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Ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht

Nummer 24-002395-PR06 (NW 2-D01-05-de-01)
Inhaber ALUKON KG

Minchberger Str. 31

95176 Konradsreuth

Deutschland
Produkt

Kraftbetétigtes Rolltor
M 551

Bezeichnun
d Lieferbezeichnung:

Details Hersteller Alukon KG - Konradsreuth; Tortyp: system Rolltor;

material rollgeformtes, ausgeschaumtes Aluminiumprofil;
Aukenmal (B x H) 3500 mm x 2000 mm; Lichter Durchgang (B x H)
3440 mm x 1600 mm; Fuhrungsschiene Aluminiumschiene;
Antrieb: Hersteller SOMFy; Bezeichnung Gemini 25/17;

steuerung: Hersteller Alukon; Bezeichnung RTS Topdrive.2

Besonderheiten

Ergebnis **)
Betriebskrafte nach EN 12453:2000-11 - Abschnitte 5.1.1.5/5.1.1.6

Anforderung erfullt
Betriebskrafte nach EN 12453:2017+A1:2021 - Abschnitt 5.2.1.6
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Anforderung erfullt

**) Entscheidungsregel: Fur die Bewertung der Konformitat wurde die Messunsicherheit nicht berticksichtigt.
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Akkreditiertes Priflabor
EN ISO/IEC 17025
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ROSENHEIM

Grundlagen *)

EN 12453:2000-11

EN 12445:2000-11

EN 13241-2003-07 + A2:2016-09
EN 12453-2017 + A1:2021-12

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prufbericht: 24-002395-PR06 PB
2-D01-05-de-01
Darstellung

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kén-
nen vom Hersteller zur Erstellung
der Leistungserklarung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet
werden. Die Festlegungen der
geltenden Produktnorm sind zu
beachten.

Gultigkeit
Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualitat der Grundlagen sowie die
Ubereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Die genannten Daten und Ergeb-
nisse beziehen sich ausschlief3-
lich auf den gepruften und be-
schriebenen Probekdrper.

Diese Prifung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere leistungs-
und qualitatsbestimmende Eigen-
schaften der vorliegenden Kon-
struktion, insbesondere Witte-
rungs- und Alterungserscheinun-
gen wurden nicht bericksichtigt.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prifdokumentatio-
nen".

Identitats-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: CB2-9BADE
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