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Vorwort

Verwendung des Monteurhandbuches

Im Monteurhandbuch wird die Inbetriebnahme von Becker-Rohrantrieben fiir den
Rollladen- und Sonnenschutzbereich sowie die Inbetriebnahme einzelner Becker-
Steuerungen beschrieben.

Dieses Handbuch ist flir die von der Fa. Becker-Antriebe GmbH geschulten Monteu-
re bestimmt.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise fiir die Montage und Inbetriebnah-
me von Rohrantrieben und Steuerungen auf den Seiten 118-119 am Ende des Mon-
teurhandbuches. Ein Nichtbeachten kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

Das Monteurhandbuch ersetzt nicht die den Becker-Produkten beigefliigten Monta-
ge- und Betriebsanleitungen.

Fir den Betrieb der Anlage oder Instandsetzung sind die Angaben des Monteur-
handbuchs sowie die dem Produkt beigefiigte Montage- und Betriebsanleitung zu
beachten. Bei unsachgemdBem Handeln haftet Becker-Antriebe nicht flir dadurch
verursachte Schaden.

Technische Anderungen vorbehalten.
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Allgemeines

Welcher Rollladen-Antrieb wurde eingebaut?

Mdogliche Antriebstypen:

Typ M: Antrieb mit mechanischer Endabschaltung

Typ R(+): Antrieb mit elektronischer Endabschaltung und sensibler
Hinderniserkennung (1997-2009)

Typ Pico R+: Antrieb mit elektronischer Endabschaltung fiir die Miniwelle
(1999-2007)

Typ RF(+):  Antrieb mit Funkempfanger (40 MHz) und sensibler
Hinderniserkennung (2000-2002)

Typ PRF+:  Antrieb mit Funkempfanger Centronic (868,3 MHz) und Punkt-zu-
Punkt-Programmierung (ab 2003)

Typ PR+: Antrieb mit elektronischer Endabschaltung und Punkt-zu-Punkt-
Programmierung (ab 2005)

Typ RP(+):  Antrieb mit elektronischer Endabschaltung, Punkt-zu-Punkt-
Programmierung und sensibler Hinderniserkennung (ab 2009)

Typ PROF+: Antrieb mit Funkempfanger Centronic (868,3 MHz), Punkt-zu-Punkt-
Programmierung und sensibler Hinderniserkennung (ab 2009)

Typ RO(+):  Antrieb mit elektronischer Endabschaltung und sensibler
Hinderniserkennung (ab 2010)

Typ BO1: Antrieb mit Funkempfanger B-Tronic (868,3 MHz), Punkt-zu-Punkt-
Programmierung und sensibler Hinderniserkennung (ab 2012)

Typ CO1: Antrieb mit Funkempfanger Centronic (868,3 MHz), Punkt-zu-Punkt-
Programmierung und sensibler Hinderniserkennung (ab 2013)

Typ EO1: Antrieb mit elektronischer Endabschaltung, Punkt-zu-Punkt-
Programmierung und sensibler Hinderniserkennung (ab 2014)

Identifikation des Antriebstyps:

Uber das Einstellset kdnnen die Antriebstypen auch im /gh_mu\
eingebauten Zustand identifiziert werden. Verbinden
Sie hierzu farbengleich die Adern der Anschlussleitun-
gen des Antriebs und des Becker Einstellsets. Flihren - .

Sie nacheinander die nachfolgenden Schritte durch:
Driicken Sie die Programmiertaste @ fiir 2 Sekunden. | —

Gibt der Antrieb ein lautes Gerdusch von sich, ohne
dass die Welle sich dreht, wurde ein Typ M eingebaut. A
Wechseln Sie sofort das Einstellset gegen ein fiir den a

Typ M i .
yp M geeignetes aus Antrig Typ M

Klackt der Antrieb 2x wurde ein Typ R(+) eingebaut.

Klackt der Antrieb 1x oder zeigt keine Reaktion, han-  anyien Typ R(+)
delt es sich um die Typen PicoR+, RP(+),RO+, PR+,
EO1, RF(+) oder PRF+, PROF+, C3 oder B1.



Fahren Sie den Antrieb ca. 3 Umdrehungen und dri-
cken Sie erneut die Programmiertaste flir 2 Sekunden
(bei einem erneuten Klacken wurde jetzt eine 2. Endla-
ge gesetzt). Fahren Sie den Antrieb ca. 1,5 Umdrehun-
gen in die Gegenrichtung und fiihren Sie die L6schse-
quenz durch:

— Programmiertaste @ driicken und gedriickt halten
- }-Taste @ driicken und gedriickt halten
— Programmiertaste @ loslassen

— Programmiertaste @ noch einmal driicken, bis der
Antrieb 2x klackt.

Zeigt der Antrieb keine Reaktion wurden Antriebe mit
integriertem Funkempfanger Typ RF(+) (bis 2002), Typ
PRF+ (2003-2009), Typ PROF+ (ab 2009), Typ C03
(ab 2013) oder Typ BO1 (ab 2012) mit bidirektionalem
Funk eingebaut. Durch Einlernen des entsprechenden
Handsenders kann der Antriebstyp identifiziert wer-
den.

Klackt der Antrieb 2x, wurden die Typen PicoR+, RP(+),
RO(+), PR+ oder EO1 eingebaut.

Driicken Sie erneut die Programmiertaste.

Zeigt der Antrieb keine Reaktion, wurde der Typ Pico
R+ (bis 2007) eingebaut.

Klackt der Antrieb wieder 2x, wurde ein RO(+) (ab
2010) eingebaut.

Klackt der Antrieb 1x, wurden die Typen RP(+) bzw.
EO3, PR+ oder EO1 eingebaut. Sie haben jetzt eine
Endlage programmiert. Fahren Sie den Antrieb 3 Um-
drehungen aus der Endlage.

Fahrt der Antrieb ohne Unterbrechung, handelt es sich
um den Typ PR+ (ab 2003).

Fahren Sie den Antrieb in Aufrichtung, bis er selbsttatig
stoppt. Driicken Sie gleichzeitig die Programmier- und
Ab-Taste am Einstellset. Klackt der Antrieb 3x, wurde
ein Typ EO1 (ab 2014) eingebaut.

Klackt der Antrieb nicht, wurde ein Typ RP(+) (ab 2009)
bzw. EO3 (ab 2014) eingebaut.
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Antrieb Typ RF(+)

g©

Antrieb Typ PRF+, PROF+,
C03 oder BO1

Antrieb Typ Pico R+

Antrieb Typ RO(+

§©

Antrieb Typ PR+

E©

Antrieb Typ EO1

®

Antrieb Typ RP(+) oder EO3
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Antriebe Typ M

Typenschild Antriebe Typ M

© Typenbezeichung:z.B.R8/177CM

R AntriebsgroBe @ BECKER
(Rohrdurchmesser)
P -35mm (¢ (=] %
R - 45mm VANOf VTN
L-58mm R817CMQ
8/17 Nennmoment/Abtriebsdrehzahl Art.Nr.2010 110 100 0
C Steckbare Anschlussleitung M_8Nmin 17 min
M Mechanische Endabschaltung g 12?2 \X’ If g?s Hf\ =
® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2) tKB 4 min 6=
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab- Ser. Nr.:_0840961630KEE
kihlphase erfolgen. Made in Germany =

©® Serien-Nummer: z.B. 08 40 961630
08 Jahr 2008
40 Kalenderwoche
961630 Fortlaufende Nummer

Anschluss Antriebe Typ M

Antriebe mit mechanischer Endabschaltung
durfen nicht parallel an eine Bedienstelle an- Antrieb
geschlossen werden. Durch die Entladung
des Kondensators kénnen die Endschalter
beschadigt werden. Ein ,Uberfahren“ der
Endlagen ist die Folge.

Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen AUF- bzw. AB-Befehl ausfiih-
ren.




Informationen zum Antrieb Typ M

Vor dem Einbau prifen, ob die Mit-
nehmersicherung eingerastet (festge-
schraubt) ist.

Lage des Mitnehmers auf der Welle mar-
kieren und an dieser Stelle ein 4-mm-
Loch bohren.

Mit einer Schraube oder Niete den Mit-
nehmer gegen axiale Verschiebungen in
der Welle sichern.
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Antriebe

Der Pfeil am Antriebskopf gibt die
Drehrichtung an @. Am entsprechen-
den Einsteller wird die Endlage, z.B.
mit der flexiblen Einstellhilfe (Art.-Nr.
49332000020), eingestellt.

Das Drehen in + Richtung erweitert den
Bereich, das Drehen in — Richtung ver-
kirzt den Bereich.

Der maximale Verfahrweg betragt 38
Umdrehungen der Wickelwelle.
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Antriebe Typ M

Einstellen der Endlagen Antriebe Typ M

1. Einstellen der unteren Endlage

Nach dem Einbau der
Welle fahren Sie den An-
trieb in Abrichtung, bis
dieser selbsttatig abschal-
tet. Drehen Sie mit der
flexiblen Einstellhilfe den
entsprechenden Einstel-
ler in Plusrichtung (Uhr-
zeigersinn), bis die Welle
sich in einer geeigneten
Position befindet, um den
Rollladen mit der Welle zu
verbinden.

Schalten Sie die Abrich-
tung aus und verbinden
Sie den Rollladen mit der
Welle (Federn einhangen).




2. Einstellen der oberen Endlage

Fahren Sie den Rollladen
in Aufrichtung, bis der An-
trieb tber den Endschal-
ter fur die obere Endlage
selbsttatig abschaltet.

Hinweis: Im Ausliefe-
rungszustand (ab Werk)
ist der Endschalterbe-
reich auf 2 Umdrehun-
gen in Auf- und Abrich-
tung voreingestellit.
Wahrend der Auffahrt
schaltet der Antrieb
nach 4-5 Umdrehungen
ab.
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Drehen Sie den entspre-
chenden Einsteller in Plus- q T
richtung (Uhrzeigersinn),

bis der Rollladen sich in
der oberen Endlage befin-
det.

T <2 cecKER



Antriebe Typ PicoR+
Typenschild Antriebe Typ PicoR+

©® Typenbezeichung: z.B. P 9/16 R+

P AntriebsgroBe
(Rohrdurchmesser) BECKER

P - 35mm KEUR

9/16  Nennmoment/Abtriebsdrehzahl CEA P4 D
R Elektronische Endabschaltung . P9/16 R+ @ =
fuir Rollladen § [ ArtNr: 2009 0000010 =
+ Geeignet flr (@.D-, M 9 Nm |n 16 min" i
Hochschiebesicherung c|U 20V |f S0Hz |=
© Betriebsart (Kurzzeitbetrieb $2) g|P Mow 1KB°;47A, —
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab- = Sor N 032856789 @m)m@{%

kuhlphase erfolgen.
® Serien-Nummer: z.B. 03 28 56789
03 Jahr 2003
28 Kalenderwoche
56789 Fortlaufende Nummer

Anschluss Antriebe Typ PicoR+

Mehrere Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung kénnen parallel an eine Bedienstel- Antrieb
le angeschlossen werden. Die maximale An-
zahl der synchron gesteuerten Antriebe sollte
in Abhangigkeit von der jeweiligen Stromauf-
nahme nicht mehr als 5 Antriebe betragen.

Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen AUF- bzw. AB-Befehl ausfiih-
ren.




Informationen zum Antrieb Typ PicoR+

Die Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung vom Typ PicoR+ erkennen
und programmieren selbsttatig die obe-
re Endlage.

Um die obere Endlage einwandfrei zu
erkennen, muss ein definierter Anschlag
vorhanden sein (Winkelleiste oder Stop-

per).
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Antriebe

Die Federn werden an der Miniwelle tiber
Wellenklammern befestigt. Dadurch wird
verhindert, dass die Federn an dem An-
trieb schleifen.

Die Endlagen kénnen lUber jedes Bedien-
element eingestellt werden.

Das Loschen der Endlagen erfolgt tiber
das Einstellset.

Die Adern der Antriebsanschlussleitung

werden farbengleich mit den Adern des
Einstellsets verbunden. /@ secxer\

& BECKER



Antriebe Typ PicoR+

Einlernen der Endlagen Typ PicoR+

1. Einlernen der oberen Endlage
Fahren Sie den Rollladen zuerst ge- o
gen die obere Endlage, bis der Antrieb
selbsttatig abschaltet.

Hinweis: Bei der ersten Auffahrt (In-
stallationsfahrt) fahrt der Antrieb
aus Sicherheitsgriinden mit ver-
minderter Kraft. Bei grenzwertiger
Kraftauslegung kann der Antrieb vor
Erreichen der oberen Endlage ste-
hen bleiben. Nach einem Reset (L6-
schen der Endlagen) wird der Antrieb
erneut gestartet, bis er die obere
Endlage erreicht.

2. Einlernen der unteren Endlage

Danach fahren Sie den Rollladen in die b ERER RO SRR | R W SR |
gewlnschte untere Endlage.

(Bei Installation mit Hochschiebesiche-
rungen oder starren Sicherheitsfedern
fahren Sie den Rollladen in Abrichtung
bis der Antrieb selbsttatig abschaltet.)




3. Einlernen des Fahrwegs
Fahren Sie den Rollladen noch einmal 5
ohne Unterbrechung gegen die obe-

re Endlage, bis der Antrieb selbsttatig
stoppt.

Bei dieser Fahrt lernt der Antrieb die
Wegstrecke zwischen den Endlagen und
schlieBt die Programmierung selbsttatig

ab.

Nonstop
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Loschen der Endlagen mit dem
i Il
Einstellset % 2x Klack

Driicken Sie die Programmiertaste, bis
der Antrieb 2x klackt.

& BECKER



Antriebe Typ R(+)

Typenschild Antriebe Typ R(+)

©® Typenbezeichung: z.B. R8/17 R+

R AntriebsgroBe
(Rohrdurchmesser) BECKER

R - 45mm KUk
8/17  Nennmoment/Abtriebsdrehzahl C€ P4y
R Elektronische Endabschaltung . R8/17R+ @
flr Rollladen S| ArtNr.: 2010 020 022 0
. y £ =
+ Geeignet fir ] I i B A
Hochschiebesicherung Y 20V ||i S0kE
® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2) giP 15 W :KBOf ginég
. . : s =
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab- Ser Nr. 054850542 © |§

kuhlphase erfolgen.
® Serien-Nummer: z.B. 05 48 50542
05 Jahr 2005
48 Kalenderwoche
50542 Fortlaufende Nummer

Anschluss Antriebe Typ R(+)

Mehrere Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung kénnen parallel an eine Bedienstel- Antrieb
le angeschlossen werden. Die maximale An-
zahl der synchron gesteuerten Antriebe sollte
in Abhangigkeit von der jeweiligen Stromauf-
nahme nicht mehr als 5 Antriebe betragen.

Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen AUF- bzw. AB-Befehl ausfiih-
ren.




Informationen zum Antrieb Typ R(+)

Die Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung vom Typ R(+) erkennen und
programmieren selbsttatig beide Endla-
gen.

Um die obere Endlage einwandfrei zu
erkennen, muss ein definierter Anschlag
vorhanden sein (Winkelleiste oder Stop-

per).

Rollladen
Antriebe

Installation mit Federn Typ R

Es sollte nicht mehr als ein Rollladenstab

Uber dem Einlauftrichter herausragen. In

der unteren Endlage mussen die Federn .
gegen die Drehbewegung der Welle wir-

ken. Die Federn sollten in einem Abstand

von 30 cm montiert werden.

Installation mit Hochschiebesi-
cherungen Typ R+

Die Hochschiebesicherung muss ein- .
gerastet sein und den Rollladen auf die
Fensterbank dricken.

Die Endlagen kdnnen tiber jedes Bedien-
element eingestellt werden.

Das Loschen der Endlagen erfolgt tiber
das Einstellset.

Die Adern der Antriebsanschlussleitung
werden farbengleich mit den Adern des YN
Einstellsets verbunden. P
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Antriebe Typ R(+)

Einlernen der Endlage bei der Installation
mit Federn Typ R

1. Einlernen der oberen Endlage
Fahren Sie den Rollladen zuerst ge- v
gen die obere Endlage, bis der Antrieb
selbsttatig abschaltet.

Hinweis: Bei der ersten Auffahrt (In-
stallationsfahrt) fahrt der Antrieb
aus Sicherheitsgriinden mit ver-
minderter Kraft. Bei grenzwertiger
Kraftauslegung kann der Antrieb vor
Erreichen der oberen Endlage ste-
hen bleiben. Nach einem Reset (L6-
schen der Endlagen) wird der Antrieb
erneut gestartet, bis er die obere
Endlage erreicht.

2. Einlernen der unteren Endlage
Danach fahren Sie den Rollladen ge-
gen die untere Endlage, bis der Antrieb
selbsttatig abschaltet.

Loschen der Endlagen mit dem
Einstellset
stelise E%\ 2x Klack

Driicken Sie die Programmiertaste, bis
der Antrieb 2x klackt.




Einlernen der Endlage bei der Installation
mit Hochschiebesicherungen Typ R+

1. Einlernen der oberen Endlage
Fahren Sie den Rollladen zuerst ge- »
gen die obere Endlage, bis der Antrieb
selbsttatig abschaltet.

Hinweis: Bei der ersten Auffahrt (In-
stallationsfahrt) fiahrt der Antrieb
aus Sicherheitsgriinden mit ver-
minderter Kraft. Bei grenzwertiger
Kraftauslegung kann der Antrieb vor
Erreichen der oberen Endlage ste-
hen bleiben. Nach einem Reset (L6-
schen der Endlagen) wird der Antrieb
erneut gestartet, bis er die obere
Endlage erreicht.
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2. Einlernen der unteren Endlage
Danach fahren Sie den Rollladen ge-
gen die untere Endlage, bis der Antrieb
selbsttatig abschaltet.

Loschen der Endlagen mit dem

Einstellset

E%\ 2x Klack
Driicken Sie die Programmiertaste, bis —
der Antrieb 2x klackt.

& BECKER



Antriebe Typ RO+

Typenschild Antriebe Typ RO+

© Typenbezeichung: z.B. R 8/17RO+

R AntriebsgroBe @
(Rohrdurchmesser) EKEER?!S;ER
R-45mm Sarod s oA
8/17  Nennmoment/Abtriebsdrehzahl Tubular Motor
R Elektronische Endabschaltung | R8M7RO+ @ |
fiir Rollladen Art.Nr.: 2010 120 069 0
. . . M 8Nm n 17 1/min
(0] Sensible Hinderniserkennung U 230 v | 50 hz
+ Geeignet fir P 100 W |I 045 A
Hochschiebesicherung €180 (H) |52 4 min€)
. . . Ser. Nr: 124360105 (@)
® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2)
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab- C€E AS®
kihlphase erfolgen. P44
® Serien-Nummer: z.B. 12 43 60105 EiFE
12 Jahr 2012 t
43 Kalenderwoche Med in cermary Bl

60105 Fortlaufende Nummer

Anschluss Antriebe Typ RO+

Mehrere Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung kénnen parallel an eine Bedienstel- Antrieb
le angeschlossen werden. Die maximale An-
zahl der synchron gesteuerten Antriebe sollte,
in Abhangigkeit von der jeweiligen Stromauf-
nahme, nicht mehr als 5 Antriebe betragen.

Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen AUF- bzw. AB-Befehl ausfiih-
ren.




Informationen zum Antrieb Typ RO+

Die Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung vom Typ RO+ erkennen und
programmieren selbsttatig beide Endla-
gen.

Um die obere Endlage einwandfrei zu
erkennen, muss ein definierter Anschlag
vorhanden sein (Winkelleiste oder Stop-

per).

Rollladen
Antriebe

Installation mit Federn

Es sollte nicht mehr als ein Rollladenstab

Uber dem Einlauftrichter herausragen. In

der unteren Endlage mussen die Federn .
gegen die Drehbewegung der Welle wir-

ken. Die Federn sollten in einem Abstand

von 30 cm montiert werden.

Installation mit Hochschiebe-

sicherungen

Die Hochschiebesicherung muss ein- .
gerastet sein und den Rollladen auf die

Fensterbank dricken.

Die Endlagen kdnnen tiber jedes Bedien-
element eingestellt werden.

Das Loschen der Endlagen erfolgt tiber
das Einstellset. Alternativ kénnen die
Endlagen mit dem vorhandenen Bedie-
nelement Uber eine Loschsequenz ge-
16scht werden.

Die Adern der Antriebsanschlussleitung
werden farbengleich mit den Adern des ¢
Einstellsets verbunden.
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Antriebe Typ RO+

Einstellen der Endlagen mit dem Einstellset Typ RO+

1. Einlernen der oberen Endlage
Fahren Sie den Rollladen zuerst ge-
gen die obere Endlage, bis der Antrieb
selbsttatig abschaltet.

Hinweis: Bei der ersten Auffahrt (In-
stallationsfahrt) fahrt der Antrieb
aus Sicherheitsgriinden mit ver-
minderter Kraft. Bei grenzwertiger
Kraftauslegung kann der Antrieb
vor Erreichen der oberen Endlage
stehen bleiben. Nach einem kurzen
Gegenbefehl (Freifahrt) wird der An-
trieb erneut gestartet, bis er die obe-
re Endlage erreicht.

2. Einlernen der unteren Endlage
Fahren Sie den Rollladen in Abrichtung,
bis der Antrieb durch den Rickstau tber
die Federn ® oder {iber das Blockieren
der Hochschiebesicherung B selbstta-
tig abschaltet.




3. Loschen der Endlagen mit

dem Einstellset

— Programmiertaste @ driicken und ge-
druckt halten

— }-Taste @ driicken und gedriickt halten

— Programmiertaste @ loslassen

— Programmiertaste @ noch einmal dri-
cken, bis der Antrieb 2x klackt.

3. Loschen der Endlagen mit
dem Bedienelement

Fahren Sie den Antrieb fiir 6 Sekunden in
die Auf- oder Abrichtung.

Fiihren Sie danach die Schritte @ bis ®
in der neben beschriebenen Ldschse-
quenz zligig durch, bis der Antrieb 2x
klackt.

/8 BECKER \,
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kurz! kurz! kurz! kurz!
(5} (6 o (8]
kurz! kurz! kurz!  driicken
und
halten!
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Antriebe Typ RP(+)
Typenschild Antriebe Typ RP(+)

© Typenbezeichung: z.B. R 8/17RP+

R AntriebsgroBe
(Rohrdurchmesser) BECKER

R - 45mm KEUR

8/17  Nennmoment/Abtriebsdrehzahl C(EA P4 B

P Punkt zu Punkt programmierbar R8/17 RP+Q

R Elektronische Endabschaltung g Art.Nr: 2010 120 022 0
fur Rollladen g M 8 Nm [n 17 min’

+ Geeignet fiir efY 230V |f S0Hz
Hochschiebesicherung 3 P TS W 1KBOf A_ QE

® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2) = o N 090110203;3 |§

Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab-
kiihlphase erfolgen.

® Serien-Nummer: z.B. 09 01 102030
09 Jahr 2009
01 Kalenderwoche
102030 Fortlaufende Nummer

Anschluss Antriebe Typ RP(+)

Mehrere Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung kénnen parallel an eine Bedienstel- Antrieb
le angeschlossen werden. Die maximale An-
zahl der synchron gesteuerten Antriebe sollte
in Abhangigkeit von der jeweiligen Stromauf-
nahme nicht mehr als 5 Antriebe betragen.

Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen AUF- bzw. AB-Befehl ausfiih-
ren.




Informationen zum Antrieb Typ RP(+)

Die Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung vom Typ RP(+) erkennen und
programmieren selbsttatig beide Endla-
gen. Bei fehlenden Anschlagen werden
Endabschaltpunkte programmiert.

Damit der Antrieb die obere Endlage
selbsttatig erkennt, muss ein definierter
Anschlag vorhanden sein (Winkelleiste
oder Stopper).
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Antriebe

Installation mit Federn - Typ RP
Es sollte nicht mehr als ein Rollladenstab
Uber dem Einlauftrichter herausragen. In
der unteren Endlage mussen die Federn
gegen die Drehbewegung der Welle wir-
ken. Die Federn sollten in einem Abstand
von 30 cm montiert werden.

Installation mit Hochschiebesi-
cherungen - Typ RP+

Die Hochschiebesicherung muss ein-
gerastet sein und den Rollladen auf die
Fensterbank dricken.

Die Endlagen kdnnen tiber jedes Bedien-
element eingestellt werden.

Das Loschen der Endlagen erfolgt tiber
das Einstellset.

Die Adern der Antriebsanschlussleitung
werden farbengleich mit den Adern des Il ¢

Einstellsets verbunden.
BE L=

)

(



Antriebe Typ RP(+)

Einstellen der Endlagen mit dem Einstellset Typ RP(+)

1. Einlernen der oberen Endlage
Verbinden Sie farbengleich die Adern
der Anschlussleitungen des Antriebs
und des Becker Einstellsets.

(A)

Zu Anschlag oben

Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

Zu Punkt oben

Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wunschte obere Position und dri-
cken Sie die Programmiertaste am
Einstellset, bis der Antrieb 1x klackt.

2. Einlernen der unteren Endlage

(Al

Zu Anschlag unten

Fahren Sie den Rollladen in Ab-
richtung, bis der Antrieb durch den
Rickstau tber die Federn (Typ RP)
oder Uber das Blockieren der Hoch-
schiebesicherung (Typ RP+) selbst-
tatig abschaltet.

Zu Punkt unten

Fahren Sie den Rollladen in die ge-
winschte Position und driicken Sie
die Programmiertaste am Einstellset,
bis der Antrieb 1x klackt.

® TypRP ® Typ RP+

z ’\ 1x Klack




3. Loschen der Endlagen mit
dem Einstellset

- Programmiertaste @ driicken und ge- /% secker"

drickt halten
— }-Taste @ driicken und gedriickt halten

— Programmiertaste @ loslassen - !

— Programmiertaste @ noch einmal dri-
cken, bis der Antrieb 2x klackt.

Hinweis: Bei der ersten Auffahrt (In-
stallationsfahrt) fdahrt der Antrieb
aus Sicherheitsgriinden mit ver-
minderter Kraft. Bei grenzwertiger
Kraftauslegung kann der Antrieb
vor Erreichen der oberen Endlage
stehen bleiben. Nach einem kurzen
Gegenbefehl (Freifahrt) wird der An-
trieb erneut gestartet, bis er die obe-
re Endlage erreicht.

Das Fehlen einer Endlage zeigt der An-
trieb durch ein kurzes Anfahren, Stop-
pen und Weiterfahren an (ESI: Endla-
gen-Status-Indikator). Nachdem die
Endlagen 3x hintereinander einwandfrei
erkannt wurden (3 Auf- und Abfahrten),
speichert der Antrieb die Endlagen end-
gultig ab.
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4. Aktivieren des zyklischen Be-
hanglangenausgleichs (optional)
Durch 10 Sekunden langes Driicken der
Programmiertaste am Einstellset wird
der zyklische Behanglangenausgleich
aktiviert. Der Antrieb bestatigt den Vor-
gang durch ein 3x-Klacken.

Nach abgeschlossener Programmie-

rung (3x komplett Auf- und Abfahren) .
stoppt der Rollladen kurz vor Erreichen

der oberen Endlage und fahrt nur noch

jedes 32. Mal gegen den Anschlag (Kor-

rekturfahrt).

&% BECKER

& BECKER



Antriebe Typ EO3
Typenschild Antriebe Typ EO3

©® Typenbezeichung: z.B. R8-E03

R AntriebsgroBe
(Rohrdurchmesser) @ BECKER
- domm
8 Nennmoment
E Elektronische Endabschaltung [ R8-EQ |
Tubular Motor
03 Fortlaufende Nummer R Rops ]

® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2)
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab-
kuhlphase erfolgen.
® Serien-Nummer: z.B. 15 06 91505
15 Jahr 2015
06 Kalenderwoche
91505 Fortlaufende Nummer

ArtNr: 2010 520 001 0
M 8Nm n 17 1/min
U 230V | f 50Hz
P 100 W |I 045 A
Cl. 180 (H) | S2 4 min
Ser. Nr.: 150691505 @)

e L
IP44

Anschluss Antriebe Typ EO3

Mehrere Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung kénnen parallel an eine Bedienstel- Antrieb
le angeschlossen werden. Die maximale An-
zahl der synchron gesteuerten Antriebe sollte
in Abhangigkeit von der jeweiligen Stromauf-
nahme nicht mehr als 5 Antriebe betragen.

Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen AUF- bzw. AB-Befehl ausfiih-
ren.




Informationen zum Antrieb Typ EO3

Die Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung vom Typ EO3 erkennen und
programmieren selbsttatig beide Endla-
gen. Bei fehlenden Anschlagen werden
Endabschaltpunkte programmiert.

Damit der Antrieb die obere Endlage
selbsttatig erkennt, muss ein definierter
Anschlag vorhanden sein (Winkelleiste
oder Stopper).
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Antriebe

Installation mit Federn

Es sollte nicht mehr als ein Rollladenstab
Uber dem Einlauftrichter herausragen. In
der unteren Endlage mussen die Federn
gegen die Drehbewegung der Welle wir-
ken. Die Federn sollten in einem Abstand
von 30 cm montiert werden.

Installation mit Hochschiebe-
sicherungen

Die Hochschiebesicherung muss ein-
gerastet sein und den Rollladen auf die
Fensterbank dricken.

Die Endlagen kdnnen tiber jedes Bedien-
element eingestellt werden.

Das Loschen der Endlagen erfolgt tiber
das Einstellset.

Die Adern der Antriebsanschlussleitung
werden farbengleich mit den Adern des Il ¢

Einstellsets verbunden.
BE L=
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Antriebe Typ EO3

Einstellen der Endlagen mit dem Einstellset Typ EO3

1. Einlernen der oberen Endlage

Verbinden Sie farbengleich die Adern

der Anschlussleitungen des Antriebs

und des Becker Einstellsets.

® Zu Anschlag oben
Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

® ZuPunktoben
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wunschte obere Position und dri-
cken Sie die Programmiertaste am
Einstellset, bis der Antrieb 1x klackt.

2. Einlernen der unteren Endlage
® Zu Anschlag unten
Fahren Sie den Rollladen in Ab-
richtung, bis der Antrieb durch den
Riickstau Uber die Federn oder Uiber
das Blockieren der Hochschiebesi-
cherung selbsttatig abschaltet.

® Zu Punktunten
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
winschte Position und driicken Sie
die Programmiertaste am Einstellset,
bis der Antrieb 1x klackt.




3. Loschen der Endlagen mit
dem Einstellset

— Programmiertaste @ driicken und ge- /g cKE\
driickt halten S

— }-Taste @ driicken und gedriickt halten

— Programmiertaste @ loslassen - !

— Programmiertaste @ noch einmal dri-
cken, bis der Antrieb 2x klackt.

Hinweis: Bei der ersten Auffahrt (In-
stallationsfahrt) fdahrt der Antrieb
aus Sicherheitsgriinden mit ver-
minderter Kraft. Bei grenzwertiger
Kraftauslegung kann der Antrieb
vor Erreichen der oberen Endlage
stehen bleiben. Nach einem kurzen
Gegenbefehl (Freifahrt) wird der An-
trieb erneut gestartet, bis er die obe-
re Endlage erreicht.

Das Fehlen einer Endlage zeigt der An-
trieb durch ein kurzes Anfahren, Stop-
pen und Weiterfahren an (ESI: Endla-
gen-Status-Indikator). Nachdem die
Endlagen 3x hintereinander einwandfrei
erkannt wurden (3 Auf- und Abfahrten),
speichert der Antrieb die Endlagen end-
gultig ab.
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4. Aktivieren des Festfrierschut-
zes oben (optional)

Fahren Sie den Rollladen gegen die obe-
re Endlage und halten Sie die Auf-Taste
weiter gedruckt.

Driicken Sie zuséatzlich die Program-
miertaste, bis der Antrieb 3x klackt. W e

Auch durch 10 Sekunden langes Dru-

cken der Programmiertaste in jeder -
beliebigen Rollladen-Position kann der
Festfrierschutz oben aktiviert werden. '

Der Antrieb bestatigt den Vorgang durch
ein 3x-Klacken.

Nach abgeschlossener Programmie-
rung (3x komplett Auf- und Abfahren)
stoppt der Rollladen kurz vor Erreichen
der oberen Endlage und fahrt nur noch
jedes 32. Mal gegen den Anschlag (Kor-
rekturfahrt).

& BECKER



Antriebe Typ EO3

Einstellen der Endlagen mit dem Bedienelement

1. Einstellen der oberen Endlage
. . (A
mit dem Bedienelement r
Schieben Sie beide Schalter am Antrieb
in die Programmier-Stellung (]). ?
® Zu Anschlag oben
Fahren Sie den Rollladen gegen den

oberen Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

® Zu Punktoben (B 5)) 1xKiack

Fahren Sie den Rollladen in die obere =I EE

Endlage @. Danach fahren Sie den

Rollladen 2x kurz in die Abrichtung @

und anschlieBend wieder in die Auf-

richtung, bis der Antrieb selbsttatig .
stoppt und 1x klackt ©.




2. Einstellen der unteren
Endlage mit dem Bedienelement
® Zu Anschlag unten
Fahren Sie den Rollladen gegen den
unteren Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

o
()
T O
8o
-
0 c
£ <

® Zu Punkt oben
Fahren Sie den Rollladen in die unte-
re Endlage @. Danach fahren Sie den
Rollladen 2x kurz in die Aufrichtung
@ und anschlieBend wieder in die
Abrichtung, bis der Antrieb selbstta-
tig stoppt und 1x klackt ©.

1x Klack

3. Loschen der Endlagen mit (1] (2] (3) (4)
dem Bedienelement

Fahren Sie den Antrieb fiir 6 Sekundenin
die Auf- oder Abrichtung. V V

Fiihren Sie danach die Schritte @ bis ®

in der neben beschriebenen Loschse- kurz! kurz! kurz! kurz!
quenz zlgig durch, bis der Antrieb 2x
klackt. (5) (6] (7] (8]
ViAL|Y
kurz! kurz! kurz!  drlcken
und
halten!

& BECKER



Antriebe Typ PR+

Typenschild Antriebe Typ PR+

© Typenbezeichung: z.B. R8/17 C PR+

R AntriebsgroBe @ BECKER
(Rohrdurchmesser)
P -35mm ce (=]
R - 45mm £5GSIPU D
12/17 Nennmoment/Abtriebsdrehzahl R 8/17 C PR+ @
C Steckbare Anschlussleitung Art.Nr.2010 120 122
P Punkt zu Punkt programmierbar M _12Nmin 17 mi
. U 230 V[f 50 H
R Elektronische Endabschaltung P 115 Wl 05 A
fir Rollladen tKB 4 min =
+ Geeignet fiir Ser. Nr.. 0840961630R=
Hochschiebesicherung Made in Germany =

® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2)
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab-
kiihlphase erfolgen.
® Serien-Nummer: z.B. 08 40 961630
08 Jahr 2008
40 Kalenderwoche
961630 Fortlaufende Nummer

Anschluss Antriebe Typ PR+

Mehrere Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung kénnen parallel an eine Bedienstel- Antrieb
le angeschlossen werden. Die maximale An-
zahl der synchron gesteuerten Antriebe sollte
in Abhangigkeit von der jeweiligen Stromauf-
nahme nicht mehr als 5 Antriebe betragen.

Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen AUF- bzw. AB-Befehl ausfiih-
ren.




Informationen zum Antrieb Typ PR+

Die Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung vom Typ PR+ erkennen und
programmieren selbsttatig die Endla-
gen bei vorhandenen Anschlagen. Bei
fehlenden Anschlagen werden Endab-
schaltpunkte programmiert.

Um die obere Endlage einwandfrei zu
erkennen, muss ein definierter Anschlag
vorhanden sein (Winkelleiste oder Stop-

per).
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Installation mit Hochschiebe-
sicherungen

Die Hochschiebesicherung muss ein-
gerastet sein und den Rollladen auf die
Fensterbank driicken.

Die Endlagen konnen uber das Einstell-
set oder Uber die Schalter am Antriebs-
kopf eingestellt werden.
Die Adern der Antriebsanschlussleitung
werden farbengleich mit den Adern des
Einstellsets verbunden.




Antriebe Typ PR+

Einstellen der Endlagen mit den Schaltern Typ PR+

1. Beide Endlagen I6schen mit
den Schaltern

Stellen Sie beide Schalter auf O und set-
zen Sie einen kurzen Fahrbefehl ab.

2. Einstellen der unteren Endla- (A

ge mit den Schaltern

® Zu Punkt unten
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
winschte Position, und stellen Sie
den entsprechenden Schalter von O
aufl.

® Zu Anschlag unten
Stellen Sie beide Schalter auf I. Bei
Verwendung von Hochschiebesiche-
rungen (starre Aufhangungen) fah-
ren Sie den Rollladen in Abrichtung,
bis der Antrieb selbsttatig stoppt.

3. Einstellen der oberen Endlage

mit den Schaltern

® Zu Anschlag oben
Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

® Zu Punktoben
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wunschte obere Position und stellen
Sie den entsprechenden Schalter
von O auf | (bei Hochschiebesiche-
rungen nur mit Einstellset maglich).




Einstellen der Endlagen mit dem Einstellset Typ PR+

1. Einstellen der unteren
Endlage mit dem Einstellset
Verbinden Sie farbengleich die Adern
der Anschlussleitungen des Antriebs
und des Becker Einstellsets. Schieben
Sie beide Schalter in die Programmier-
Stellung ().

® Zu Punkt unten
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wiinschte Position und driicken Sie
die Programmiertaste am Einstellset,
bis der Antrieb 1x klackt.

® Zu Anschlag unten
Bei Verwendung von Hochschiebe-
sicherungen (starre Aufhangungen)
fahren Sie den Rollladen in Abrich-
tung, bis der Antrieb selbsttatig
stoppt.

Rollladen
Antriebe

2. Einstellen der oberen Endlage

mit dem Einstellset

® Zu Anschlag oben
Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

® ZuPunktoben
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wlnschte obere Position und dri-
cken Sie die Programmiertaste am
Einstellset, bis der Antrieb 1x klackt.

3. Loschen der Endlagen mit

dem Einstellset

— Programmiertaste @ driicken und ge-
driickt halten

- }-Taste @ driicken und gedriickt halten

— Programmiertaste @ loslassen.

— Programmiertaste @ noch einmal dr-
cken bis der Antrieb 2x klackt.

Befindet sich der Antrieb zwischen den
Endlagen, werden beide Endlagen ge-
I6scht. Befindet sich der Antrieb in einer
Endlage, wird nur diese geloscht.

& BECKER




Antriebe Typ EO1
Typenschild Antriebe Typ EO1

© Typenbezeichung: z.B. R8-E01

R AntriebsgroBe
(Rohrdurgchmesser) @ EKE?!SER
R-45mm Sarea st
8 Nennmoment
E Elektronische Endabschaltung Tu;?:,wo:u?
01 Fortlaufende Nummer R8/17C PRO+
® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2) 3"";";:1010 :2107113/':u:
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab- U 230V [f 50Hz
kihlphase erfolgen. P 100W |[I 045 A
® Serien-Nummer: z.B. 15 06 61007 Cl. 180 (H) | 524 min@
15 Jahr 2015 Ser. Nr.: 150661007£)
06 Kalenderwoche 3
61007 Fortlaufende Nummer P44

Anschluss Antriebe Typ EO1

Mehrere Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung konnen parallel an eine Bedienstel-
le angeschlossen werden. Die maximale An-
zahl der synchron gesteuerten Antriebe sollte
in Abhangigkeit von der jeweiligen Stromauf-
nahme nicht mehr als 5 Antriebe betragen.

Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen AUF- bzw. AB-Befehl ausfiih-
ren.

Antrieb 1 Antrieb 2

Damit die sensible Hinderniserkennung aktiv
wird, muss der Mitnehmer mit Hinderniser-
kennung an dem Antrieb montiert sein.

Mitnehmer Mitnehmer mit
Hinderniserkennung



Informationen zum Antrieb Typ EO1

Die Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung vom Typ EO1 erkennen und
programmieren selbsttatig die Endla-
gen bei vorhandenen Anschlagen. Bei
fehlenden Anschlagen werden Endab-
schaltpunkte programmiert.

Um die obere Endlage einwandfrei zu
erkennen, muss ein definierter Anschlag
vorhanden sein (Winkelleiste oder Stop-
per).
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Installation mit Federn

Es sollte nicht mehr als ein Rollladenstab
Uber dem Einlauftrichter herausragen. In
der unteren Endlage missen die Federn
gegen die Drehbewegung der Welle wir-
ken. Die Federn sollten in einem Abstand
von 30 cm montiert werden.

Installation mit Hochschiebesi-
cherungen

Die Hochschiebesicherung muss ein-
gerastet sein und den Rollladen auf die
Fensterbank dricken.

Die Endlagen kdnnen tiber jedes Bedien-
element eingestellt werden.

Das Loschen der Endlagen erfolgt tiber
das Einstellset.

Einstellen der Endlagen

Die Endlagen kdonnen auf 3 Arten einge-
stellt werden:

@. Schalter am Antrieb
. Einstellset
©. Bedienelement

48>
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Antriebe Typ EO1

Einstellen der Endlagen mit den Schaltern Typ EO1
1. Beide Endlagen I6schen mit
den Schaltern
Stellen Sie beide Schalter auf O und set-
zen Sie einen kurzen Fahrbefehl ab.
(A (B
i H
(A (c —

2. Einstellen der oberen Endlage

mit den Schaltern

® Zu Anschlag oben
Stellen Sie beide Schalter auf | und
fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

® Zu Punkt oben
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
winschte obere Position und stellen
Sie den entsprechenden Schalter
von O aufl.

3. Einstellen der unteren Endla-

ge mit den Schaltern

® Zu Anschlag unten
Fahren Sie den Rollladen in Abrich-
tung, bis der der Antrieb selbsttétig
stoppt.

® Zu Punktunten
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wulinschte untere Position und stellen
Sie den entsprechenden Schalter
von O auf | (bei Programmierung An-
schlag oben, beide Schalter stehen
aufl, ist dies nicht moglich).




Einstellen der Endlagen mit dem Bedienelement EO1

1. Einstellen der oberen Endlage

mit dem Bedienelement

Schieben Sie beide Schalter am Antrieb

in die Programmier-Stellung (I).

® Zu Anschlag oben
Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

® Zu Punkt oben
Fahren Sie den Rollladen in die obere
Endlage ©. Danach fahren Sie den
Rollladen 2x kurz in die Abrichtung @
und anschlieBend wieder in die Auf-
richtung, bis der Antrieb selbsttatig
stoppt und 1x klackt ©.

2. Einstellen der unteren
Endlage mit dem Bedienelement
® Zu Anschlag unten
Fahren Sie den Rollladen gegen den
unteren Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.
® Zu Punkt oben
Fahren Sie den Rollladen in die unte-
re Endlage @. Danach fahren Sie den
Rollladen 2x kurz in die Aufrichtung
® und anschlieBend wieder in die
Abrichtung, bis der Antrieb selbstta-
tig stoppt und 1x klackt ©.

3. Loschen der Endlagen mit
dem Bedienelement

Fahren Sie den Antrieb fiir 6 Sekunden in
die Auf- oder Abrichtung.

Fiihren Sie danach die Schritte @ bis ®
in der neben beschriebenen Loschse-
quenz zlgig durch, bis der Antrieb 2x
klackt.

A O 5, TxKiack
I * V.
) 4

B/

o (2] (3] (4]
W % | ’ W
kurz! kurz! kurz! kurz!
(5] (6] o (8]
kurz! kurz! kurz!  dricken
und
halten!
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Antriebe Typ EO1

Einstellen der Endlagen mit dem Einstellset Typ EO1

1. Einstellen der oberen 0 o
Endlage mit dem Einstellset ,%M
Verbinden Sie farbengleich die Adern
der Anschlussleitungen des Antriebs
und des Becker-Einstellsets. Schieben
Sie beide Schalter in die Programmier-
stellung (I).
® Zu Anschlag oben
Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.
® ZuPunktoben
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wilinschte Position und driicken Sie
die Programmiertaste am Einstellset,
bis der Antrieb 1x klackt.

2. Einstellen der unteren Endlage
mit dem Einstellset

® Zu Anschlag unten
Fahren Sie den Rollladen gegen den
unteren Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

® Zu Punkt unten
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
winschte Position und driicken Sie
die Programmiertaste am Einstellset,
bis der Antrieb 1x klackt.

3. Loschen der Endlagen mit dem
Einstellset

— Programmiertaste @ drticken und ge-
drickt halten

- }-Taste @ driicken und gedriickt halten

— Programmiertaste @ loslassen

— Programmiertaste @ noch einmal dri-
cken, bis der Antrieb 2x klackt.

Befindet sich der Antrieb zwischen den
Endlagen, werden beide Endlagen ge-
I6scht. Befindet sich der Antrieb in einer
Endlage, wird nur diese geloscht.




Hinweis:

Das Fehlen einer Endlage zeigt der Antrieb durch ein kurzes Anfahren, Stop-
pen und Weiterfahren an (ESI: Endlagen-Status-Indikator). Nachdem die
Endlagen 3x hintereinander einwandfrei erkannt wurden (3 Auf- und Abfahr-
ten), speichert der Antrieb die Endlagen endgiiltig ab.

Aktivieren von Sonderfunktionen

% 3x Klack
e

Aktivieren des Festfrierschutzes o
oben

Der Festfrierschutz oben kann auf 2
Arten aktiviert werden:

® In der oberen Endlage wihrend
der Installationsfahrt
Halten Sie die Fahrtaste @ weiter ge-
drickt und driicken Sie zusatzlich die
Programmiertaste @, bis der Antrieb
3x klackt.

® Zwischen den Endlagen nach der
Installation
Driicken Sie die Programmiertaste,
bis der Antrieb nach 10 Sekunden 3x
klackt.
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Aktivieren der Fliegengitter- B =\ 3xKlack
schutzfunktion 2l
Fahren Sie den Rollladen aus der oberen
Endlage. Dricken Sie innerhalb einer
Sekunde zusétzlich zur Fahrtaste @ die
Programmiertaste @, bis der Antrieb 3x
klackt.

S BECKER



Antriebe Typ PRF+
Typenschild Antriebe Typ PRF+

© Typenbezeichung: z.B. R8/17 C PRF+

R AntriebsgroBe
(Rohrdurchmesser)
P - 35mm
R-45mm
8/17 Nennmoment/Abtriebsdrehzahl
C Steckbare Anschlussleitung
P Punkt zu Punkt programmierbar
R Elektronische Endabschaltung
fur Rollladen
F Funkempfanger
+ Geeignet fur

Hochschiebesicherung
® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2)
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab-
kihlphase erfolgen.
® Serien-Nummer: z.B. 08 49 20071
08 Jahr 2008
49 Kalenderwoche
20071 Fortlaufende Nummer

Anschluss Antriebe Typ PRF+

Antriebe mit elektronischer Endabschaltung
und integriertem Funkempfénger werden
direkt an die Spannungsversorgung ange-
schlossen. Die braune und die schwarze Ader
werden zusammen auf den Aussenleiter L1
geklemmt.

R 8/17 C PRF+ @
Art.Nr.2010 120 124 0
M 12Nm|n 17 min
U 230 V [f 50 Hz
P115 W[l 05 A|=

tKB 4 min@BE=
Ser. Nr.: 084920071 (=

Made in Germany

Antrieb

Netz |




Informationen zum Antrieb Typ PRF+

Die Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung PRF+ erkennen und program-
mieren selbsttatig die Endlagen bei vor-
handenen Anschlagen. Bei fehlenden
Anschlagen werden Endabschaltpunkte
programmiert.

Um die obere Endlage einwandfrei zu
erkennen, muss ein definierter Anschlag
vorhanden sein (Winkelleiste oder Stop-

per).

Installation mit Hochschiebe-
sicherungen

Die Hochschiebesicherung muss ein-
gerastet sein und den Rollladen auf die
Fensterbank dricken.
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Antriebe

L

Einlernen des Mastersenders o © 5% 2x Klack

Versetzen Sie den Antrieb durch das E——
Einschalten der Spannungsversorgung

(Power On) oder durch das Schalten , M
des Funkschalters in die Position @ fir i , ¢

3 Min. in Lernbereitschaft @. Driicken A o 1B A
Sie danach die Programmiertaste am I

gewiinschten Mastersender @, bis der
Antrieb 2x klackt ® (3 Sek. bei Erstinstal-
lation, 10 Sek. zum Uberschreiben eines
bereits eingelernten Mastersenders).

Korrigieren der Drehrichtung
Schalten Sie bei verkehrter Drehrich-
tung den Drehrichtungsschalter am An-
trieb um.

Achtung: Die Drehrichtung kann nur

umgeschaltet werden, wenn keine
Endlagen eingelernt sind.

Z 3
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Antriebe Typ PRF+

Einstellen der Endlagen Typ PRF +

1. Einlernen der oberen Endlage

mit dem Mastersender

® Zu Anschlag oben
Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

® ZuPunktoben
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wunschte obere Position. Driicken
Sie danach die Programmier- und
AUF-Taste, bis der Antrieb 1x klackt.

2. Einlernen der unteren Endlage

mit dem Mastersender

® Zu Punktunten
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wiinschte Position. Driicken Sie da-
nach die Programmier- und AB-Tas-
te, bis der Antrieb 1x klackt.

® Zu Anschlag unten (nur bei Hoch-
schiebesicherungen)
Fahren Sie den Rollladen in Abrich-
tung, bis der Antrieb selbsttatig ab-
schaltet.

3. Loschen der Endlagen mit
dem Mastersender

Driicken Sie gleichzeitig die Program-
mier- und STOPP-Taste, bis der Antrieb
nach 10 Sekunden 2x klackt.

Befindet sich der Rollladen zwischen
den Endlagen, werden durch den Losch-
vorgang beide Endlagen geldscht. Be-
findet sich der Rollladen in einer Endla-
ge, wird nur diese geloscht.




Einstellen der Zwischenpositionen Typ PRF +

4. Einlernen der Zwischen-
position |

Fahren Sie den Antrieb in die gewiinsch-
te Zwischenposition | und driicken Sie
die STOPP- und AB-Taste, bis der An-
trieb 1x klackt.

Fir das Anfahren der Zwischenposition |
driicken Sie innerhalb einer Sekunde 2x
die AB-Taste (Doppeltipp).
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Antriebe

5. Einlernen der Zwischenposi-
tion Il

Fahren Sie den Antrieb in die gewiinsch-
te Zwischenposition Il und driicken Sie
die STOPP- und AUF-Taste, bis der An-
trieb 1x klackt.

Flr das Anfahren der Zwischenposition Il
driicken Sie innerhalb einer Sekunde 2x
die AUF-Taste (Doppeltipp).

6. Loschen der Zwischen-
position I/Zwischenposition Il
Fahren Sie den Antrieb in die zu |6schen-
de Position und wiederholen Sie den
Einlernvorgang (STOPP- und AB-Taste
bzw. STOPP und AUF-Taste driicken),
bis der Antrieb 2x klackt.

& BECKER



Antriebe Typ PROF+
Typenschild Antriebe Typ PROF+

© Typenbezeichung: z.B. R8/17 C PROF+

R AntriebsgroBe @ BECKER
(Rohrdurchmesser)
P -35mm (¢ (={ =
R - 45mm £5GSIPU D
8/17 Nennmoment/Abtriebsdrehzahl R 8/17 C PROF+@)
C Steckbare Anschlussleitung Art.Nr.2010 120 130
P Punkt zu Punkt programmierbar ) BN |l i
. U230 VI[f 50 H
R Elektronische Endabschaltung P 100 W|I 045 A
fiir Rollladen KB 4 min€=
(0] Sensible Hinderniserkennung Ser. Nr.. 101860713 EE
F Funkempfanger Made in Germany =
+ Geeignet fiur

Hochschiebesicherung
® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2)

Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab-
kihlphase erfolgen.

® Serien-Nummer: z.B. 10 18 60713
10 Jahr 2010
18 Kalenderwoche
60713 Fortlaufende Nummer

Anschluss Antriebe Typ PROF+

Antriebe mit elektronischer Endabschaltung
und integriertem Funkempfénger werden Antrieb
direkt an die Spannungsversorgung ange-
schlossen. Die braune Ader wird zusammen
mit der blauen Ader auf den Neutralleiter ge-
klemmt.

kennung an dem Antrieb montiert sein.

Damit die sensible Hinderniserkennung aktiv ,
wird, muss der Mitnehmer mit Hinderniser-

Mitnehmer Mitnehmer mit
Hinderniserkennung



Informationen zum Antrieb Typ PROF+

Die Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung PROF+ erkennen und pro-
grammieren selbsttatig die Endlagen bei
vorhandenen Anschlagen. Bei fehlen-
den Anschlagen werden Endabschalt-
punkte programmiert.

Um die obere Endlage einwandfrei zu
erkennen, muss ein definierter Anschlag
vorhanden sein (Winkelleiste oder Stop-
per).
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Antriebe

Installation mit Hochschiebe-
sicherungen

Die Hochschiebesicherung muss ein-
gerastet sein und den Rollladen auf die
Fensterbank driicken.

L

Einlernen des Mastersenders o o 5% 2x Klack

Versetzen Sie den Antrieb durch das —
Einschalten der Spannungsversorgung

(Power On) oder durch das Schalten , M
des Funkschalters in die Position @ fiir | , (

3 Min. in Lernbereitschaft @. Driicken o (2 B o
Sie danach die Programmiertaste am I

gewlinschten Mastersender @, bis der
Antrieb 2x klackt © (3 Sek. bei Erstinstal-
lation, 10 Sek. zum Uberschreiben eines
bereits eingelernten Mastersenders).

Korrigieren der Drehrichtung
Schalten Sie bei verkehrter Drehrich-
tung den Drehrichtungsschalter am An-
trieb um.

Achtung: Die Drehrichtung kann nur
umgeschaltet werden, wenn keine
Endlagen eingelernt sind.

Z 3
& BECKER




Antriebe Typ PROF+

Einstellen der Endlagen Typ PROF +

1. Einlernen der oberen Endlage

mit dem Mastersender

® Zu Anschlag oben
Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

® ZuPunktoben
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wunschte obere Position. Driicken
Sie danach die Programmier- und
AUF-Taste, bis der Antrieb 1x klackt.

2. Einlernen der unteren Endlage

mit dem Mastersender

® Zu Anschlag unten
Fahren Sie den Rollladen in Ab-
richtung, bis der Antrieb selbstta-
tig abschaltet (fur die Installation
mit Federn muss der Mithehmer far
Hinderniserkennung verwendet wer-
den).

® Zu Punktunten
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wiinschte Position. Driicken Sie da-
nach die Programmier- und AB-Tas-
te, bis der Antrieb 1x klackt.

3. Loschen der Endlagen mit
dem Mastersender

Driicken Sie gleichzeitig die Program-
mier- und STOPP-Taste, bis der Antrieb
nach 10 Sekunden 2x klackt.

Befindet sich der Rollladen zwischen
den Endlagen, werden durch den Losch-
vorgang beide Endlagen geldscht. Be-
findet sich der Rollladen in einer Endla-
ge, wird nur diese geloscht.




Einstellen der Zwischenpositionen Typ PROF +

4. Einlernen der Zwischen-
position/Liiftungsposition

Fahren Sie den Antrieb in die gewtinsch-
te  Zwischenposition/Liftungsposition
und drticken Sie die STOPP- und AB-
Taste bzw. STOPP und AUF-Taste, bis
der Antrieb 1x klackt.

Flr das Anfahren der Zwischenposition/
Luftungsposition driicken Sie innerhalb
einer Sekunde 2x die AB-Taste bzw. Auf-
Taste (Doppeltipp).
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Zwischenposition Liftungsposition

5. Loschen der Zwischen-
position/Liiftungsposition

Fahren Sie den Antrieb in die zu |6schen-
de Position und wiederholen Sie den
Einlernvorgang (STOPP- und AB-Taste
bzw. STOPP und AUF-Taste driicken),
bis der Antrieb 2x klackt.

6. Aktivieren des Festfrierschut-
zes oben (optional)

Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag. Driicken Sie anschlie-
Bend die Programmiertaste, bis der
Antrieb 1x klackt. Danach driicken Sie
gleichzeitig die Programmier-, STOPP-
und AUF-Taste, bis der Antrieb 3x klackt.

Durch den gleichen Vorgang wird der
Festfrierschutz oben wieder deaktiviert.

Hinweis:

Wahrend der Installationsfahrt (erstes Auf- bzw. Abfahren) fahrt der Antrieb
im Totmannbetrieb. Das Fehlen einer Endlage zeigt der Antrieb durch ein kur-
zes Anfahren, Stoppen und Weiterfahren an (ESI: Endlagen-Status-Indika-
tor). Nachdem die Endlagen 3x hintereinander einwandfrei erkannt wurden
(3 Auf- und Abfahrten), speichert der Antrieb die Endlagen entdgiiltig ab.

S BECKER




Antriebe Typ CO1
Typenschild Antriebe Typ CO1

© Typenbezeichung: z.B. R8-CO1

R AntriebsgroBe @
(Rohrdurchmesser) EKE?!SER
R -45mm Friedrich-Ebert Str. 24
8 Nennmoment
C Centronic Funk _ s:ls-cmo
ubular Motor
01 Fortlaufende Nummer R CEROE
® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb $2) Art.Nr: 2010 120 130 0
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab- “L’: :3:: : 15701:1’:'”
kuhlphase erfolgen. roow T o A
® Serien-Nummer: z.B. 15 07 91500 Cl. 180 (H) | S24 min @)
15 Jahr 2015 Ser. Nr.._ 150791500 €)
07 Kalenderwoche
91500 Fortlaufende Nummer (€ &65 > ke
1P44
I‘I:h‘!‘;‘.l‘l

gl -\.-u-
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Anschluss Antriebe Typ CO1

Antriebe mit elektronischer Endabschaltung
und integriertem Funkempfénger werden Antrieb
direkt an die Spannungsversorgung ange-
schlossen. Die braune Ader wird zusammen
mit der blauen Ader auf den Neutralleiter ge-
klemmt.

)

Mitnehmer Mitnehmer mit
Hinderniserkennung

Damit die sensible Hinderniserkennung aktiv
wird, muss der Mitnehmer mit Hinderniser-
kennung an dem Antrieb montiert sein.




Informationen zum Antrieb Typ CO1

Die Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung PROF+ erkennen und pro-
grammieren selbsttatig die Endlagen bei
vorhandenen Anschlagen. Bei fehlen-
den Anschlagen werden Endabschalt-
punkte programmiert.

Um die obere Endlage einwandfrei zu
erkennen, muss ein definierter Anschlag
vorhanden sein (Winkelleiste oder Stop-
per).
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Antriebe

Installation mit Hochschiebe-
sicherungen

Die Hochschiebesicherung muss ein-
gerastet sein und den Rollladen auf die
Fensterbank driicken.

L

Einlernen des Mastersenders 0 03 2x Klack

Versetzen Sie den Antrieb durch das —
Einschalten der Spannungsversorgung

(Power On) oder durch das Schalten , M
des Funkschalters in die Position @ fiir | , (

3 Min. in Lernbereitschaft @. Driicken o (2 B o
Sie danach die Programmiertaste am I

gewlinschten Mastersender @, bis der
Antrieb 2x klackt © (3 Sek. bei Erstinstal-
lation, 10 Sek. zum Uberschreiben eines
bereits eingelernten Mastersenders).

Korrigieren der Drehrichtung
Mit dem Schalter am Antrieb: Schalten

Sie bei verkehrter Drehrichtung den
Drehrichtungsschalter am Antrieb um
(dabei darf noch keine Endlage pro-
grammiert sein).

Mit dem Mastersender: Driicken Sie die

Programmiertaste, bis der Antrieb 1x
klackt. Danach driicken Sie gleichzeitig
die Programmier-, AUF- und AB-Taste,
bis der Antrieb 3x klackt.

Z 3
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Antriebe Typ CO1

Einstellen der Endlagen Typ CO1

1. Einlernen der oberen Endlage

mit dem Mastersender

® Zu Anschlag oben
Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

® ZuPunktoben
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wunschte obere Position. Driicken
Sie danach die Programmier- und
AUF-Taste, bis der Antrieb 1x klackt.

2. Einlernen der unteren Endlage

mit dem Mastersender

® Zu Anschlag unten
Fahren Sie den Rollladen in Ab-
richtung, bis der Antrieb selbstta-
tig abschaltet (fur die Installation
mit Federn muss der Mithehmer far
Hinderniserkennung verwendet wer-
den).

® Zu Punktunten
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wiinschte Position. Driicken Sie da-
nach die Programmier- und AB-Tas-
te, bis der Antrieb 1x klackt.

3. Loschen der Endlagen mit
dem Mastersender

Driicken Sie gleichzeitig die Program-
mier- und STOPP-Taste, bis der Antrieb
nach 10 Sekunden 2x klackt.

Befindet sich der Rollladen zwischen
den Endlagen, werden durch den Losch-
vorgang beide Endlagen geldscht. Be-
findet sich der Rollladen in einer Endla-
ge, wird nur diese geloscht.




Einstellen der Zwischenpositionen Typ CO1

4. Einlernen der Zwischen-
position/Liiftungsposition

Fahren Sie den Antrieb in die gewiinsch-
te Zwischenposition/Liftungsposition
und driicken Sie die STOPP- und AB-
Taste bzw. STOPP und AUF-Taste, bis
der Antrieb 1x klackt.

Fur das Anfahren der Zwischenposition/
Liftungsposition driicken Sie innerhalb
einer Sekunde 2x die AB-Taste bzw. Auf-
Taste (Doppeltipp).
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5. Loschen der Zwischen-
DOSition/Li’iftungsPOSition Zwischenposition Luftungsposition
Fahren Sie den Antrieb in die zu I6schen-

de Position und wiederholen Sie den Ein-

lernvorgang, bis der Antrieb 2x klackt.

6. Aktivieren des Festfrierschut-
zes oben (optional)

Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag. Driicken Sie an-
schlieBend die Programmiertaste, bis
der Antrieb 1x klackt. Danach drticken
Sie gleichzeitig die Programmier-,
STOPP- und AUF-Taste, bis der Antrieb
3x klackt.

7. Aktivieren der Fliegengitter-
schutzfunktion (optional)

Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag. Driicken Sie anschlie-
Bend die Programmiertaste, bis der
Antrieb 1x klackt. Danach driicken Sie
gleichzeitig die Programmier-, STOPP-
und AB-Taste, bis der Antrieb 3x klackt.

Hinweis:

Waihrend der Installationsfahrt (erstes Auf-bzw. Abfahren) fahrt der Antrieb
im Totmannbetrieb. Das Fehlen einer Endlage zeigt der Antrieb durch ein kur-
zes Anfahren, Stoppen und Weiterfahren an (ESI: Endlagen-Status-Indika-
tor). Nachdem die Endlagen 3x hintereinander einwandfrei erkannt wurden
(3 Auf- und Abfahrten), speichert der Antrieb die Endlagen endgiiltig ab.

& BECKER




Antriebe Typ BO1
Typenschild Antriebe Typ BO1

© Typenbezeichung: z.B. R8 -BO1

R AntriebsgroBe
(Rohrdurchmesser) @ BECKER
P -35mm Ejfgfi'ﬁébzn';':%'“}"
R -45mm B-TRONIC KNX

8 Nennmoment W

B B-Tronic Funkantrieb Tubular Motor

01 Fortlaufende Nummer RE/MTCIRROGHKNX

Art.Nr.: 2010 520 001 0
M 8Nm n 17 1/min
U 230V f 50 Hz
P 100 W || 045 A
Cl. 180 (H) | S2 4 min
Ser. Nr.: 144360105

® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2)
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab-
kiihlphase erfolgen.
® Serien-Nummer: z.B. 10 18 60713
10 Jahr 2014
43 Kalenderwoche
60105 Fortlaufende Nummer

e
IP44

Made in Germany.

Anschluss Antriebe Typ BO1

Antriebe mit elektronischer Endabschaltung
und integriertem Funkempfénger werden Antrieb
direkt an die Spannungsversorgung ange-
schlossen. Die braune Ader wird zusammen
mit der blauen Ader auf den Neutralleiter ge-
klemmt.

Damit die sensible Hinderniserkennung aktiv
wird, muss der Mitnehmer mit Hinderniser-
kennung an dem Antrieb montiert sein.

Mitnehmer Mitnehmer mit
Hinderniserkennung



Informationen zum Antrieb Typ BO1

Die Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung PROF+ erkennen und pro-
grammieren selbsttatig die Endlagen bei
vorhandenen Anschlagen. Bei fehlen-
den Anschlagen werden Endabschalt-
punkte programmiert.

Um die obere Endlage einwandfrei zu
erkennen, muss ein definierter Anschlag
vorhanden sein (Winkelleiste oder Stop-

per).

Installation mit Hochschiebe-
sicherungen

Die Hochschiebesicherung muss ein-
gerastet sein und den Rollladen auf die
Fensterbank dricken.

c
Q
!
S
(]
o

Antriebe

L

Einlernen des Senders

Versetzen Sie den Antrieb durch das
Einschalten der Spannungsversorgung
(Power On) oder durch das Schalten
des Funkschalters in die Position @ fir
3 Min. in Lernbereitschaft @. Driicken
Sie danach die Programmiertaste am
gewiinschten Mastersender @, bis der

[3) :ﬂ 2x Klack

Antrieb 2x klackt ©.
9 Ll
Korrigieren der Drehrichtung 9'\ Tx Klack 0’\ 3x Klack

grammiert sein).
Mit dem Sender: Driicken Sie die Mas-

tertaste @ unter dem Batteriefachdeckel
so oft , bis der Antrieb 1x klackt . Da-
nach driicken Sie gleichzeitig die Pro-

Mit dem Schalter am Antrieb: Schalten
Sie bei verkehrter Drehrichtung den
Drehrichtungsschalter am Antrieb um
(dabei darf noch keine Endlage pro-

grammier-, AUF- und AB-Taste ©, bis
der Antrieb 3x klackt ©.

’I 2!




Antriebe Typ BO1

Einstellen der Endlagen Typ BO1 (PROF+ KNX)

Bringen Sie den Sender zuerst in
den Mastermodus

Driicken Sie die Mastertaste unter dem
Batteriefachdeckel so oft, bis der An-
trieb 1x klackt.

1. Einlernen der oberen Endlage

(im Mastermodus)

® Zu Anschlag oben
Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

® Zu Punkt oben
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
winschte obere Position. Dricken
Sie danach die Programmier- und
AUF-Taste, bis der Antrieb 1x klackt.

2. Einlernen der unteren Endlage

(im Mastermodus)

® Zu Anschlag unten
Fahren Sie den Rollladen in Ab-
richtung, bis der Antrieb selbstta-
tig abschaltet (fur die Installation
mit Federn muss der Mitnehmer fur
Hinderniserkennung verwendet wer-
den).

® Zu Punkt unten
Fahren Sie den Rollladen in die ge-
wiinschte Position. Driicken Sie da-
nach die Programmier- und AB-Tas-
te, bis der Antrieb 1x klackt.

3. Loschen der Endlagen (im
Mastermodus)

Driicken Sie gleichzeitig die Program-
mier- und STOPP-Taste, bis der Antrieb
2x klackt.

Befindet sich der Rollladen zwischen
den Endlagen, werden durch den Lésch-
vorgang beide Endlagen geléscht. Be-
findet sich der Rollladen in einer Endla-
ge, wird nur diese geldscht.

B/




4. Aktivieren des Festfrierschut-
zes oben (im Mastermodus)
Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag. Driicken Sie anschlie-
Bend die Programmiertaste, bis der
Antrieb 1x klackt. Danach driicken Sie
gleichzeitig die Programmier-, STOPP-
und AUF-Taste, bis der Antrieb 3x klackt.

5. Aktivieren der Fliegengitter-
schutzfunktion (im Mastermodus)
Fahren Sie den Rollladen gegen den
oberen Anschlag. Driicken Sie anschlie-
Bend die Programmiertaste, bis der
Antrieb 1x klackt. Danach driicken Sie
gleichzeitig die Programmier-, STOPP-
und AB-Taste, bis der Antrieb 3x klackt.
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Verlassen des Mastermodus
Driicken Sie hierzu die Hand-Automatik-
taste auf der Vorderseite des Senders,
bis die Hand-Automatik-LED nicht mehr
blinkt.

Hinweis:

Im Mastermodus fahrt der Antrieb im Totmannbetrieb. Das Fehlen einer End-
lage zeigt der Antrieb durch ein kurzes Anfahren, Stoppen und Weiterfahren
an (ESI: Endlagen-Status-Indikator). Nachdem die Endlagen 3x hintereinan-
der einwandfrei erkannt wurden (3 Auf- und Abfahrten), speichert der An-
trieb die Endlagen endgiiltig ab.

6. Einlernen der Zwischen-
positionen

Fahren Sie den Antrieb in die gewiinsch-
te Position und driicken Sie die STOPP-
und AB-Taste (Zwischenposition |) bzw.
STOPP und AUF-Taste (Zwischenpositi-
on |l), bis der Antrieb 1x klackt.

Fur das Anfahren der entsprechenden
Zwischenposition driicken Sie innerhalb
einer Sekunde 2x die AB-Taste bzw. Auf-
Taste (Doppeltipp).

7. Loschen einer Zwischen-
position

Fahren Sie den Antrieb in die zu I6schen- Zwischenpostion | Zwischenposition I
de Position und wiederholen Sie den Ein-

lernvorgang, bis der Antrieb 2x klackt.

& BECKER
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Steuerung VC420-1I

Inbetriebnahme

Anschluss

An den externen Funkempfanger
VC420-1I kbnnen konventionelle Antrie-
be zu Funkantrieben umgeristet wer-
den. Ein zusatzlicher Tastereingang an
der VC420-II ermoglicht das Bedienen
Uber einen externen Auf-/Ab-Taster.

Die VC420-I1I wird, wie im nebenstehen-
den Beispiel gezeigt, angeschlossen.

Antrieb

Einlernen des Mastersenders
Versetzen Sie die Steuerung durch kur-
zes Drucken der Funkeinlerntaste oder
durch das Einschalten der Spannungs-
versorgung (Power On) fir 3 Min. in
Lernbereitschaft @. Driicken Sie danach
die Programmiertaste am gewinsch-
ten Mastersender @, bis die Steuerung
durch einen kurzen Auf-/Abbefehl den
Einlernvorgang bestatigt (3 Sek. bei Er-
stinstallation, 10 Sek. zum Uberschrei-
ben eines bereits eingelernten Master-
senders).

Korrigieren der Drehrichtung
Durch Tauschen der braunen und
schwarzen Ader der Antriebsanschluss-
leitung wird die Drehrichtung korrigiert.

&2 BECKER
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Funktionen der VC420-II

Individualeingange

An den Individualeingdngen kann ein
Auf-/Ab-Taster angeschlossen werden.
Durch einen langeren Tastendruck wird
ein Auf- bzw. Abbefehl ausgelost. Ein
kurzer Tastendruck verursacht einen
Stoppbefehl. Durch zweimaliges kurzes
Driicken der Auf- bzw. Abtaste wird die
entsprechende Zwischenposition ange-
fahren.

Umschaltung: Rollladen-Marki-
senmodus/Jalousiemodus

Durch das Briicken der Klemmen L und
= wird die Steuerung vom Rollladen-
Markisenmodus in den Jalousiemodus
umgeschaltet.

Umschaltung: Lichtsteuergerat/
Antriebssteuergerat

Durch das Bricken der Klemmen L und
‘i wird die Steuerung im Lichtsteuermo-
dus betrieben. Nach einem Auf- oder
Abbefehl erfolgt keine Abschaltung
nach der Laufzeit. Ein Auf- oder Abbe-
fehl schaltet das Licht ein, durch einen
Stoppbefehl wird das Licht wieder aus-
geschaltet.
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Steuerung VC4200B

Inbetriebnahme

Anschluss Antriebssteuergerat
An den bidirektionalen Funkempfanger
VC4200B konnen konventionelle An-
triebe (Rohrantriebe, Jalousieantriebe)
fur Rollladen- und Sonnenschutzan-
wendungen angeschlossen werden.
Die VC4200B errechnet automatisch
die Fahrzeit zwischen den Endlagen und
meldet die Position des Behanges zu-
rick zum Sender.

Die VC4200B wird, wie im nebenstehen-
den Beispiel gezeigt, angeschlossen.

Einlernen des Mastersenders
Versetzen Sie die Steuerung durch 3
Sek. langes Driicken der Funkeinlern-
taste oder durch das Einschalten der
Spannungsversorgung (Power On) fur 3
Min. in Lernbereitschaft @. Driicken Sie
danach die Programmiertaste am ge-
wiinschten Sender @, bis die Steuerung
durch ein grines Aufleuchten der LED
den Einlernvorgang bestatigt.

Korrigieren der Drehrichtung
Durch Tauschen der braunen und
schwarzen Ader der Antriebsanschluss-
leitung wird die Drehrichtung korrigiert.

Antrieb

Pos. 2: Rollladen
Pos. 3: Jalousie
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Funktionen

Anschluss Lichtsteuergerat/
Funkschalter

Die VC4200B kann als Funkschalter be-
trieben werden. Der Funktionsschalter
wird vor dem Einlernen des Senders in
die gewlinschte Position gestellt.

Auch der Sender muss vor dem Einlern-
nen auf den entsprechenden Modus
eingestellt werden.

Individualeingange

An den Individualeingdngen kann ein
Auf-/Ab-Taster angeschlossen werden.
Durch einen langeren Tastendruck wird
ein Auf- bzw. Abbefehl ausgelost. Ein
kurzer Tastendruck verursacht einen
Stoppbefehl. Durch zweimaliges kurzes
Driicken der Auf- bzw. Abtaste wird die
entsprechende Zwischenposition ange-
fahren.

Pos. 4: EIN/AUS
Pos. 5: EIN u. AUS
nach 10 min
Pos. 6: EIN u. AUS
Licht nach 3 min
Pos. 7: Impuls

’
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Steuerung SC431-1l

Inbetriebnahme des Lichtsensor Funk SC431 -1l

SC431-ll einlernen

1. Dricken Sie die Programmiertaste,
an der rechten Seite des Mastersen-
ders (der zuerst eingelernte Sender),
bis der Empfanger 1x klackt.

Mastersender

3. Driicken Sie nun die Programmier-
taste des SC431-Il, bis der Empfan-
ger 1x klackt.

4. Jetzt driicken Sie die Programmier-
taste des SC431-Il noch einmal, bis
der Empféanger 2x klackt.



Sonnenschutzfunktion einstellen

1. Durch Drehen am Sonnenschwell-
wertregler, kbnnen Sie den Sonnen-
schwellwert mit Hilfe der Kontroll-
leuchte anpassen.

Dammerungsfunktion einstellen

2. Durch Drehen am Dammerungs-
schwellwertregler kénnen Sie den
Dammerungsschwellwert mit Hilfe
der Kontrollleuchte anpassen.

Hand-/Auto-Taste

Durch Dricken der Hand-/Auto-Taste
kdonnen die Automatikbefehle (Sonnen-
schutz und Dammerungsfunktion) ein-/
ausgeschaltet werden.

Glasbruchfunktion

Driicken Sie die M-Taste, bis die An-
zeige-LED grin leuchtet. Die Glas-
bruchfunktion ist jetzt aktiviert. Durch
erneutes Driicken der MW-Taste wird die
Glasbruchfunktion wieder deaktiviert.
Die Anzeige-LED leuchtet rot.

£e37)) 0

@ ®
LED griin
Sonnen-
schutzfunktion
wird ausge-
flhrt

E=3)) 0

g ®
LED griin
Dammerungs-
funktion wird
nicht ausge-
fihrt

LED rot
Sonnen-
schutzfunktion
wird nicht
ausgefuhrt

2@ O

g @
LED rot
unterschritten
Dammerungs-
funktion wird
ausgefihrt

Automatik Aus

2 @) @°,

‘@ ®
LED blinkt gelb
Drehschalter in
Stellung 0
Sonnen-
schutzfunktion
ausgeschaltet

x@) @°,
o @

LED blinkt gelb
Drehschalter in
Stellung 0
Dammerungs-
funktion aus-
geschaltet

Automatik Ein

Sﬁ
@

Rollladen
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Allgemeines

Welcher Sonnenschutz-Antrieb wurde eingebaut?

Mdogliche Antriebstypen:

Typ M: Antrieb mit mechanischer Endabschaltung

Typ S(+): Antrieb mit elektronischer Endabschaltung (1997-2003)

Typ SF(+): Antriebe mit elektronischer Hinderniserkennung und Funk-
empfanger (2000-2003)

Typ PS(+): Antrieb mit elektronischer Endabschaltung und Punkt-zu-Punkt-
Programmierung (ab 2003)

Typ SEB(+): Antrieb mit elektronischer Endabschaltung und automatischer
Reversierung (Tuchstraffung) in der Ausfahr-Endlage (ab 2003)

Typ PSF(+): Antrieb mit Funkempfanger und Punkt-zu-Punkt-Programmie-
rung (ab 2003)

Typ SE(F) I1: Antrieb flr Verriegelunssysteme (ab 2012)

Typ SE+ K5 mute: Sehr gerduscharme Antriebe mit Auto-Install-Funktion (ab 2012)

Identifikation des Antriebstyps:

Uber das Einstellset kdnnen die Antriebstypen auch im /@ secrem\
eingebauten Zustand identifizert werden. Verbinden
Sie hierzu farbengleich die Adern der Anschlussleitun- n .
gen des Antriebs und des Becker-Einstellsets. Flihren
Sie nacheinander die nachfolgenden Schritte durch. \ /

Driicken Sie die Programmiertaste @ fiir 2 Sekunden.

Gibt der Antrieb ein lautes Gerdusch von sich, ohne
dass die Welle sich dreht, wurde ein Typ M eingebaut.
Wechseln Sie sofort das Einstellset, gegen ein fir den
Typ M geeignetes, aus.

Bei keiner Reaktion oder einem 1x oder 2x Klacken
handelt es sich um die Typen S(+), PS(+), SEB(+), SE
11, SE+ K5 mute, SEF I11,SF(+) oder PSF(+).

Betatigen Sie die Fahrtaste in beide Richtungen.

D
®

Antrieb Typ M

Zeigt der Antrieb keine Reaktion, handelt es sich um
Antriebe mit integriertem Funkempfanger Typ SF(+)
(bis 2002) oder Typ PSF(+) (ab 2003).

Ist die Anlage mit einem Verriegelungssystem ausge-  antrieb Typ SF(+)
stattet, wurde bei keiner Reaktion des Antriebs der Typ
SEF I1 eingebaut bzw. der Typ SE I1, falls der Antrieb
reagiert.

@

“ “
®

Antrieb Typ PSF(+) od. SEF I1

®

Antrieb Typ SE I1



Fahren Sie den Behang in Abrichtung und driicken Sie
erneut die Programmiertaste @ fiir 2 Sekunden. /_\a —

Bei keiner Reaktion oder einem 1x-Klacken, fahren

Sie den Behang in die Einfahrrichtung, bis der Antrieb n .
an dem Anschlag der Endlage oder durch einen zuvor

programmierten Abschaltpunkt stoppt. Klackt der An-

trieb 2x, drlicken Sie die Programmiertaste erneut, bis \—/
der Antrieb 1x klackt. Fahren Sie dann den Behang in

die Einfahrrichtung, bis der Antrieb an dem Anschlag

der Endlage oder durch einen zuvor programmierten

Abschaltpunkt stoppt.

Im Antrieb sind jetzt beide Endlagen programmiert.
Driicken Sie erneut die Programmiertaste @ fiir 2 Se-
kunden. Bei einem 2x-Klacken wurde ein Antrieb Typ
S(+) (bis 2003) eingebaut.

Bei keiner Reaktion wurden die Typen PS(+), SEB(+),  AntriebTypS(+)

oder SE+ K5 mute eingebaut. N v
Fihren Sie jetzt die Loschsequenzen durch: Fahren
Sie den Antrieb zwischen die Endlagen und fiihren Sie
danach die Loschsequenz mit den Fahrtasten durch.
Halten Sie beim letzten Schritt die Abfahrtaste fiir min- kurz kurz kurz kurz
destens 3 Sek. gedriickt. Apt o Auft Ault ARt N
S KA E
=
<
é) é ]
Klackt der Antrieb 2x, wurde ein SE+ K5 mute einge- 5 8
baut. c 9
® c s
O c
n <

Fiihren Sie die Léschsequenz mit der Fahr- und Pro- ~ Antrieb Typ SEKS+mute

grammiertaste durch:

— Programmiertaste @ driicken und gedriickt halten /% ecken
- }-Taste @ driicken und gedriickt halten
— Programmiertaste @ loslassen “ B

— Programmiertaste @ noch einmal driicken, bis der

Antrieb 2x klackt. \_/

Driicken Sie 2x hintereinander die Programmiertaste
O fiir 2 Sekunden.

Klackt der Antrieb 1x und danach 2x, wurde ein Typ
SEB(+) (ab 2003) eingebaut.

Antrieb Typ SEB(+)
Klackt der Antrieb nur 1x, wurde ein Typ PS(+) (ab
2003) eingebaut.

Antrieb Typ PS(+)

& BECKER



Antriebe Typ M

Typenschild Antriebe Typ M

© Typenbezeichung:z.B.R8/177CM

R AntriebsgroBe @ BECKER
(Rohrdurchmesser)
P -35mm (¢ (=] %
R - 45mm VANOf VTN
L-58mm R817CMQ
8/17 Nennmoment/Abtriebsdrehzahl Art.Nr.2010 110 100 0
C Steckbare Anschlussleitung M_8Nmin 17 min
M Mechanische Endabschaltung g 12?2 \X’ If g?s Hf\ =
® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2) tKB 4 min 6=
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab- Ser. Nr.:_0840961630KEE
kihlphase erfolgen. Made in Germany =

©® Serien-Nummer: z.B. 08 40 961630
08 Jahr 2008
40 Kalenderwoche
961630 Fortlaufende Nummer

Anschluss Antriebe Typ M

Antriebe mit mechanischer Endabschaltung
durfen nicht parallel an eine Bedienstelle an- Antrieb
geschlossen werden. Durch die Entladung
des Kondensators kénnen die Endschalter
beschadigt werden. Ein ,Uberfahren“ der
Endlagen ist die Folge.

Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen EINFAHR- bzw. AUSFAHR-Be-
fehl ausfiihren.




Informationen zum Antrieb Typ M

Vor dem Einbau prifen, ob die Mit-
nehmersicherung eingerastet (festge-
schraubt) ist.

Lage des Mitnehmers auf der Welle mar- - l
kieren und an dieser Stelle ein 4-mm- -

Loch bohren. |

Mit einer Schraube oder Niete den Mit- ‘g LI R B T R R l..
nehmer gegen axiale Verschiebungen in

der Welle sichern.

Der Pfeil am Antriebskopf gibt die Dreh-
richtung an @. Am entsprechenden Ein-
steller wird die Endlage mit der flexiblen
Einstellhilfe  (Art.-Nr.  49332000020)
eingestellt.

Das Drehen in + Richtung erweitert den
Bereich, das Drehen in — Richtung ver-
kirzt den Bereich.

Der maximale Verfahrweg betragt 38
Umdrehungen der Wickelwelle.
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Antriebe Typ M

Einstellen der Endlagen Antriebe Typ M

1. Einstellen der Ausfahr- .
Endlage I —

Nach dem Einbau der Welle fahren x
Sie den Antrieb in Ausfahrrichtung,

bis dieser selbsttatig abschaltet.

Drehen Sie mit der flexiblen Einstell-

hilfe den entsprechenden Einsteller

in Plusrichtung (Uhrzeigersinn), bis

die Welle sich in einer geeigneten

Position befindet, um den Behang

mit der Welle zu verbinden.

Verbinden Sie den Behang mit der [ |
Welle. L\ . ‘ .

Fahren Sie den Behang in Einfahr-
richtung, bis der Antrieb Uber den
Endschalter fir die Einfahrendlage
selbsttatig abschaltet.

Hinweis: Im Auslieferungszu-
stand (ab Werk) ist der Endschal-
terbereich auf 2 Umdrehungen
in Einfahr- und Ausfahrrichtung
voreingestellt. Wahrend der Ein-
fahrt schaltet der Antrieb nach
4-5 Umdrehungen ab.

Drehen Sie mit der flexiblen Einstell- X
hilfe den entsprechenden Einsteller 1=! O F}
in Plusrichtung (Uhrzeigersinn), bis \@

der Behang sich in der Einfahr-End-
lage befindet. >



Schalten Sie die Einfahrrichtung
aus. Drehen Sie mit der flexiblen m
Einstellhilfe den Einsteller fur die = - . . fi
Ausfahr-Endlage 3-10 Umdrehun-
gen in die Minusrichtung (je nach

Umschlingungen des Tuches auf der
Welle bei ausgefahrenem Behang).

2. Einstellen der Einfahr-
Endlage

Fahren Sie den Behang in Ausfahr-
richtung, bis der Antrieb durch das
Erreichen des Endschalters fur die
Ausfahr-Endlage selbsttatig ab-
schaltet.
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Antriebe

Drehen Sie mit der flexiblen Ein-
stellhilfe den Einsteller flir die Aus-
fahr-Endlage in Plusrichtung (Uhr-
zeigersinn), bis die gewinschte
Ausfahrposition erreicht ist.

TS < cecKER



Antriebe Typ S(+)
Typenschild Antriebe Typ S(+)

© Typenbezeichung: z.B. R 20/17 S+

R AntriebsgroBe
(Rohrdurchmesser) BECKER

R - 45mm KESH
L - 58mm CEA ru D
20/17 Nennmoment/Abtriebsdrehzahl R20/17 S+@
S Elektronische Endabschaltung g Art.Nr.: 2020 030 008 0
flir Sonnenschutz | 200w w5 (i
+ Erhohte SchlieBkraft Y BV |f S0Hz I=
fur Kassettenmarkisen giP 15 W 1KBOZ7A_ QE
: . R s mine) ==
® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2) SerNr._ 054850572 @ | =

Nach 4 Min.Dauerbetrieb muss eine Ab-
kuhlphase erfolgen.
® Serien-Nummer: z.B. 05 48 50572
05 Jahr 2005
48 Kalenderwoche
50572 Fortlaufende Nummer

Anschluss Antriebe Typ S(+)

Mehrere Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung konnen parallel an eine Bedienstel- Antrieb
le angeschlossen werden. Die maximale An-
zahl der synchron gesteuerten Antriebe hangt
von der Belastbarkeit des Bedienelements ab.
Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen EINFAHR- bzw. AUSFAHR-Be-
fehl ausfihren.

Bei Bedienelementen mit einer Kontaktbelast-
barkeit von 5A gilt:

R8/17 S - R12/17 S(+) =

max. 5 Antriebe

R20/17 S(+) - R60/17 S(+) =

max. 3 Antriebe

R70/17 S(+) - R120/11 S(+) =

max. 2 Antriebe




Informationen zum Antrieb Typ S(+)

Die Antriebe mit elektronischer
Endabschaltung S(+) erkennen und
programmieren die Einfahr-Endlage
bei einem dauerhaft vorhandenen
Anschlag selbsttatig.

Antriebe Typ S
S Antriebe werden fiir den Betrieb
von Screens, Markisen und Winter-

gartenbeschattungen eingesetzt.

Antriebe Typ S+

S+ Antriebe werden fiir den Betrieb
von Kassettenmarkisen mit erhoh-
tem SchlieBmomentbedarf einge-
setzt. Die Kassette wird hierbei im-
mer komplett geschlossen.

Die Endlagen kdnnen uber das Ein-
stellset eingestellt werden. ®
Die Adern der Antriebsanschluss-

leitung werden farbengleich mit den
Adern des Einstellsets verbunden.
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Antriebe Typ S(+)

Einstellen der Endlagen mit dem Einstellset Typ S(+)

1. Einlernen der Ausfahr- 1% Kiack
Endlage mit dem Einstellset ) 1xKlac

Verbinden Sie farbengleich die
Adern der Anschlussleitungen des
Antriebs und des Becker Einstell-
sets.

Fahren Sie den Behang in die ge-
wiinschte Position und driicken Sie
die Programmiertaste bis der An-
trieb 1x klackt.

2. Einlernen der Einfahr-
Endlage mit dem Einstellset

1 H
Fahren Sie den Behang gegen den ?
oberen Anschlag, bis der Antrieb

selbsttatig stoppt.




3. Loschen der Endlagen mit
dem Einstellset -\ 2x Klack

Driicken Sie die Programmiertas-
te am Einstellset, bis der Antrieb 2x
klackt.
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Antriebe Typ PS(+)
Typenschild Antriebe Typ PS(+)

© Typenbezeichung: z.B. R30/17 C PS+

R AntriebsgroBe @ BECKER
(Rohrdurchmesser) _
P - 35mm (€3 (=] =
R - 45mm £5GSIPU D
L -58mm R 30/17 C PS+ @
30/17 Nennmoment/Abtriebsdrehzahl Art.Nr.2030 130 131 0
C Steckbare Anschlussleitung 1) SO 17 Gl
P Punkt-zu-Punkt programmierbar Y 230 VI 50 He
u prog P 115 W[l 096 A|l=
S Elektronische Endabschaltung tKB 4 min=
fir Sonnenschutz Ser. Nr.:_0901961657KEE
+ Erhohte SchlieBkraft Made in Germany =

flir Kassettenmarkisen
® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2)
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab-
kihlphase erfolgen.
® Serien-Nummer: z.B. 09 01 961657
09 Jahr 2009
01 Kalenderwoche
961657 Fortlaufende Nummer

Anschluss Antriebe Typ PS(+)

Mehrere Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung konnen parallel an eine Bedienstel- Antrieb
le angeschlossen werden. Die maximale An-
zahl der synchron gesteuerten Antriebe hangt
von der Belastbarkeit des Bedienelements ab.
Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen EINFAHR- bzw. AUSFAHR-Be-
fehl ausfihren.

Bei Bedienelementen mit einer Kontaktbelast-
barkeit von 5A gilt:

R5/20 PS - R12/17 C PS(+) =

max. 5 Antriebe

R20/17 C PS(+) - R60/17 C PS(+) =

max. 3 Antriebe

R70/17 C PS(+) - R120/11 C PS(+) =

max. 2 Antriebe




Informationen zum Antrieb Typ PS(+)

Die Antriebe mit elektronischer
Endabschaltung PS(+) erkennen
und programmieren die Einfahr-
Endlage bei einem dauerhaft vor-
handenen Anschlag selbsttatig.

Bei nicht vorhandenem Anschlag
wird ein Endabschaltungspunkt pro-
grammiert.

Antriebe Typ PS
PS Antriebe werden fiir den Betrieb
von Screens, Markisen und Winter-

gartenbeschattungen eingesetzt.

Antriebe Typ PS+

PS+ Antriebe werden fiir den Be-
trieb von Kassettenmarkisen mit
erhohtem SchlieBmomentbedarf
eingesetzt. Die Kassette wird hierbei
immer komplett geschlossen.

Die Endlagen konnen uber das Ein-
stellset oder Uber die Schalter am °
Antriebskopf eingestellt werden.

Die Adern der Antriebsanschluss-
leitung werden farbengleich mit den
Adern des Einstellsets verbunden. /’_\
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Antriebe Typ PS(+)

Einstellen der Endlagen mit den Schaltern Typ PS(+)

1. Beide Endlagen I6schen
mit den Schaltern

Stellen Sie beide Schalter auf O und
setzen Sie einen kurzen Fahrbefehl
ab.

O aufl.

H gg K
|
2. Einlernen der Ausfahr-
Endlage
Fahren Sie den Behang in die ge-
wilinschte Position und stellen Sie
den entsprechenden Schalter von
1 F

3. Einlernen der Einfahr- (A} (B}

Endlage

® Anschlag Einfahr-Endlage
Fahren Sie den Behang gegen
den Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

® Zu Punkt Einfahr-Endlage
Fahren Sie den Behang in die
gewtinschte Position und stellen
Sie den entsprechenden Schal-
tervon O aufl.




Einstellen der Endlagen mit dem Einstellset Typ PS(+)

1. Einlernen der Ausfahr-
Endlage mit dem Einstellset ) 1x Klack
Verbinden Sie farbengleich die
Adern der Anschlussleitungen des
Antriebs und des Becker-Einstell-
sets.

Mindestens 1 Schalter am Antriebs-
kopf muss in der Stellung I stehen.
Fahren Sie den Behang in die ge-
wilinschte Position und driicken Sie
die Programmiertaste, bis der An-
trieb 1x klackt.

2. Einlernen der Einfahr-
Endlage mit dem Einstellset
® Zu Anschlag Einfahr-Endlage

Fahren Sie den Behang gegen
den Anschlag, bis der Antrieb

selbsttatig stoppt.

® Zu Punkt Einfahr-Endlage % Becken
Fahren Sie den Behang in die
gewinschte obere Position und .

driicken Sie die Programmier-
taste am Einstellset, bis der An-
trieb 1x klackt.
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3. Loschen der Endlagen mit

dem Einstellset

— Programmiertaste @ driicken und /& Becker\,
gedrlickt halten

- }-Taste @ driicken und gedriickt
halten - !

- Programmiertaste @ loslassen

— Programmiertaste @ noch einmal \ /
driicken, bis der Antrieb 2x klackt.

Befindet sich der Antrieb zwischen
den Endlagen, werden beide Endla-
gen geldscht. Befindet sich der An-
trieb in einer Endlage, wird nur die
jeweilige Endlage geloscht.
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Antriebe Typ SE-B(+)

Typenschild Antriebe Typ SE-B(+)

© Typenbezeichung: z.B. R 40/17 SE-B+

R AntriebsgroBe @ BECKER
(Rohrdurchmesser)
R - 45mm e @ =
L - 58mm 5G9 IP44 D [KEH
40/17 Nennmoment/Abtriebsdrehzahl R 40/17 SE-B+ @
S Elektronische Endabschaltung Art.Nr.2040 030 119 0
fir Sonnenschutz M 40Nm|n 17 min

U230 V[f 50 Hz
P 115 W[l 1,18 A|=

E-B Automatische Tuchstraffung

in der Ausfahr-Endlage KB 4 min 6=
+ Erhéhte SchlieBkraft Ser. Nr. 085020130 @=
fir Kassettenmarkisen Yo b Gy —

® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2)
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab-
kiihlphase erfolgen.
©® Serien-Nummer: z.B. 08 50 20130
08 Jahr 2008
50 Kalenderwoche
20130 Fortlaufende Nummer

Anschluss Antriebe Typ SE-B(+)

Mehrere Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung kénnen parallel an eine Bedienstelle Antrieb
angeschlossen werden. Die maximale Anzahl
der synchron gesteuerten Antriebe hangt von
der Belastbarkeit des Bedienelementes ab.
Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen EINFAHR- bzw. AUSFAHR-Be-
fehl ausfihren.

Bei Bedienelementen mit einer Kontaktbelast-
barkeit von 5A gilt:

R20/17 SE-B(+) - R60/17 SE-B(+) =

max. 3 Antriebe

R70/17 SE-B(+) - R120/11 SE-B(+) =

max. 2 Antriebe




Informationen zum Antrieb Typ SE-B(+)

Die Antriebe mit elektronischer
Endabschaltung SE-B(+) erkennen
und programmieren die Einfahr-
Endlage selbsttatig. In der Einfahr-
Endlage muss ein fester Anschlag
vorhanden sein.

Eine automatische Reversierfunk-

tion in der Ausfahrendlage sorgt fir
ein gespanntes Tuch.

Antriebe Typ SE-B
SE-B Antriebe werden fiir den Be-
trieb von Screens, Markisen und

Wintergartenbeschattungen einge-
setzt.

Antriebe Typ SE-B+

SE-B+ Antriebe werden fiir den Be-
trieb von Kassettenmarkisen mit
erhohtem SchlieBmomentbedarf
eingesetzt. Die Kassette wird hierbei
immer komplett geschlossen.
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stellset eingestellt.
Die Adern der Antriebsanschluss- =

leitung werden farbengleich mit den -. é - 5

Die Endlagen werden Uber das Ein- =
®

Adern des Einstellsets verbunden.
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Antriebe Typ SE-B(+)

Einstellen der Endlagen mit dem Einstellset Typ SE-B(+)

1. Einlernen der Ausfahr-
Endlage mit dem Einstellset
Verbinden Sie die Anschlusslitzen
des Rohrantriebes farbengleich mit
denen des Einstellsets.

Fahren Sie den Behang in die ge-
winschte Position und driicken Sie
die Programmiertaste, bis der An-
trieb 1x klackt.

Hinweis: Sollte der Antrieb 2x
klacken, war bereits eine Aus-
fahr-Endlage gespeichert, die
nun geldscht wurde. Driicken Sie
in diesem Fall die Programmier-
taste erneut, bis Sie ein 1x Kla-
cken hoéren.

2. Einlernen der Einfahr-
Endlage mit dem Einstellset
Fahren Sie den Behang gegen den
oberen Anschlag, bis der Antrieb
selbsttatig stoppt.

’\ 1x Klack

I




3. Loschen der Endlagen mit
dem Einstellset

— Programmiertaste @ dricken und / \
&2 BECKER

gedrlckt halten
— }-Taste @ driicken und gedriickt

halten. - !

— Programmiertaste @ loslassen
— Programmiertaste @ noch einmal

driicken, bis der Antrieb 2x klackt. \ /

Befindet sich der Antrieb zwischen
den Endlagen, werden beide Endla-
gen gel6dscht. Befindet sich der An-
trieb in einer Endlage, wird nur die
jeweilige Endlage gel6scht.
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Antriebe Typ SE+ K5 mute
Typenschild Antriebe Typ SE+ K5 mute

© Typenbezeichung: z.B.

R40/17C SE+ K5 mute @
R AntriebsgroBe EKE?!SER
(Rohrdurchmesser) ;:;;‘;‘;:‘,,ﬁ:":s:'-’m*‘
R -40mm
40/17 Nennmoment/Abtriebsdrehzahl nLiagholo]
. R40/17C SE+ K5 mute
C Steckbare Anschlussleitung R TT oL 2lo
S Elektronische Endabschaltung M 8Nm | n 17 min
flir Sonnenschutz U 230V |f 50Hz
EK5 Div. Sonderfunktionen P_100W [ 045A
+ Erhohte SchlieBkraft EIREIR ==th i)
fir Kassettenmarkisen Ser. Nr: 134122644 €@
mute  Sehr leiser Lauf
® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2) 9
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab- IP44

kiihlphase erfolgen.
® Serien-Nummer: z.B. 08 50 20130
13 Jahr 2013
4 Kalenderwoche
22644 fortlaufende Nummer

Made in Germany

Anschluss Antriebe Typ SE+ K5 mute

Mehrere Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung kénnen parallel an eine Bedienstelle Antrieb
angeschlossen werden. Die maximale Anzahl
der synchron gesteuerten Antriebe hangt von
der Belastbarkeit des Bedienelementes ab.
Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen EINFAHR- bzw. AUSFAHR-Be-
fehl ausfihren.

Bei Bedienelementen mit einer Kontaktbelast-
barkeit von 5A gilt:

R30/17C SE+ K5 mute - R50/17C SE+ K5
mute = max. 3 Antriebe




Informationen zum Antrieb Typ SE+ K5 mute

Die Antriebe mit elektronischer
Endabschaltung SE+ K5 mute
zeichnen sich durch einen sehr ru-
higen und leisen Lauf aus. Fir die
niedrige Gerdauschentwicklung wer-
den gerauschdammende Elemente
eingesetzt.

Fir das Erkennen der Einfahrendla-
ge muss ein dauerhafter Anschlag
vorhanden sein. In der Einfahrend-
lage reversiert der Antrieb, um das
Tuch zu entlasten. Dabei bleibt die
Markise geschlossen.

Autoinstall

Uber die Autoinstall-Funktion kann
der SE+ K5 mute bei Gelenkarm-
markisen die optimale, maximale
Ausfahrendlage automatisch er-
kennnen und programmieren.

Einstellen der Endlagen

Die Endlagen konnen auf 2 Arten
eingestellt werden:

©. Bedienelement

. Einstellset

Die Endlagen werden uber das Ein-
stellset eingestellt.

Die Adern der Antriebsanschluss-
leitung werden farbengleich mit den
Adern des Einstellsets verbunden.
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Antriebe Typ SE+ K5 mute

Einstellen der Endlagen mit dem Bedienelement Typ
SE+ K5 mute

1. Einstellen der Endlage mit

dem Bedienelement
® Auto-Install (nur bei Gelenk-
armmarkisen)

Fahren Sie den Behang so lange
in die Ausfahrrichtung, bis die
Ausfahrendlage Uberfahren ist
und das Tuch auf den Gelenkar-
men aufliegt ©.

Danach fahren Sie ohne Unter-
brechung in die Einfahrrichtung,
bis der Behang am oberen An-
schlag selbsttatig stoppt @.

® Punktunten zu Anschlag oben
Fahren Sie den Behang in die

gewiinschte Ausfahrendlage ©. '8
Danach fahren Sie ohne Unter-
brechung in die Einfahrrichtung,
bis der Behang am oberen An- o0
schlag selbsttatig stoppt @.
|
.

2. Loschen der Endlagen mit
dem Bedienelement

(1] (2] (3] (4]
Fahren Sie den Antrieb fiir 6 Sekun- V @ ’ @ v
den in die Auf- oder Abrichtung. l |

Fihren Sie danach die Schritte @

bis ® in der neben beschriebenen kurz! kurz! kurz! kurz!

Loschsequenz zuigig durch, bis der (5] (6] (7] (8]
Antrieb 2x klackt. @ : : @
kurz! kurz! kurz!  dricken
und
halten!



Einstellen der Endlagen mit dem Einstellset
Typ SE+ K5 mute

1. Einlernen der Endlagen
. ) . . ’\ 1x Klack
Verbinden Sie die Anschlusslitzen

des Rohrantriebes farbengleich mit
denen des Einstellsets.

Fahren Sie den Behang in die ge-
wiinschte Position und driicken Sie
die Programmiertaste, bis der An-
trieb 1x klackt.

Danach fahren Sie in die Einfahr-
richtung, bis der Behang am oberen

Anschlag selbsttatig stoppt. i i f
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2. Loschen der Endlagen mit

dem Einstellset
— Programmiertaste @ driicken und /ﬁ sscxsn\

gedrickt halten

- }-Taste @ driicken und gedriickt
natten ne
— Programmiertaste @ loslassen
— Programmiertaste @ noch einmal \ /
driicken, bis der Antrieb 2x klackt.

Befindet sich der Antrieb zwischen
den Endlagen, werden beide Endla-
gen gel6scht. Befindet sich der An-
trieb in einer Endlage, wird nur die
jeweilige Endlage gel6scht.

& BECKER



Antriebe Typ SE |1

Typenschild
© Typenbezeichung: z.B. R8/17 SE I1
R AntriebsgroBe
(Rohrdurchmesser) @ BECKER
R -45mm E;fgf‘s'.‘.éb:n';f%’ﬂ’"
L - 58mm
8/17 Nennmoment/Abtriebsdrehzahl R8/17C SEI1 @
C Steckbare Anschlussleitung Tubular Motor
S Elektronische Endabschaltung ArtNr.: 2010 130 144 0
flir Sonnenschutz M 8Nm |n 17 1/min
E Automatische reversieren in der U DY [T S0k
unteren Endlage '; 11‘;’)‘(’:') | B A
. . . . S2 4 min
I Programmierbar fir verschiedene SNTRTET55I0E]
Verriegelunssysteme
@ Betriebsart (Kurzzeitbetrieb $2) C€ »
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab- 1P44

kiihlphase erfolgen.
® Serien-Nummer: z.B. 13 05 51987
13 Jahr 2013 fioce o Semeny
05 Kalenderwoche
51987 Fortlaufende Nummer

Anschluss

Mehrere Antriebe mit elektronischer Endab-
schaltung kdnnen parallel an eine Bedienstelle
angeschlossen werden. Die maximale Anzahl
der synchron gesteuerten Antriebe hdngt von
der Belastbarkeit des Bedienelementes ab.

Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel
muss mindestens 0,5 Sekunden betragen.
Schalter und Steuerungen dirfen keinen
gleichzeitigen EINFAHR- bzw. AUSFAHR-Be-
fehl ausftihren.

Antrieb

Bei Bedienelementen mit einer Kontaktbelast-
barkeit von 5A gilt:

R8/17 SE 11 - R60/17 SE I1 =
max. 3 Antriebe

R70/17 SE 1 - R120/11 SEI1 =
max. 2 Antriebe




Informationen

Die Antriebe mit elektronischer
Endabschaltung SE 11 erkennen und

programmieren die Einfahr-Endlage
selbsttatig. In der Einfahr-Endlage
muss ein fester Anschlag vorhanden
sein.

In der Ausfahrposition wird der Be-
hang automatisch verriegelt und ge-
strafft.

4 1

Prinzip Verriegelung (1] (2] (3] _
Der Behang wird so lange ausge- Sy e J)Klick
fahren, bis der Riegel den Verriege-

lungspunkt tberfahren hat (Riegel ?
klickt). Hier wird der erste Punkt !

programmiert ©. ?
Danach wird der Behang in Aufrich-

tung gefahren, bis der Antrieb das
Tuch straff zieht und selbsttatig ab-
schaltet @.

Daraufhin wird der Behang aus dem
Verrieglungsweg gefahren. Auch
hier wird wieder ein Punkt program-
miert ©.
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leitung werden farbengleich mit den
Adern des Einstellsets verbunden. r=cy

o |

Die Adern der Antriebsanschluss- =

C
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Antriebe Typ SE |1

Einstellen der Endlagen

1. Einlernen der Einfahr-
Endlage

Verbinden Sie die Anschlusslitzen ¥ L
des Rohrantriebes farbengleich mit ?

denen des Einstellsets.

Fahren Sie den Behang gegen den

oberen Anschlag, bis der Antrieb .
selbsttatig stoppt.

2. Programmieren der Verrie- 5)) 1*Klack @
B
gelungsendlage
Fahren Sie den Behang nach un-
ten @, bis die Verriegelung klickt 8.
Danach driicken Sie die Program-
miertaste am Einstellset ©, bis der
Antrieb 1x klackt @.




3. Behang in die Verriegelung
fahren

Fahren Sie den Behang aufwarts
in die Verriegelung, bis der Antrieb
selbsttatig abschaltet.

= ———

4. Programmieren der Entrie- 3)) xKlack @

gelungsendlage

Fahren Sie den Behang aus der

Verriegelungsposition nach unten

@, bis die Verriegelung klickt @. Pr==Cy
Danach drlicken Sie die Program-

miertaste am Einstellset ©, bis der

Antrieb 1x klackt @.

3. Loschen der Endlagen mit

dem Einstellset
— Programmiertaste @ drticken und /e ascxsn\
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gedrickt halten
— }-Taste @ driicken und gedriickt
halten - !
— Programmiertaste @ loslassen
— Programmiertaste @ noch einmal \ /
driicken, bis der Antrieb 2x klackt.

Befindet sich der Antrieb zwischen
den Endlagen, werden beide Endla-
gen geldscht. Befindet sich der An-
trieb in einer Endlage, wird nur die
jeweilige Endlage geloscht.

BT < cecKER



Antriebe Typ PSF(+)
Typenschild Antriebe Typ PSF(+)

© Typenbezeichung: z.B. R30/17C PSF+

R AntriebsgroBe @
(Rohrdurchmesser) BECKER
P -35mm C€ (] v =
R - 45mm £5GSIPU D
L-58mm R 30/17 C PSF+ @

30/17 Nennmoment/Abtriebsdrehzahl Art.Nr.2030 130 135 0

C Steckbare Anschlussleitung M 30Nm|n 17 min

P Punkt-zu-Punkt programmierbar o2y Wl sU (i)

. P 115 W[l 096 A|=

S Elektronische Endabschaltung B 4 miné
fir Sonnenschutz Ser. Nr.. 084920095 =

F Funkempfanger e .=

+ Erhohte SchlieBkraft

fir Kassettenmarkisen
® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2)
Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab-
kihlphase erfolgen.
® Serien-Nummer: z.B. 08 49 20095
08 Jahr 2008
49 Kalenderwoche
20095 Fortlaufende Nummer

Anschluss Antriebe Typ PSF+

Antriebe mit elektronischer Endabschaltung
und integriertem Funkempfanger werden Antrieb
direkt an die Spannungsversorgung ange-
schlossen. Die braune und die schwarze Ader
werden zusammen auf den Aussenleiter L1
geklemmt.




Informationen zum Antrieb Typ PSF(+)

Die Antriebe mit elektronischer
Endabschaltung PSF(+) erkennen
und programmieren die Einfahr-
Endlage bei einem dauerhaft vor-
handenen Anschlag selbsttatig.

Bei nicht vorhandenem Anschlag
wird ein Endabschaltungspunkt pro-
grammiert.

Antriebe Typ PSF
PSF Antriebe werden flir den Betrieb
von Screens, Markisen und Winter-

gartenbeschattungen eingesetzt.

Antriebe Typ PSF+

PSF+ Antriebe werden fliir den Be-
trieb von Kassettenmarkisen mit
erhohtem SchlieBmomentbedarf
eingesetzt. Die Kassette wird hierbei
immer komplett geschlossen.

Einlernen des Mastersenders Po o 5)) 2 Kiack
Durch das Einschalten der Span-
nungsversorgung (Power On) oder
durch das Schalten des Funkschal-

ters in die Position @ versetzen Sie

den Antrieb fiir 3 Min. in Lernbereit-

schaft @. Driicken Sie danach die
Programmiertaste am Mastersen- -
der 8, bis der Antrieb 2x klackt © (3
Sek. bei Neuantrieben, 10 Sek. zum
Uberschreiben eines bereits einge-
lernten Mastersenders).
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Korrigieren der Drehrichtung
Schalten Sie bei verkehrter Dreh-
richtung den Drehrichtungsschalter

am Antrieb um.
Achtung: Die Drehrichtung kann

nur umgeschaltet werden, wenn
keine Endlagen eingelernt sind.




Antriebe Typ PSF(+)

Einstellen der Endlagen Typ PSF(+)

1. Einlernen der Ausfahr-
Endlage mit dem
Mastersender

Fahren Sie den Behang in die Aus-
fahrposition. Driicken Sie danach
die Programmier- und Ausfahr-Tas-
te, bis der Antrieb 1x klackt.

2. Einlernen der Einfahr-

Endlage mit dem

Mastersender

® Anschlag Einfahr-Endlage
Fahren Sie den Behang gegen
den oberen Anschlag, bis der
Antrieb selbsttatig stoppt.

® Zu Punkt Einfahr-Endlage
Fahren Sie den Behang in die
gewlinschte  Einfahr-Position.
Driicken Sie danach die Pro-
grammier- und EINFAHR-Taste,
bis der Antrieb 1x klackt.

3. Loschen der Endlagen mit
dem Mastersender

Driicken Sie gleichzeitig die Pro-
grammier- und STOPP-Taste, bis
der Antrieb nach 10 Sekunden 2x
klackt.

Befindet sich der Behang zwischen
den Endlagen, werden durch den
Léschvorgang beide Endlagen ge-
I6scht. Befindet sich der Behang in
einer Endlage, wird nur diese ge-
I6scht.

’\ 1x Klack

|

’\ 2x Klack




Einstellen der Zwischenpositionen Typ PSF(+)

4. Einlernen der Zwischen-
e 1x Klack
position | -\

Fahren Sie den Behang in die ge-

wiunschte Zwischenposition und

driicken Sie STOPP- und AUSFAHR-

Taste, bis der Antrieb 1x klackt.

Fur das Anfahren der Zwischenpo-

sition | driicken Sie innerhalb einer

Sekunde 2x die AUSFAHR-Taste.

5. E_ir}lernen der Zwischen- :ﬂ\ 1x Klack
position Il

Fahren Sie den Behang in die ge-
wiunschte Zwischenposition und
driicken Sie STOPP- und EINFAHR-
Taste, bis der Antrieb 1x klackt.

Fir das Anfahren der Zwischenpo-
sition Il driicken Sie innerhalb einer
Sekunde 2x die EINFAHR-Taste.
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6. Loschen der Zwischen-
E)\\ 2x Klack —:% 2x Klack

position | / Zwischenposition Il l

Fahren Sie den Antrieb in die zu 16-
schende Zwischenposition und wie-
derholen Sie den Einlernvorgang
(STOPP- und AUSFAHR-Taste bzw.
STOPP- und EINFAHR-Taste dri-
cken), bis der Antrieb 2x klackt.

& BECKER



Antriebe Typ SEF I1

Typenschild
© Typenbezeichung: z.B. R8/17C SEF I1
R AntriebsgroBe
(Rohrdurchmesser) @ BECKER
P - 35mm B S
R _ 45mm 35764 Sinn
L - 58mm oo |
8/17 Nennmoment/Abtriebsdrehzahl R8/17C SEFI1 @)
C Steckbare Anschlussleitung (A e 2V T il
S Elektronische Endabschaltung M_8Nm |n 17 t/min
fiir Sonnenschutz U 20V |7 S0k
P 100W [l 045 A
E Automatische reversieren in der Ol 180 (H) [S24min ©)
unteren Endlage Ser. Nr.: 133951682 @)
F Funkempfanger ] =
I Programmierbar fiir verschiedene C€
Verriegelunssysteme P44

® Betriebsart (Kurzzeitbetrieb S2)

Nach 4 Min. Dauerbetrieb muss eine Ab-

kiihlphase erfolgen. Made in Germany
® Serien-Nummer: z.B. 08 49 20095

08 Jahr 2008

49 Kalenderwoche

20095 Fortlaufende Nummer

Anschluss

Antriebe mit elektronischer Endabschaltung
und integriertem Funkempfinger werden Antrieb
direkt an die Spannungsversorgung ange-
schlossen. Die braune und die schwarze Ader
werden zusammen auf den Aussenleiter L1
geklemmt.

Netz | |




Informationen

Die Antriebe mit elektronischer
Endabschaltung SEF 11 erkennen
und programmieren die Einfahr-
Endlage selbsttatig. In der Einfahr-
Endlage muss ein fester Anschlag
vorhanden sein.

In der Ausfahrposition wird der Be-
hang automatisch verriegelt und ge-
strafft.

Prinzip Verriegelung

Der Behang wird so lange ausge-
fahren, bis der Riegel den Verriege- |
lungspunkt Uberfahren hat (Riegel

klickt). Hier wird der erste Punkt

programmiert ©.

Danach wird der Behang in Aufrich-

(1] (2] (3]
tung gefahren, bis der Antrieb das =) e = e
Tuch straff zieht und selbsttatig ab-
schaltet @. ?
Daraufhin wird der Behang aus dem ?
Verrieglungsweg gefahren. Auch !
hier wird wieder ein Punkt program- ‘

miert ©.

Einlernen des Mastersenders
Durch das Einschalten der Span-
nungsversorgung (Power On) oder
durch das Schalten des Funkschal-

ters in die Position @ versetzen Sie

den Antrieb flir 3 Min. in Lernbereit-
schaft @. Driicken Sie danach die
Programmiertaste am Mastersen-
der @, bis der Antrieb 2x klackt © (3
Sek. bei Neuantrieben, 10 Sek. zum
Uberschreiben eines bereits einge-
lernten Mastersenders).

-0 o '—m 2x Klack
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Korrigieren der Drehrichtung
Schalten Sie bei verkehrter Dreh-
richtung den Drehrichtungsschalter
am Antrieb um.

Achtung: Die Drehrichtung kann
nur umgeschaltet werden, wenn
keine Endlagen eingelernt sind.

& BECKER




Antriebe Typ SEF I1

Einstellen der Endlagen

1. Einlernen der Einfahr-End-
lage mit dem Mastersender

Verbinden Sie die Anschlusslitzen K L
des Rohrantriebes farbengleich mit ?
denen des Einstellsets.

Fahren Sie den Behang gegen den
oberen Anschlag, bis der Antrieb

selbsttétig stoppt. | ]

2. Programmieren der Ver-
riegelungsendlage mit dem
Mastersender

Fahren Sie den Behang nach unten,
bis die Verriegelung klickt @.
Driicken Sie danach die Program-
mier- und Ausfahrtaste, bis der An-
trieb 1x klackt @.




3. Behang in die Verriegelung
fahren mit dem Mastersender

Fahren Sie den Behang aufwarts
in die Verriegelung, bis der Antrieb
selbsttatig abschaltet.

4. Programmieren der Ent-
riegelungsendlage mit dem
Mastersender

Fahren Sie den Behang nach unten,
bis die Verriegelung klickt @.
Driicken Sie danach die Program-
mier- und Ausfahrtaste, bis der An-
trieb 1x klackt @.

-

2x Klack

& BECKER

Sonnenschutz

Antriebe

5. Loschen der Endlagen mit

9)
dem Mastersender R
Driicken Sie gleichzeitig die Pro- I

grammier- und STOPP-Taste, bis
der Antrieb nach 10 Sekunden 2x
klackt.




Steuerung-Set SWS241

Inbetriebnahme des Sonnen-Wind-Set Funk Hand-
sender mit Sensor - SWS241

1. Mastersender einlernen

a. Fahren Sie den Behang durch ‘
das Betatigen der AUF/STOPP/
AB-Tockeltaste in eine mittlere f} ‘
Position. \/ .

X, 188l

A
b. Driicken Sie danach die Pro-
grammiertaste am SWC510. Der ‘
SWC510 geht fiir 3 Minuten in
Lernbereitschaft. f}
\/ »
A

Hinweis: Um das ,,Nicken* deut-
lich erkennen zu kdnnen, sollte
der Behang zwischen den Endla-
gen stehen.

c. Driucken Sie die Programmier-
taste @ am Funkhandsender s o
SWC441-Il innerhalb der Lern- /
bereitschaft, bis eine Quittierung . om
A (,Nicken“ des Behanges) er- -
folgt. '




2. Sonnenschwellwert ein-
stellen

Entfernen Sie das Beschriftungsfeld ) C
auf der Ruckseite des Funkhand-

senders SWC441-Il. Drehen Sie mit

der beiliegenden Einstellhilfe den E—
Sonnenschwellwertregler, bis der e
gewinschte Wert erreicht ist.

Der Sonnenschwellwert lasst sich in
15 Stufen (ca. 2 KLux bis 100 KLux)
einstellen. Beim langsamen Dre-
hen des Reglers werden lhnen die
Stufen durch das ,Nicken“ des Be-
hangs angezeigt.

e
~

VoY
©)

3. Windschwellwert
einstellen

Drehen Sie mit der beiliegenden
Einstellhilfe den Windschwellwert-
regler, bis der gewunschte Wert er-

reicht ist. ) . %C/

Der Windschwellwert lasst sich in 11 xOP
Stufen (ca. 2m/s bis 22 m/s) ein-

stellen. Beim langsamen Drehen > <
des Reglers werden lhnen die Stu-

fen durch ein Nicken des Behangs

angezeigt.

4. Einste"ungen ijberpr'ljfen Handbetrieb Automatikbetrieb
Nach dem Einstellen der Schwell-

werte Dbefindet sich die Anlage & BECKER & BECKER
automatisch im TEST-Modus. Im
TEST-Modus werden die Zeiten
der Beschattungsfunktion und der
Winduberwachung verkurzt. Im Au-
tomatikbetrieb kdnnen die Funktio-
nen uberprift werden.

Durch das Betatigen des Schiebe-
schalters vom Automatikbetrieb in
den Handbetrieb und zurlick in den
Automatikbetrieb wird der Testmo-
dus beendet. Bei Nichtbetatigen
des Schiebeschalters wird der Test-
modus automatisch nach 15 Minu-
ten beendet.

BT < cecKER
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Steuerungen

0
(][>




Steuerung-Set SWS441/SWS641

Inbetriebnahme des Sonnen-Wind-Set Funk Hand-
sender mit Sensor - SWS441/SWS641

1. Mastersender einlernen
Schalten Sie die Netzspannung
am Funkempfanger (Antrieb Typ
PSF(+)) aus und wieder ein @. Drii-
cken Sie danach die Programmier-
taste am Mastersender @, bis der
Antrieb 2x klackt ©.

Hinweis: Das Einstellen der End-
lagen fiir den Antriebstyp PSF(+)
entnehmen Sie den Seiten 92
und 93.

2.SC811/SC861 einlernen

a) Dricken Sie die Programmier-
taste des Mastersenders @, bis
der Rohrantrieb 1x klackt @.

b) Dricken Sie danach die Pro-
grammiertaste des  SC811/
SC861 ©, bis der Rohrantrieb 1x
klackt @.

c) Dricken Sie die Programmier-
taste des SC811/SC861 noch
einmal ©, bis der Rohrantrieb 2x
klackt ©®.
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3. Sonnenschwellwert
einstellen

Entfernen Sie das Beschriftungsfeld
auf der Ruckseite des Funkhand-
senders SWC441-I1l. Drehen Sie mit
der beiliegenden Einstellhilfe den
Sonnenschwellwertregler, bis der
gewinschte Wert erreicht ist.

Der Sonnenschwellwert lasst sich in
15 Stufen (ca. 2 KLux bis 100 KLux)
einstellen. Beim langsamen Drehen
des Reglers werden lhnen die Stu-
fen durch das Klacken des Rohran-
triebes angezeigt.

4. Windschwellwert
einstellen

Drehen Sie mit der beiliegenden
Einstellhilfe den Windschwellwert-
regler, bis der gewunschte Wert er-
reicht ist.

Der Windschwellwert lasst sich in 11
Stufen (ca. 2m/s bis 22 m/s) einstel-
len. Beim langsamen Drehen des
Reglers werden lhnen die Stufen
durch das Klacken des Rohrantrie-
bes angezeigt.

5. Einstellungen iiberpriifen
Nach dem Einstellen der Schwell-
werte befindet sich die Anlage
automatisch im TEST-Modus. Im
TEST-Modus werden die Zeiten
der Beschattungsfunktion und der
Winduberwachung verkurzt. Im Au-
tomatikbetrieb kdnnen die Funktio-
nen uberprift werden.

Durch das Betatigen des Schiebe-
schalters am SWC441-1l vom Au-
tomatikbetrieb in den Handbetrieb
und zurlck in den Automatikbetrieb
wird der Testmodus beendet. Bei
Nichtbetatigen des Schiebeschal-
ters wird der Testmodus automa-
tisch nach 15 Minuten beendet.

Handbetrieb

$2 BECKER
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Steuerung SC211

Inbetriebnahme des Markisen-Bewegungssensor-

Funk SC211

1. Mastersender einlernen
Schalten Sie die Netzspannung
am Funkempfanger (Antrieb Typ
PSF(+)) aus und wieder ein @. Drii-
cken Sie danach die Programmier-
taste am Mastersender SWC241-I|
A, bis der Antrieb 2x klackt ©.

Hinweis: Das Einstellen der End-
lagen fiir den Antriebstyp PSF(+)
entnehmen Sie den Seiten 92
und 93.

2. SC211 einlernen

a.) Entfernen Sie das Beschrif-
tungsfeld auf der Rickseite des
Funkhandsenders = SWC241-II.
Drehen Sie mit der beiliegenden
Einstellhilfe den Windschwell-
wertregler SWC241-Il im Uhr-
zeigersinn auf Maximum @.
Driicken Sie danach die Pro-
grammiertaste @, bis der Antrieb
1x klackt ©.

b) Driicken Sie danach die rote
Programmiertaste des SC211,
bis der Rohrantrieb 1x klackt ©.

c) Driicken Sie die rote Program-
miertaste noch einmal ®, bis der
Rohrantrieb 2x klackt @.
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3. Windschwellwert einstel-
len

Drehen Sie mit der beiliegenden Ein-
stellhilfe den Windschwellwertregler
am SWC241-Il, bis der gewtlinschte
Wert erreicht ist.

Der Windschwellwert lasst sich in
11 Stufen (ca. 2 m/s bis 22 m/s)
einstellen. Beim langsamen Drehen
des Reglers werden lhnen die Stu-
fen durch das Klacken des Rohran-
triebes angezeigt.

4. Einstellen des Auslosewin-
kels

Stellen Sie mit der beiliegenden
Einstellhilfe den Auslosewinkel am
Drehschalter auf der Platine ein.

5. Programmieren des Ausld-
sewinkels

Fahren Sie die Markise in die
Ausfahrendlage. Driicken Sie nach
einer Ruhezeit von 15 Sekunden den
Programmierknopf, bis nach 6 Se-
kunden die LED von Grin auf Oran-
ge und wieder auf Griin umspringt.

0=Aus

! 1=Empfindlich

9 = Unempfindlich

Sonnenschutz
Steuerungen
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Steuerung VC470-II

Inbetriebnahme

Anschluss

Mit dem externen Funkempfanger
VC470-11 kbnnen konventionelle Ja-
lousie-, Markisen- und Rollladenan-
triebe zu Funkantrieben aufgeristet
werden. Der Anschluss erfolgt tber
den Hirschmannstecker STAS 3 vom
Antrieb, so wie der Hirschmann-
kupplung STAK 3 zur Netzversor-
gung.

1. Mastersender einlernen
Schalten Sie die Netzspannung
am Funkempfanger VC470-
Il aus und wieder ein @. Dri-
cken Sie danach die Program-
miertaste am Mastersender @,
bis die Steuerung durch ein kurzes
Nicken den Einlernvorgang bestatigt
(3 Sek. bei Erstinstallation, 10 Sek.
zum Uberschreiben eines bereits
eingelernten Mastersenders).

2. Korrigieren der Drehrich-
tung

Durch vorsichtiges Drehen des
Drehrichtungsumschalters an der
Netzanschlussseite des VC470-II
in die gegenuberliegende Position,
wird die Drehrichtung umgeschaltet.

Netz Antrieb

— e e

Netz

Antrieb




Funktionen der VC470-I11

3. Einlernen der Zwischen-
position/Wendeposition

Fahren Sie die Jalousie aus der
oberen Endlage in die gewinschte —
o

Zwischenposition und dricken Sie
danach die STOPP- und AB-Taste
bis der Antrieb durch ein Nicken den
Einlernvorgang quittiert.

Fahren Sie in die gewilinschte Wen-
deposition und drticken Sie danach
die STOPP- und AUF-Taste bis der
Antrieb den Einlernvorgang durch
ein Nicken quittiert.

Zwischenposition Wendeposition

4. Loschen der Zwischen-
position/Wendeposition
DriickenSiedie STOPP-Tastekurz®, (a)

danach driicken und halten Sie die

STOPP- Taste fiir 6 Sek. @, bis der

Antrieb den L&éschvorgang mit ei- &S | &S |
nem Nicken bestatigt. ‘ ‘ ‘ ‘

Durch das Umschalten von Jalou- w ‘ ‘ ‘
sie-/Rollladen-/Markisenmodus L J L J
wird ebenfalls die Zwischen- und

Wendeposition geldscht.

Durch Anfahren der Zwischen- bzw.

Wendeposition (Doppeltipp AUF

bzw. Doppeltipp AB) und anschlie-

zzzzzzzz

Bendem Wiederholen des Einlern- N
vorgangs konnen die Positionen 5
auch einzeln geldscht werden. -E,
[72]

. c

5. Umschaltung: Jalousie-/ )
Rollladen-/Markisenmodus ) E
O

ﬂ N

am Mastersender fiir 3 Sek. bis der
Antrieb ,nickt* @. Danach driicken
Sie gleichzeitig die Programmier-, & ‘ |
AUF-, STOPP- und AB-Taste fiir 10 \ J | J
Sek., bis der Antrieb den Umschalt- ‘ J \ J
vorgang durch ein Nicken bestatigt ‘ | L J

(1)
Driicken Sie die Programmiertaste = ﬂ
@

Steuerungen



Die Centronic-Funk-Technik

Prinzip: Aufbau von Einzel-, Gruppen- und
Zentralsteuerungen

Jeder Funkempfanger besitzt einen Speicherplatz fiir einen Mastersender und 15
Speicherplatze fir weitere Sender.

Mastersender 15 weitere Sender

\/gs||(|//|/|//m|\\|\|\ﬁ|»

Der Mastersender wird Uber die Funkeinlerntaste bzw. den Funkschalter oder tber
ein Power ON in den Empfanger programmiert. Alle weiteren Sender werden mit Hil-
fe des Mastersenders in den Empfanger programmiert. Durch das Programmieren
eines Senders auf mehrere Antriebe kann somit ein Gruppen- bzw. Zentralsender
erstellt werden.

Beispiel:
eispie 1IeAd|ﬂ|||||||||||||°

IZ'

Einzel (Master) Gruppe Zentral

[»] e=®
 [w] am®
[0] @=® |
[2] a=®
o] am®

Einzelsender A (Mastersender) steuert Antrieb 1
Einzelsender B (Mastersender) steuert Antrieb 2
Einzelsender C (Mastersender) steuer Antrieb 3
Gruppensender d steuert Antrieb 1 und 2
Gruppensender e steuert Antrieb 2 und 3

Zentralsender f steuert Antrieb 1, Antrieb 2 und Antrieb 3




Bei einem 5-Kanal-Sender verhélt sich jeder einzelne Kanal wie ein separater Sen-
der. Bei Anwahl aller Kanéle (alle Gruppen LEDs leuchten) werden alle Empfanger
angesprochen, in die der Sender eingelernt wurde.

Beispiel:
o JruEEERERER R RS

=

Kanal 1 - ,Einzelsender A* (Mastersender) steuert Antrieb 1

Kanal 2 - ,Einzeltsender B* (Mastersender) steuert Antrieb 2

Kanal 3 - ,Einzelsender C* (Mastersender) steuert Antrieb 3

Kanal 4 - ,,Gruppensender d“ steuert Antrieb 1 und 2

Kanal 5 - ,Gruppensender e“ steuert Antrieb 2 und 3

Kanal 6 - ,Zentralsender” (alle Gruppen-LEDs leuchten) steuert Antrieb 1, Antrieb 2
und Antrieb 3
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Die Centronic-Funk-Technik

Einlernen der Sender

Mastersender einlernen

Schalten Sie die Netzspannung am
Funkempfanger (Funkantrieb oder
externer Centronic Funkempfanger)
neu ein (Power On) oder schalten Sie
den Funkschalter des Funkantriebs
in die Position @ bzw. betdtigen
Sie die Funkeinlerntaste des exter-
nen Centronic Funkempfangers ©.

Driicken Sie danach 3 Sekunden
lang die Programmiertaste am Sen-
der @, bis der Funkantrieb 2x klackt
® bzw. der externe Funkempfanger
durch ein 2-maliges kurzes Fahren
den Einlernvorgang bestatigt.

Mastersender liberschreiben
Durch das Einlernen eines neuen
Mastersenders wird der alte Master-
sender uberschrieben. Alle anderen
Programmierungen im Empfanger
bleiben erhalten.

Schalten Sie die Netzspannung am
Funkempfanger (Funkantrieb oder
externer Centronic Funkempfanger)
neu ein (Power On) oder schalten Sie
den Funkschalter des Funkantriebs
in die Position ® bzw. betdtigen
Sie die Funkeinlerntaste des exter-
nen Centronic Funkempfangers ©.

Driicken Sie danach 10 Sekunden
lang die Programmiertaste am neu
einzulernenden Mastersender @,
bis der Funkantrieb 2x klackt © bzw.
der externe Funkempfanger durch
ein 2-maliges kurzes Fahren den
Einlernvorgang bestatigt.

108




Weitere Sender einlernen
Driicken Sie 3 Sekunden lang die
Programmiertaste am Mastersen-
der @, bis der Funkantrieb 1x klackt
A bzw. der externe Funkempfanger
1-malig kurz anfahrt.

Driicken Sie danach die Program-
miertaste 3 Sekunden lang am neu
einzulernenden Sender ©, bis der
Funkantrieb 1x klackt @ bzw. der ex-
terne Funkempfanger 1-malig kurz
anfahrt.

Driicken Sie anschlieBend noch ein-
mal 3 Sekunden lang die Program-
miertaste am neu einzulernenden
Sender @, bis der Funkantrieb 2x
klackt ® bzw. der externe Funkemp-
fanger durch ein 2-maliges kurzes
Fahren den Einlernvorgang besta-
tigt.

(o) :ﬂ 1x Klack

[4) :ﬂ 1x Klack
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Die Centronic-Funk-Technik

Loschen der Sender

Sender einzeln I6schen
Driicken Sie 3 Sekunden lang die
Programmiertaste am Mastersen-
der @, bis der Funkantrieb 1x klackt
@ bzw. der externe Funkempfanger
1-malig kurz anfahrt.

Driicken Sie danach die Program-
miertaste 3 Sekunden lang am zu
Idschenden Sender ®, bis der Funk-
antrieb 1x klackt @ bzw. der externe
Funkempfanger 1-malig kurz an-
fahrt.

Driicken Sie anschlieBend noch ein-
mal 10 Sekunden lang die Program-
miertaste am zu I6schenden Sender
®, bis der Funkantrieb 2x klackt ®
bzw. der externe Funkempfanger
durch ein 2-maliges kurzes Fahren
den Ldéschvorgang bestatigt.
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Alle Sender I6schen

(auBer Mastersender)

Driicken Sie 3 Sekunden lang die
Programmiertaste am Mastersen-
der @, bis der Funkantrieb 1x klackt
A bzw. der externe Funkempfanger
1-malig kurz anfahrt.

Driicken Sie noch einmal 3 Sekun-
den lang die Programmiertaste am
Mastersender ©, bis der Funkan-
trieb 1x klackt @ bzw. der externe
Funkempfanger 1-malig kurz an-
fahrt.

Driicken Sie anschlieBend noch ein-
mal 10 Sekunden lang die Program-
miertaste am Mastersender ©, bis
der Funkantrieb 2x klackt ® bzw. der
externe Funkempfanger durch ein
2-maliges kurzes Fahren den L6sch-
vorgang bestatigt.

(2} :ﬂ 1x Klack
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Die B-Tronic-Funk-Technik

Prinzip: Aufbau von Einzel-, Gruppen- und
Zentralsteuerungen

ST TTT T =

sfsd T T T T8 =

5 [ T [ 55 =

A2 A3
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3 3
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Zentralsender S1 steuert Antrieb A1, A2 und A3

Grupppensender S2 steuert Antrieb A2 und A3

Einzelsender S3 steuert Antrieb A3

Beim bidirektionalen Einlernvorgang (linken) wird der Sender im Antriebspeicher so-
wie der Antrieb im Senderspeicher hinterlegt. Somit kann der Sender Fahrbefehle
zum Antrieb senden und der Antrieb Statusmeldungen zurlick an den Sender schi-
cken.

Uber den Mastermodus kénnen alle Antriebe, die in dem Handsender hinterlegt
sind, einzeln angesteuert und programmiert werden.




Mastermodus

Fur ,beckerspezifische® Einstellun-
gen, wie z.B. Programmieren von
Endlagen, muss der Empfanger in
den Mastermodus versetzt werden.

Mastermodus einschalten
Driicken Sie an einem bereits einge-
lernten Sender die Mastertaste © so
oft, bis der gewlinschte Antrieb 1x
klackt @.

Mastermodus verlassen
Driicken Sie die Hand-Auto-Taste ©,
bis die Hand-Auto-Taste nicht mehr
blinkt @.

Empfangermodus

Becker KNX-RF-Sender konnen
verschiedene KNX-RF-Empfanger
steuern. Damit z.B. ein Dimmer ge-
steuert werden kann, muss der ent-
sprechende Empféangermodus am
Handsender eingestellt werden.

Empfangermodus abfragen
Driicken Sie gleichzeitig die Pro-
grammier- © und Hand-Auto-Taste
@ fiir 1 Sek. Durch ein gelbes Blin-
ken der LED ® wird der aktuelle
Empfangermodus angezeigt.

Empfangermodus wechseln
Driicken Sie gleichzeitig die Pro-
grammier- © und Hand-Auto-Taste
A fir ca. 5 Sek. Durch ein gelbes
Blinken der LED ® wird zunachst
der aktuelle Empféangermodus an-
gezeigt und anschlieBend in den
nachfolgenden Empfangermodus
gewechselt.

@ 3 1x Klack

@®

LED
blinkt 1x
blinkt 2x
blinkt 3x
blinkt 4x
blinkt 5x
blinkt 6x

£ BECKER
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Empfangermodus
Rollladen
Dimmer
Schalter Ein / Aus
Jalousie
Screen
Dachfenster
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Die B-Tronic-Funk-Technik

Sender einlernen (link)

Antrieb in Lernbereitschaft
bringen
® Uber Power On

Schalten Sie die Netzspannung am
B-Tronic- Funkantrieb ein ©.

® Uber den Schalter am Antrieb

Schalten Sie den Funkschalter des
B-Tronic-Funkantriebs in die Positi-
on®.

@® Uber einen bereits eingelern-
ten Sender

Driicken Sie die Mastertaste @ so
oft, bis der Antrieb 1x klackt ®. Da-
nach driicken Sie die Programmier-
taste ®, bis der Antrieb noch einmal
1x klackt ©.

Sender einlernen (link)
Driicken Sie am neuen Sender die
Programmiertaste @, bis der Antrieb
2x klackt ©@.

Der erfolgreiche Einlernvorgang
wird auch durch das grine Leuchten
der Status-LED bestétigt.

® @ 3 1xKlack

(4] :ﬂ 1x Klack
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o :ﬂ 2x Klack
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Sender auslernen (unlink)

Antrieb in Auslernbereit-

(6) 1x Klack
schaft bringen o M S
Driicken Sie an einem bereits einge- Eﬁ
lernten Sender die Mastertaste @ so @ ) 1x Klack

oft, bis der Antrieb 1x klackt ®. Da-
nach driicken Sie am gleichen Sen-
der die Programmiertaste ©, bis der
Antrieb 1x klackt @. Driicken Sie die
Programmiertaste ® noch einmal,
bis der Antrieb 1x klackt ®.

Sender auslernen (unlink) O 3)) 2x Klack
Driicken Sie die Programmiertaste
@ des Senders, den Sie auslernen
wollen, so lange, bis der Antrieb 2x
klackt ©.
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Die B-Tronic-Funk-Technik

Loschen aller Sender im Antrieb

Antrieb in Auslernbereit-
schaft bringen

Driicken Sie an einem bereits einge-
lernten Sender die Mastertaste © so
oft, bis der Antrieb 1x klackt ®. Da-
nach driicken Sie am gleichen Sen-
der die Programmiertaste @, bis der
Antrieb 1x klackt @. Driicken Sie die
Programmiertaste @ noch einmal,
bis der Antrieb 1x klackt ®.

Alle Sender im Antrieb
auslernen

Dricken jetzt am selben Sender
gleichzeitig die  Programmier-,
AUF-, STOPP- und AB-Taste, bis der
Antrieb 2x klackt @.

Loschen aller Antriebe
im Handsender

Handsender auf Werksein-
stellung zuriicksetzen
Entnehmen Sie eine Batterie © und
setzen Sie diese nach 2 Sek. wieder
ein @. Driicken Sie innerhalb einer
Sek. die Mastertaste ® und halten
Sie diese gedriickt, bis die LED am
Handsender nach 5 Sek. aufhért zu
blinken und anschlieBend grin auf-
leuchtet.

® :)—mm Klack
(4] :ﬂm Klack
(2] :ﬂm Klack

(6) :ﬂ 2x Klack

®




Loschen aller nicht
riickmeldenden Emp-
fanger im Handsender

Speicher im Handsender
saufrdumen*

Nicht mehr riickmeldende Empfan-
ger, die noch im Handsenderspei-
cher eingetragen sind, kdnnen ge-
zielt geldscht werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie in Reich-
weite aller rickmeldenden Empfan-
ger sind. Dricken Sie an dem Hand-
sender die Mastertaste ©, bis die
Hand-Auto-Taste blinkt @.

Driicken Sie die Programmiertaste
® und halten Sie solange gedriickt,
bis die LED am Handsender gelb
leuchtet @.

Driicken Sie anschlieBend die Pro-
grammiertaste ® und halten Sie
solange gedrickt, bis die LED gelb
blinkt ®.

Driicken Sie anschlieBend die Pro-
grammiertaste @ und halten Sie so-
lange gedrlickt, bis die LED erneut
gelb ® und anschlieBend griin blinkt
.

Repeatermodus

Antrieb als Funksignal-Ver-
starker aktivieren

Driicken Sie an einem bereits ein-
gelernten Sender die Mastertaste
© so oft, bis der Antrieb 1x klackt @.
Danach driicken Sie am gleichen
Sender gleichzeitig die Program-
mier- und Hand-Auto-Taste ©, bis
der Antrieb 1x klackt @.

Antrieb als Funksignal-Ver-
starker deaktivieren

FUhren Sie die oben beschriebenen
Schritte zur Aktivierung durch, bis
der Antrieb 2x klackt.

(4) ’;ﬁ 1x Klack
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Wichtige Sicherheitshinweise

Vorsicht! Nichtbeachten kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.
Wichtige Sicherheitshinweise fiir den Umgang mit Rohrantrieben.

Erlauben Sie Kindern nicht mit Steuerungen zu spielen.

Beim Betrieb elektrischer oder elektronischer Anlagen und Gerate stehen bestimmte Bauteile,
z.B. das Netzteil, unter gefahrlicher, elektrischer Spannung. Bei unqualifiziertem Eingreifen oder
Nichtbeachtung der Warnhinweise kdnnen Kérperverletzungen oder Sachschaden entstehen.
Arbeiten und sonstige Tatigkeiten einschlieBlich Wartungs- und Reinigungsarbeiten, an Elektro-
installationen und der Gbrigen Anlage selbst, diirfen nur von Fachpersonal, insbesondere Elektro-
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Alle zum Betrieb nicht zwingend erforderlichen Leitungen und Steuereinrichtungen vor der Instal-
lation auBer Betrieb setzen.

Bei eventuellen Beschadigungen der Netzanschlussleitung darf ein Austausch dieser nur durch
den Hersteller erfolgen.

Bei der Installation des Antriebes muss eine allpolige Trennmdglichkeit vom Netz mit mindestens
3 mm Kontaktoffnungsweite je Pol vorgesehen werden (EN 60335).

Anlage stillsetzen und vom Versorgungsnetz trennen, wenn Wartungs- und Reinigungsarbeiten
entweder an der Anlage selbst oder in deren unmittelbarer Nahe durchgefiihrt werden.

Antriebe mit der Anschlussleitung HO5VV-F dirfen nur im Innenbereich verwendet werden.

Alle geltenden Normen und Vorschriften fir die Elektroinstallation sind zu befolgen.

Anlagen missen regelmaBig durch Fachpersonal auf Verschlei3 und Beschadigung Uberprift
werden.

Beschadigte Anlagen unbedingt bis zur Instandsetzung durch den Fachmann stilllegen.

Anlagen nicht betreiben, wenn sich Personen oder Gegenstande im Gefahrenbereich befinden.
Gefahrenbereich der Anlage wéhrend des Betriebs beobachten.

Ausreichend Abstand (mindestens 40 cm) zwischen bewegten Teilen und benachbarten Gegen-
standen sicherstellen.

Quetsch- und Scherstellen sind zu vermeiden oder zu sichern.

Sicherheitsabstande gem. DIN EN 294 einhalten.

Die Sicherheitshinweise der EN 60335-2-97 sind zu beachten. Bitte berticksichtigen Sie, dass
diese Sicherheitshinweise keine abschlieBende Aufzahlung darstellen, da diese Norm nicht alle
Gefahrenquellen berticksichtigen kann. So kann z.B. die Konstruktion des angetriebenen Pro-
duktes, die Wirkungsweise des Antriebs in der Einbausituation oder etwa die Anbringung des
Endproduktes im Verkehrsraum des Endanwenders vom Antriebshersteller nicht berlicksichtigt
werden.

Bei Fragen und Unsicherheiten in Bezug auf die in der Norm enthaltenen Sicherheitshinweise
wenden Sie sich bitte an den Hersteller des jeweiligen Teil- oder Endproduktes.

Es durfen nur Ersatzteile, Werkzeuge und Zusatzeinrichtungen verwendet werden, die vom An-
triebshersteller freigegeben sind.

Durch nicht freigegebene Fremdprodukte oder Veranderungen der Anlage und des Zubehdrs
gefahrden Sie Ihre und die Sicherheit Dritter, so dass die Verwendung von nicht freigegebenen
Fremdprodukten oder nicht mit uns abgestimmter und nicht durch uns freigegebene Verande-
rungen unzulassig ist. Fur hierdurch entstandene Schaden tibernehmen wir keine Haftung.
Steuereinrichtungen in Sichtweite des angetriebenen Produktes in einer Hohe von ber 1,5m
anbringen.

Nennmoment und Einschaltdauer miissen auf die Anforderungen des angetriebenen Produkts
abgestimmt sein.

Technische Daten, Nennmoment und Betriebsdauer finden Sie auf dem Typenschild des Rohran-
triebs.

Bewegliche Teile des Antriebs miissen mehr als 2,5 m tiber dem Boden oder einer anderen Ebe-
ne, die den Zugang zu dem Antrieb gewahrt, montiert werden.

Zur Kopplung des Antriebs mit dem angetriebenen Teil diirfen ausschlieBlich Komponente aus
dem aktuellen Becker Produktkatalog flir das mechanische Zubehor verwendet werden.




Wichtige Sicherheitshinweise fiir den Umgang mit netzbetriebenen
Steuerungen.
+ Halten Sie Kinder von Steuerungen fern.
Gerat enthalt verschluckbare Kleinteile.
Verletzungsgefahr durch Stromschlag.
Anschliisse an 230 V Netz miissen durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Schalten Sie vor der Montage die Anschlussleitung spannungsfrei.
- Die Vorschriften der ortlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen fir
nasse und feuchte R&ume nach VDE 100 sind beim Anschluss einzuhalten.
+ Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Anlagen fern.
Nur in trockenen Raumen verwenden (Ausnahme: VCJ470, VC410, VC510, SWC510).
Verwenden Sie nur unveranderte Becker Originalteile.
Beachten Sie lhre landesspezifischen Bestimmungen.
Verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen. Batterien nur durch identischen Typ ersetzen.
+  Wird die Anlage durch ein oder mehrere Gerate gesteuert, muss der Fahrbereich der Anlage wah-
rend des Betriebes einsehbar sein.
Fir den Anschluss von Steuerleitungen (Schutzkleinspannungen) dirfen nur Leitungstypen mit
ausreichender Spannungsfestigkeit verwendet werden.
Wichtige Sicherheitshinweise fiir den Umgang mit batterie- und
solarbetriebenen Steuerungen.
Halten Sie Kinder von Steuerungen fern.
+  Gerat enthalt verschluckbare Kleinteile.
Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Anlagen fern.
Nur in trockenen Raumen verwenden (Ausnahmen: SC861, SC561, SC211, SC431).
Verwenden Sie nur unveranderte Becker Originalteile.
Beachten Sie lhre landesspezifischen Bestimmungen.
+Verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen. Batterien nur durch identischen Typ ersetzen.

Wird die Anlage durch einen oder mehrere Sender gesteuert, muss der Fahrbereich der Anlage
wahrend des Betriebes einsehbar sein.
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