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Maß B 

Oben 5 – 10 mm 

Seitlich 
 

Jeweils ca. 5 mm 

Unten 
Unterkante Führungsschiene bis 
Fensterbank max. 5 mm Abstand 

 

 

 

 
 

 

           Fugen zum Bauwerk mit  
           geeignetem Material schließen! 

 

 

Bei Elementen über 20 kg oder unsicherem Untergrund sind zusätzliche  
Befestigungen (z.B. Kasten am Bauwerk) notwendig. 
 
Für die Elektroinstallation sind die Vorschriften des VDE zu beachten. 
Die Installation darf nur von einem Elektrofachbetrieb ausgeführt werden! 
 
Allgemeine Hinweise zur Montage und Montageanleitung 

 
 Arbeiten am ZipTex dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. 
 Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft beachten! 
 Prüfen Sie den Befestigungsuntergrund und dessen Beschaffenheit auf Stabilität und Tragfähigkeit. 
 Halten Sie sich bei Befestigung und Montage an die Vorgaben des Produkt-Herstellers, entsprechenden DIN- bzw. 

EN-Vorschriften sowie an Maßgaben der Dübel und Schraubenhersteller. 
 Beim Bohren von Befestigungslöchern und beim anschließenden Befestigen der Elemente bzw. Bauteilen (Kasten, 

Führungsschienen, etc.) mittels Schrauben ist darauf zu achten, dass stromführende Leitungen nicht beschädigt wer-
den. 

 Um eine lange Lebensdauer der Produkte zu gewährleisten, empfehlen wir die Oberfläche regelmäßig zu  
reinigen. Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungen. Zur Reinigung der Ober-flächen verwenden Sie 
geeignete Reiniger (Aluminium- Oberflächen mit handelsüblichen und nicht  
aggressiven Reinigungsmitteln). Reinigung des Behanges gemäß den Angaben des Stoffherstellers. 

 Die Demontage der Revisionsblende muss für Reparaturen jederzeit möglich sein. Deshalb darf  
die Revisionsblende nicht eingeputzt oder in eine Wandverkleidung eingebaut werden. 
Für die Ausführung als Putzträgerkasten wird an der Revisionsblende ein Putzstreifen ausgeführt, der eingeputzt 
werden kann.  

 Bei Elementen als überputzbare Ausführung muss generell der Kasten zusätzlich am Bauwerk befestigt werden. 
 

Für nicht fachgerechte Handhabung übernimmt die Firma ALUKON KG keine Gewährleistung 

 

 
Achtung:  

 Beachten Sie die beigelegte Bedienungsanleitung und übergeben Sie diese dem Benutzer nach der Montage. 
 

 

 

 

 Montagearten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sicherheitsanweisungen 
 

  

V2: Montage vor der Laibung 

V1: Montage in  
der Laibung 
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 Vorbereitung für Kabelverlegung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Montage in der Laibung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Element waagerecht und 
lotrecht einbauen! 

Element befestigen 
 
Für Befestigung am Mauerwerk Dübel-löcher anzeich-
nen und bohren.  
(Dimension je nach Untergrund und verwendeter 
Schraube) 

 

max. Dreh-
moment 2,5 
Nm 

 

1. ø 10 mm 

Austritt für Kabel mit ø 10 mm bohren 
 

Maße von Element, Mauerwerksöffnung bzw. 
Fenster überprüfen 
 

Diese Vorgabe bezieht sich 
auf eine Montage auf 
ausreichend tragfähigem 
Untergrund. In Abhängig-
keit des Untergrundes und 
der statischen Gegeben-
heiten vor Ort müssen 
gegebenenfalls alternative 
Befestigungsmittel gewählt 
werden. Das gleiche gilt für 
die Dimensionen der 
Verbindungsmittel. 

Bei einer Elementhöhe von 
≤ 150 cm:  2x Bohrungen 
≤250 cm:  3x Bohrungen 
> 250 cm:  5x Bohrungen 
> 300 cm:  7x Bohrungen  
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 Montage auf dem Fenster 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kurbelantrieb 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Elektroinstallation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Element waagerecht und 
lotrecht einbauen! 

Klemmen Sie den Motor ausschließ-
lich nach dem beiliegendem An-
schlussplan  
des Motorherstellers an und beach-
ten Sie dessen Betriebsanleitung. 
Motoren sind grundsätzlich voreinge-
stellt und müssen vor Ort nachjustiert 
werden. 
Bei Motoren mit Einstellknöpfen, 
den Motor über Einstellkabel einler-
nen, da die Einstellknöpfe verdeckt 
sind! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Führen Sie das Motorkabel  
nach innen zur Anschlussdose.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Element befestigen 
 
Für Befestigung am Mauerwerk Dübel-löcher anzeichnen und 
bohren.  
(Dimension je nach Untergrund und verwendeter Schraube) 

 

Bei einer Elementhöhe von 
≤ 150 cm:  2x Bohrungen 
≤250 cm:  3x Bohrungen 
> 250 cm:  5x Bohrungen 
> 300 cm:  7x Bohrungen  

Diese Vorgabe bezieht sich 
auf eine Montage auf 
ausreichend tragfähigem 
Untergrund. In Abhängig-
keit des Untergrundes und 
der statischen Gegeben-
heiten vor Ort müssen 
gegebenenfalls alternative 
Befestigungsmittel gewählt 
werden. Das gleiche gilt für 
die Dimensionen der 
Verbindungsmittel. 
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Bei elektronischen Motoren im ZipTex muss bei der 
Einlernfahrt immer ein unterer Anschlag vorhanden 
sein. D.h. sitzt die Führungsschiene nicht exakt auf, 
muss zwischen Fensterbank und Führungsschiene 
unterklotzt werden! 
Die Schlussleiste darf max. bis zu 2 cm rausfahren! 

 Gelenklager-Vierkant durch die Mauerdurchfüh-
rung stecken und am Kegelrad (im Kasten) ein-
fädeln (je nach Ausführung muss ggf. das 4-Kant-
Gestänge noch gekürzt werden).  

 Gelenklagerplatte des Kegelrades raumseitig mit 
beiliegenden Schrauben an der Mauer-
/Fensterdurchführung befestigen. 

 Kurbelgestänge (Profilrohr) auf Gelenklager 
aufstecken und mit Sicherungsclip (Kunststoff-
Ring) fixieren.  

 Klemmhalter für das Gestänge raumseitig an 
Fenster oder Wand befestigen. 

Bit mit ø6 verwenden. 
z.B. Würth-Art.: 0614176738 


