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• element systemowy: okna i rolety jako całość
• do wszystkich konstrukcji ścian, także do elewacji klinkierowych
• dostępne z roletami, zewnętrznymi żaluzjami elewacyjnymi lub ZipTex
• doskonałe właściwości termoizolacyjne i wygłuszające
• szczelność na wiatr w systemie skrzynek/okien
• wyprodukowano w Niemczech

NAKŁADANA SKRZYNKA ZE STYROPORU 
AK-FLEX.2 – DO NOWYCH I MODERNIZOWANYCH BUDYNKÓW
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Najważniejsze informacje w skrócie
• wysoka stabilność – możliwość stosowania elementów 

o szerokości do 500 cm
• wysokość skrzynki 260 w trzech podstawowych rozmia-

rach: 270, 300 i 365 
• z roletami mini i maxi, tekstylną osłoną przeciwsło-

neczną ZipTex oraz zewnętrznymi żaluzjami listwowymi 
w wersji płaskiej, z wywinięciem lub formie ”z” a także 
jako listwy światłowodowe

• ryfl owana powierzchnia styropianu i ryfl owane profile 
mocujące z aluminium/PCW, zapewniające lepszą przy-
czepność tynku

• proste i bezpieczne mocowanie do okna
• prowadnice odporne na czynniki atmosferyczne 

wykonane z PCW i ALU
• sprawdzona koncepcja statyczna zapewnia 

wysoką stabilność i łatwy montaż

Chętnie zaprezentujemy Państwu AK-FLEX.2 osobiście – zapraszamy do kontaktu. Jeszcze lepiej przekonaj 
swoich klientów, prezentując wzór produktu w swoim salonie ekspozycyjnym. Chętnie odpowiemy na 
Twoje zapytanie.

AK-FLEX.2 
PROSTY, SZYBKI I ELASTYCZNY SYSTEM
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ALUKON KG  KONRADSREUTH  |  Münchberger Straße 31  |  D-95176 Konradsreuth  |  Telefon: +49 9292 950-0  |  E-mail: info@alukon.com
ALUKON KG  HAIGERLOCH  |  Am Griesbaum 1  |  D-72401 Haigerloch  |  Telefon: +49 7474 3914-0  |  E-mail: info.haigerloch@alukon.com

Opcje dodatkowe
• zintegrowana ochrona przed owadami możliwa w każdej 

skrzynce roletowej i skrzynce żaluzji zewnętrznej
• zabezpieczenie przed wypadnięciem z okna w formie balkonu dla skrzynek 

roletowych i żaluzji  zewnętrznych z możliwością integracji z odpowiednią prowadnicą

Warianty skrzynek

Żaluzja zewnętrz-
na w wariancie 
klinkierowym

Żaluzja zewnętrznaRewizja wewnętrz-
na lub zewnętrzna

ZipTex
Rewizja wewnętrz-
na lub zewnętrzna

Roleta w 
wariancie 
klinkierowym
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