Ausschreibungstext der Firma ALUKON


ALUKON-Fassadenraffstore CV80, seilgeführte, randgebördelte Lamellen mit Elektroantrieb. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorschriften und Planungshandbüchern. 

Kopfleiste
U-förmig gewalztes, mehrfach profiliertes und beidseitig gebördeltes Kaltformprofil aus sendzimir verzinktem Stahlblech in der Profilgröße: Breite 57 mm, Höhe 51 mm. Zum Schutz der Mechanik ist die Kopfleiste nach oben geschlossen und nach unten geöffnet, wodurch Wartungs- und Justierarbeiten an der Mechanik ohne Ausbau des kompletten Raffstorebehanges möglich sind. Durch Spezialverklemmungen wird ein Verschieben der Einbauteile verhindert. Die Kopfleiste nimmt den Antrieb, die Bandspulen und die Antriebswelle auf.

Aufzug- und Wendemechanik
Verstellung und Aufzug der Lamellen durch witterungsbeständige und wartungsfreie Lager aus verschleißfestem Kunststoff mit einer 12 mm Vierkant-Aluminiumwelle zur spielfreien Verbindung der einzelnen Lager mit dem Antrieb. Rostfreie Friktionsfedern verhindern ein selbsttätiges Verstellen der Lamellen bei Windbelastung. Durch Verunreinigungen an den Aufzugsbändern hervorgerufener Schrägzug wird ohne Behangdemontage mit der Einstellschraube im Spulenkern behoben. Die Abfahrt erfolgt mit nach außen geschlossenen Lamellen, das Wendeverhalten bis zur Auffahrt ist über die Arretierstifte an der Bandspule von 85° bis 52° einstellbar.

Leiterkordel und Aufzugsband
Kevlarverstärkte, spinndüsengefärbte und UV-beständige Polyester-Leiterkordel in Form einer schwarzen Stegleiter, feuchtigkeits- und schmutzabweisend. Befestigung der Stege durch Spezialstanzungen in der Lamelle. Justierbare Kugelkupplungen aus Edelstahl als Verbindung zum Wendelager für das einfache Austauschen des Lamellenbehanges ohne Demontage der Kopfleistenmechanik. Schwarzes, besonders knick- und scheuerresistentes Aufzugsband in der Breite von 6 mm, aus hochfesten, thermofixierten und teflonbeschichteten Polyester, witterungs- und UV-beständig sowie schrumpf- und dehnungsarm.

Lamellen
[bookmark: _GoBack]Rollgeformtes, konkav-konvex gewölbtes, beidseitig randgebördeltes 80 mm breites Aluminium-Spezialprofil von besonders hoher Festigkeit. Höchste Korrosions- und Kratzbeständigkeit durch eine Zweischicht-Einbrennlackierung im Coil-Coating-Verfahren. Zur Verschleißminimierung und kantenfreien Durchführung des Aufzugsbandes werden alle Stanzungen und Durchführungen mit umgelegter Bördelung ausgeführt. Auf ein Mindestmaß reduzierter Lichteinfall durch Lochgröße 8,5 x 6 mm für das Aufzugsband.

Unterschiene
Stranggepresstes, rechteckiges Aluminium-Profil 80 mm breit und 13,5 mm hoch mit verschleißfesten und witterungsbeständigen Kunststoffhaltern zur Befestigung der Aufzugsbänder und der Leiterkordel, Oberfläche pulverbeschichtet. Glatter Seitenabschluss des Unterleistenprofils durch schwarze Kunststoff-Endkappen aus schlagfestem Polyamid und Kunststoffösen zur Seildurchführung. Die Unterleiste bleibt unabhängig von der Lamellenwendung in waagerechter Stellung.



Behangführung und Halterung
Seitliche  Behangführung mittels UV- und witterungsbeständigem, kunststoffummanteltem Stahldrahtseil, Durchmesser 3,0mm. Aufnahme der thermischen und mechanischen Längenänderungen durch einen vorgespannten und selbstspannenden Federspanntopf unten am Spannwinkel, optional verdeckt oben in der Kopfleiste. Pulverbeschichteter Spannwinkel aus formstabilem Aluminiumdruckguss, mit Langloch zur genauen Lageeinstellung.

Antrieb / Motor 
Wartungsfreier Wechselstrom-Induktionsmotor 230V, 50Hz für Kurzzeitbetrieb mit eingebautem Kondensator und Thermoschutz in der Schutzart IP54, schraublos als Mittelmotor mit beidseitigem Wellenabgang und Planetengetriebe in der Kopfleiste eingebaut. Motorkabel mit angeschlossenem Stecker. Beim Erreichen der oberen oder unteren Endlage schalten die werkseitig voreingestellten, im Antrieb integrierten, mechanischen Endschalter den Motor automatisch ab. Ein zusätzlicher oberer Auflaufschalter verhindert eine Überbelastung der Aufzugsbänder. Das Heben, Senken und Wenden des Lamellenbehangs erfolgt über Standard-UP-, AP-Schalter oder über eine übergeordnete Steuerung.

Blenden
Rechteckig gekantete Blende aus 2,0mm starkem Aluminiumblech mit seitlichen Blendkappen als Abschluss oder Stoßunterlappung am Blendenstoß, Oberfläche pulverbeschichtet. Befestigung des Behangs durch im Standard U-Bügel verschraubte Kopfleistenträger.

Variantenwahl
[ ] S01 (Im Schacht nur mit Kopfleistenträger)
[ ] S02 (Im Schacht mit Kopfwinkel)
[ ] L01 (Winkelblende ohne Halter)
[ ] L02 (Rechteckblende ohne Halter)
[ ] U01 (Winkelblende mit Kopfwinkel)
[ ] U02 (Rechteckblende mit Kopfwinkel)
[ ] U03 (Rechteckblende mit Distanzhalter)

[ ] optional mit Aluminium-Kastenabschlusswinkel
	Ausladung außen: 	[ ] 15  [ ] 20 [ ] 25  [ ] 15  [ ] 35  [ ] 40  [ ] 70 mm
	Ausladung innen: 	[ ] 15  [ ] 20 [ ] 25  [ ] 15  [ ] 35  [ ] 40  [ ] 70 mm
	Putzträgerplatte: 	[ ] ohne, [ ] 6 mm, [ ] 15 mm



Pos. XX
 
Elementgröße:  		___________________x____________________
	                               Breite x Höhe (inklusive Blendenhöhe)

Lamellenfarbe: 		________________________________________

Unterschienenfarbe:		________________________________________   		

Führungsschienenfarbe:	________________________________________

Blendenlänge: 			________________________________________

Blendenhöhe: 			[ ] wie erforderlich / oder:  _________________  

Blendenfarbe: 			________________________________________

Z-Maß:		                ________________________________________
        Mittelachse Behangführung bis Außenkante Fensterrahmen  

Farbauswahl gemäß aktuell gültiger ALUKON-Farbvielfalt.
























Liefernachweis:
ALUKON KG
Münchberger Straße 31
D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 (0) 92 92 950-0
Telefax: +49 (0) 92 92 950-290
E-Mail: info@alukon.com Internet: www.alukon.com
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