Ausschreibungstext der Firma ALUKON
Vorbau-Putzträgerrollladen – rollgeformter 90° Kasten – ohne Insektenschutz

ALUKON-Vorbau-Putzträgerrollladen, 90° Kasten, aus rollgeformtem Aluminium, Revisionblende unten aus stranggepresstem Aluminium, Oberfläche lackiert, mit Druckgussblendkappen, zweigeteilten Einlauftrichtern aus Kunststoff, Stahl-Achtkantwelle, mit Kastenabschlussprofil PS-V 90° (Ausladung 20mm), optional mit Putzträgerplatte aus Extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS (Wärmeleitfähigkeitsgruppe 030/035, FCKW- und HFCKW-frei, Druckfest nach DIN EN 826).
Kastengröße wie erforderlich oder entsprechend der gewählten Kastengröße.

ALUKON-Führungsschiene, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, mit integrierten Spezial-Kedereinlagen aus Polyethylen, pulverbeschichtet, inklusive farblich passenden Abdeckkappen für Stufenbohrungen. Standardführungsschiene A3 (53 x 22 mm) und Doppelführungsschiene DF A3 (85 x22 mm) bei Kombinationen, oder optionaler schlagregensicherer Führungsschiene A3-R (53x23,5 mm) .

ALUKON-Rollladenpanzer, bestehend aus rollgeformten und ausgeschäumten Aluminiumprofilen (M 317, 
MY 442) oder aus PVC-Hohlkammerprofilen (RM 37). Alle Rollladenprofile sind standardmäßig arretiert, mit Dicklackbeschichtung.

ALUKON-Schlussleiste, passend zum Profiltyp, bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit verzinktem Beschwerungseisen, seitlich verdeckt liegenden und drehbaren Anschlägen, mit Abschlusskeder aus PVC, Farbwahl entsprechend der Schlussleisten-Farbübersicht. 

Alle Oberflächen und Farben gemäß ALUKON Standardfarbpalette.


Ausschreibungstext der Firma ALUKON
Vorbau-Putzträgerrollladen – rollgeformter 90° Kasten – ohne Insektenschutz

Kastengröße:
[ ] 125 (127 x 127 mm)
[ ] 138 (139 x 139 mm)
[ ] 150 (153 x 153 mm)
[ ] 165 (168 x 168 mm)
[ ] 180 (184 x 184 mm)

Putzträgerplatte:
[ ] ohne
[ ] 6 mm
[ ] 15 mm

[bookmark: _GoBack]Führungsschiene
[ ] A3 (53 x 22 mm) – Standard 
[ ] A3-R (53x23,5 mm) – Schlagregendicht

Panzer:
[ ] M 317    - ALU  (Profildeckbreite: 37,0 mm, max. Breite 290 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 6,5 m²)
[ ] MY 442  - ALU  (Profildeckbreite: 42,0 mm, max. Breite 380 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 8,5 m²)
[ ] RM 37    - PVC  (Profildeckbreite: 36,6 mm, max. Breite 200 cm, max. Höhe 250 cm, max. Fläche 2,9 m²)

geforderte Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659: ____________________________________

Elementgröße Rollladen: Breite x Höhe (inklusive Kasten) __________________x__________________
(max. Elementgröße: siehe Panzerwahl)

Kasten- und Führungsschienenfarbe: ____________________________________________________

Profilfarbe: _________________________________________________________________________

Schlussleistenfarbe: __________________________________________________________________
ALUKON KG
Münchberger Straße 31
D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 92 92 950-0
Telefax: +49 92 92 950-290
E-Mail: info@alukon.com
Internet: www.alukon.com


Bedienung:								
[ ] mechanischer Motor
[ ] elektronischer Motor mit Hinderniserkennung
[ ] Funkmotor
[ ] Kurbel
[ ] Gurt

[ ] = Zutreffendes bitte ankreuzen
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