Ausschreibungstext der Firma ALUKON
Sicherheitsrollladen  – 45° stranggepresster Kasten

[bookmark: _GoBack]ALUKON-Sicherheitsrollladen, 45° Kasten – dreiteilig, aus stranggepresstem Aluminium, Revision vorn, Oberfläche pulverbeschichtet und einbrennlackiert, mit Druckgussblendenkappen, Einlauftrichtern aus Kunststoff, Stahl-8-Kantwelle, Hochschiebesicherung, mit einbruchhemmender Befestigung des Revisionsdeckels durch Edelstahlblindnieten.
Erhältlich in folgenden Kastengrößen: [ ] 150 (153 x 152 mm), [ ] 165 ( 167 x 168 mm), [ ] 180 (184 x 184 mm), 
[ ] 205 (208 x 209 mm). Kastengröße wie erforderlich oder entsprechend der gewählten Kastengröße.

ALUKON-Sicherheitsführungsschiene, bestehend aus  stranggepresstem Aluminium, mit integrierten Spezial-Kedereinlagen aus Polyethylen, passend zur Kastenfarbe beschichtet, inkl. Spezialschrauben zur Befestigung der Führungsschiene. Sicherheitsführungsschiene bestehend aus zwei Teilen, der Führungsschiene A 3-ES
(53 x 22 mm) und der Führungsschienenabdeckung [ ] FAG-ES (gerade – 55,5 x 29 mm) oder [ ] FAR-ES 
(rund – 56 x 38,5 mm).

ALUKON-Rollladenpanzer, bestehend aus verwindungsfreien, rollgeformten und mit besonders stabilem Hartschaum ausgeschäumten Aluminiumprofilen MY 442-H (Profildeckbreite: 42,0 mm, max. Breite 250 cm, max. Höhe 280 cm, max. Fläche 6,25 m²), Oberfläche mit Dicklackbeschichtung.

ALUKON-Sicherheitsschlussleiste, bestehend aus stranggepresstem Aluminium in verstärkter Ausführung, mit einbruchhemmendem, abgerundetem Aufsteckprofil und PVC-Endkappen sowie drehbaren Anschlägen, mit Abschlusskeder aus PVC. Schlussleiste bestehend aus zwei Teilen, der Schlussleiste SL DB.2 und der Schlussleistenverstärkung SL-ES (Gesamtprofildeckbreite: 52,8 mm).

Elementgröße: Breite x Höhe (inklusive Kasten) ____________________x_______________________

Kasten- und Führungsschienenfarbe: ____________________________________________________

Profilfarbe: _________________________________________________________________________

Schlussleistenfarbe: __________________________________________________________________

Bedienung:
[ ] Funkmotor
[ ] elektronischer Motor
[ ] mechanischer Motor

Liefernachweis:
[ ] = zutreffendes bitte ankreuzen						ALUKON KG
Münchberger Straße 31
D-95176 Konradsreuth

Telefon: 0 92 92 950-0
Telefax: 0 92 92 950-290
E-Mail: info@alukon.com
Internet: www.alukon.com


Liefern und fachgerecht nach Herstellerhinweis montieren/einbauen.
Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. 12.07.2016			


