348

Standard:

Diese Zeichnung dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma
ALUKON. Die technischen, statischen und bauphyiskalischen Anforderungen und
Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschliisse sind bei der Planung und
Ausfiihrung zu beachten und anzupassen. Massen-, Form- und Lagednderungen
haben Einfluss auf die BaugréfSen und missen daher den weiteren Planungen
angepasst werden. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

Ausladung innen

110 mm PVC weil}

Alternative Fihrungsschienen
-— 60 |
7 60 = 5
[ [ | \ A70 =
e w
—
b J
ﬁ 4= ﬂﬂww
=) 60
g —
S =
IW K73 25 = 5
S ﬁ@
[ | % L2
€ L)
3 € Y
~ s | —
15} , 60
[ = , ,
= W AuRenkante w = |
& Aufsatzk
.m. < ufsatzkasten A73 25 ©
[ S | 7
! J
, —
ﬁ ﬁ V==
_ W Fuhrungsschienen msﬁmm:mzmq Insektenschutz
, ,
| ,,L [,\[,
,
, 1hge
| K70 | ©
| ]
| 5
|
] e
Lo , 60 ,
==& |
ATL e— —E P
iy |
|
==
H MaRstab:
Einbauvorschlag oees AK-FLEX.2
Name Datum . . . .
Bukowski 115012020 | Klinkerkasten Revision innen
h F E ﬁﬂm@ z ALUKON KG Kastengrofie 348 x 260
Miinchberger Str. 31
95176 Konradsreuth Zeichnungsnummer: -




