feststehenden Fliigel abdichtet (nur moglich, wenn hauptsachlich nur ein Flligel als Durchgangsflligel genutzt wird).
Bei Bedarf kann der Schiebetiirfliigel einfach demontiert werden.

Bestellbreite

Speziell bei Hebeschiebetliren darauf achten, dass bei gedffnetem Durchgangstiirfliigel die Insektentiir gegen den

Fligelbreite

Darstellung hier:
Schiebetir duRerer Fliigel gedffnet, Biirste 12.5 m
Insekten-Schiebetlir geschlossen (senkrecht)

U-Schiene unten

Innenseite duRerer Schiebefliigel
(geoffnet)

Darstellung hier: Hebe-Schiebetir

22

Blrste 4 mm
(waagerecht
oben & unten)

Bestellhohe

Innenseite

Bestellh6he

bei Bedarf Entwdsserungsoffnungen an der
Laufschiene herstellen

Bodenschiene bis 5° maglich

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Schiebetir ST unten gelagert

bei Bedarf Entwdsserungsoffnungen an der
Laufschiene herstellen Ausfiihrung: 1-fligelig Z-U oder Bodenschiene

U-Profil unten bis 10° geneigt mdoglich

Stand: 2-2018
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