V1: Sinnvoll, wenn hauptséachlich nur ein Fligel als Durchgang genutzt wird.
Bei Bedarf kann der Schiebetiirfliigel einfach demontiert werden.

Bestellbreite

Fliigelbreite
210

[~ "A-Stopper

Rollladen
behang

Birste 12,5 mm
(senkrecht)

—==== = <1

Tarstulp (Tur 2-fligelig)

Blendrahmen  Fliigelrahmen

Innenseite , _
Fir 2-fligelige Stulp-Tir In Verbindung mit Rollladen
Bestellbreite
Anschlagpuffer auf Lauf-Schienen, F I uge I b re ite
wenn kein Laibunganschlag maglich.
(Puffer liegen bei) >10 >10
Birste 12,5 mm
(senkrecht)

!

Blendrahmen Fliigelrahmen

Fir 1-fligelige Tir mit feststehendem Teil

o~
o~

Biirste 4 mm
(waagerecht
oben & unten)

Bestellhohe
Innenseite

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Schiebetir ST unten gelagert

Ausfiihrung: 1-fliigelig mit Z-Z Laufschiene

bei Bedarf Entwédsserungsoffnungen an der

Laufschiene herstellen ﬁ &I M K@ N

Stand: 2-2018




