Direkte - BefesTigung unter dem Sturz

Variante LO1

Winkelblende mit Kopfleistentrager und Blendenwinkel

Blendenlange inkl. Seitenteile

Bestellbreite/Lamellenbreite

weitere Aufteilung

10

10

Kastentiefe 140

Horizontalschnitt

Gesamthohe

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschliisse sind bei der Planung und Ausfiihrung zu beachten und anzupassen. Massen-,
Form- und Lagednderungen haben Einfluss auf die Baugréf3en und miissen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und
Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

Vertikalschnitt
4 “ A
b 4
L R
— »
a <
4 ) a4-A s
urli s P
< b
‘ 4
r A
g g ‘. s
2e | : :
[ [0
o <
c © A
ol & < s
@ s a
(9]
a
< M
= A
3
7]
8 2
[aa] o) o
<
& —
P g
S o
=1
E
©
<
o
wv
% \
[ |
> ”
@ .
= 4
= .
Q .
—
o £S5 I |
[ :, s
o 0ot A
O 4 mﬁﬁ :
(g}
© N
o s
A 4
70 .
Z-Mal3

ALUKBEIN




