Direkte - Befestigung unter dem Sturz

Vertikalschnitt
o a = »
. qu <
Variante SO1 o - AP
7 v A
. . . ) .,
Im Schacht nur mit Kopfleistentrager & | PR
. .,
: M
2o L= .
=i BRT= I "t 5
- —
3 o o mww ab o,
oA ==
Bestellbreite o ) mw
wnnv 2 Mq mww N .
29 Lamellenbreite 29 £ 2 o 1] s
g = i [l ]
100 weitere Aufteilung 100 m ..M . 3_}, ,“_.N_.O
O o | o -—
4 o
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ : 2 |
22, £ m
© !
S ”
1O e T ol e Bttt i Bl il it o --o - [Ce] |
o ~ o m m
> ”
S lojbo——— . g [ m
= 5 |
N 5 !
. a3 o
,Vv v v_w ’ v ” <
. o S Z-MaR 70 A »
"y > v %, w <A
v v 7 ”

Horizontalschnitt

Dieser Einbauvorschlag dient als Prinzipskizze zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschliisse sind bei der Planung und Ausfiihrung zu beachten und anzupassen. Massen-,
Form- und Lagednderungen haben Einfluss auf die BaugréfSen und miissen daher den weiteren Planungen angepasst werden. Verbindungs- und
Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
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