Mauerwerk / Sturz

Detailanschluss oben

(Sturz nach Bedarf gedammt)

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Innenputz

RS-Kasten
(20° stranggepresst, Grofie 165
Revision vorn)
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Raffstore (80er gebodrdelte Lamelle)
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RS-Fihrungsschiene GS A 44
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Fensterbank aussen

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
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| ggf. Aufdopplung

| Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf fiir ggf.
Kurbeldurchfiihrung beachten

Fenster

Platzbedarf fur ggf. GUberstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank innen

Fenster

RStFuhrungsschiene A 40
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RS-Fihrungsschiene GS A 44

Aussenputz

Mauerwerk

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschliisse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.

(aus produktionstechnischen Griinden sind geringfligige MaRabweichungen mdglich)

Detailanschluss seitlich

Innenputz

Mafe in mm

RS-Kasten stranggepresst
abgeschragte Ausfuhrung 20°
Revision vorn

Ausfihrung: ohne Insektenschutz

GrolRe 165

Stand: 08-2018
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