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BRAMY GARAZOWE ALUKON

0SZCZEDNOSC MIE)JSCA, BEZPIECZENSTWO | IDEALNIE DOPASO-
WANE WYMIARY

Bramy rolowane i bramy podsufitowe firmy ALUKON od dziesiecioleci sa
synonimem jakosci i niezawodnosci — ,Made in Germany”. Produkty sg wy-
konane z aluminiowych elementow. Wyposazone w najnowoczesniejsze
napedy i zabezpieczenia bramy nie wymagaja wielu czynnosci ser-
wisowych, w zwigzku z czym inwestycja w nie to pewny interes.

Bramy bez wariantu uchylnego i obrotowego zapewniaja wiecej wolnej
przestrzeni w garazu i przed garazem. Bramy mozna otwierac bez pro-
blemu rowniez wtedy, gdy samochod stoi zaparkowany bezposrednio
przed garazem.
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El Oszczednosc miejsca

montaz albo w skrzynce za

nadprozem albo na suficie garazu

wszystkie bramy produkujemy zgonie
z indywidualnym zamowieniem, pod
wymiar

% Doktadnie dopasowane wymiary

~
—

Do duzych powierzchni
szerokos¢ do 600 cm przy
maks. powierzchni 20 m?

Elementy obstugowe i zabezpieczenia
przycisk lub reczny nadajnik radiowy,
fotokomarka, Technologia radiowa
HomelLink



Bezpieczenstwo
z zabezpieczeniem przeciwko unoszeniu
sie kraty w gore, systemem automa-
tycznego rozpoznawania przeszkod
i zabezpieczeniem przed opuszczaniem.

Stabilnosc
skrzynka i profile z aluminium
odpornego na dziatanie korozji -
stabilne, trwate, bezobstugowe

i podatne na recycling rozwigzanie

tatwe w utrzymaniu czystosci
i bezobstugowe

proste malowanie;
tatwe w czyszczeniu

Made in Germany
spetniajag wymagania okreslone
w unijnych normach dotyczacych
bezpieczenstwa, badanie typu
i certyfikat TUV
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BRAMA ROLOWANA ALUKON
IDEALNE ROZWIAZANIE DO GARAZY Z MIEJSCEM
ZA NADPROZEM

Bramy rolowane zwijaja sie do skrzynki, dzieki czemu nie
zabieraja duzo miejsca. Strop garazu pozostaje wolny i
mozna go odpowiednio zagospodarowac.

Brame mozna otwierac i zamykac bez problemu rowniez
wtedy, gdy bezpoSrednio przed garazem stoi zaparko-
wane auto.

Dodatkowe akcenty
profile z 12 dekorami uniwersalnymi i 2
dekorami imitujagcymi drewno oraz alterna-
tywnie w kolorach strukturalnych RAL

Wyposazenie dodatkowe
z profilami wentylacyjnymi i
okiennymi, z mozliwoscig swobodnej
integracji w bramie
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Komfortowa obstuga

z nadajnikiem recznym lub przetacznikiem
w razie potrzeby - takze z fotokomarka

i awaryjng korba

Do duzych powierzchni
szerokoS¢ do 6 m
przy maks. powierzchni 20 m?



BRAMA

PODSUFITO\uAS®
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BRAMY ROLOWANE g

ALUKON e

IDEALNE ROZWIAZANIE DO GARAZY
Z NISKIM STROPEM

Brama podsufitowa ALUKON ze specjalnymi rolkami
bieznymi zapewniajacymi spokojna i bezobstugowa
eksploatacje. Minimalne wymiary montazowe,
pozwalajgce umiescic otwarta brame jedynie 6 cm
pod stropem garazu, zapewniaja duza wysokosc
przejazdowa.

W razie potrzeby brame mozna otworzyc recznie bez
duzego naktadu sity, co zapewnia zintegrowany sys-
tem sprezyn. System jest wykonczony zintegrowanym
oSwietleniem garazu.

&

Przemyslane rozwiazania techniczne
specjalne rolki biezne i poszycie na
sprezynach zapewniajace swobode

otwierania i zamykania

Wyposazenie dodatkowe
z profilami wentylacyjnymi i okiennymi,
z mozliwoscia swobodnej integracji w
bramie
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Komfortowa obstuga
naped boczny z w dwoma recznymi
nadajnikami radiowymi i zintegrowanym
oSwietleniem awaryjnym

Duza brama podsufitowa
szerokoSc do 363,5 cm
i wysokos¢ do 300 cm



KOMFORTOWA OBSLUGA

| BEZPIECZENSTWO

Bramy ALUKON s3 wyposazone w najnowoczesniejsze rozwiazania, jesli
chodzi o napedy i zabezpieczenia. Sa proste i komfortowe w obstudze,
dzieki komunikacji radiowej, zapewniajac Twojemu pojazdowi najwyzszy
stopien bezpieczenstwa.

Funkcja awaryjnego zwalniania blokady
w bramach bez dodatkowego wejscia
wystepuje funkcja awaryjnego zwalniania
blokady z mozliwoscia obstugi z zewnatrz
Bezpieczenstwo
takze z fotokomorkami, jako
— + zabezpieczenie przejazdu
oraz zabezpieczenie przed
wciggnieciem

-+
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OBStUGA RADIOWA

I 4 WYGODNA | BEZPIECZNA

Bramy podsufitowe i rolowane mozna obstugiwac
wygodnie przy uzyciu pilota radiowego z samochodu.
Dzieki opcjonalnemu wyposazeniu oraz zabezpiecze-
niom kazda brame mozna dostosowac do indywidu-
alnych potrzeb klienta.

g, il



Profile bramowe

Profile bramowe z podwojnymi Sciankami z
aluminium, wypetnione pianka

lub profile ttoczone
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STABILNOSC | BEZPIECZENSTWO

Profile bramowe, zarowno walcowane, jak i ttoczone,
cechuja sie wysoka stabilnoscia ksztattu i sa szczegolnie
odporne na wszelkiego rodzaju czynnik atmosferyczne.

W razie potrzeby mozna je wyposazy¢ w profile wentyla-
cyjne lub okienne, ktdore mozna montowac w dowolnym

miejscu.
Dodatkowe akcenty Stabilnosc
walcowane profile z 12 dekorami uniwersalnymi i 2 aluminiowe profile o podwojnych sciankach,
dekorami imitujacymi drewno oraz profile ttoczone odporne na korozje

w kolorach strukturalnych RAL.

%

tatwe w utrzymaniu czystosci i bezobstugowe Made in Germany
proste malowanie, tatwe w czyszczeniu spetniaja wymagania okreslone w unijnych
normach dotyczacych bezpieczenstwa, zostaty
poddane badanie typu i uzyskaty certyfikat
TUV




~ ROZNORODNOSC BRAM
ALUKON
ODPOWIEDNIE ROZWIAZANIE DLA KAZDEGO
GARAZU

Roznorodne opcje designu oraz duzy wybor kolorow
profili i skrzynek zapewniaja maksymalna swobode w
zakresie aranzacji. Zintegrowany system rozpoznawa-
nia przeszkod zatrzymuje brame natychmiast, gdy
na jej drodze znajdzie sie przedmiot lub osoba.

BRL
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ZESTAWIENIE

BRAMY ROLOWANE | BRAMY PODSUFITOWE

Zestawienie profili

Profile

M 551

Aluminiowy profil
bramy roletowej
wypetniony piank

E 55

Ttoczony alumi-
niowy
profil bramy
roletowej

T77

Aluminiowy profil
bramy roletowej
wypetniony pianka

biaty kremowy

naturalny
szary antracyt
ztoty dab

teak

brazowy aksamitny

brazowy jamaica

Dostepna rowniez w 30
kolorach ze struktura z
palety ALUKON.

Dane techniczne
Szerokos¢ krycia profili 55,0 mm 55,6 mm 77,0 mm
Waga (bez SL) 5,0 kg/m?2 8,5 kg/m?2 5,0 kg/m?
maks. szerokosc 350 cm 320 cm 600 cm
maks. powierzchnia 8,0 m? 7,0 m?2 20,0 m?
Mozliwos¢ zastosowania profili
Brama rolowana ° ° i
Brama podsufitowa 4
Kolory profili
biaty biaty biaty
jasnoszary jasnoszary
jasnobezowy jasnobezowy

jasna kos¢ stoniowa

biaty kremowy

naturalny

szary antracyt

zielony mech
purpurowy
ztoty dab

teak

brazowy aksamitny

brazowy jamaica
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Brama rolowana Sposoby montazu

Wymiary skrzynek  [Dostepne kolory skrzynek| Zastoso-
W mm Kolory standardowe wanie

Brama rolowana i rolowane kraty

Ksztatt skrzynki

Rozmiary skrzynek
brazowy SF

szary agatowy

silber lack

ALUKON RAL-

Kolekcja kolorow

RAL (za doptata)

Profile 55

Profile 77

Brama zwijana

230 | 232 | 230 | 162 | 186 | ®|*® CERCRCH B

254 | 254 | 253 | 176 | 193 |®|*® LR AR

Prawoskretny
300 | 302 | 304 | 213 | 245 | e | oo e . Montaz z tytu/za otworem

360 | 362 | 364 | 262 | 312 |®|*® e o o o
skos 45°

Prawoskretny
Montaz w obrebie otworu

Brama podsufitowa

Lewoskretny
Montaz przed otworem

oo /o |ojee . Brama podsufitowa

Zmiany techniczne zastrzezone. Ze wzgledow technicznych rzeczywiste kolory moga
sie rozni¢ od podanych przyktadow.




KOLEKCJA KOLOROW BRAM

30 KOLOROW RAL | DB 703

Wszystkie inne kolory RAL s3 wykluczone z tej specjalnej oferty. Odpowiednie ceny i doptaty znajduja sie
w naszym cenniku elementdéw gotowych i dtuzycowych.

RAL 1015
kos¢ stoniowa

RAL 6009
zielony jodtowy

RAL 7016*
antracytowo-szary

RAL 7038
agat szary

RAL 8017*
czekoladowy braz

RAL 9006
biate aluminium

6768* brazowy
matowy oraz
strukturalny

RAL 6005*
zielen mchu

RAL 3004*
purpurowy

RAL 7001
srebrno-szary

RAL 7021
czarno-szary

RAL 7039
kwarc szary

RAL 8019*
szary braz

RAL 9007
szary aluminium

DB 703 matowy i
strukturalny

RAL 3005 RAL 5011

bordo stalowo-niebieski

RAL 7004* RAL 7012* RAL 7015
szary basaltowo-szary tupkowo-szary
RAL 7022 RAL 7035* RAL 7037

umbra-szary Swietlisto-szary pytowo-szary

RAL 8001*
brunatno z6tty braz

RAL 8003*

RAL 8007

braz gliniasty braz jeleni

RAL 8022

RAL 9001
kremowo-biaty

RAL 9005
gteboka czern

czarny braz

RAL 9010 RAL 9016
czysta biel biaty

* Przy zastosowaniu matowej powierzchni uzyskujemy wysoka odpornos¢ na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Techniczne zmiany zastrzezone. Ze wzgledu na druk mozliwe sa widoczne roznice
w odcieniach kolorow.

Wysoka jakosc pod wzgledem powierzchni

Wszystkie powierzchnie aluminiowe s3 trwate, tatwe do czyszczenia i kompatybilne pod katem koloru
z fasada. Posiadaja bardzo dobrg odpornos¢ na Swiatto i warunki atmosferyczne. Nasze produkty sa
lakierowane w zaktadzie gtownym w pozadanych kolorach i powierzchniach. Wysoka jakos¢ lakieru -

Made in Germany.



OCHRONA PRZECIWSLONECZNA, ROLETY,
OCHRONA PRZECIW OWADOM | BRAMY
ALUKON

PRODUKTY WYSOKIE) JAKOSCI ,MADE IN GERMANY”

ALUKON to wiodacy niemiecki producent rolet oraz produktow
przeciwstonecznych i produktow zwigzanych z ochrona przeciwko owa-
dom. Produkcje prowadzimy w dwoch zaktadach - w Konradsreuth w Gornej
Frankonii oraz w Haigerloch w Szwabii.

Produkty ALUKON sa projektowane przez zaangazowany zespot. Nasze in-
nowacyjne produkty sa wykonane z wysokiej jakosci trwatych materiatow.
S3 to wyroby ,szyte na miare”, niezaleznie od tego, czy wykonujesz remont,
czy budujesz nowy obiekt.

Sposrod naszych roznorodnych produktow i kolorow, a takze z wie-
lu dostepnych elementow wyposazenia dodatkowego mozna wybrac
odpowiednie dla siebie rozwigzanie. Oferujemy Panstwu indywidualne
rozwiazania od jednego producenta.

Dzigki rozwigzaniom firmy ALUKON mozna zadbac o prywatnosc oraz
dostosowac klimat wnetrz oraz Swiatto do indywidualnych potrzeb.

Wiecej produktow i nowosci pod adresem
WWW.ALUKON.COM



ALUKON KG KONRADSREUTH | Miinchberger StraBe 31 | D-95176 Konradsreuth | Telefon: +49 9292 950-0 | Mail: info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | Telefon: +49 7474 3914-0 | Mail: info.haigerloch@alukon.com

Doradztwo, planowanie, sprzedaz i montaz Wszystko od jednego
producenta.
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