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1. Fertigungsanleitung Spannrahmen SP-V10 und SP-V 18

Explosionszeichnung Einzelteile

1 SP-V 10
Art.-Nr.: 3001012FF

Abbildung hier: Spannrahmen SP-V 10

E Art.-Nr.: 3001013FF

3 SP-B 35
[I Art.-Nr.: 3001023FF
- E (nicht in Expl.zng.)
1

Art.-Nr.: 300135600

’f‘"’" 4 Biirste 8mm

5 Gaze
&%' Art.-Nr.: 30013....
g Art.-Nr.: 30023....

N AN AN

6 . PVC Keder ¢5,1
©-257 Art.-Nr.: 300135300

Art.-Nr.: 300135400

Keder ¢4,7
Art.-Nr.: 300235300
Art.-Nr.: 300235400

~N
/§
/i K
L V)

8 % Eckverbinder

Art.-Nr.: 300130500

\ MANANANAWAY

Schlitten 1 mm
9 Art.-Nr.: 300141200
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AL AR NN AN

34
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Haken lang
Art.-Nr.: 3001420..

N\ AR | \ AR VA VA VAN \\

....fﬁijﬁfﬁjfﬁjf% NAVANAVANANA \\ VA VA VA VA AN

Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 3001030FF

Verbinder fur
Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 300130200

Grifflasche zum
Anschrauben
Art.-Nr.: 300138200

14

Haken kurz
Art.-Nr.: 3001450..

19,4 Kederschutzprofil

15 N_¥ Art.-Nr.: 300135100

(nicht in Expl.zng.)

Zylinderkopfschrau-
be M3x4
Art.-Nr.: 891192600
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Stiickliste / AbzugsmaRe:

Variante 1: SP-V 10 oder SP-V 18

Pos | Bezeichnung Bezug Abzugsmaf Stk. Bemerkung
1 SP-V 10 Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
2 SP-V 18 Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
(alternativ zu Pos. 1) Elementhohe 2x Hohe
4 Blirste 8mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite
Elementhohe 2x Hohe
5 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau Breite x Hohe | (Evtl. geteilt bei
Elementhohe Stabilisierungsprofil)
6 PVC Keder ¢5,1 Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz
Elementhohe 2x Héhe und Durchblick Gaze (+ggf.
2x Breite
Stabilisierungsprofil)
7 Keder ¢4,7 Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl
Elementhdhe 2x Hohe Gaze (+ggf. 2x Breite
Stabilisierungsprofil)
8 Eckverbinder - - 4 Stk. In den Ecken verpresst
9 Schlitten 1 mm . S 6 Stk. oder In Funktionsnut eingelassen
8 Stk. ab 1,3m | 2 Stk. zusatzlich zur seitlichen
Befestigen ab einer
Elementhéhe von 1,3m / Lose
beigelegt
10 Haken lang - - 2 Stk. oder 2 Stk. zusatzlich zur
4 Stkab 1,3m seitlichen Befestigen ab
einer Elementhdhe von
1,3m / Lose beigelegt
11 Stabilisierungsprofil Je nach Anordnung - 85 mm (bei SP-V 10) 1 Stk. Erforderlich ab einer
(Breite und/oder Hohe) | - 101 mm (bei SP-V 18) Elementbreite/-hdhe von
1,6 m
12 Verbinder fiir - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit
Stabilisierungsprofil Pos.11
13 Grifflasche zum - - 2 Stk. -
anschrauben
14 Haken kurz - - 2 Stk. Lose beigelegt
15 | Kederschutzprofil Elementbreite - 54 mm (bei SP-V 10) 2x Breite +ggf. 2x Breite bei
-70 mm (bei SP-V 18) Stabilisierungsprofil
Elementhdhe - 85 mm (bei SP-V 10) 2x Héhe Bei Stabi, Kederschutzprofil fiir

- 101 mm (bei SP-V 18)

Elementhohe teilen und jeweils
10 mm zusatzlich abziehen

Variante 2: SP-V 10 mit SP-B 35 fiir Abdichtung unten oder SP-V 18 mit SP-B 35 fiir Abdichtung unten
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 SP-V 10 Elementbreite Elementhohe + 7 mm 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
2 SP-V 18 Elementbreite Elementhdéhe + 16 mm 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
(alternativ zu Pos. 1) Elementhohe 2x Hohe
3 SP-B 35 Elementbreite - 14mm bei SP-V10 u. SP-B 35 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
- 30mm bei SP-V18 u. SP-B 35 Nur fiir Abdichtung nach
unten
4 Bilirste 8mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite (Evtl. auch zur Abdichtung
Elementhéhe 2x Hohe nach unten)
5 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau Breite x Hohe | (Evtl. geteilt bei
Elementhohe Stabilisierungsprofil)
6 PVC-Keder ¢5,1 Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz
Elementhohe 2x Hohe und Durchblick Gaze (+ggf.
2x Breite
Stabilisierungsprofil)
7 Keder ¢4,7 Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl
Elementhohe 2x Héhe Gaze (+ggf. 2x Breite
Stabilisierungsprofil)
8 Eckverbinder - - 4 Stk. In den Ecken verpresst
9 Schlitten 1 mm - - 6 Stk. oder In Funktionsnut eingelassen
8 Stk. ab 1,3m | 2 Stk. zusétzlich zur seitlichen
Befestigen ab einer
Elementhéhe von 1,3m / Lose
beigelegt
10 Haken lang - - 2 Stk. oder In Funktionsnut eingelassen

4 Stk.ab 1,3m

2 Stk. zusatzlich zur
seitlichen Befestigen ab
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einer Elementhdhe von
1,3m / Lose beigelegt

11 Stabilisierungsprofil Je nach Anordnung - 85 mm (bei SP-V 10) 1 Stk. Erforderlich ab einer
(Breite und/oder -101 mm (bei SP-V 18) Elementbreite/-hdhe von
Hohe) 1,6 m
12 Verbinder fur - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit
Stabilisierungsprofil Pos. 11
13 Grifflasche zum - - 2 Stk. -
anschrauben
14 Haken kurz - - 2 Stk. Lose beigelegt
15 | Kederschutzprofil Elementbreite - 54 mm (bei SP-V 10) 2x Breite +ggf. 2x Breite bei
- 70 mm (bei SP-V 18) Stabilisierungsprofil
Elementhéhe - 78 mm (bei SP-V 10) 2x Hohe Bei Stabi Kederschutzprofil fir
- 86 mm (bei SP-V 18) Elementhohe teilen und jeweils

10 mm zusatzlich abziehen

Allgemeine Hinweise

= Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder

Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

= |ndieser Anleitung wurden die Hauptvarianten des AL-IS Spannrahmen beschrieben. Fir alle

Sonderkonstruktionen und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte

entsprechend anzupassen.

= Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen des Spannrahmens sind nur als Montagebeispiel zu sehen.

Die Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

= Alle Mal3e, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

= Da essich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es

bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

= Arbeiten an Maschinen (z.B. Sdge) diirfen nur durch geschultes Personal ausgefiihrt werden. Es gelten im

Allgemeinen die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.

Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

= Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!

Hakenverwendung SP-V 10 und SP-V 18

Haken Fensteriiberschlagtiefe Art.-Nr.: Haken lang Art.-Nr.: Haken kurz
X=0mm 6 300142000 300145000
X=4mm 10 300142004 300145004
X=6mm 12 300142006 300145006
X =8 mm 14 300142008 300145008
X=9mm 15 300142009 300145009
X =10 mm 16 300142010 300145010
X=11mm 17 300142011 300145011
X=12 mm 18 300142012 300145012
X =14 mm 20 300142014 300145014
X=16 mm 22 300142016 300145016
X=18 mm 24 300142018 300145018
X=19 mm 25 300142019 300145019
X =20 mm 26 300142020 300145020
X=21mm 27 300142021 300145021
X=22mm 28 300142022 300145022
X =24 mm 30 300142024 300145024
X =26 mm 32 300142026 300145026
X =28 mm 34 300142028 300145028
X =30 mm 36 300142030 300145030
X=32mm 38 300142032 300145032
X=34mm 40 300142034 300145034
X =36 mm 42 300142036 300145036
X =38 mm 44 300142038 300145038
X =40 mm 46 300142040 300145040
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Zusammenbau Rahmen Variante 1 (SP-V 10 oder SP-V 18)

.

O g Sagen Sie die bendtigten Profile. (siehe Stlickliste; Abbildung hier SP-V 10)
[.,_3 ' Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

L. 2x pro Seite fUr Haken
1x pro Seite fir
Mittelarretierung (ab

——— | Elemenththe 1,3 m)
1x pro Seite fiir Grifflasche
Schlitten (Pos. 9) in
vorgesehene Nut
schieben. )
74 igel 1
7 | PN - Hinweis: Schritt 4
= - P A nur ab einer
) ’ Al - & A Elementhéhe/-
h k2 B breite von
Eckverbinder (Pos. 8) in Kammer mindestens 1,6 m
schieben und verpressen. notig.
Vor Schritt 3 unbedingt erst Schritt 2
bearbeiten! @
Arbeiten an der Presse nur
durch geschultes Personal! -
(Abbildung hier: SP-V 10)

ﬁﬂ

E

Verbinder (Pos. 12) ﬂ:@
in Kammer
schieben und
verkleben.
AnschlieBend
Verbinder wie
abgebildet
einhangen und
verkleben.

4,

Kleben
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Zusammenbau Rahmen Variante 2 (SP-V 10 oder SP-V 18 + SP-B 35)

Hinweis: Schritt 4
nur ab einer
Elementhohe/-
breite von
mindestens 1,6 m
notig.

Verbinder (Pos. 12)
in Kammer
schieben und
verkleben.
AnschlieBend
Verbinder wie
abgebildet
einhangen und
verkleben.

5.

Schlitten (Pos. 9) in
vorgesehene Nut
schieben.

1x pro Seite fiir Haken
+ 1x pro Seite flr
Mittelarretierung (ab
Elementhohe 1,3 m)

1x pro Seite fur Grifflasche

Eckverbinder (Pos. 8) in Kammer
schieben und verpressen.

Vor Schritt 4 unbedingt erst Schritt 2 und
Schritt 3 bearbeiten!
Arbeiten an der Presse nur
durch geschultes Personal!

(Abbildung hier: SP-V 10) X

Bei Variante 2: Schlitten fir
Haken unten 2x in SP-B 35

j] einfligen!

2. Variante 2
Abdichtung nach unten:

(Ausklinkung laut Skizze
beachten!)

SP-B 35 Ausklinkung an beiden Enden

~

Lo
SP-V 10 Ausklinkung 1x wie gezeichnet

=d L

|4

1x spiegelbildlich

SP-V 18 Ausklinkung 1x wie gezeichnet

1x spiegelbildlich
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Gaze, Grifflaschen, Biirsten und Keder (SP-V 10 und SP-V 18)

1.

Keder ¢5,1 bei normaler, Durchblick-
oder Pollenschutzgaze.

Keder ¢4,7 bei reiRfester oder
Edelstahlgaze einrollen.

Keder vor Einrollen in warmem Wasser
erhitzen.

— Pos. 16

Position Grifflasche:
Bei E-HOhe < 100 cm = Mitte
Bei E-H6he > 100 cm = 2/5 von unten

Grifflasche (Pos. 13) auf Schlitten
befestigen.

* Abbildung hier: ab einer
Elementhohe von 1,3m ist zusatzlich
eine beidseitige mittige Arretierung
notwendig. Zwei extra Haken lang
werden lose beigelegt.

3. Variante 1 - Standard -
Abdichtung zum Fenster

=8q I
iy

Pos. 4

Variante 2 — Sonderfall —
Abdichtung nach unten

iW I!Ié

Pos. 4

Packungsbeilage fiir SP-V 10 und SP-V 18

Art.Nr.. ohne Mittelarretierung | mit Mittelarretierung
Zylinderkopfschraube M3 x 4 (Pos. 16) | 891192600 8x 10x
Haken lang (Pos. 10) 3001420.. 2% 4x
Haken kurz (Pos. 14) 3001450.. 2X 2X
Inbusschlissel SW 2 891193000 1x 1x
Montageanleitung SP-V 897151011 1x 1x




2. Fertigungsanleitung Spannrahmen SP-B 35 und SP-B 40
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Explosionszeichnung

Abbildung hier: Spannrahmen SP-B 35

(o]
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NY

N AVAVAVAVAVA VAN | \\ WA VA VA VA VA VA VA WA N

\ NAVAVAVAVA VA VA VA

\LUAVAVANANANANANA § \\ M VAL VA VA VA VA WA N

N\ N VAVAVANA § \\ MV VA VA VAN VA AR

\ LA | \§ VAV VAVA VAN R

BU

AV

.
i

\ LA VAVAVAVAVAVAW \ |\ VAV W VA WA N WY

rste wird Standard

nach hinten eingezogen

un

d nicht nach unten

Einzelteile

K

I\

1

SP-B 35
Art.-Nr.: 3001023FF

SP-B 40
Art.-Nr.: 3001024FF
(nicht in Expl.zng.)

1

Biirste 4 mm
Art.-Nr.: 300135500

Gaze
Art.-Nr.: 30013....
Art.-Nr.: 30023....

PVC Keder ¢5,1
Art.-Nr.: 300135300
Art.-Nr.: 300135400

PVC Keder ¢4,7
Art.-Nr.: 300235300
Art.-Nr.: 300325400

Eckverbinder
Art.-Nr.: 300130500

34

Schlitten 1 mm
Art.-Nr.: 300141200

Haken lang
Art.-Nr.: 3001420..

Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 3001030FF

Verbinder fiir
Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 300130200

Grifflasche zum
anschrauben
Art.-Nr.: 300138200

14

Haken kurz
Art.-Nr.: 3001450..

Platte fiir
Mittelarretierung
Art.-Nr.: 300141300

Kederschutzprofil
Art.-Nr.: 300135100
(nicht in Expl.zng.)

Biirste 8mm
Art.-Nr.: 300135600

17

e
@

Zylinderkopfschrau-
be M3x4
Art.-Nr.: 891192600

Zylinderkopfschrau-
be M3x6
Art.-Nr.: 891192800
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Stiickliste / AbzugsmaRe:

SP-B 35 oder SP-B 40

Pos | Bezeichnung Bezug Abzugsmaf Stk. Bemerkung

1 SP-B 35 Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe

2 SP-B 40 Elementbreite 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig

(alternativ zu Pos. 1) Elementhohe 2x Héhe

3 Blirste 4mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite -
Elementhohe 2x Hohe

4 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau Breite x Hohe | (Evtl. geteilt bei

Elementhohe

Stabilisierungsprofil)

5 PVC Keder ¢5,1 Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz
Elementhohe 2x Hohe und Durchblick Gaze
(+ggf. 2x Breite
Stabilisierungsprofil)
6 PVC Keder ¢4,7 Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl
Elementhohe 2x Hohe Gaze
(+ggf. 2x Breite
Stabilisierungsprofil)
7 Eckverbinder - - 4 Stk. In den Ecken verpresst
8 Schlitten 1 mm - - 6 Stk. In Funktionsnut eingelassen
9 Haken lang - - 2 Stk. oder 2 Stk. zusatzlich zur

4 Stk.ab 1,3m

seitlichen Befestigung ab
einer Elementhdhe von
1,3m

Lose beigelegt

10 Stabilisierungsprofil Je nach Anordnung - 70mm (bei SP-B 35) 1 Stk. Erforderlich ab einer
(Breite und/oder - 80mm (bei SP-B 40) Elementbreite/-hdhe von
Hohe) 1,5m
11 Verbinder fiir - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit
Stabilisierungsprofil Pos. 10
12 Grifflasche - - 2 Stk. -
13 Platte flr - - 2 Stk. -
Mittelarretierung
14 Haken kurz - - 2 Stk. Lose beigelegt
15 Kederschutzprofil Elementbreite -40 mm (bei SP-B 35) 2x Breite +ggf. 2x Breite bei
-50 mm (bei SP-B 40) 2x Hohe Stabilisierungsprofil
Elementhohe -71 mm (bei SP-B 35) Bei Stabi, Kederschutzprofil
-81 mm (bei SP-B 40) fir Elementhoéhen teilen und
jeweils 10 mm zusatzlich
abziehen
16 Biirste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 1 Stk. Zur Abdichtung nach unten

(Optional)
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Allgemeine Hinweise

= Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder
Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

= |n dieser Anleitung wurden die Hauptvarianten des AL-IS Spannrahmen beschrieben. Fir alle
Sonderkonstruktionen und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte
entsprechend anzupassen.

= Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen des Spannrahmens sind nur als Montagebeispiel zu sehen.
Die Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

= Alle MalRe, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

= Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es
bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

= Arbeiten an Maschinen (z.B. Sdge) dirfen nur durch geschultes Personal ausgefiihrt werden. Es gelten im
Allgemeinen die UnfallverhGtungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.
Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

= Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!

Hakenverwendung SP-B 35 und SP-B 40

Haken Fensteriiberschlagtiefe | Fensteriiberschlagtiefe | Art.-Nr.: Haken lang Art.-Nr.: Haken kurz
mit Burste 4mm mit Birste 8 mm
X=0mm - - 300142000 300145000
X=4mm - 2 300142004 300145004
X =6 mm - 3 300142006 300145006
X =8 mm 5 4 300142008 300145008
X =9 mm 6 5 300142009 300145009
X=10 mm 7 6 300142010 300145010
X=11mm 8 7 300142011 300145011
X=12 mm 9 8 300142012 300145012
X=14 mm 11 10 300142014 300145014
X =16 mm 13 12 300142016 300145016
X =18 mm 15 14 300142018 300145018
X =19 mm 16 15 300142019 300145019
X =20 mm 17 16 300142020 300145020
X=21mm 18 17 300142021 300145021
X=22mm 19 18 300142022 300145022
X =24 mm 21 20 300142024 300145024
X=26 mm 23 22 300142026 300145026
X =28 mm 25 24 300142028 300145028
X=30mm 27 26 300142030 300145030
X=32mm 29 28 300142032 300145032
X =34 mm 31 30 300142034 300145034
X =36 mm 33 32 300142036 300145036
X =38 mm 35 34 300142038 300145038
X =40 mm 37 36 300142040 300145040
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Zusammenbau Rahmen (SP-B 35 und SP-B 40)

3 Schlitten pro Seite fiir Haken u. Grifflasche

dl

T

Eckverbinder (Pos. 7) in Kammer
schieben und verpressen.

Vor Schritt 3 unbedingt erst Schritt 2
bearbeiten!

Arbeiten an der Presse nur

durch geschultes Personal!

(Abbildung hier: SP-B 35)

1.
Sagen Sie die bendtigten Profile. (siehe Stiickliste; Abbildung hier SP-B 35)
Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

2. Schlitten (Pos. 8) in vorgesehene Nut schieben.

Hinweis: Schritt 4
wird nur ab einer
Elementhohe/-
breite von
mindestens 1,5m
benotigt. Falls dies
nicht der Fall ist,
kann dieser Schritt
unbericksichtigt
bleiben!

Verbinder (Pos. 11) in
Kammer schieben und

verkleben. Anschliefend

Verbinder wie
abgebildet einhdangen.

E'l:
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Gaze, Grifflaschen, Biirsten und Keder (SP-B 35 und SP-B 40)

Keder ¢5,1 bei normaler, Durchblick-
oder Pollenschutzgaze.

Keder ¢4,7 bei reikfester oder
Edelstahlgaze einrollen.

Keder vor Einrollen in warmem
Wasser erhitzen.

Pos. 18

mit Mittelarretierung:

ohne Mittelarretierung

/os. 17
Pos. 13 entfallt!

Position Grifflasche:
Bei E-HOhe < 100 cm = Mitte
Bei E-H6he > 100 cm = 2/5 von unten

Grifflasche (Pos. 12) auf Schlitten
befestigen.

Abbildung hier: ab einer Elementhohe
von 1,3m ist eine zusatzliche mittige
Arretierung notwendig. Dazu auf
Grifflasche Platte fur Mittelarretierung
(Pos.13) schrauben.

3. Variante 1 -Standard-
Abdichtung zum Fenster

|

Variante 2 -Sonderfall-
Abdichtung nach unten

— |

E] Pos. 3
oder

Pos. 16

-
Pos. 3
oder Pos. 16 H
Pos. 16
Packungsbeilage fiir SP-B 35 und SP-B 40
Art.Nr.: ohne Mittelarretierung mit Mittelarretierung

Zylinderkopfschraube M3 x 4 (Pos. 17) | 891192600 12x 10x
Zylinderkopfschraube M3 x 6 (Pos. 18) | 891192800 0x 4x
Haken lang (Pos. 9) 891193000 2X 4x
Haken kurz (Pos. 14) 897151011 2x 2x
Inbusschliissel SW 2 891193000 1x 1x
Montageanleitung SP-B 897151012 1x 1x
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3. Fertigungsanleitung Spannrahmen SP-B 24

Explosionszeichnung P
Einzelteile

/ / ':ﬂl 1 SP-B 24

4 Art.-Nr.: 3001022FF
A
‘r ﬂ

1

24

Biirste 8mm
Art.-Nr.: 300135600

N

PVC Keder ¢5,1
Art.-Nr.: 300135300
Art.-Nr.: 300135400

. .rfr

PVC Keder 94,7
Art.-Nr.: 300235300
Art.-Nr.: 300235400

Gaze
Art.-Nr.: 30013....
Art.-Nr.: 30023....

ANANANAVANANAN
\\\\\\\\

Eckverbinder
Art.-Nr.: 300130500

Haken lang
Art.-Nr.: 3001420...

AT\ \WA W VAN

Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 3001030FF

\\\\\\\\\\\\\\\\\

A\ VAN VANA VAN | \ VA VA VA VA VA WA W

Verbinder fiir
Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 300130200

\\ A VAVA VA VA VAN N\ \ VA VA VA VA VA NA VAN

A\ AAVAVAVAVANAN

Grifflasche zum
einlegen
Art.-Nr.: 300138100

Haken kurz
Art.-Nr.: 3001450...

Linsenkopfschraube
92,9x6,5
Art.-Nr.: 209210000




Stiickliste / AbzugsmaRe:
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SP-B 24
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 SP-B 24 Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
2 Burste fur SP-B —8mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite -
Elementhohe 2x Hohe
3 PVC Keder ¢5,1 Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz
Elementhohe 2x Hohe und Durchblick Gaze
(+ggf. 2x Breite
Stabilisierungsprofil)
4 Keder ¢4,7 Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl
Elementhohe 2x Hohe Gaze (+ggf. 2x Breite
Stabilisierungsprofil)
5 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau Breite x Hohe | (Evtl. geteilt bei
Elementhohe Stabilisierungsprofil)
6 Eckverbinder - - 4 Stk. In den Ecken verpresst
7 Haken lang fir SP-B - - 2 Stk. Lose beigelegt
8 Stabilisierungsprofil Je nach Anordnung -48 mm 1 Stk. Erforderlich ab einer
(Breite und/oder Elementbreite/-héhe von
Hohe) 1,5m
9 Verbinder fir - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit Pos.8
Stabilisierungsprofil
10 Grifflasche flr SP-B - - 2 Stk. -
11 Haken kurz fir SP-B - - 2 Stk. Lose beigelegt
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Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder
Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

In dieser Anleitung wurden die Hauptvarianten des AL-IS Spannrahmen beschrieben. Fiir alle
Sonderkonstruktionen und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte
entsprechend anzupassen.

Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen des Spannrahmens sind nur als Montagebeispiel zu sehen.
Die Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

Alle MaRe, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es
bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

Arbeiten an Maschinen (z.B. Sage) diirfen nur durch geschultes Personal ausgefiihrt werden. Es gelten im
Allgemeinen die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.
Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!

Hakenverwendung SP-B 24

Haken Fensteriiberschlagtiefe | Art.-Nr.: Haken lang Art.-Nr.: Haken kurz
X=0mm - 300142000 300145000
X=4mm - 300142004 300145004
X =6 mm 4 300142006 300145006
X =8 mm 6 300142008 300145008
X =9 mm 7 300142009 300145009
X =10 mm 8 300142010 300145010
X=11mm 9 300142011 300145011
X=12 mm 10 300142012 300145012
X=14 mm 12 300142014 300145014
X=16 mm 14 300142016 300145016
X =18 mm 16 300142018 300145018
X=19 mm 17 300142019 300145019
X =20 mm 18 300142020 300145020
X=21mm 19 300142021 300145021
X=22mm 20 300142022 300145022
X=24mm 22 300142024 300145024
X =26 mm 24 300142026 300145026
X =28 mm 26 300142028 300145028
X =30 mm 28 300142030 300145030
X=32mm 30 300142032 300145032
X =34 mm 32 300142034 300145034
X =36 mm 34 300142036 300145036
X=38mm 36 300142038 300145038
X =40 mm 38 300142040 300145040
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Zusammenbau Rahmen SP-B 24

1. Ty

O Sagen Sie die bendtigten Profile. (siehe Stiickliste)
Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

fﬁﬂ Bohrungen fiir
: Haken beidseitig laut

m Skizze bohren.

Eckverbinder (Pos. 6) in 3. &
Kammer schieben und N
verpressen. /‘}r
Arbeiten an der Presse s 0
nur ® 3 %
durch geschultes i
Personal!
it
I
18'214 @ a
|
(¥a)
Hinweis: Schritt 4 =
nur ab einer
Elementhohe/-
[]ﬁ breite von
mindestens 1,5m r

notig.

Verbinder (Pos. 9) in Kammer
schieben und verkleben.
AnschlieBend Verbinder wie
abgebildet einhdngen und
verkleben.

Kleben
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Gaze, Grifflaschen, Biirsten und Keder SP-B 24

1. Pos. 3/4 Pos. 10
Grifflasche (Pos. 10) beidseitig unter die
\Pos. 5 Gaze (Pos. 5) hangen, ankleben und mit
\ dem Keder (Pos. 3/4) einziehen
Kleben

Keder 5,1 bei normaler, Durchblick-
oder Pollschutzgaze oder Keder ¢4,7 bei
reilfester, Edelstahlgaze einrollen.

Keder vor Einrollen in warmem Wasser
erhitzen.

Packungsbeilage fiir SP-B 24

Linsenkopfschraube 2,9 x 6,5 (Pos. 12) 8x

Haken lang (Pos.: 7; Art.Nr.: 300142...) 2%

Haken kurz (Pos. 11; Art.Nr.: 300145...) 2%




4. Fertigungsanleitung Spannrahmen SP-F 35 und SP-F 24
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Explosionszeichnung

Abbildung hier: Spannrahmen SP-F 35

A\ FAVA VA VA VA W VA g\ W W W W N W W

A\ FRVANANA VA VA | A N VA VA WA W N

A\ ML VAVANA VAVA W\ V. VA VA N WA WL

N\ FA AV NN W N N\ W N W L W W

\ AN § \MANAVAVANANANAN

\ A VAVAVAVANA § \ M VA VA VA A VAN

Einzelteile

1

SP-B 35
Art.-Nr.: 3001023FF

SP-B 24
Art.-Nr.: 3001022FF
(nicht in Expl.zng.)

Biirste 8 mm
Art.-Nr.: 300135600

Gaze
Art.-Nr.: 30013....
Art.-Nr.: 30023....

PVC Keder ¢5,1
Art.-Nr.: 300135300
Art.-Nr.: 300135400

PVC Keder ¢4,7

Art.-Nr.: 300235300
Art-Nr.: 300235400

Eckverbinder
Art.-Nr.: 300130500

Federstift fiir

SP-B 35

Art.-Nr.: 300151100
Fiir SP-B 24
Art.-Nr.: 300151200

9 Hebel

Drehgelenk

Hebel fir Federstift
Art.-Nr.: 300151400
Drehgelenk fiir
Federstifthebel
Art.-Nr.: 300151300

Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 3001030FF

Verbinder fur
Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 300130200

Kederschutzprofil
Art.-Nr.: 300135100
(nicht in Expl.zng.)
Nur bei SP-F 35
moglich!

Grifflasche zum
Einrollen
Art.-Nr.: 300138300
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Stiickliste / AbzugsmaRe:

SP-F 35
Pos | Bezeichnung Bezug Abzugsmaf Stk. Bemerkung
1 SP-B 35 Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
3 Biirste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite -
Elementhohe 2x Hohe
4 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau Breite x (Evtl. geteilt bei
Elementhohe Hohe Stabilisierungsprofil)
5 PVC Keder ¢5,1 Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz
Elementhdhe 2x Hohe und Durchblick Gaze
(+ggf. 2x Breite
Stabilisierungsprofil)
6 PVC Keder 94,7 Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl
Elementhohe 2x Hohe Gaze
(+ggf. 2x Breite
Stabilisierungsprofil)
7 Eckverbinder - - 4 Stk. In den Ecken verpresst
8 Federstift fir SP-B 35 - - 4 Stk. -
oder fiir SP-B 24
9 Drehgelenk mit Hebel - - 4 Stk. + Federstift Pos. 8
(optional)
10 Stabilisierungsprofil Je nach Anordnung -70 mm 1 Stk. Erforderlich ab einer
(Breite und/oder Elementbreite/-hdhe von
Hohe) 1,5m
11 Verbinder fiir - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 10
Stabilisierungsprofil
12 Kederschutzprofil Elementbreite -40 mm 2x Breite +ggf. 2x Breite bei
Stabilisierungsprofil
Elementhohe -71 mm 2x Hohe Bei Stabi, Kederschutzprofil
far Elementhdhen teilen und
jeweils 10 mm zusatzlich
abziehen
13 Grifflasche - - 2 Stk. -
SP-F 24
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
2 SP-B 24 Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
3 Biirste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite -
Elementhohe 2x Hohe
4 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau Breite x (Evtl. geteilt bei
Elementhohe Hohe Stabilisierungsprofil)
5 PVC Keder ¢5,1 Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz
Elementhohe 2x Hohe und Durchblick Gaze
(+ggf. 2x Breite
Stabilisierungsprofil)
6 PVC Keder ¢4,7 Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei reilRfester oder Edelstahl
Elementhohe 2x Hohe Gaze
(+ggf. 2x Breite
Stabilisierungsprofil)
7 Eckverbinder - - 4 Stk. In den Ecken verpresst
8 Federstift fur SP-B 35 - - 4 Stk. -
oder fiir SP-B 24
9 Drehgelenk mit Hebel - - 4 Stk. + Federstift Pos. 8
(optional)
10 | Stabilisierungsprofil Je nach Anordnung -48 mm 1 Stk. Erforderlich ab einer
(Breite und/oder Elementbreite/-hohe von
Hohe) 1,5m
11 Verbinder fiir - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 10
Stabilisierungsprofil
13 Grifflasche - - 2 Stk. -




Seite 21
Allgemeine Hinweise

= Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder
Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

= |n dieser Anleitung wurden die Hauptvarianten des AL-IS Spannrahmen beschrieben. Fir alle
Sonderkonstruktionen und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte
entsprechend anzupassen.

= Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen des Spannrahmens sind nur als Montagebeispiel zu sehen.
Die Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

= Alle MalRe, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

= Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es
bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

= Arbeiten an Maschinen (z.B. Sdge) dirfen nur durch geschultes Personal ausgefiihrt werden. Es gelten im
Allgemeinen die UnfallverhGtungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.
Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

= Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!
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Zusammenbau Rahmen (SP-F 35 und SP-F 24)

Sagen Sie die bendtigten Profile. (siehe Stiickliste; Abbildung hier SP-B 35)
Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

Hinweis: Schritt 4 wird nur ab
einer Elementhohe/-breite von
mindestens 1,5m benotigt. Falls
dies nicht der Fall ist, kann

dieser Schritt unberiicksichtigt m‘ e i
hleihen! - 2 spsoa §
_ ~ LN
Eckverbinder (Pos. 7) in Kammer
I schieben und verpressen.
Vor Schritt 3 unbedingt erst Schritt 2
bearbeiten!
Arbeiten an der Presse nur L Ly Wl
durch geschultes Personal! @ <r
(Abbildung hier: SP-F 35) Stufenbohrung fir Federstift

bzw. Hebel laut Skizze.

Mal A

10cm bei EH < 50cm

15cm bei EH £ 100cm

ﬁﬁ l 20cm bei EH > 100cm

Verbinder (Pos. 11) in
Kammer schieben und
verkleben. AnschlieRend
Verbinder wie
abgebildet einhdngen.

Kleben
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Gaze, Grifflaschen, Keder, Federstift einsetzen und Biirsten einziehen.

(SP-F 35 und SP-F 24)

1 _ Pos. 5/6 Pos. 4 Grifflasche (Pos. 13) beidseitig unter
' ' - die Gaze (Pos. 4) hingen, ankleben

\f \ und mit dem Keder (Pos. 5/6)
Grifflasche \ Pos. 13 einziehen
/ Position Grifflasche:
(Pos. 13) ca. \'s Kleben Achtung: Grifflasche muss | Bei E-Héhe < 100 cm = Mitte

3mm kirzen!! unter der Gaze liegen | Bei E-H6he > 100 cm = 2/5 von unten

2 . Keder ¢5,1 bei normaler,

* Pollenschutz- oder Durchblickgaze.
Keder ¢4,7 bei reiRfester oder
Edelstahlgaze einrollen.

Keder vor Einrollen in warmem
Wasser erhitzen.

ﬂ Achtung: nach Einrollen des Keders
l ] erneut Kammern fiir Federstift oder
Hebel durchbohren!

3.1 Federstift ohne Drehgelenk mit Hebel 3.2 Federstift mit Drehgelenk und Hebel
Federstift in Bohrung Rahmen einschieben, Drehgelenk in Bohrung
Federstift in Bohrung Rahmen einschieben und Kappe auf das Hebel einschieben und Drehgelenk zusammen mit Hebel auf das
Gewinde schrauben. Gewinde des Federstifts schrauben.
- / 7 /
> 7 /
Federstift ,,-/ g Federstift >
) e
@/ /65 // > |\ Hebel o
Kappe i~
| // |\ Drehgelenk
-1 P
4. Abdichtung nach unten

Packungsbeilage

Art.Nr.: Anzahl

Hulse fur Federstift 300151100 4 Stk.
300151200

Montageanleitung SP-F 897151013 1 Stk.
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5. Fertigungsanleitung Insektenrollo

Explosionszeichnung

Abbildung hier: Ansicht von aufRen

WO NN

WL NN

WA

\NAAVAVAVANAY

F~Y

7
i

w

Einzelteile

256
1 T 3

Oberteil IR
Art.Nr.: 3006010FF

Unterteil IR
schrig/rund
Art.Nr.: 3006020FF
Art.Nr.: 3006030FF

Blendkappen IR
schrig/rund
Art.Nr.: 300630100
(schrag; weiB)
Art.Nr.: 300630200
(schrag; schwarz)
Art.Nr.: 300630400
(rund; weiB)
Art.Nr.: 300630500
(rund; schwarz)

Spannteil fur IR fur
20er Welle
Art.Nr.: 300630300

16 5 &2 | Federmechanik lang
%/ mit Bremse und
/ Griffe
Insektenschutz- & Art.Nr.: 316011100
gitter 20mm -
Nutwelle Federmechanik kl.Jrz
Art.Nr.: ohne Bremse / mit
319151... Griffe
Art.Nr.: 316011300
SL-1.2
Art.Nr.: Teleskop-Profil
3190510FF SL-1.2

Art.Nr.: 3190520FF

Biirste 12,5mm Biirste 20 mm 12
17 w Art.Nr.: Art.Nr.:
1 300135700 319150700 Biirste 8 mm
48 E Art.Nr.: 300135600
-
13 Easy-Click 14 -®3 Fiihrungsschiene 15
Funktionsteile A23 e
@% Set Art.Nr.: 3006040FF | % @!5 Schrigbiirste
Art.Nr.:319152502 N Art.Nr.: 319151000
x - :
16 Dicke Biirste 18
Art.Nr.: FS Abschluss f. A23 Zugschnur mit
m | 119040000 Art.Nr.: 300631100 @ Quaste
h=d Art.Nr.: 300631200 Art.Nr.: 319211000




Stiickliste / AbzugsmaRe:
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Insektenrollo IR

Pos | Bezeichnung Bezug Abzugsmaf Stk. Bemerkung
1 Oberteil IR Elementbreite -6mm 1 Stk.
2 Unterteil IR Elementbreite -6mm 1 Stk. -
schrag/rund
3 Blendkappen IR - - 1 Paar Passend zum Unterteil Pos. 2
schrag/rund
4 Spannteil fur IR fur - - 2 Stk. -
20er Welle
5 Federmechanik lang - - 1 Stk. Ab einer Elementbreite > 70cm
mit Bremse
6 Federmechanik kurz - - 1 Stk. Bei einer Elementbreite von 40cm — 69,9cm
ohne Bremse
7 Insektenschutzgitter Elementbreite -29mm 1 Stk.
20mm Nutwelle
8 SL-1.2 Elementbreite -71mm 1 Stk. -
9 Teleskop-Profil SL-1.2 Elementbreite -71mm 1 Stk. Optional: nur in Verbindung mit Pos. 12
10 Birste 12,5mm Elementbreite -71mm 1 Stk. Abdichtung SL-1.2 nach hinten (Standard)
11 Bilrste 20mm Elementbreite -71mm 1 Stk. Optional: Abdichtung SL-1.2 nach unten
12 Blirste 8mm Elementbreite -6mm 1 Stk. Abdichtung nach unten; nur in Verbindung
mit Pos. 9
13 Easy Click - - 1 Set
Funktionsteileset
14 Flihrungsschiene A 23 Elementhohe -47mm 2 Stk. -
-52mm 2 Stk. mit FS Abschliissen
15 Schragbirste A 20 Elementhohe -47mm 2 Stk.
16 Dicke Birste Elementhohe -47mm 2 Stk. -
17 FS Abschluss fur A 23 - - 2 Stk. Optional
18 Zugschnur mit Quaste - - 1 Stk. Beiliegend

Vorspannungstabellen Federmechanik
Federmechanik kurz ohne Bremse — fir Elementbreiten 42 bis < 69cm

Vorspannungstabelle in volle Umdrehungen = 360°

Bis Elementhohen Elementhohen Elementhohen
Elementbreite bis 130 cm bis 170 cm bis 250 cm
(cm) (Welle Art.-Nr.: (Welle Art.-Nr.: (Welle Art.-Nr-.:
319151500) 319151300) 319151400)
42 -49,9 8x 7% 9x
50-59,9 9x 9x 11x
60 - 68,9 10x 10x 12x
69-71,9 mit Bremse mit Bremse 12x

Bedienung:

Beim Entriegeln des Insektenrollos
ohne Bremse muss das Gitter soweit
wie moglich zuriickgefiihrt werden!
Wird dies nicht beachtet, kbnnen die
Easy-Click Komponenten beschadigt
werden!

Federmechanik lang mit Bremse — fir Elementbreiten > 69cm
Vorspannungstabelle in vollen Umdrehungen = 360°

bis Elementbreite Elementh6he 130cm | Elementhéhe 170cm | Elementhéhe 250cm bis Elementbreite
(cm) (Welle Art.-Nr.: (Welle Art.-Nr.: (Welle Art.-Nr.: (cm)
319151500) 319151300 319151400)

69-71,9 7x 8x ohne Bremse 69-71,9
72-79,9 10x 72-79,9
80-90 8x 9x 80-90
100 100
110 o 1ix 110
120 10x 12x 120
130 10x 130
140 140
150 11x 150
160 11x 160
170 12x 170
180 13x 180
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Allgemeine Hinweise

= Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen
oder Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

= |n dieser Anleitung wurden die Hauptvarianten des Insektenrollos IR beschrieben. Fiur alle
Sonderkonstruktionen und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte
entsprechend anzupassen.

= Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen des Insektenrollos sind nur als Montagebeispiel zu
sehen. Die Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

= Alle MaRe, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

= Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt,
kann es, bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

= Arbeiten an Maschinen (z.B. Sdge) dirfen nur durch ein an dieser Maschine geschultes Personal
ausgefihrt werden. Es gelten im Allgemeinen die Unfallverhitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B. Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

= Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!
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Sagen Sie die bendtigten Profile auf Lange zu.
(je nach Ausfiihrung schrag oder rund).

Beabsichtigte Schnittkante am Insektenschutzgitter
vor dem Sagen mit Klebeband fixieren.

Oberteil IR an beiden Enden mit
@2,9x9,5
Blendkappe befestigen.

Schrauben auf der

6.

Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!
/’\.
&

7
yg%g

V1: Ausflihrung mit Bremse

&3
ﬁﬁﬁg

V2: Ausfiihrung mit Gegenlager

Optional kann eine 8mm

Birste, zur Abdichtung nach

Federmechanik
und Bremse (bzw.
Gegenlager) bis
zum Anschlag in
Nutwelle
einschieben.

innen zwischen Gaze und // _ Federmechanik
Kasten, in die Nut des //// |mr:r1er rechts (von
Oberteils IR  eingezogen A T innen gesehen)
T L1 LT
werden. A1 L1 LT T
Q /////////
@ ///////////
///////’////’
1 T -1 -1 L=
e B e B e R
P B g B
L1 T LT L=
] ) 1 LT L=
3. Schlussleiste SL-1.2 vorbereiten // //" _
] Vi oy _.-'
12,5mm Biirste in s <
-!- hintere Nut %/ _
] ” & /
20mm Birste in
i untere Nut
5. -
Griffe im Abstand Easy-Click Gleiter
von ca.  40cm beidseitig in SL-I.2
V3 mittig  einclipsen stecken
Teleskopprofil mit und verkleben. )
8mm Blrste




Seite 28

7.

Federmechanik und Bremse/Gegenlager in Nutwelle einfligen
Federspannung laut Vorspannungstabelle mit Inbusschlissel
SW4 aufziehen.

8.

Spannteile Pos. 4 auf die Wellenenden
einschieben.

Achtung! Feder entspannt sich sobald
Vierkantstift der  Federmechanikseite
eingedriickt wird!

Welle einfligen.

15

—

—

Feder gesperrt

<10 _

Feder frei

9. Vordere Blende anbringen.

<))

.-;:-"II
il
i
O
il
e .'::" 5
gt
i
S
L rl
- o
i'l‘h I.-;:-"r ]
o

/

NI 77777
[ 777777

/N
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10. Birsten durch Quetschen

oder Kleben fixieren!

—ap

B
55

Schragbirste und dicke Birste in

Blrstennut der
einziehen.

EasyClick Endstiick in
vormontieren.

Flihrungsschiene

Flihrungsschiene

11. Fiihrungsschienen-Bohrungen

V1 ohne Bohrung V2 von vorn

-

T | 5

Q; Senken an der

Abdichtbirstenseite

V3 durch die F

tihrung

[ )
XLJ_%

Anzahl der Bohrungen je nach Fiihrungsschiene

Elementhohe Anzahl

<150cm 2x o

X
< 250cm 3x

X

X V2]
>250cm

4x 15cm

15cm

\

\

15cm /

12. Optionaler Fiihrungsschienenabschluss

Optional Fihrungsschienen Abschliisse mit jeweils einer

?3,5x40 Senkkopfschraube (z.B. Wirth 017003540)
befestigen.
Packungsbeilage
Art.Nr.: Anzahl
= V1 ohne Bohrung: Keine Befestigungsmittel
= V2 Bohrung vorn: Senkkopfschraube @4,5x50mm (kopfloch-gebohrt) + Anzahl wie Bohrungen
Abdeckkappe (farblich abgestimmt)
= V3 Bohrung durch Fiihrung: Senkkopfschraube ¢4,5x50mm Anzahl wie Bohrungen
= Quaste mit Schnur 319211000 1 Stk.
=  Montageanleitung IR 897151014 1 Stk.
=  Montageanleitung Quaste 897151027 1 Stk.
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6. Fertigungsanleitung DR-B

Explosionszeichnung 3 Einzelteile
DT 1
Abbildung hier: DR-B mit Rahmen 4-seitig
14 m Rahmenprofil SP-B 35
Art.-Nr.: 3001023FF
5/6 ‘(47
[ 2
T M Rahmenprofil RT-B
-1 .
,‘-"'; \—_”_, Art.-Nr.: 3002010FF
// /"/ 1
A
4 11 |- =
=1 L L1 3
A T 1 L
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Stabilisierungs-
profil Grifflasche zum
Anschrauben
AFt-Nr: Art.-Nr.: 300138200
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10 Biirste 4 mm 11 Stab.|I|5|erungs- 12 Scharn.l?r RT- 13
Art.-Nr.: 342 profil B 3-teilig Biirste 8 mm
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Stiickliste / AbzugsmaRe:
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Drehrahmen DR-B ohne Rahmen

Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-B 35 Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
3 Eckverbinder - - 4 Stk. In den Ecken verpresst
4 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt Breite x (Evtl. geteilt bei Stabilisierungsprofil)
Elementhdhe bei Einbau Hohe
5 PVC Keder ¢5,1 Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick
Elementhéhe bei Einbau 2x Hohe Gaze (+ggf. 2x Breite Stabilisierungsprofil)
6 PVC Keder ¢4,7 Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei reillfester oder Edelstahl Gaze (+ggf. 2x
Elementhche bei Einbau 2x Hohe Breite Stabilisierungsprofil)
7 Schlitten 1 mm Bei E-hohe <100 cm - 3 Stk. In Funktionsnut eingelassen
Bei E-hohe > 100 cm 4 Stk.
8 Verbinder flr - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 11
Stabilisierungsprofil
9 Grifflasche zum - - 1 Stk. -
Anschrauben
11 Stabilisierungsprofil Je nach Anordnung -70 mm 1 Stk. Erforderlich ab einer Elementbreite/-hdhe
(Breite oder Hohe) von 1,5m
12 Scharnier RT-B 3-teilig Bei E-h6he <100 cm - 2 Stk. -
Bei E-hohe > 100 cm 3 Stk.
13 Blrste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite 3-seitig umlaufend
Elementhdhe bei Einbau 1x Hoéhe
14 Magnetband fir RT Elementhdhe -14 mm 1 Stk. In Funktionsnut eingelassen
zum Einziehen
15 Magnetband zum Elementhohe -14 mm 1 Stk. beigelegt
Ankleben
16 Magnetleiste V2A Elementhéhe -14 mm 1 Stk. Optional zu Pos. 15 (beigelegt)
(optional)
Drehrahmen DR-B mit Rahmen 4-seitig
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-B 35 Elementbreite -43 mm 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhdhe -43 mm 2x Hohe
2 Rahmenprofil RT-B Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhéhe 2x Hohe
3 Eckverbinder - - 8 Stk. In den Ecken verpresst
4 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt Breite x (Evtl. geteilt bei Stabilisierungsprofil)
Elementhdhe bei Einbau Hoéhe
5 PVC Keder ¢5,1 Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick
Elementhéhe bei Einbau 2x Hohe Gaze (+ggf. 2x Breite Stabilisierungsprofil)
6 PVC Keder ¢4,7 Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei reilRfester oder Edelstahl Gaze (+ggf. 2x
Elementhohe bei Einbau 2x Hohe Breite Stabilisierungsprofil)
7 Schlitten 1 mm Bei E-h6he <100 cm - 7 Stk. In Funktionsnut Rahmenprofil SP-B u. RT-B
Bei E-hohe > 100 cm 10 Stk. eingelassen.
8 Verbinder fir - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 11
Stabilisierungsprofil
9 Grifflasche zum - - 1 Stk. -
Anschrauben
10 Bilrste 4 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 4x Breite 2x 3-seitig umlaufend
Elementhdhe bei Einbau 2x Hohe
11 Stabilisierungsprofil Je nach Anordnung -113 mm 1 Stk. Erforderlich ab einer Elementbreite/-hdhe
(Breite oder Hohe von 1,5m
12 Scharnier RT-B 3-teilig Bei E-hdhe <100 cm - 2 Stk. -
Bei E-hohe > 100 cm 3 Stk.
14 Magnetband fiir RT Elementhche -63 mm 2 Stk. In Funktionsnut Rahmenprofil SP-B u. RT-B

zum Einziehen

eingelassen.
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Allgemeine Hinweise

= Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder
Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

®* |n dieser Anleitung wurden die Hauptvarianten der Rahmentir RT-B ohne Rahmen beschrieben. Fir alle
Sonderkonstruktionen und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte
entsprechend anzupassen.

= Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen der Rahmentir RT-B ohne Rahmen sind nur als
Montagebeispiel zu sehen. Die Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

= Alle MalRe, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

= Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es
bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

= Arbeiten an Maschinen (z.B. Sdge) diirfen nur durch geschultes Personal ausgefiihrt werden. Es gelten im
Allgemeinen die Unfallverhltungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.
Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

= Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!



Zusammenbau Fliigel

Seite 33

Sagen Sie die bendtigten Profile.
Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

1x Magnetband
Gber die Flugelhohe
1x Schlitten fir
Grifflasche

Tarbandor links

DIN links

DIN rechts

E-héhe <100 cm
2x Schlitten
E-héhe > 100 cm
3x Schlitten

DIN Richtung

Eckverbinder (Pos. 3) in Kammer schieben und verpressen.
Vor Schritt 3 unbedingt erst Schritt 2 bearbeiten!
Arbeiten an der Presse nur durch geschultes Personal!@

(Abbildung hier: Fligel
DR-B DIN links)

iZ

beachten!

Hinweis: Schritt 4
wird nur ab einer
Elementhohe/-
breite von
mindestens 1,5m
benotigt. Falls dies
nicht der Fall ist,
kann dieser Schritt
J unbericksichtigt
bleiben!

Verbinder (Pos. 8) in
Kammer schieben und
verkleben. Anschliefend
Verbinder wie

Kl/ek<an abgebildet einhingen.

4.
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Gaze, Grifflasche, Biirsten und Keder (DR-B)

1.

Keder 5,1 bei normaler, Pollenschutz oder
Durchblickgaze.

Keder 94,7 bei reillfester oder Edelstahlgaze
einrollen.

Keder vor Einrollen in warmem Wasser
erhitzen.

Position Grifflasche:

2. Bei E-HOhe < 100 cm = Mitte
Pos. 9 Bei E-H6he > 100 cm = 2/5 von unten
g Grifflasche (Pos. 9) auf Schlitten befestigen.
Zylinderkopfschraube
M3 x 4 (Pos. 17)
3 ﬁ\ Scharniere vormontieren.
Pos. 12
i 5 / >
0 [ Zylinderkopfschraube
- T % M3 x 4 (Pos. 17)

/
%&@

NANANANAN
4

U
57

Unterlegscheibe
99  6x0,5 (Pos. 18)

4. Variante 1DR-B ohne Rahmen
hier: Flugel fiir DIN links! Bei DIN rechts Biirsten,

Schlitten und Magnetband spiegelverkehrt einziehen!

Z

Z

Variante 2 DR-B mit Rahmen
hier: Fltigel fir DIN links! Bei DIN rechts Bdirsten,

Schlitten und Magnetband spiegelverkehrt einziehen!

;]E'_—_'
==

Pos. 14 Pos. 13

-

Pos. 14

Pos. 10

%/
N
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Zusammenbau Rahmen (Schritt entfillt bei DR-B ohne Rahmen)

1.

1x Magnetband in
die Rahmenhéhe 2 E-héhe < 100 cm
einziehen. ) 4x Schlitten
Rahmen komplett E-héhe > 100 cm
el 6x Schlitten
7 DIN Richtung
) - - beachten!
Eckverbinder (Pos. 3) in Kammer schieben und verpressen.
Vor Schritt 2 unbedingt erst Schritt 1 bearbeiten!
Arbeiten an der Presse nur durch geschultes Personal!
i Pos. 12
T zylinderkopfschraube . .
M3 x 4 (Pos. 17) Fliigel mittig
ausrichten.
\ Unterlegscheibe
#6x0,5 (Pos. 18)
DIN Richtung
beachten!
N
A S E
Pos.10
Pos. 14
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Befestigungslocher DR-B mit Rahmen

Variante 1: ohne Bohrung

Variante 2: mit Bohrung von vorn

Variante 3: mit Bohrung seitlich
durch den Rahmen

Egi Bohrloch angesenkt fir Bohrloch )
¥ Senkkopfschraube angesenkt fr
L:':,[ 84,5 x 35 S £ Senkkopfschraube
94,5 x 35
_re s Sl :{% X
25 7
E
=
| BN
| t
g i
i Anzahl der Bohrungen:
Elementhoéhe:
<150 cm:2x2
I - >150cm:2x3
max. Hohe =200 cm
x H
) BN
t i
E
S
Packungsbeilage fiir DR-B ohne Rahmen
Art.Nr.: Anzahl
E-hohe < 100 cm = 8 Stk.
Senkkopfschraube ¢2,9 x 16 E-hdhe > 100 cm = 12 Stk.
Magnetband zum Ankleben 300235200 1 Stk. (Flugelhdhe)
Magnetleiste V2A (Optional) 300235500 1 Stk. (Flugelhohe)
Montageanleitung RT-B 897151015 1 Stk.
Packungsbeilage fiir DR-B mit Rahmen
Art.Nr.: / Bezeichnung Anzahl

Variante 1: ohne Bohrung

Variante 2: Bohrung von vorn

Senkkopfschraube ¢4,5 x 35 mm

... Anzahl wie Bohrungen

Abdeckzierkappen (farblich
abgestimmt)

... Anzahl wie Bohrungen

Variante 3: Bohrung seitlich

Senkkopfschraube 94,5 x 35 mm

... Anzahl wie Bohrungen

Abdeckzierkappen (farblich
abgestimmt)

... Anzahl wie Bohrungen

Montageanleitung RT-B

897151015

1 Stk.




7. Fertigungsanleitung DR-V
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Explosionszeichnung

Abbildung hier: DR-V mit Rahmen 4-seitig
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Einzelteile
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Stiickliste / AbzugsmaRe:

Drehrahmen DR-V ohne Rahmen

Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-V 18 Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
3 Eckverbinder - - 4 Stk. In den Ecken verpresst
4 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt Breite x (Evtl. geteilt bei Stabilisierungsprofil)
Elementhdhe bei Einbau Hohe
5 PVC Keder ¢5,1 Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick
Elementhéhe bei Einbau 2x Hohe Gaze (+ggf. 2x Breite Stabilisierungsprofil)
6 PVC Keder ¢4,7 Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei reillfester oder Edelstahl Gaze (+ggf. 2x
Elementhche bei Einbau 2x Hohe Breite Stabilisierungsprofil)
7 Schlitten 1 mm Bei E-hohe <100 cm - 3 Stk. In Funktionsnut eingelassen
Bei E-hohe > 100 cm 4 Stk.
8 Verbinder flr - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 11
Stabilisierungsprofil
9 Grifflasche zum - - 1 Stk. -
Anschrauben
11 Stabilisierungsprofil Je nach Anordnung -101 mm 1 Stk. Erforderlich ab einer Elementbreite/-hdhe
(Breite oder Hohe) von 1,5m
12 Scharnier RT-V 3-teilig Bei E-h6he <100 cm - 2 Stk. -
Bei E-hohe > 100 cm 3 Stk.
13 Blrste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite 3-seitig umlaufend
Elementhdhe bei Einbau 1x Hoéhe
14 Magnetband fir RT Elementhdhe -30 mm 1 Stk. In Funktionsnut eingelassen
zum Einziehen
15 Magnetband zum Elementhohe -30 mm 1 Stk. beigelegt
Ankleben
16 Magnetleiste V2A Elementhéhe -30 mm 1 Stk. Optional zu Pos. 15 (beigelegt)
(optional)
Drehrahmen DR-V mit Rahmen 4-seitig
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-V 18 Elementbreite -45mm 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhdhe -45 mm 2x Hohe
2 Rahmenprofil RT-V Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhéhe 2x Hohe
3 Eckverbinder - - 8 Stk. In den Ecken verpresst
4 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt Breite x (Evtl. geteilt bei Stabilisierungsprofil)
Elementhdhe bei Einbau Hoéhe
5 PVC Keder ¢5,1 Elementhohe Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick
Elementbreite bei Einbau 2x Hohe Gaze (+ggf. 2x Breite Stabilisierungsprofil)
6 PVC Keder ¢4,7 Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei reilRfester oder Edelstahl Gaze (+ggf. 2x
Elementhohe bei Einbau 2x Hohe Breite Stabilisierungsprofil)
7 Schlitten 1 mm Bei E-h6he <100 cm - 7 Stk. In Funktionsnut Rahmenprofil SP-V u. RT-V
Bei E-hohe > 100 cm 10 Stk. eingelassen.
8 Verbinder fir - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 11
Stabilisierungsprofil
9 Grifflasche zum - - 1 Stk. -
Anschrauben
10 Bilrste 4 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 4x Breite 2x 3-seitig umlaufend
Elementhdhe bei Einbau 2x Hohe
11 Stabilisierungsprofil Je nach Anordnung -146 mm 1 Stk. Erforderlich ab einer Elementbreite/-hdhe
(Breite oder Hohe von 1,5m
12 Scharnier RT-V 3-teilig Bei E-hdhe <100 cm - 2 Stk. -
Bei E-hohe > 100 cm 3 Stk.
14 Magnetband fiir RT Elementhche -52 mm 2 Stk. In Funktionsnut Rahmenprofil SP-V u. RT-V

zum Einziehen

eingelassen.
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Allgemeine Hinweise

= Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder
Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

®= |n dieser Anleitung wurden die Hauptvarianten der Rahmentir RT-V ohne Rahmen beschrieben. Fir alle
Sonderkonstruktionen und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte
entsprechend anzupassen.

= Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen der Rahmentir RT-B ohne Rahmen sind nur als
Montagebeispiel zu sehen. Die Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

= Alle Mal3e, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

= Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es
bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

= Arbeiten an Maschinen (z.B. Sdge) dirfen nur durch geschultes Personal ausgefiihrt werden. Es gelten im
Allgemeinen die Unfallverhltungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.
Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

= Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!
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Zusammenbau Fliigel

1.

Sagen Sie die bendtigten Profile.
Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

v
=

L
Tarbandor links
for rechts

Tarbind

DIN links DIN rechts

E-hohe <100 cm

1x Magnetband 2x S'.'chlitten
Uber die Fliigelhohe E-hohe_> 100 cm
1x Schlitten fur 3D)I(£th_I|;c1ten
Grifflasche Eckverbinder (Pos. 3) in Kammer schieben und verpressen. beachlfe:;mg
Vor Schritt 3 unbedingt erst Schritt 2 bearbeiten!
Arbeiten an der Presse nur durch geschultes Personal!
@ Hinweis: Schritt 4
wird nur ab einer
(Abbildung hier: Fliigel Elementhohe/-
DR-V DIN links) breite von
mindestens 1,5m
benotigt. Falls dies
nicht der Fall ist,
Eé kann dieser Schritt

unbericksichtigt
bleiben!

Verbinder (Pos. 8) in
Kammer schieben und
verkleben. Anschliefend
Verbinder wie

Kleben beebildet einh3
N apgebpildet einhangen.

o

W% 4.
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Gaze, Grifflasche, Biirsten und Keder (DR-V)

Keder 5,1 bei normaler, Pollenschutz- oder
Durchblickgaze.

Keder 94,7 bei reillfester oder Edelstahlgaze
einrollen.

Keder vor Einrollen in warmem Wasser
erhitzen.

Position Grifflasche:
Bei E-HOhe < 100 cm = Mitte
Bei E-H6he > 100 cm = 2/5 von unten

Grifflasche (Pos. 9) auf Schlitten befestigen.

NANAVANAN

Scharniere vormontieren.

4. Variante 1DR-V ohne Rahmen
hier: Fligel fiir DIN links! Bei DIN rechts Biirsten,

Schlitten und Magnetband spiegelverkehrt einziehen!

Z

Pos. 14 Pos. 13

Variante 2 DR-V mit Rahmen
hier: Fltigel fir DIN links! Bei DIN rechts Birsten,
Schlitten und Magnetband spiegelverkehrt einziehen!

Z

N
Pos. 14 u/ Pos. 10
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Zusammenbau Rahmen (Schritt entfallt bei DR-V ohne Rahmen)

1.

1x Magnetband in
die Rahmenhdhe E-héhe < 100 cm
einziehen. 4x Schlitten
Rahmen komplett E-héhe > 100 cm
1 6x Schlitten
DIN Richtung
) - X beachten!
¢ : Eckverbinder (Pos. 3) in Kammer schieben und verpressen
N| Vor Schritt 2 unbedingt erst Schritt 1 bearbeiten!
Arbeiten an der Presse nur durch geschultes Personal!
gi;‘/‘ /
S+ &‘\x
ey Pos. 12
/ L1 '—/
SH i ’/_ il
P [ ———Pos.17 . -
ot T Fligel mittig
= C-_k\\ ausrichten.
’ 5 \!\\
] N Pos. 18
E S
// &
DIN Richtung
beachten!
N
/" —/ D
Pos.10

Pos. 14




Befestigungslocher DR-V mit Rahmen
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Variante 1: ohne Bohrung

Variante 2: mit Bohrung von vorn

9(° Bohrloch angesenkt fiir
Senkkopfschraube
mﬁ x 35
25
E
S
_+_
=
Anzahl der Bohrungen:
Elementhoéhe:
<150 cm:2x2
Hin >150cm:2x3
max. Hohe =200 cm
=
IS
E
=
Packungsbeilage fiir DR-V ohne Rahmen
Art.Nr.: Anzahl
E-hohe < 100 cm = 8 Stk.
Senkkopfschraube ¢2,9 x 16 891193100 E-hdhe > 100 cm = 12 Stk.
Magnetband zum Ankleben 300235200 1 Stk. (Flugelhdhe)
Magnetleiste V2A (Optional) 300235500 1 Stk. (Flugelhohe)
Montageanleitung RT-V 897151016 1 Stk.
Packungsbeilage fiir DR-V mit Rahmen
Art.Nr.: / Bezeichnung Anzahl

Variante 1: ohne Bohrung

Variante 2: Bohrung von vorn

Senkkopfschraube ¢4,5 x 35 mm

... Anzahl wie Bohrungen

Abdeckzierkappen (farblich
abgestimmt)

... Anzahl wie Bohrungen

Montageanleitung RT-V

897151016

1 Stk.
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8. Fertigungsanleitung RT-B 1-flg.

AR

AAAVANANANANE\

NANAANANANANANEA

NANANANANANRNANA:

NANANANAVANA VAN

Einzelteile

1

Rahmenprofil SP-B 35
Art.-Nr.: 3001023FF

35

14

Rahmenprofil RT-B
Art.-Nr.: 3002010FF

Eckverbinder
Art.-Nr.: 300130500

Gaze
Art.-Nr.: 30013.....
Art.-Nr.: 30023.....

13
: . 5 PVC Keder @5,1
ﬂ ©.957 Art.-Nr.: 300135300
E . Art.-Nr.: 300135400
] ® s
» w
H ® 6 PVC Keder @4,7
e Art.-Nr.: 300235300
& g
ﬂ ©-24, 7| Art-Nr.: 300325400
).
* 7 10
I] Ig-.
el f”
B ﬂ I] Griffleiste RT
\ o - Art.-Nr.: 3002020FF
w o
11
k)
8 Verbinder f. Griffleiste
RT
Art.-Nr.: 300230200
9 10 11
342 Stabilisierungsprofil ) ) 1
F———— | Art.-Nr.: 3001030FF Vers'lnde’ fiir @ 2 schlitten 1 mm
=] Stabilisierungsprofi )
I g @ 2 ArtNr - 300130200 & Art-.Nr.: 300141200
15
k&
12 13 14 Trittschutzblech f. RT

Scharnier RT-B 3-
teilig
Art.-Nr.: 300241441

Federscharnier RT-B
montiert
Art.-Nr.: 300241341

1300 x 100 x 1,0 mm
Art.-Nr.: 3002030FF
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15 16 17
Biirste 4 mm Biirste 8 mm Magnetband fiir RT
ﬂ L Art.-Nr.: 3001030FF 8 Art.-Nr.: 300135600 E zum Einziehen
Art.-Nr.: 300235100
18 i 19 20
o Biirste 12,5 mm ;_: L-Winkel f. Biirste mﬁzste:and zum
I Art.-Nr.: 300135700 =] Art.-Nr.: 3002060FF Art-Nr.: 300235200
L8 (nicht in Expl.zng.) 125 (nicht in Expl.zng.) L
B I : (nicht in Expl.zng.)
P Zylinderkopfschraube
22 5 23 @7@ M3x4
Art.-Nr.: 891192600
&mmymm " Magnetleiste V2A 24 /W Unterlegscheibe ¢6x0,5
Platte fiir RT Art.-Nr.: 300235500 ( Q Art.-Nr.:300245000
Art.-Nr.: 300232000 ) B
25 //gii Zylinderkopfschrau-be
\ > M3x6
Art.-Nr.: 891192800
Stiickliste / AbzugsmalRe:
Rahmentiir RT-B ohne Rahmen
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-B 35 Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
3 Eckverbinder - - 4 Stk. In den Ecken verpresst
4 Gaze Elementhohe Exakter Zuschnitt Breite x Hohe | (Geteilt bei Griffleiste RT)
Elementbreite bei Einbau
5 PVC Keder 35,1 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick
Elementbreite bei Einbau 2x Hohe Gaze (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
6 PVC Keder 34,7 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl Gaze
Elementbreite bei Einbau 2x Hohe (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
7 Griffleiste RT Elementbreite -70 mm 1 Stk. -
8 Verbinder fiir RT - - 1 Paar -
Griffleiste
9 Stabilisierungsprofil Elementbreite -70 mm 1 Stk. Bei Trittschutzblech
10 Verbinder fir - - 2 Stk. Bei Trittschutzblech
Stabilisierungsprofil
11 Schlitten 1 mm Ohne Federscharnier | - 3 Stk In Funktionsnut eingelassen
Mit Federscharnier 4 Stk
12 Scharnier RT-B 3-teilig Ohne Federscharnier | - 3 Stk -
Mit Federscharnier 2 Stk
13 Federscharnier RT-B - - 2 Stk -
montiert (optional)
14 Trittschutzblech f. RT Elementbreite -32mm 1 Stk. In Profilnut sitzend
(optional)
16 Biirste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 4x Breite Umlaufend als Abdichtung und umlaufend
Elementhdhe bei Einbau 1x Hoéhe unter Trittschutzblech sitzend
2x 8 cm 2x Zuschnitt
17 Magnetband f. RT zum | Elementhdhe -14 mm 1 Stk In Funktionsnut eingelassen
Einziehen
18 Blirste 12,5 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 1 Stk. Alternativ zu Biirste 8 mm als Abdichtung
(optional) bei Einbau nach unten
19 L-Winkel f. Biirste Elementbreite - 1 Stk. Optional in Verbindung mit Blirste 8 mm
(optional) als Abdichtung nach unten
20 Magnetband zum Elementbreite -14 mm 1 Stk. beigelegt
Ankleben
21 Griff mit trans. Platte f. | - - 1 Stk. Optional
RT (optional)
22 Magnetleiste V2A Elementhdhe -14 mm 1 Stk. Optional zu Pos. 20 (beigelegt)

(optional)
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Rahmentiir RT-B mit Rahmen 4-seitig

Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-B 35 Elementbreite -43 mm 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe -43 mm 2x Hohe
2 Rahmenprofil RT-B Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
3 Eckverbinder - - 8 Stk. In den Ecken verpresst
4 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt bei | Breite x HOhe (Geteilt bei Griffleiste RT)
Elementhohe Einbau
5 PVC Keder @5,1 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei | 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick Gaze
Elementhdhe Einbau 2x Hoéhe (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
6 PVC Keder @4,7 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt bei | 2x Breite Bei reilfester oder Edelstahl Gaze
Elementbreite Einbau 2x Hohe (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
7 Griffleiste RT Elementbreite -113 mm 1 Stk. -
8 Verbinder fiir RT - - 1 Paar -
Griffleiste
9 Stabilisierungsprofil Elementbreite -113 mm 1 Stk. Bei Trittschutzblech
10 Verbinder fir - - 2 Stk. Bei Trittschutzblech
Stabilisierungsprofil
11 Schlitten 1 mm Ohne Federscharnier - 9 Stk. In Funktionsnut SP-B und RT-B eingelassen
Mit Federscharnier 10 Stk.
12 Scharnier RT-B 3-teilig Ohne Federscharnier - 3 Stk. -
Mit Federscharnier 2 Stk.
13 Federscharnier RT-B - - 2 Stk. -
montiert (optional)
14 Trittschutzblech f. RT Elementbreite -75mm 1 Stk. In Profilnut sitzend
(optional)
15 Blirste 4 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei | 2x Breite In Funktionsnut eingelassen
Elementhohe Einbau 1x Hohe
16 Biirste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei | 2x Breite Bei Trittschutzblech
2x 8 cm Einbau 2x Zuschnitt
17 Magnetband fiir RT zum Elementhohe -63 mm 2 Stk. In Funktionsnut SP-B und RT-B eingelassen
Einziehen
21 Griff mit trans. Platte f. RT | - - 1 Stk. Optional
(optional)
Rahmentiir RT-B mit Rahmen 3-seitig
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-B 35 Elementbreite -43 mm 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe -26 mm 2x Hohe
2 Rahmenprofil RT-B Elementbreite - 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe Gehrungsschnitt einseitig
3 Eckverbinder - - 6 Stk. In den Ecken verpresst
4 Gaze Elementhohe Exakter Zuschnitt bei Breite x (Evtl. geteilt bei Griffleiste RT)
Elementbreite Einbau Hohe
5 PVC Keder @5,1 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt bei 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick Gaze
Elementbreite Einbau 2x Hohe (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
6 PVC Keder @4,7 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt bei 2x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl Gaze
Elementbreite Einbau 2x Hohe (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
7 Griffleiste RT Elementbreite -113 mm 1 Stk. -
8 Verbinder fur RT - - 1 Paar -
Griffleiste
9 Stabilisierungsprofil Elementbreite -113 mm 1 Stk. Bei Trittschutzblech
10 Verbinder fur - - 2 Stk. Bei Trittschutzblech
Stabilisierungsprofil
11 Schlitten 1 mm Ohne Federscharnier - 9 Stk. Funktionsnut SP-B und RT-B eingelassen
Mit Federscharnier 10 Stk.
12 Scharnier RT-B 3-teilig Ohne Federscharnier - 3 Stk -
Mit Federscharnier 2 Stk.
13 Federscharnier RT-B - - 2 Stk -
montiert (optional)
14 Trittschutzblech f. RT Elementbreite -75 mm 1 Stk. In Profilnut sitzend
(optional)
15 Blirste 4 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 2x Breite In Funktionsnut eingelassen
Elementhdhe Einbau 1x Hohe
16 Biirste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 1x Breite Bei Trittschutzblech
2x 8 cm Einbau 2x Zuschnitt | Optional als Abdichtung nach unten
Optional: 1x + optional
Elementbreite 1x Breite
17 Magnetband fiir RT zum Elementhdhe -46 mm 2 Stk. In Funktionsnut SP-B und RT-B eingelassen
Einziehen
18 Blrste 12,5 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 1 Stk. Alternativ zu Burste 8 mm als Abdichtung nach
Einbau unten.
19 L-Winkel f. Blirste Elementbreite - 1 Stk. Optional in Verbindung mit Bliste 8 mm als
(optional) Abdichtung nach unten
21 Griff mit trans. Platte f. RT | - - 1 Stk. Optional

(optonal)
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Allgemeine Hinweise

= Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder
Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

= |n dieser Anleitung wurden die Hauptvarianten der Rahmentir RT-B beschrieben. Fir alle Sonderkonstruktionen
und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte entsprechend anzupassen.

= Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen der Rahmentir RT-B ohne Rahmen sind nur als
Montagebeispiel zu sehen. Die Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

= Alle MaRe, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

= Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es
bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

= Arbeiten an Maschinen (z.B. Sdge) diirfen nur durch geschultes Personal ausgeflihnrt werden. Es gelten im
Allgemeinen die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.
Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

= Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!
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Zusammenbau Fliigel

1.

O Sadgen Sie die bendtigten Profile.

Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

Nur bei Knopfgriff!
2 1x Schlitten Imm

Magnetband im
Flugelprofil
(Flugelhohe)
einziehen

DIN Richtung
beachten!

Verbinder (Pos. 8) in
Kammer schieben
und verkleben.
AnschlieBend
Verbinder wie
abgebildet
einhangen.

Verbinder (Pos. 10) absagen. %

Blirste 8 mm (Pos. 16) in Profilnut einlegen. Verbinder mit Stabi zusammenstecken
und verkleben. Trittschutzblech zusammen schieben und Stabi ankleben.

Tarbandor links
Tarbinder rechts

DIN links DIN rechts

A

r

Eckverbinder (Pos. 3) in Kammer schieben und verpressen.
Vor Schritt 3 unbedingt erst Schritt 2 bearbeiten!
Arbeiten an der Presse nur durch geschultes Personalﬁ

(Abbildung hier: Fligel
RT-B DIN rechts)

Ohne Federscharnier
3 Schlitten

Mit Federscharnier
4 Schlitten

DIN Richtung
beachten!

Optional kann ein
Trittschutzblech
montiert werden

=== Slandard;

bwwichende Haﬁn n}i_:'unli:h

:




Gaze, Scharniere (RT-B)

Seite 49

1.

Keder 5,1 bei normaler Pollenschutz oder
Durchblickgaze.

Keder 94,7 bei reillfester oder Edelstahlgaze
einrollen.

Keder vor Einrollen in warmem Wasser
erhitzen.

2 Scharnier RT-B 3-teilig
- % Pos. 12 Scharniere vormontieren
-—/ .
// : &
‘@J't/ Pos. 23
/ Bl @
A f (o)
B
/ \(0 \@_—_ Pos. 24
A @
/ \/@-,
3 Federscharnier RT-B fiir Tiir DIN links Federscharnier RT-B fiir Tiir DIN rechts

Scharnierlappen in
Pfeilrichtung
vorspannen und
anschrauben

Pos. 24

&
Pos. 13 _q
% . .
_ Scharnierlappen in
Pfeilrichtung
Q vorspannen und
Pos. 23 % anschrauben
=
0
S
Pos. 24 i

Position Scharniere (ohne Federscharniere)

Position Scharniere (mit Federscharniere)

|

106

15cm

18,5cm

E
&
>
|
e
il
[
=
=
S
oW
i
el X<
A
o
|
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Knopfgriff montieren (optional)

Mit Bohrer ¢3,5
durch Gaze bohren!

Senkkopfschraube
M3 x 20

Pos. 21

- //@
-
L~ 7@
~
/Ja -
,/ Pos. 25

L~

Pos. 21

Biirste unter Scharnier ausschneiden

Bei Fliigel
Hier: Scharnier 3-teilig

Hier: Federscharnier

Scharnierlappen

Scharnierlappen
far Flugel

Blirste unter Scharnierlappen
ausschneiden!




Biirsten Fliigel (RT-B)
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Variante 1 RT-B ohne Rahmen

gl -

Pos. 17

[ §=

Pos. 16

DIN Richtung beachten!
Hier: DIN links

Alternativ zur Abdichtung nach hinten:

Biirste nach unten Pos. 19

ankleben!

Pos. 16

[
[| Pos. 16
o1

|

e 1

oder
oder

Pos. 18 beilegen

Variante 2 RT-B mit Rahmen 4-seitig

-

Pos. 17

\.

DIN Richtung beachten!
Hier: DIN links

[
|

Variante 3 RT-B mit Rahmen 3-seitig

gl -

Pos. 17

I L

Pos. 15

DIN Richtung beachten!
Hier: DIN links

Varianten zur Abdichtung nach unten:

Biirste nach unten Pos. 19

ankleben!

Pos. 16 EIE Pos. 18

oder
oder
+

1
T || .&

beilegen
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Zusammenbau Rahmen (Schritt entfallt bei RT-B ohne Rahmen)

1.

(Abbildung hier: Rahmen
RT-B DIN rechts)

Bei Rahmen 3-seitig unten
keinen Gehrungsschnitt

1x Magnetband in

die Rahmenhoéhe
einziehen.

Rahmen komplett

&

Schlitten 1 mm
6x einfligen
DIN Richtung
beachten!

2

Eckverbinder (Pos. 3) in Kammer schieben und verpressen.
Vor Schritt 2 unbedingt erst Schritt 1 bearbeiten!
Arbeiten an der Presse nur durch geschultes Personal!

Fliigel an Rahmen befestigen (Scharnier RT-B 3-teilig)

Fliigel an Rahmen befestigen (Federscharnier RT-B)

- ] Achtung! Scharnier
i unter Federspannung!
| L — Pos. 12
=——— Pos. 12
i —
_~ Pos.24 | L Pos. 24
i
] —
i — Pos. 23 Pos. 23
Fliigel ausrichten Biirsten und Magnetband Rahmen
DIN Richtung
beachten!
N\
Fligel mittig il
ausrichten.
Alle Inbusschrauben m L—
fest ziehen. m
/]
Pos. 17 / Pos.15
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Befestigungslocher RT-B mit Rahmen

Variante 1: ohne Bohrung Variante 2: mit Bohrung von vorn Variante 3: mit Bohrung seitlich
90° Bohrloch angesenkt fiir durch den Rahmen  gonrioch )
Y Senkkopfschraube . angesenkt fiir
24,5 x 35 = A Senkkopfschraube
o [l
Hﬁm I o 94,5 x 35
[
25
E
& I
$ 4t
(o
b i
I Anzahl der Bohrungen:
Elementhoéhe:
m <150 cm:2x2
$ 4 2250cm:2x3
3 max. Hohe = 250 cm
> i
(y
$ e
E
S v

Packungsbeilage fiir RT-B ohne Rahmen

Art.Nr.: Anzahl
Senkkopfschraube ¢2,9 x 16 891193100 12 Stk.
Magnetband zum Ankleben 300235200 1 Stk. (Flugelhohe)
Magnetleiste V2A (Optional) 300235500 1 Stk. (Flugelhohe)
Montageanleitung RT-B 897151015 1 Stk.
L-Winkel f. Blrste (Optional) 3002060FF 1 Stk.
Bilrste 8 mm (Optional) 300135600 1 Stk. (bei L-Winkel f. Blrste)
Packungsbeilage fiir RT-B mit Rahmen
Art.Nr.: / Bezeichnung Anzahl
Variante 1: ohne Bohrung - -
Variante 2: Bohrung von vorn Senkkopfschraube 94,5 x 35 mm ... Anzahl wie Bohrungen
Abdeckzierkappen (farblich abgestimmt) ... Anzahl wie Bohrungen
Variante 3: Bohrung seitlich Senkkopfschraube ¢4,5 x 35 mm ... Anzahl wie Bohrungen
Abdeckzierkappen (farblich abgestimmt) ... Anzahl wie Bohrungen
Montageanleitung RT-B 897151015 1 Stk.
L-Winkel f. Biirste (Optional) 3002060FF 1 Stk.

Bilrste 8 mm (Optional) 300135600 1 Stk. (bei L-Winkel f. Blrste)
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9. Fertigungsanleitung RT-B 2-flg.

Einzelteile

1

35

Rahmenprofil SP-B 35
Art.-Nr.: 3001023FF

Gaze
Art.-Nr.: 30013.....
Art.-Nr.: 30023.....

fq

//
—T ] /
[ —1 [ —1 T [ —
I N T
L] 1 1 =1 1
E ] * \ f—///!/// /////// m 1
olll & 15 | = - — - Rahmenprofil RT-B
13 - | - =
2 T A gl 7] Art.-Nr.: 30020 10FF
. I] - //////’“/ ///////
‘o //////// 1 ///// 10
L //::/'—( =T L1
G e L L
@ g D ﬂ 8 ;/// /////
"
. 3
5 —
I] ‘o [ % / __,.’-":,/ Eckverbinder
$o =N T L Art.-Nr.: 300130500
og - ey - }
=1 b
oo D I] 10 L

Lh:]

+ | kel ) |
1}

¢

PVC Keder @5,1
Art.-Nr.: 300135300
Art.-Nr.: 300135400

—F == =
S S ——— . —_ si—

6 PVC Keder @4,7
o0 Art.-Nr.: 300235300
©-24, ? Art.-Nr.: 300325400
7 10

Griffleiste RT
Art.-Nr.: 3002020FF

2
8 Verbinder f.
Griffleiste RT
Art.-Nr.: 300230200
9 10 11
342 Stabilisierungsprofil ) ) 1
F———— | Art.-Nr.: 3001030FF Verbinder fiir 2 Schlitten 1 mm
e @ Stabilisierungsprofil Art-Nr 300141200
Art.-Nr.: 300130200 19 remr
15
G
12 13 14 Trittschutzblech f. RT
1300 x 100 x 1,0 mm
Scharnier RT-B 3- Federscharnier RT-B Art.-Nr.: 3002030FF
teilig montiert
Art.-Nr.: 300241441 Art.-Nr.: 300241341
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15 16 17
Biirste 4 mm Biirste 8 mm Magnetband fiir RT
ﬂ L Art.-Nr.: 3001030FF 8 Art.-Nr.: 300135600 E zum Einziehen
Art.-Nr.: 300235100
18 = 19
m_
o m
. Biirste 12,5 mm z — L-Winkel f. Biirste Griff mit trans. Platte
L8 Art.-Nr.: 300135700 125 Art.-Nr.: 3002060FF fiir RT
: (nicht in Expl.zng.) Art.-Nr.: 300232000
A Zylinderkopfschraube
21 22 23 KC’ M3x4
< | Art.-Nr.: 891192600
Magnetband zum I -
Ankleben T Magnetleiste V2A 24 @ Unterlegscheibe g6x0,5
Art.-Nr.: 300235200 o Art.-Nr.: 300235500 ‘- Art.-Nr.:300245000
(nicht in Expl.zng.) -
25 i\/(\ Zylinderkopfschrau-be
( @@ M3x6
Art.-Nr.: 891192800
Stiickliste / AbzugsmaRe:
Rahmentiir RT-B mit Rahmen 4-seitig
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-B 35 Elementbreite E-breite / 2 —25 mm | 4x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe -43 mm 4x Hohe
2 Rahmenprofil RT-B Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
3 Eckverbinder - - 12 Stk. In den Ecken verpresst
4 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x (Breite x (Geteilt bei Griffleiste RT)
Elementh6he bei Einbau Hohe)
5 PVC Keder 35,1 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 4x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick
Elementhohe bei Einbau 4x Hohe Gaze (+ ggf. 4x Breite Griffleiste RT)
6 PVC Keder 34,7 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt 4x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl Gaze
Elementbreite bei Einbau 4x Hohe (+ ggf. 4x Breite Griffleiste RT)
7 Griffleiste RT Elementbreite E-breite /2—-95 mm | 2 Stk. -
8 Verbinder fiir RT - - 2 Paar -
Griffleiste
9 Stabilisierungsprofil Elementbreite E-breite /2-95mm | 2 Stk. Bei Trittschutzblech
10 Verbinder fir - - 4 Stk. Bei Trittschutzblech
Stabilisierungsprofil
11 Schlitten 1 mm Ohne Federscharnier | - 18 Stk. In Funktionsnut SP-B und RT-B
Mit Federscharnier 20 Stk. eingelassen
12 Scharnier RT-B 3-teilig Ohne Federscharnier | - 6 Stk. -
Mit Federscharnier 4 Stk.
13 Federscharnier RT-B - - 4 Stk. -
montiert (optional)
14 Trittschutzblech f. RT Elementbreite E-breite /2 —-57 mm | 2 Stk. In Profilnut sitzend
(optional)
15 Bilrste 4 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt 2x Héhe In Funktionsnut eingelassen
bei Einbau
16 Birste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 4x Breite Bei Trittschutzblech
4x 8 cm bei Einbau 4x Zuschnitt
17 Magnetband fiir RT Elementbreite -63 mm 2 Stk. In Funktionsnut SP-B und RT-B
zum Einziehen Fligelbreite -14 mm 4 Stk. eingelassen
18 Birsten 12,5 mm Fligelhohe Exakter Zuschnitt 1 Stk. Als Abdichtung zwischen den beiden
bei Einbau Flugeln
20 | Griff mit trans. Plattef. | - - 2 Stk. Optional
RT (optional)
Rahmentiir RT-B mit Rahmen 3-seitig
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-B 35 Elementbreite E-Breite /2 —25 mm 4x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe -26 mm 4x Hohe
2 Rahmenprofil RT-B Elementbreite - 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig




Seite 56

Elementhdhe 2x Hohe Gehrungsschnitt einseitig
3 Eckverbinder - - 10 Stk. In den Ecken verpresst
Gaze Elementh6he Exakter Zuschnitt bei 2x (Breite x (Evtl. geteilt bei Griffleiste RT)
Elementbreite Einbau Hohe)
5 PVC Keder 35,1 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt bei 4x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick Gaze
Elementbreite Einbau 4x Hohe (+ ggf. 4x Breite Griffleiste RT)
6 PVC Keder @4,7 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt bei 4x Breite Bei reilfester oder Edelstahl Gaze
Elementbreite Einbau 4x Hohe (+ ggf. 4x Breite Griffleiste RT)
7 Griffleiste RT Elementbreite E-breite /2 —-95 mm 2 Stk. -
8 Verbinder fiir RT - - 2 Paar -
Griffleiste
9 Stabilisierungsprofil Elementbreite E-breite /2 —-95 mm 2 Stk. Bei Trittschutzblech
10 Verbinder fir - - 4 Stk. Bei Trittschutzblech
Stabilisierungsprofil
11 Schlitten 1 mm Ohne Federscharnier - 18 Stk. Funktionsnut SP-B und RT-B eingelassen
Mit Federscharnier 20 Stk.
12 Scharnier RT-B 3-teilig Ohne Federscharnier - 6 Stk -
Mit Federscharnier 4 Stk.
13 Federscharnier RT-B - - 4 Stk -
montiert (optional)
14 Trittschutzblech f. RT Elementbreite E-breite /2 —57 mm 2 Stk. In Profilnut sitzend
(optional)
15 Biirste 4 mm Elementhdhe Exakter Zuschnitt bei 2x Hohe In Funktionsnut eingelassen
Einbau
16 Biirste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 4x Breite Bei Trittschutzblech
2x 8 cm Einbau 4x Zuschnitt | Optional als Abdichtung nach unten
Optional: 1x + optional
Elementbreite 2x Breite
17 Magnetband fiir RT zum Elementbreite -63 mm 1 Stk. In Funktionsnut SP-B und RT-B eingelassen
Einziehen Flugelbreite -14 mm 2 Stk.
18 Birste 12,5 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 2 Stk. Alternativ zu Burste 8 mm als Abdichtung nach
Fligelhohe Einbau 1 Stk. unten. Als Abdichtung zwischen beiden Fliigeln
19 L-Winkel f. Blirste Flugelbreite - 2 Stk. Optional in Verbindung mit Bliste 8 mm als
(optional) Abdichtung nach unten
20 Griff mit trans. Platte f. RT | - - 2 Stk. Optional
(optional)
21 Magnetband zum Elementbreite -80 mm 1 Stk. Beigelegt
Ankleben
22 Magnetleiste V2A Elementbreite -80 mm 1 Stk. Optional zu Pos. 20 (beigelegt)
(optional)

Allgemeine Hinweise

= Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder
Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

= |n dieser Anleitung wurden die Hauptvarianten der Rahmentir RT-B beschrieben. Fiir alle Sonderkonstruktionen
und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte entsprechend anzupassen.

= Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen der Rahmentir RT-B ohne Rahmen sind nur als
Montagebeispiel zu sehen. Die Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

= Alle MaRe, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

= Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es
bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

= Arbeiten an Maschinen (z.B. Sdge) dirfen nur durch geschultes Personal ausgefiihrt werden. Es gelten im
Allgemeinen die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.
Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

= Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!
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Zusammenbau Fliigel

Sagen Sie die bendtigten Profile.
Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

1x Fertigen, wie Abgebildet
i 2x spiegelverkehrt fertigen

Tarbandor links
Tarbinder rechts

DIN links DIN rechts

Ohne Federscharnier

Magnetband im 3 ?Chlitten .
Flugelprofil (Flugelbreite) Mit Federscharnier
einziehen. 4 Schlitten

Bei Rahmen 4-seitig:

DIN Richtung

- o!aen und Unten_ ) Eckverbinder (Pos. 3) in Kammer schieben und verpressen. beachten!
Bei Rahmen 3-seitig: Vor Schritt 3 unbedingt erst Schritt 2 bearbeiten!
- oben und unten ™ . .
. Arbeiten an der Presse nur durch geschultes Personal!
DIN Richtung beachten!

4,

(Abbildung hier: Fligel
RT-B DIN rechts) Optional kann ein
Trittschutzblech

montiert werden

Kleben

Verbinder (Pos. 8) in
Kammer schieben und
verkleben. AnschlieRend
Verbinder wie abgebildet

900

einhangen.

6 Nur bei Knopfgriff! @
L]

1x Schlitten Imm

abweichende Male maglich

--> Standard:

N
Verbinder (Pos. 10) absdgen @ ;

Blirste 8 mm (Pos. 16) in Profilnut einlegen. Verbinder mit Stabi zusammenstecken
und verkleben. Trittschutzblech zusammen schieben und Stabi ankleben.
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Gaze, Scharniere (RT-B)

1.

Keder 5,1 bei normaler Pollenschutz oder
Durchblickgaze.

Keder 94,7 bei reillfester oder Edelstahlgaze
einrollen.

Keder vor Einrollen in warmem Wasser
erhitzen.

2 Scharnier RT-B 3-teilig
// E* . .
? ko2 Scharniere vormontieren
// : &
‘@J't/ Pos. 23
/ Bl @
A f (o)
ﬁ.e
/ || [@— Pos. 24
A @
/ \/@-,
3 Federscharnier RT-B fiir Tiir DIN links Federscharnier RT-B fiir Tiir DIN rechts

Scharnierlappen in
Pfeilrichtung
vorspannen und
anschrauben

Pos. 24

T

Pos. 13
_ I Scharnierlappen in
Pfeilrichtung
@ vorspannen und
Pos. 23 = anschrauben

= (T

Y
ez [

Position Scharniere (ohne Federscharniere)

Position Scharniere (mit Federscharniere)

|

106

15cm

18,5cm

E
&
>
|
e
il
[
=
=
S
oW
i
el X<
A
o
|




Knopfgriff montieren (optional)
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Mit Bohrer ¢3,5
durch Gaze bohren!

Senkkopfschraube
M3 x 20

Pos. 20

- //@
-
L~ 7@
~
/Ja -
,/ Pos. 25

L~

Pos. 20

Biirste unter Scharnier ausschneiden

Bei Fliigel
Hier: Scharnier 3-teilig

Hier: Federscharnier

Scharnierlappen

Scharnierlappen
far Flugel

Blirste unter Scharnierlappen
ausschneiden!
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Biirsten Fliigel (RT-B)

Variante 2

RT-B mit Rahmen 4-seitig

Pos. 18

4

[
I T2

|:i| Pos. 17

| W

Pos. 18 nur an einem
Fliigel einziehen!

1x wie Abgebildet
1x spiegelbildlich

[
|

Pos. 15

Variante 3 RT-B mit Rahmen 3-seitig

-

Pos. 17

P

. L

i

Pos. 18

N

Pos. 15

1x wie Abgebildet
1x spiegelbildlich

Varianten zur Abdichtung nach unten:

Biirste nach unten

ankleben!

A\

Pos. 18 nur an einem
Fliigel einziehen!

Pos. 16 EIE

D
|

Pos. 18

oder
oder

[
|

Pos. 19

Pos. 16

beilegen




Zusammenbau Rahmen
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1.

[ =

Magnetband in die
Rahmenbreite
(oben und unten)
einziehen.

Bei Rahmen 3-seitig
entfallt das untere
Magnetband!

Bei Rahmen 3-seitig unten
keinen Gehrungsschnitt

Eckverbinder (Pos. 3) in Kammer schieben und verpressen.
Vor Schritt 2 unbedingt erst Schritt 1 bearbeiten! J
Arbeiten an der Presse nur durch geschultes Personal!

Schlitten 1 mm
6x einfligen

An beiden Seiten
(Rahmenhohe)
einfiigen!

Fliigel an Rahmen befestigen (Federscharnier RT-B)

] Achtung! Scharnier
unter Federspannung!
L — Pos. 12
A
=—— Pos. 12
_— Pos. 24 | 1L~ pos. 24
A
Pos. 23 Pos. 23
Fliigel ausrichten Biirsten und Magnetband Rahmen
/ S
Fligel mittig
ausrichten. < < \
Alle Inbusschrauben m ey
fest ziehen. T m
< s
Pos. 17 \ Pos.15

Magnetband unten entfillt bei 3-seitigen Rahmen!
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Befestigungslocher RT-B mit Rahmen

Variante 1: ohne Bohrung

Variante 2: mit Bohrung von vorn

Variante 3: mit Bohrung seitlich

90° Bohrloch angesenkt fiir durch den Rahmen  gonrioch )
Y Senkkopfschraube . angesenkt fiir
}::i 24,5 x 35 ® A — Senkkopfschraube
L e 5 L —jg $4,5 x 35
[
25
g E
S f Kl S
4[] [
‘1’_ _‘t‘
i m
> A b <
' [
i i Anzahl der Bohrungen:
¢ \ Elementhohe:
“ i <150 cm: 2 x 2
I I 2250cm:2x3
= : I | x| max.Hdhe=250cm
i B
i [
H L
g E
3|} o8
Packungsbeilage fiir RT-B mit Rahmen
Art.Nr.: / Bezeichnung Anzahl

Variante 1: ohne Bohrung

Variante 2: Bohrung von vorn

Senkkopfschraube ¢4,5 x 35 mm

... Anzahl wie Bohrungen

Abdeckzierkappen (farblich abgestimmt)

... Anzahl wie Bohrungen

Variante 3: Bohrung seitlich

Senkkopfschraube 94,5 x 35 mm

... Anzahl wie Bohrungen

Abdeckzierkappen (farblich abgestimmt)

. Anzahl wie Bohrungen

Montageanleitung RT-B

897151015

1 Stk.

L-Winkel f. Biirste (Optional) 3002060FF 2 Stk.

Biirste 8 mm (Optional) 300135600 2 Stk. (bei L-Winkel f. Burste)
Nur bei RT-B mit Rahmen 3-seitig!

Magnetband zum Ankleben 300235200 1 Stk. (Elementbreite)
Magnetleiste V2A (Optional) 300235500 1 Stk. (Elementbreite)




10. Fertigungsanleitung RT-V 1-flg.
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SO S N N N NN NN,

AR RNEEY

1

Einzelteile
1 -
2 Rahmenprofil SP-V 18
Art.-Nr.: 3001013FF
11
2

Rahmenprofil SP-B 35
Art.-Nr.: 3001023FF
(nicht in Expl.zng.)

33

O

Rahmenprofil RT-V
Art.-Nr.: 3002011FF

Eckverbinder
Art.-Nr.: 300130500

Gaze
Art.-Nr.: 30013....
Art.-Nr.: 30023....

PVC Keder ¢5,1
Art.-Nr.: 300135300
Art.-Nr.: 300135400

PVC Keder 94,7
Art.-Nr.: 300235300
Art.-Nr.: 300235400

Griffleiste RT
Art.-Nr.: 3002020FF

Verbinder f.
Griffleiste RT
Art.-Nr.: 300230200

Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 3001030FF

Verbinder fiir
Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 300130200

12

Jo

Schlitten 1 mm
Art.-Nr.: 300141200

Scharnier RT-V 3-teilig
Art.-Nr.: 300242441

Federscharnier RT-V
montiert
Art.-Nr.: 300242341
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15 Trittschutzblech f. RT 16 . 17 = .
1300 x 100 x 1.0 mm . Biirste 4 mm 8 Biirste 8 mm
Art.-Nr.: 3002030FF —ﬂ'— Art.-Nr.: 300135500 Art.-Nr.: 300135600
18 19 T 20
E Magnetband fiir RT o Birste 12,5 mm ;_3 L-Winkel f. Birste
zum Einziehen ~ | Art.-Nr.: 300135700 =] Art.-Nr.: 3002060FF
Art.-Nr.: 300235100 4.8 (nicht in Expl.zng.) 125 (nicht in Expl.zng.)
21 23 -
777777 é)
Magnetband zum Griff mit trans. .
Ankleben platte fiir RT - Magnetleiste V2A
Ar.t.-N|f.: 300235200 Art.-Nr.: 300232000 5 Art.-Nr.: 300235500
(nicht in Expl.zng.)
24 P Zylinderkopfschraube 25 / ‘ Unterlegscheibe 26 PN Zylinderkopfschrau-
@%, M3x4 ) 96x0,5 (% be M3x6
o Art.-Nr.: 891192600 Art.-Nr.:300245000 Art.-Nr.: 891192800

Stiickliste / AbzugsmaRe:

Variante 1: Rahmentiir RT-V ohne Rahmen (Rahmenprofil SP-V 18 umlaufend)

Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-V 18 Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
4 Eckverbinder - - 4 Stk. In den Ecken verpresst
5 Gaze Elementhohe Exakter Zuschnitt Breite x Hohe | (Geteilt bei Griffleiste RT)
Elementbreite bei Einbau
6 PVC Keder ¢5,1 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick
Elementbreite bei Einbau 2x Hohe Gaze (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
7 PVC Keder ¢4,7 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl Gaze
Elementbreite bei Einbau 2x Hohe (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
8 Griffleiste RT Elementbreite -101 mm 1 Stk. -
9 Verbinder f. Griffleiste - - 1 Paar -
RT
10 | Stabilisierungsprofil Elementbreite -101 mm 1 Stk. Bei Trittschutzblech
11 Verbinder fir - - 2 Stk. Bei Trittschutzblech
Stabilisierungsprofil
12 Schlitten 1 mm Ohne Federscharnier | - 3 Stk. In Funktionsnut eingelassen
Mit Federscharnier 4 Stk.
13 Scharnier RT-V 3-teilig Ohne Federscharnier | - 3 Stk. -
Mit Federscharnier 2 Stk.
14 Federscharnier RT-V - - 2 Stk. -
montiert (optional)
15 Trittschutzblech f. RT Elementbreite -63 mm 1 Stk. In Profilnut sitzend
(optional)
17 Bilrste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 4x Breite Umlaufend als Abdichtung und umlaufend
Elementhohe bei Einbau 1x Hoéhe unter Trittschutzblech sitzend
2x 8 cm 2x Zuschnitt
18 Magnetband f. RT zum | Elementhdhe -30 mm 1 Stk. In Funktionsnut eingelassen
Einziehen
21 Magnetband zum Elementhohe -30 mm 1 Stk. beigelegt
Ankleben
22 Griff mit trans. Platte - - 1 Stk. Optional
fir RT (optional)
23 Magnetleiste V2A Elementhohe -30 mm 1 Stk. Optional zu Pos. 21 (beigelegt)
(optional)
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Variante 2: Rahmentiir RT-V ohne Rahmen (mit Rahmenprofil SP-B 35 unten)

Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-V 18 Elementbreite - 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhdhe +16 mm 2x Hohe
2 Rahmenprofil SP-B 35 Elementbreite -30 mm 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
4 Eckverbinder - - 4 Stk. In den Ecken verpresst
5 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt bei | Breite x HOhe (Geteilt bei Griffleiste RT)
Elementhohe Einbau
6 PVC Keder @5,1 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei | 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick Gaze
Elementhdhe Einbau 2x Hoéhe (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
7 PVC Keder @#4,7 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt bei | 2x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl Gaze
Elementbreite Einbau 2x Hohe (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
8 Griffleiste RT Elementbreite -101 mm 1 Stk. -
9 Verbinder fiir RT - - 1 Paar -
Griffleiste
10 Stabilisierungsprofil Elementbreite -101 mm 1 Stk. Bei Trittschutzblech
11 Verbinder fir - - 2 Stk. Bei Trittschutzblech
Stabilisierungsprofil
12 Schlitten 1 mm Ohne Federscharnier - 3 Stk. In Funktionsnut eingelassen
Mit Federscharnier 4 Stk.
13 Scharnier RT-V 3-teilig Ohne Federscharnier - 3 Stk. -
Mit Federscharnier 2 Stk.
14 Federscharnier RT-V - - 2 Stk. -
montiert (optional)
15 Trittschutzblech f. RT Elementbreite -63 mm 1 Stk. In Profilnut sitzend
(optional)
17 Blirste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei | 4x Breite Umlaufend als Abdichtung und umlaufend
Elementhohe Einbau 1x Hohe unter Trittschutzblech sitzend
2x 8cm 2x Zuschnitt
18 Magnetband fiir RT zum Elementhohe -30 mm 1 Stk. In Funktionsnut eingelassen
Einziehen
19 Biirste 12,5 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei | 1 Stk. Alternativ zu Burste 8 mm als Abdichtung nach
(optional) Einbau unten
20 L-Winkel f. Bilirste Elementbreite - 1 Stk. Optional in Verbindung mit Blirste 8 mm als
Abdichtung nach unten
21 Magnetband zum Elementhdhe -30 mm 1 Stk. beigelegt
Ankleben
22 Griff mit trans. Platte f. RT | - - 1 Stk. Optional
(optional)
23 Magnetleiste V2A Elementhohe -30 mm 1 Stk. Optional zu Pos. 21 (beigelegt)
(optional)
Variante 3: Rahmentiir RT-V mit Rahmen 4-seitig
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-V 18 Elementbreite -45 mm 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe -45 mm 2x Hohe
3 Rahmenprofil RT-V Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
4 Eckverbinder - - 8 Stk. In den Ecken verpresst
5 Gaze Elementhohe Exakter Zuschnitt bei Breite x (Evtl. geteilt bei Griffleiste RT)
Elementbreite Einbau Hohe
6 PVC Keder @5,1 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick Gaze
Elementhohe Einbau 2x Hohe (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
7 PVC Keder @4,7 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 2x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl Gaze
Elementhohe Einbau 2x Hohe (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
8 Griffleiste RT Elementbreite - 146 mm 1 Stk. -
9 Verbinder fur RT - - 1 Paar -
Griffleiste
10 Stabilisierungsprofil Elementbreite - 146 mm 1 Stk. Bei Trittschutzblech
11 Verbinder fir - - 2 Stk. Bei Trittschutzblech
Stabilisierungsprofil
12 Schlitten 1 mm Ohne Federscharnier - 9 Stk. Funktionsnut SP-V und RT-V eingelassen
Mit Federscharnier 10 Stk.
13 Scharnier RT-V 3-teilig Ohne Federscharnier - 3 Stk -
Mit Federscharnier 2 Stk.
14 Federscharnier RT-V - - 2 Stk -
montiert (optional)
15 Trittschutzblech f. RT Elementbreite -108 mm 1 Stk. In Profilnut sitzend
(optional)
16 Blirste 4 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 4x Breite In Funktionsnut eingelassen
Elementhohe Einbau 2x Hohe
17 Biirste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 2x Breite Bei Trittschutzblech
2x 8 cm Einbau 2x Zuschnitt
18 Magnetband fiir RT zum Elementhohe -52mm 2 Stk. In Funktionsnut SP-V und RT-V eingelassen
Einziehen
22 Griff mit trans. Platte f. RT | - - 1 Stk. Optional

(optional)
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Variante 4: Rahmentiir RT-V mit Rahmen 3-seitig
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-V 18 Elementbreite -45 mm 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe -12 mm 2x Hohe
2 Rahmenprofil SP-B 35 Elementbreite -76 mm 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
3 Rahmenprofil RT-V Elementbreite - 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe Gehrungsschnitt einseitig
4 Eckverbinder - - 6 Stk. In den Ecken verpresst
5 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt Breite x Hohe | (Geteilt bei Griffleiste RT)
Elementhohe bei Einbau
6 PVC Keder ¢5,1 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick
Elementhohe bei Einbau 2x Hohe Gaze (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
7 PVC Keder ¢4,7 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl Gaze
Elementhohe bei Einbau 2x Hohe (+ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
8 Griffleiste RT Elementbreite -146 mm 1 Stk. -
9 Verbinder flr RT - - 1 Paar -
Griffleiste
10 Stabilisierungsprofil Elementbreite - 146 mm 1 Stk. Bei Trittschutzblech
11 Verbinder fir - - 2 Stk. Bei Trittschutzblech
Stabilisierungsprofil
12 Schlitten 1 mm Ohne Federscharnier | - 9 Stk. In Funktionsnut eingelassen
Mit Federscharnier 10 Stk.
13 Scharnier RT-V 3-teilig Ohne Federscharnier | - 3 Stk. -
Mit Federscharnier 2 Stk.
14 Federscharnier RT-V - - 2 Stk. -
montiert (optional)
15 Trittschutzblech f. RT Elementbreite -108 mm 1 Stk. In Profilnut sitzend
(optional)
16 Blrste 4 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite In Funktionsnut eingelassen
Elementhohe bei Einbau 2x Hohe
17 Bilrste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 3x Breite Bei Trittschutzblech und als Abdichtung
2x 8 cm bei Einbau 2x Zuschnitt nach unten in SP-B 35 Profil
18 Magnetband fir RT Elementhohe -35mm 2 Stk. In Funktionsnut SP-V und RT-V
zum Einziehen eingelassen
19 Blirste 12,5 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 1 Stk. Alternativ zu Birste 8 mm als Abdichtung
(optional) bei Einbau nach unten
20 L-Winkel f. Biirste Elementbreite -68 mm 1 Stk. Optional in Verbindung mit Blirste 8 mm
als Abdichtung nach unten
22 Griff mit trans. Platte f. | - - 1 Stk. Optional
RT (optional)

Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder
Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

In dieser Anleitung wurden die Hauptvarianten der Rahmentir RT-V beschrieben. Fir alle Sonderkonstruktionen
und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte entsprechend anzupassen.

Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen der Rahmentiir RT-V ohne Rahmen sind nur als
Montagebeispiel zu sehen. Die Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

Alle Male, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es

bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

Arbeiten an Maschinen (z.B. Sage) dirfen nur durch geschultes Personal ausgefiihrt werden. Es gelten im
Allgemeinen die Unfallverhltungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.
Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!
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Zusammenbau Fliigel

Bei V2 und V4 Abdichtung nach unten!

Sagen Sie die

bfnotlgte.n Profile. ‘ m An beiden

Sagearbeiten nur durch ey T 1x wie Abgebildet Enden.

geschultes Personal! 1x spiegelverkehrt 3 Ausfrésung
(Profile fur Fligelhhe) 9,5 mm tief

Nur bei Knopfgriff!

2. 1x Schlitten 1mm i i

Tarbandor links

Tarbinder rechts

Ohne Federscharnier
Magnetband im 3 ?chh'ijten -
Flugelprofil Mit ::F erscharnier
(Flugelhohe) 4 Sc .|tten
o DIN Richtung

einziehen . - -

) Eckverbinder (Pos. 4) in Kammer schieben und verpressen. beachten!
DIN Richtung m\ Vor Schritt 3 unbedingt erst Schritt 2 bearbeiten!
beachten! Arbeiten an der Presse nur durch geschultes Personal!

[

(Abbildung hier: Fligel
RT-V DIN rechts) Optional kann ein
Trittschutzblech

montiert werden

Verbinder (Pos. 9) in
Kammer schieben

und verkleben.
AnschlieBend

Verbinder wie @
abgebildet
einhangen.

122 bei SP-B 35 untenky, s

137 bei SP-V 18 unfen

abweichende Malle méglich

--> Standard:

5.

Verbinder (Pos. 11) absédgen.
Birste 8 mm (Pos. 17) in Profilnut einlegen. Verbinder mit Stabi zusammenstecken

und verkleben. Trittschutzblech zusammen schieben und Stabi ankleben.
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Gaze, Scharniere (RT-V)

1.

Keder 5,1 bei normaler, Pollenschutz und

Durchblickgaze.

Keder 94,7 bei reillfester oder Edelstahlgaze

einrollen.

Keder vor Einrollen in warmem Wasser

erhitzen.

Scharniere vormontieren

3 Federscharnier RT-V fiir Tiir DIN links

Scharnierlappen in
Pfeilrichtung !
vorspannen und )
anschrauben

Pos. 14

Pos. 24

Federscharnier RT-V fiir Tiir DIN rechts

Scharnierlappen in
Pfeilrichtung
vorspannen und
anschrauben

Position Scharniere (ohne Federscharniere)

Position Scharniere (mit Federscharniere)

15cm

18,5cm

i

15cm

18,5cm

98
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Knopfgriff montieren (optional)

Senkkopfschraube
M3 x 20

Pos. 22 /}/‘/)
-
-

Pos. 26 ) - ) {7;‘3
|2
g, .~ Pos.26
LR
Pos. 22
Mit Bohrer ¢3,5 q

durch Gaze bohren!

Pos. 22 Pos. 22

Biirste unter Scharnier ausschneiden

Bei Fliigel

Hier: Federscharnier
Hier: Scharnier 3-teilig

Scharnierlappen
flir Rahmen

Rahmen

Scharnierlappen
fur Flugel

Blirste unter Scharnierlappen
ausschneiden!
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Biirsten Fliigel (RT-V)

Variante 1: RT-V ohne Rahmen (SP-V 18 umlaufend)

DIN Richtung beachten!
Hier: DIN rechts

/ i]
i \
Pos. 17 %Jﬂ\

Pos. 18
Variante 2: RT-V ohne Rahmen (SP-B 35 unten)
Alternativ zur Abdichtung nach hinten: DIN Richtung
Bilrst h unt Pos. 20 beachten!
urste nach unten 0s. Hier: DIN rechts
ankleben!

i

L=
-+

N\

o T
% - |
Pos. 17
Pos. 17T Pos. 19 beilegen Pos. 18
Variante 3: RT-V mit Rahmen 4-seitig
DIN Richtung
beachten!

S

Hier: DIN rechts

Pos. 18
Variante 4: RT-V mit Rahmen 3-seitig
Alternativ zur Abdichtung nach hinten: DIN Richtung
.. beachten!
Biirste nach unten Pos. 20 Hier: DIN rechts
ankleben! )

Pos. 17

. =
oder
oder

Pos. 171: Pos. 19

beilegen

Pos. 18




Zusammenbau Rahmen (Schritt entfillt bei RT-V ohne Rahmen)
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1x Magnetband in
die Rahmenhoéhe
einziehen.
Rahmen komplett

&

(Abbildung hier: Rahmen
RT-V DIN rechts)

Bei Rahmen 3-seitig unten
keinen Gehrungsschnitt

Eckverbinder (Pos. 4) in Kammer schieben und verpressen.
Vor Schritt 2 unbedingt erst Schritt 1 bearbeiten!
Arbeiten an der Presse nur durch geschultes Personal!

Schlitten 1 mm
6x einfligen
DIN Richtung
beachten!

Fliigel an Rahmen befestigen (Federscharnier RT-V)

Z4

—

[~

~—

\

= Pos. 14

™ Pos. 25

Achtung! Scharnier
unter Federspannung!

Pos. 24

Fliigel ausrichten

Biirsten und Magnetband Rahmen

DIN Richtung

FIUggI mittig A
ausrichten.
Alle Inbusschrauben
fest ziehen.
Pos. 18

beachten!

N/

Pos.16
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Befestigungslocher RT-V mit Rahmen

Variante 1: ohne Bohrung Variante 2: mit Bohrung von vorn
9(° Bohrloch angesenkt fiir
Senkkopfschraube
mﬁ x 35
25
L]
=
- -
=
Anzahl der Bohrungen:
Elementhoéhe:
<150 cm:2x2
b #r 2250cm:2x3
max. Hohe = 250 cm
=
- -
L]
S
Packungsbeilage fiir RT-V ohne Rahmen
Art.Nr.: Anzahl
Senkkopfschraube ¢2,9 x 16 891193100 12 Stk.
Magnetband zum Ankleben 300235200 1 Stk. (Flugelhohe)
Magnetleiste V2A (Optional) 300235500 1 Stk. (Flugelhohe)
Montageanleitung RT-V 897151016 1 Stk.
L-Winkel f. Blrste (Optional) 3002060FF 1 Stk.
Bilrste 8 mm (Optional) 300135600 1 Stk. (bei L-Winkel f. Blrste)

Packungsbeilage fiir RT-V mit Rahmen

Art.Nr.: / Bezeichnung

Anzahl

Variante 1: ohne Bohrung

Variante 2: Bohrung von vorn

Senkkopfschraube 94,5 x 35 mm

... Anzahl wie Bohrungen

Abdeckzierkappen (farblich abgestimmt)

... Anzahl wie Bohrungen

Montageanleitung RT-V

897151016

1 Stk.

L-Winkel f. Biirste (Optional)

3002060FF

1 Stk.

Bilrste 8 mm (Optional)

300135600

1 Stk. (bei L-Winkel f. Blrste)




11. Fertigungsanleitung RT-V 2-flg.
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ALV VT
VUV

AV VT
IR
VAV AL

MEEREE

Einzelteile
1 -
2 Rahmenprofil SP-V 18
Art.-Nr.: 3001013FF
L
2
0 Rahmenprofil SP-B 35
Art.-Nr.: 3001023FF
(nicht in Expl.zng.)

Rahmenprofil RT-V
Art.-Nr.: 3002011FF

Eckverbinder
Art.-Nr.: 300130500

Gaze
Art.-Nr.: 30013....
Art.-Nr.: 30023....

PVC Keder ¢5,1
Art.-Nr.: 300135300
Art.-Nr.: 300135400

7 PVC Keder 94,7
Art.-Nr.: 300235300
©-%4.7 .
. Art.-Nr.: 300235400
g 10
Griffleiste RT
Art.-Nr.: 3002020FF
2

9 10
34,2
Verbinder f. stabilisierungsorofil Verbinder fiir
Griffleiste RT e M Art.-Nr - 3005020FF Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 300230200 R Art.-Nr.: 300130200
12 9 13 14
# Schlitten 1 mm Scharnier RT-V 3-teilig :::trisec::armer RT-V
o Art.-Nr.: 300141200 Art.-Nr.: 300242441 Art-Nr.: 300242341
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15 Trittschutzblech f. RT 16 " 17 IE "
1300 x 100 x 1.0 mm IH . Burste 4 mm Birste 8 mm
An:Nn:3002630FF Art.-Nr.: 300135500 LE__ Art.-Nr.: 300135600
18 19 T 20
E Magnetband fiir RT o Birste 12,5 mm ;_3 L-Winkel f. Birste
zum Einziehen — | Art.-Nr.: 300135700 =] Art.-Nr.: 3002060FF
Art.-Nr.: 300235100 (nicht in Expl.zng.) 12,5 (nicht in Expl.zng.)
Ab'—-ﬂf
22 23
. . Magnetband zum
:]r:f;_:mt trans. Platte Ankleben Magnetleiste V2A
Art-Nr.: 300232000 Aht—NF.300235200 b Art.-Nr.: 300235500
(nicht in Expl.zng.)
24 P Zylinderkopfschraube 25 / ‘ Unterlegscheibe 26 (\ Zylinderkopfschrau-
f/?% M3x4 @ 96x0,5 | % be M3x6
o Art.-Nr.: 891192600 Art.-Nr.:300245000 Art.-Nr.: 891192800
Stiickliste / AbzugsmalRe:
Variante 3: Rahmentiir RT-V mit Rahmen 4-seitig
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-V 18 Elementbreite E-breite /2 —-12 mm 4x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe -45 mm 2x Hohe
2 Rahmenprofil SP-B 35 Elementho6he -76 mm 2x Hohe Gehrungsschnitt beidseitig
3 Rahmenprofil RT-V Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
4 Eckverbinder - - 12 Stk. In den Ecken verpresst
5 Gaze Elementhohe Exakter Zuschnitt bei 2x (Breite x (Evtl. geteilt bei Griffleiste RT)
Elementbreite Einbau Hohe)
6 PVC Keder @5,1 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 4x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick Gaze
Elementh6he Einbau 4x Hohe (+ ggf. 4x Breite Griffleiste RT)
7 PVC Keder 34,7 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 4x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl Gaze
Elementhohe Einbau 4x Hohe (+ ggf. 4x Breite Griffleiste RT)
8 Griffleiste RT Elementbreite E-breite /2-112 mm 2 Stk. -
9 Verbinder fur RT - - 2 Paar -
Griffleiste
10 Stabilisierungsprofil Elementbreite E-breite /2—-112 mm | 2 Stk. Bei Trittschutzblech
11 Verbinder fir - - 4 Stk. Bei Trittschutzblech
Stabilisierungsprofil
12 Schlitten 1 mm Ohne Federscharnier - 18 Stk. Funktionsnut SP-V und RT-V eingelassen
Mit Federscharnier 20 Stk.
13 Scharnier RT-V 3-teilig Ohne Federscharnier - 6 Stk -
Mit Federscharnier 4 Stk.
14 Federscharnier RT-V - - 4 Stk -
montiert (optional)
15 Trittschutzblech f. RT Elementbreite E-breite /2 —75 mm 2 Stk. In Profilnut sitzend
(optional)
16 Blirste 4 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt bei 2x Hohe In Funktionsnut eingelassen
Einbau
17 Biirste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 4x Breite Bei Trittschutzblech
2x 8 cm Einbau 4x Zuschnitt
18 Magnetband fiir RT zum Elementbreite -63 mm 2 Stk. In Funktionsnut SP-V und RT-V eingelassen
Einziehen Fligelbreite -5 mm
19 Biirste 12,5 mm Fligelhdhe Exakter Zuschnitt bei 1 Stk. Als Abdichtung zwischen den beiden Fligeln
Einbau
21 Griff mit trans. Platte flr - - 2 Stk. Optional

RT (optional)
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Variante 4: Rahmentiir RT-V mit Rahmen 3-seitig
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-V 18 Elementbreite E-breite /2 —11mm 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhdhe -13 mm 2x Hohe
2 Rahmenprofil SP-B 35 Elementbreite E-breite /2-41 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe -43 mm 2x Hohe
3 Rahmenprofil RT-V Elementbreite - 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhdhe 2x Hohe Gehrungsschnitt einseitig
4 Eckverbinder - - 10 Stk. In den Ecken verpresst
5 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 2x (Breite x (Geteilt bei Griffleiste RT)
Elementhéhe Einbau Hohe)
6 PVC Keder 5,1 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 4x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick Gaze
Elementhohe Einbau 4x Hohe (+ ggf. 4x Breite Griffleiste RT)
7 PVC Keder ¢4,7 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 4x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl Gaze
Elementhdhe Einbau 4x Hohe (+ggf. 4x Breite Griffleiste RT)
8 Griffleiste RT Elementbreite E-breite /2 -112mm 2 Stk. -
9 Verbinder fiir RT - - 2 Paar -
Griffleiste
10 Stabilisierungsprofil Elementbreite E-breite /2 -112mm 2 Stk. Bei Trittschutzblech
11 Verbinder fir - - 4 Stk. Bei Trittschutzblech
Stabilisierungsprofil
12 Schlitten 1 mm Ohne Federscharnier - 18 Stk. In Funktionsnut eingelassen
Mit Federscharnier 20 Stk.
13 Scharnier RT-V 3-teilig Ohne Federscharnier - 6 Stk. -
Mit Federscharnier 4 Stk.
14 Federscharnier RT-V - - 4 Stk. -
montiert (optional)
15 Trittschutzblech f. RT Elementbreite E-breite /2 - 75 mm 1 Stk. In Profilnut sitzend
(optional)
16 Biirste 4 mm Elementhohe Exakter Zuschnitt bei 2x Hohe In Funktionsnut eingelassen
Einbau
17 Blirste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 4x Breite Bei Trittschutzblech und als Abdichtung nach
2x 8 cm Einbau 4x Zuschnitt unten in SP-B 35 Profil
Optional: + optional
Elementbreite 2x Breite
18 Magnetband fiir RT zum Elementbreite -63 mm 2 Stk. In Funktionsnut SP-V und RT-V eingelassen
Einziehen Flugelbreite -5mm
19 Biirste 12,5 mm (optional) | Elementbreite Exakter Zuschnitt bei 2 Stk. Alternativ zu Burste 8 mm als Abdichtung nach
Fligelhohe Einbau 1 Stk. unten. Als Abdichtung zwischen beiden Fliigeln.
20 L-Winkel f. Blrste Flugelbreite - 2 Stk. Optional in Verbindung mit Blrste 8 mm als
Abdichtung nach unten.
21 Griff mit trans. Platte f. RT | - - 2 Stk. Optiional
(optional)
22 Magnetband zum Elementbreite -80 mm 1 Stk. Beigelegt
Ankleben
23 Magnetleiste V2A Elementbreite -80 mm 1 Stk. Optional zu Pos. 22 (beigelegt)
(optional)

Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder
Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

In dieser Anleitung wurden die Hauptvarianten der Rahmentir RT-V beschrieben. Fiir alle Sonderkonstruktionen
und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte entsprechend anzupassen.

Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen der Rahmentiir RT-V ohne Rahmen sind nur als
Montagebeispiel zu sehen. Die Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

Alle MaRe, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es
bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

Arbeiten an Maschinen (z.B. Sage) dirfen nur durch geschultes Personal ausgefiihrt werden. Es gelten im
Allgemeinen die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.
Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!



Seite 76

Zusammenbau Fliigel

Sagen Sie die

benétigten Profile. 1
Sagearbeiten nur durch o]
geschultes Personal! !

Gehrungsschnitt bei SP-V 18/SP-B 35 Kombination

1 An Profilseite, die mit

SP-B 35 eine Ecke bildet.

An beiden
Enden.

3 Ausfrasung
9,5 mm tief

Magnetband im
Flugelprofil (Fliigelhohe)
einziehen.

Bei Rahmen 4-seitig:

- oben und unten

Bei Rahmen 3-seitig:

- oben und unten

DIN Richtung
beachten!

4.

Kleben

Verbinder (Pos. 9) in
Kammer schieben und
verkleben. Anschlieend
Verbinder wie abgebildet
einhdngen.

Nur bei Knopfgriff!
o 1x Schlitten 1Imm

5.

Verbinder (Pos. 11) absédgen.
Birste 8 mm (Pos. 17) in Profilnut einlegen. Verbinder mit Stabi zusammenstecken
und verkleben. Trittschutzblech zusammen schieben und Stabi ankleben.

A

Tarbandor links

DIN links

T

1x Fertigen, wie Abgebildet
; 1xspiegelverkehrt fertigen _ g

Tarbind

DIN rechts

Eckverbinder (Pos. 4) in Kammer schieben und verpressen
Vor Schritt 3 unbedingt erst Schritt 2 bearbeiten!
rbeiten an der Presse nur durch geschultes Personal!

(Abbildung hier: Fligel
RT-V DIN rechts)

Ohne Federscharnier

3 Schlitten
Mit Federscharnier
4 Schlitten
DIN Richtung
beachten!
SP-V 18
B
i
k3
n £
o g
o [}
a )
n 0
=
o
wv
SP-V 18 0. SP-B 35

Optional kann ein
Trittschutzblech
montiert werden

137 bel SP-¥ 18 unfen
122 bei 3P-B 35 unten|

WA

=== afandard:
abweichende Male méglich 900




Gaze, Scharniere (RT-V)
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1.

Keder 5,1 bei normaler, Pollenschutz und

Durchblickgaze.
Keder 94,7 bei reillfester oder Edelstahlgaze

einrollen.
Keder vor Einrollen in warmem Wasser

erhitzen.

Scharniere vormontieren

3 Federscharnier RT-V fiir Tiir DIN links

Scharnierlappen in
Pfeilrichtung !
vorspannen und )
anschrauben

Pos. 14

Pos. 24

Federscharnier RT-V fiir Tiir DIN rechts

Scharnierlappen in
Pfeilrichtung
vorspannen und
anschrauben

Position Scharniere (ohne Federscharniere)

Position Scharniere (mit Federscharniere)

15cm

18,5cm

i

15cm

18,5cm

98
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Knopfgriff montieren (optional)

Mit Bohrer ¢3,5
durch Gaze bohren!

Pos. 21

Senkkopfschraube
M3 x 20

Pos. 21 /}/‘/)
-
-

A
!

-~ /
|2
. " Pos. 26
|2
Pos. 21

Biirste unter Scharnier ausschneiden

Bei Fliigel
Hier: Scharnier 3-teilig

Rahmen

Hier: Federscharnier

Scharnierlappen
flir Rahmen

Scharnierlappen
fur Flugel

Blirste unter Scharnierlappen

ausschneiden!




Seite 79

Biirsten Fliigel (RT-V)

Variante 3: RT-V mit Rahmen 4-seitig

Pos. 19 nur an einem
Fliigel einziehen!

1x wie Abgebildet
1x spiegelbildlich

— |

=

Pos. 16 I

rﬁ Pos. 18 Pos. 19

Variante 4: RT-V mit Rahmen 3-seitig

Alternativ zur Abdichtung nach hinten: 1x wie Abgebildet
Biirste nach unten Pos. 20 1x spiegelbildlich
ankleben!

i D . ' |
D 9 8 I Pos. 16 )
O o ._
Pos. 17 r}g . Pos. 18 D
Pos. 17T Pos. 19 beilegen
+ +

Pos. 18 Pos. 18 Pos. 19 nur an einem
Fliigel einziehen!

Pos. 19
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Zusammenbau Rahmen

1.

=

Bei Rahmen 3-seitig unten
keinen Gehrungsschnitt

Magnetband in die
Rahmenbreite
(oben und unten)
einziehen.

Bei Rahmen 3-seitig
entfallt das untere
Magnetband!

Eckverbinder (Pos. 4) in Kammer schieben und verpressen.
Vor Schritt 2 unbedingt erst Schritt 1 bearbeiten!
Arbeiten an der Presse nur durch geschultes Personal!

Schlitten 1 mm
6x einfligen

An beiden Seiten
(Rahmenhohe)
einfiigen!

L

I

Fliigel an Rahmen befestigen (Federscharnier RT-V)

Z4

'~  Achtung! Scharnier
unter Federspannung!

[~

= Pos. 14

™ Pos. 25

~—

A

Pos. 24

Fliigel ausrichten

Pos. 18

) =S
Flugel mitti / {
gel mittig — | \
ausrichten. T
Alle Inbusschrauben \ e
fest ziehen. N D
\ < <

Pos.16

Magnetband unten entfillt bei 3-seitigen Rahmen




Befestigungslocher RT-V mit Rahmen
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Variante 1: ohne Bohrung

Variante 2: mit Bohrung von vorn

9(° Bohrloch angesenkt fiir
Senkkopfschraube
94,5 x 35
25

E £
> Al >
|
i Anzahl der Bohrungen:
Elementhoéhe:
<150 cm:2x2
| >250cm: 2 x 3
> H x| max. Hohe =250 cm
E E
Packungsbeilage fiir RT-V mit Rahmen
Art.Nr.: / Bezeichnung Anzahl

Variante 1: ohne Bohrung

Variante 2: Bohrung von vorn

Senkkopfschraube ¢4,5 x 35 mm

... Anzahl wie Bohrungen

Abdeckzierkappen (farblich abgestimmt)

... Anzahl wie Bohrungen

Montageanleitung RT-V 897151016 1 Stk.

L-Winkel f. Blrste (Optional) 3002060FF 2 Stk.

Bilrste 8 mm (Optional) 300135600 2 Stk. (bei L-Winkel f. Birste)
Nur bei RT-B mit Rahmen 3-seitig!

Magnetband zum Ankleben 300235200 1 Stk. (Elementbreite)
Magnetleiste V2A (Optional) 300235500 1 Stk. (Elementbreite)
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12. Fertigungsanleitung PT

OO N A NN N NN

MV VAN VAN

NN

OO AN NN N NN

AN

Einzelteile

1

Rahmenprofil SP-B 40
Art.-Nr.: 3001024FF

35

Rahmenprofil RT-B
Art.-Nr.: 3002010FF

Eckverbinder
Art.-Nr.: 300130500

Gaze
Art.-Nr.: 30013....
Art.-Nr.: 30023....

PVC Keder 5,1
Art.-Nr.: 300135300
Art.-Nr.: 300135400

PVC Keder 94,7
Art.-Nr.: 300235300
Art.-Nr.: 300235400

Griffleiste RT
Art.-Nr.: 30020200FF

Verbinder f. Griffleiste
RT
Art.-Nr.: 300230200

IG5 &1

Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 3001030FF

10

Verbinder fiir
Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 300130200

11

34

Tor

Schlitten 1 mm
Art-.Nr.: 300141200
(nicht in Expl.zng.)

12

Scharnier RT-B 3-
teilig
Art.-Nr.: 300243241

Federscharnier RT-B
montiert
Art.-Nr.: 300243341

14

Trittschutzblech f. RT
1300 x 100 x 1,0 mm
Art.-Nr.: 3002030FF
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15 Blockmagnet mit 16 17
Klemmbiigel Biirste 8 mm
Art.-Nr.: 300235600 8 Art.-Nr.: 300135600
Art.-Nr.: 300235700
(nicht in Expl.zng.)

Ecken fiir Pendeltiir
Art.-Nr.: 300230300
(nicht in Expl.zng.)

W
/)

=

18 - 19 Zylinderkopfschraube 20 Unterlegscheibe ¢6x0,5
w Biirste 12.5 mm M3x4 Art.-Nr.:300245000
70| Art-Nr.: 300135700 @ Art.-Nr.: 891192600 @ ]
4.8 b \}MC {
-
21 Gewindestift M4x4 22 Linsenkopf-
G Art.-Nr.: 300235810 f Blechschraube
‘ @ : \ ©2,9x9,5

Art.-Nr.: 891195400

Stiickliste / AbzugsmaRe:

Variante 1: Pendeltiir PT mit Rahmen 4-seitig
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-B 40 Elementbreite - 86 mm 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe -86 mm 2x Hohe
2 Rahmenprofil RT-B Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
3 Eckverbinder - - 8 Stk. In den Ecken verpresst
4 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt Breite x HOhe | (Geteilt bei Griffleiste RT)
Elementhohe bei Einbau
5 PVC Keder 35,1 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick
Elementhohe bei Einbau 2x Hohe Gaze (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
6 PVC Keder #4,7 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl Gaze
Elementhohe bei Einbau 2x Hohe (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
7 Griffleiste RT Elementbreite -166 mm 1 Stk. -
8 Verbinder fiir RT - - 1 Paar -
Griffleiste
9 Stabilisierungsprofil Elementbreite -166 mm 1 Stk. -
10 Verbinder fir - - 2 Stk. -
Stabilisierungsprofil
11 Schlitten 1 mm - - 6 Stk. In Funktionsnut eingelassen
12 Pendeltlrscharnier, - - 1 Stk. -
montiert
13 Federscharnier fur - - 2 Stk. -
Pendeltlr, montiert
14 Trittschutzblech f. RT Elementbreite -130 mm 1 Stk. In Profilnut sitzend
15 Blockmagnete fiir - - 6 Stk. In Hohlkammer SP-B 40 und RT-B sitzend.
Pendeltlr mit
Klemmbgel
16 Blrste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Unter Trittschutzblech
2x 8 cm bei Einbau 2x Zuschnitt
17 Ecke flr Pendeltir - - 4 Stk. In den Ecken Rahmenprofil RT-B einkleben
18 Blirste 12,5 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite In Funktionsnut eingelassen
Elementhéhe bei Einbau 2x Héhe
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Variante 2: Pendeltiir PT mit Rahmen 3-seitig

Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil SP-B 40 Elementbreite -86 mm 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementh6he -52 mm 2x Héhe
2 Rahmenprofil RT-B Elementbreite - 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe Gehrungsschnitt einseitig
3 Eckverbinder - - 6 Stk. In den Ecken verpresst
4 Gaze Elementbreite Exakter Zuschnitt Breite x Hohe | (Geteilt bei Griffleiste RT)
Elementbhohe bei Einbau
5 PVC Keder 35,1 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei normaler, Pollenschutz und Durchblick
Elementhohe bei Einbau 2x Hohe Gaze (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
6 PVC Keder 34,7 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Bei reiRfester oder Edelstahl Gaze
Elementhohe bei Einbau 2x Hohe (+ ggf. 2x Breite Griffleiste RT)
7 Griffleiste RT Elementbreite -166 mm 1 Stk. -
8 Verbinder fiir RT - - 1 Paar -
Griffleiste
9 Stabilisierungsprofil Elementbreite -166 mm 1 Stk. -
10 Verbinder fir - - 2 Stk. -
Stabilisierungsprofil
11 Schlitten 1 mm - - 6 Stk. In Funktionsnut eingelassen
12 Pendeltlrscharnier, - - 1 Stk. -
montiert
13 Federscharnier fir - - 2 Stk. -
Pendeltir, montiert
14 Trittschutzblech f. RT Elementbreite -130 mm 1 Stk. In Profilnut sitzend
15 Blockmagnete fiir - - 6 Stk. In Hohlkammer SP-B 40 und RT-B sitzend.
Pendeltlr mit
Klemmbugel
16 Blrste 8 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite Unter Trittschutzblech
2x 8 cm bei Einbau 2x Zuschnitt
17 Ecke flr Pendeltir - - 2 Stk. In den Ecken Rahmenprofil RT-B einkleben
18 Birste 12,5 mm Elementbreite Exakter Zuschnitt 2x Breite In Funktionsnut eingelassen
Elementhohe bei Einbau 2x Hohe

Allgemeine Hinweise

= Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder
Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

= |ndieser Anleitung wurden die Hauptvarianten der Pendeltir PT beschrieben. Fiir alle Sonderkonstruktionen und

nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte entsprechend anzupassen.

= Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen der Pendeltir PT sind nur als Montagebeispiel zu sehen. Die

Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

= Alle MaRe, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

= Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es

bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

= Arbeiten an Maschinen (z.B. Sage) dirfen nur durch geschultes Personal ausgefiihrt werden. Es gelten im

Allgemeinen die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.

Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

= Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!
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Achtung! Gehrungsschnitt

Rahmenprofil RT-B bei Pendeltiir

Sagen Sie die bendtigten Profil

Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

e.

6 Stk. Schlitten in
hintere Nut
einfligen.

DIN Richtung
beachten!

Verbinder (Pos. 8) in
Kammer schieben
und verkleben.
AnschlieBend
Verbinder wie
abgebildet
einhangen.

5.

Verbinder (Pos. 10) absagen.

Birste 8 mm (Pos. 16) in Profilnut einlegen. Verbinder mit Stabi zusammenstecken
und verkleben. Trittschutzblech zusammen schieben und Stabi ankleben.

Tarbandor links
Tarbinder rechts

DIN rechts

DIN links

Eckverbinder (Pos. 3) in Kammer schieben und verpressen
Vor Schritt 3 unbedingt erst Schritt 2 bearbeiten!
~Arbeiten an der Presse nur durch geschultes Personal!

PT DIN links)

L

(Abbildung hier: Fligel

-«» Standand

1 900

abweichende Male miglch

«?;"

Blockmagnete mit
Aufnahme (Pos. 15) in die
Hohlkammer SP-B 40
einfligen.

DIN Richtung beachten!
3x bohren ¢3,5 und mit
Gewindestift (Pos. 21) die
Blockmagnete (Pos. 15)
klemmen.

207
207

105
100

2x Blockmagnet 207 mm
von AuBenkanten SP-B 40
1x Mittig
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Gaze, Scharniere (PT)

1.

Keder 5,1 bei normaler, Pollenschutz- oder
Durchblickgaze.

Keder 94,7 bei reillfester oder Edelstahlgaze
einrollen.

Keder vor Einrollen in warmem Wasser
erhitzen.

Scharnier vormontieren

3.

Achtung!
Scharnierlappen
unter
Federspannung!

Scharniere vormontieren
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Gewindebohrungen fiir Scharniere an Rahmen

1.

23 cm

Elementhohe x 2/3

DIN Richtung
beachten!

MalRe fir Bohrbild
mittig

23 cm

TR
+
LN
&
l
T
iy
=2
l
T
N
o4

Bohrhbild fiir
Federscharnier
Jeweils 1x oben
und 1x unten

Gewindebohrung
M3

8.5

Bohrbild fiir

Scharnier

A

« Jeweils 1x (mittig)
auf 2/3 E-hohe
w0
-+
Gewindebohrung
{ M3
«
B.5

Rahmen komplett

P
2%

Bei 3-seitigen Rahmen
Position unterer Magnet

(Abbildung hier: Rahmen PT

DIN links)

Bei Rahmen 3-seitig unten

keinen Gehrungsschnitt

Blockmagnete mit Aufnahme
(Pos. 15) in die Hohlkammer
Rahmenprofil RT-B einfligen.
DIN Richtung beachten!

3x bohren ¢3,5 und mit
Gewindestift (Pos. 21) die
Blockmagnete (Pos. 15)

N Eckverbinder (Pos. 3) in Kammer schieben und verpressen.
Vor Schritt 3 unbedingt erst Schritt 1 und 2 bearbeiten!
Arbeiten an der Presse nur durch geschultes Personal!

e

klemmen.
2]
I
I
o o |
(¥a) (¥a) |
o~N ~N ‘
I
P u _
35
(= ¥g]
= =
9,7
w c
[
£
=
[¢]
o
K]
- -]
© I <
CAE *°=-'-'
[ | S %"
N 2 ‘o
+° | © $
L | =

Fliigel an Rahmen befestigen (Pendeltiirscharnier)

Fliigel an Rahmen befestigen (Federscharnier f. PT)

I Pos. 12

|l _— Pos. 19

s

Achtung! Scharnier
unter Federspannung!

‘ Pos. 13

T Pos. 19
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Burstenabdichtung PT

Fligel mittig
ausrichten.

Alle Inbusschrauben
fest ziehen.

Biirsten und PVC Ecke in Fliigel/Rahmen einfligen

PVC Ecke an allen

/ \\ Rahmenecken
Pos. 17 Z (Irlnenselfc.e) ‘
D Flachenbindig
Vo ankleben
- Pos. 22

Pos. 18

AN

Pos. 18
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Variante 1: ohne Bohrung

Variante 2: mit Bohrung von vorn Variante 3: mit Bohrung seitlich
durch den Rahmen  gghrioch

90° Bohrloch angesenkt fur
Senkkopfschraube
24,5 x 20

angesenkt fiir
Senkkopfschraube
94,5 x 35

90°

15 cm

15 tm

< >250cm:2x3

Anzahl der Bohrungen:
Elementhoéhe:
<150 cm:2x2

max. Hohe = 250 cm

Packungsbeilage fiir PT

Art.Nr.: / Bezeichnung

Anzahl

Variante 1: ohne Bohrung

Variante 2: Bohrung von vorn

Senkkopfschraube ¢4,5 x 20 mm

... Anzahl wie Bohrungen

Abdeckzierkappen (farblich abgestimmt)

... Anzahl wie Bohrungen

Variante 3: Bohrung seitlich

Senkkopfschraube 94,5 x 35 mm

... Anzahl wie Bohrungen

Abdeckzierkappen (farblich abgestimmt)

... Anzahl wie Bohrungen

Montageanleitung PT

897151018

1 Stk.




Seite 90

13. Fertigungsanleitung ST oben gelagert

Explosionszeichnung

Hier: Schiebetiir ST 1-flg. mit Rahmen 4-seitig

SO SN N RN R R S R SR R RN
SO S S SN N N NN N N N N AN

SO NN NN R RN R R R R R RN

AU S N NS NN AN AN N AN
NN S VNS N R R R N SN AN

NN NN NN S NN R R R R R R R

NN N N AR RR R R R N R AN

NN NS NS AR R R R N AN

SO SN S SN RN R N R R R RN

Einzelteile
1 Fliigelprofil ST
Art.-Nr.: 3003016FF
3.
2 {68 Rahmenprofil ST
Art.-Nr.: 3003011FF
ﬁﬂ-—‘ﬂ

Fiihrung ,,U“ f. ST
Art.-Nr.: 3003021FF

Bodenschiene f. ST
Art.-Nr.: 3003025FF

Fiihrung ,,Z2“ f. ST
Art.-Nr.: 3003023FF

U-Bodenschiene f.
ST
Art.-Nr.: 3003026FF

PVC Keder ¢5,1
Art.-Nr.: 300135300
Art.-Nr.: 300135400

PVC Keder 94,7
Art.-Nr.: 300235300
Art.-Nr.: 300235400

Eckverbinder f. ST

9 Art.-Nr.: 300130500
10 Eckverbinder f. ST-
Rahmenprofil
Art.-Nr.: 300330300
302 . N
11 Stabilisierungsprofil

Art.-Nr.: 3001030FF
(nicht in Expl.zng.)

Verbinder fiir
Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 300130200
(nicht in Expl.zng.)

Laufwagen ST
Art.-Nr.: 300331001

Dampfung f. ST
Art.-Nr.: 300331200

15

Anschlag zu
Dampfung ST
Art.-Nr.: 300331300

Stopper f. ST

Biirste 4 mm

Biirste 8mm

Art.-Nr.: 300331400 17 b Art.-Nr.: 300135500 18 Art.-Nr.: 300135600
(nicht in Expl.zng.) 8 (nicht in Expl.zng.)
Gaze e Dichtungsprofil ST wn RS FS-Keder
. 20 n b . 21 < .
Art.-Nr.: 30013... 0 Art.-Nr.: 300335200 Art.-Nr.: 739000100
o

Art.-Nr.: 30023...

(nicht in Expl.zng.)

(nicht in Expl.zng.)
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Schiebetiir Varianten:

Schiebetiir Varianten mit einem Fliigel:

. » . » | @ »

(V1) Schiebetiir 1-flg. ohne Rahmen (V2) Schiebetir 1-flg. mit (V3) Schiebetir 1-flg. mit
Rahmen umlaufend Rahmen 3-seitig

Schiebtiir Varianten mit 2 Fliigeln:

., » € »

< »

(V4) Schiebetiir 2-flg. mit 2 Fliigeln (parallel laufend) (V5) Schiebetir 2-flg. ohne Rahmen (beide Fliigel auf
Nur ohne Rahmen maoglich! einer Schiene laufend)

€ » € » € » € »

(V6) Schiebetiir 2-flg. mit Rahmen umlaufend (beide (V7) Schiebetir 2-flg. mit Rahmen 3-seitig (beide Fligel
Fligel auf einer Schiene laufend) auf einer Schiene laufend)

Stiickliste / AbzugsmaRe:

(V1) Schiebetiir 1-flg. ohne Rahmen

Pos | Bezeichnung Bezug Abzugsmaf Stk. Bemerkung
1 Flugelprofil ST Elementbreite Elementbreite / 2 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhdhe Elementhéhe — 33 mm bei 2x Hohe
Verwendung von Pos. 4 u. 6
Elementhohe — 41 mm bei
Verwendung von Pos. 5
3 Fihrung ,U“f. ST Elementbreite - 1 Stk. Lose beigelegt
4 T-Bodenschiene f. ST Elementbreite - 1 Stk. Lose beigelegt
Optional auch: Pos. 5 oder 6
5 Fihrung ,Z“ f. ST Elementbreite - 1 Stk. Lose beigelegt
Optional auch: Pos. 4 oder 6
6 U-Bodenschiene f. ST Elementbreite - 1 Stk. Lose beigelegt
Optional auch: Pos. 4 oder 5
7 PVC Keder 5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhohe 2x Héhe Durchblickgaze
8 PVC Keder ¢4,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei reiRfester Gaze
Fligelhohe 2x Hohe
9 Eckverbinder f. ST - - 8 Stk. In den Ecken verpresst
11 | Stabilisierungsprofil Fligelbreite -120 mm 1 Stk. Optional
12 Verbinder fiir - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 11
Stabilisierungsprofil
13 Laufwagen ST - - 2 Stk. verschraubt am Fligel
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14 Dampfung f. ST - Optional 1 Stk. verschraubt am Fliigel
15 | Anschlag zu Dampfung | - Optional 1 Stk. In Fihrung ,,U“ Pos. 3
16 Stopper f. ST - - 1 Stk. In Fiihrung ,U“ Pos. 3
17 Birste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite In Fligelprofilnut
18 Bilrste 8 mm Fligelhohe Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Héhe In Fligelprofilnut
19 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau Breite x -
Fligelhohe Hohe
21 RS FS-Keder Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 1 Stk. In Pos. 4, 5 oder 6 und
Fligelbreite 1 Stk. in Flagel
(V2) Schiebetiir 1-flg. mit Rahmen umlaufend
Pos | Bezeichnung Bezug Abzugsmaf Stk. Bemerkung
1 Flugelprofil ST Elementbreite Elementbreite /2 —37 mm 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe Elementhéhe — 73 mm 2x Hohe
2 Rahmenprofil ST Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
7 PVC Keder ¢5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhohe 2x Hohe Durchblickgaze
8 PVC Keder ¢4,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei reiRfester Gaze
Fligelhohe 2x Hohe
9 Eckverbinder f. ST - - 8 Stk. In den Ecken verpresst
10 Eckverbinder f. ST- - - 4 Stk. In Rahmenecken bauseitig
Rahmenprofil verschraubt
11 Stabilisierungsprofil Fligelbreite -120 mm 1 Stk. Optional
12 Verbinder fiir - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 11
Stabilisierungsprofil
13 Laufwagen ST - - 2 Stk. verschraubt am Fliigel
14 Dampfung f. ST - Optional 1 Stk. verschraubt am Fliigel
15 Anschlag zu Dampfung | - Optional 1 Stk. In Fihrung ,,U“ Pos. 3
16 Stopper f. ST - - 1 Stk. In Fiihrung ,,U“ Pos. 3
17 Blrste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite In Fligelprofilnut
18 Birste 12,5 mm Fligelhohe Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Hohe In Fligelprofilnut
19 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau Breite x -
Fligelhhe Hoéhe
20 Dichtungsprofil Fligelbreite - 1 Stk. -
21 RS FS-Keder Elementbreite Elementbreite — 18 mm 1 Stk. In Pos. 4 und in Fligel
Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 1 Stk.
(V3) Schiebetiir 1-flg. mit Rahmen 3-seitig
1 Flugelprofil ST Elementbreite Elementbreite / 2 —37 mm 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhdhe Elementhohe — 44 mm bei 2x Hohe
Verwendung von Pos. 4 u. 6
2 Rahmenprofil ST Elementbreite - 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe Gehrungsschnitt einseitig
4 T-Bodenschiene f. ST Elementbreite Elementbreite — 70 mm 1 Stk. Lose beigelegt
Optional auch: Pos. 6
6 U-Bodenschien f. ST Elementbreite Elementbreite — 70 mm 1 Stk. Lose beigelegt
Optional auch: Pos. 4
7 PVC Keder ¢5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhdhe 2x Hohe Durchblickgaze
8 PVC Keder ¢4,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei reiRfester Gaze
Fligelhdhe 2x Hohe
9 Eckverbinder f. ST - - 8 Stk. In den Ecken verpresst
10 Eckverbinder f. ST- - - 2 Stk. In Rahmenecken bauseitig
Rahmenprofil verschraubt
11 Stabilisierungsprofil Fligelbreite -120 mm 1 Stk. Optional
12 Verbinder fiir - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 11
Stabilisierungsprofil
13 Laufwagen ST - - 2 Stk. verschraubt am Fliigel
14 Dampfung f. ST - Optional 1 Stk. verschraubt am Fligel
15 | Anschlag zu Dampfung | - Optional 1 Stk. In Fihrung ,,U“ Pos. 3
16 | Stopperf. ST - - 1 Stk. In Fihrung ,,U“ Pos. 3
17 Blrste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite In Fligelprofilnut
18 Bilirste 8 mm Fligelhohe Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Hohe In Fligelprofilnut
19 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau Breite x -
Fligelhdhe Hoéhe
21 RS FS-Keder Elementbreite Elementbreite — 18 mm 1 Stk. In Pos. 4 oder 6 in Flugel
Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 1 Stk.
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(V4) Schiebetiir 2-flg. ohne Rahmen (parallel laufend)

1 Flugelprofil ST Elementbreite Elementbreite /2 + 10 mm 4x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe Elementhéhe — 33 mm 4x Hohe
3 Fihrung ,U“f. ST Elementbreite - 2 Stk. Lose beigelegt
6 U-Bodenschiene f. ST Elementbreite - 1 Stk. Lose beigelegt
7 PVC Keder ¢5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhohe 4x Hohe Durchblickgaze
8 PVC Keder 94,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Bei reilRfester Gaze
Fligelhdhe 4x Hohe
9 Eckverbinder f. ST - - 16 Stk. In Ecken verpresst
11 Stabilisierungsprofil Fligelbreite -120 mm 2 Stk. Optional
12 Verbinder fiir - - 4 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 11
Stabilisierungsprofil
13 Laufwagen ST - - 4 Stk. verschraubt an den Fliigeln
14 Dampfung f. ST - Optional 2 Stk. verschraubt an den Fligeln
15 | Anschlag zu Dampfung | - Optional 2 Stk. In Fihrung ,,U“ Pos. 3
16 Stopper f. ST - - 2 Stk. In Fihrung ,U” Pos. 3
17 Blrste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite In Fligelprofilnut
Fligelhohe 4x Hohe
19 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x (Breite x -
Flugelhohe Hohe)
21 RS FS-Keder Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2 Stk. In Pos. 6 verklebt
Fligelbreite 2 Stk. In Fligel verklebt
(V5) Schiebetiir 2-flg. ohne Rahmen (beide Fliigel auf einer Schiene laufend)
1 Flugelprofil ST Elementbreite Elementbreite / 4 4x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhdhe Elementhéhe — 33 mm bei 4x Hohe
Verwendung von Pos. 4 u. 6
Elementhéhe — 41 mm bei
Verwendung von Pos. 5
3 Fihrung ,,U“f. ST Elementbreite - 1 Stk. Lose beigelegt
4 T-Bodenschiene f. ST Elementbreite - 1 Stk. Lose beigelegt
Optional auch: Pos. 5 oder 6
5 Fihrung ,,Z2“ f. ST Elementbreite - 1 Stk. Lose beigelegt
Optional auch: Pos. 4 oder 6
6 U-Bodenschiene f. ST Elementbreite - 1 Stk. Lose beigelegt
Optional auch: Pos. 4 oder 5
7 PVC Keder 5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Verwendung bei normaler und
Fliigelhhe 4x Hohe Durchblickgaze
8 PVC Keder ¢4,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Bei reiRfester Gaze
Fligelhdhe 4x Hohe
9 Eckverbinder f. ST - - 16 Stk. In den Ecken verpresst
11 | Stabilisierungsprofil Fligelbreite -120 mm 2 Stk. Optional
12 | Verbinder fur - - 4 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 11
Stabilisierungsprofil
13 Laufwagen ST - - 4 Stk. verschraubt am Flugel
14 Dampfung f. ST - Optional 2 Stk. verschraubt am Flugel
15 | Anschlag zu Dampfung | - Optional 2 Stk. In Fihrung ,,U“ Pos. 3
16 | Stopperf.ST - - 2 Stk. In Fihrung ,,U“ Pos. 3
17 Birste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite In Fligelprofilnut
18 Birste 8 mm Fligelhohe Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Hohe In Fligelprofilnut
19 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x (Breite x -
Fligelhohe Hohe)
20 Dichtungsprofil ST Fligelhohe - 1 Stk. In Fligel eingeklebt
21 RS FS-Keder Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 1 Stk. In Pos. 4, 5,6 und in Fliigel
Fligelbreite 2 Stk.
(V6) Schiebetiir 2-flg. mit Rahmen umlaufend (beide Fliigel auf einer Schiene laufend)
1 Flugelprofil ST Elementbreite Elementbreite / 4 4x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe Elementhéhe — 73 mm 4x Hohe
2 Rahmenprofil ST Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhdhe 2x Hohe
7 PVC Keder ¢5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhohe 4x Hohe Durchblickgaze
8 PVC Keder ¢4,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Bei reilfester Gaze
Fligelhohe 4x Hohe
9 Eckverbinder f. ST - - 16 Stk. In den Ecken verpresst
10 Eckverbinder f. ST- - - 4 Stk. In Rahmenecken verschraubt

Rahmenprofil
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11 | Stabilisierungsprofil Fligelbreite -120 mm 2 Stk. Optional
12 | Verbinder fur - - 4 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 11
Stabilisierungsprofil
11 Laufwagen ST - - 4 Stk. verschraubt am Flugel
12 Dampfung f. ST - Optional 2 Stk. verschraubt am Flugel
13 | Anschlag zu Dampfung | - Optional 2 Stk. In Fihrung ,,U“ Pos. 3
14 | Stopperf. ST - - 2 Stk. In Fihrung ,U“ Pos. 3
17 Biirsten 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite In Fligelprofilnut
18 Biirsten 8 mm Fligelhohe Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Hohe In Flugelprofilnut
19 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x (Breite x -
Fligelhohe Hohe)
20 Dichtungsprofil ST Fligelhohe - 1 Stk. In Fligel eingeklebt
Fligelbreite 2 Stk.
21 RS FS-Keder Elementbreite Elementbreite — 18 mm 1 Stk. In Pos. 4 verklebt
Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2 Stk. In Fligel verklebt
(V7) Schiebetiir 2-flg. mit Rahmen 3-seitig (beide Fliigel auf einer Schiene laufend)
1 Flugelprofil ST Elementbreite Elementbreite / 4 4x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe Elementhohe — 44 mm bei 4x Hohe
Verwendung von Pos. 4 oder 6
2 Rahmenprofil ST Elementbreite - 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe Gehrungsschnitt einseitig
4 T-Bodenschien f. ST Elementbreite Elementbreite — 70 mm 1 Stk. Lose beigelegt
Optional auch: Pos. 6
6 U-Bodenschien f. ST Elementbreite Elementbreite — 70 mm 1 Stk. Lose beigelegt
Optional auch: Pos. 4
7 PVC Keder ¢5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhhe 4x Hohe Durchblickgaze
8 PVC Keder ¢4,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Bei reiRfester Gaze
Fligelhohe 4x Hohe
9 Eckverbinder f. ST - - 16 Stk. In den Ecken verpresst
10 Eckverbinder f. ST- - - 2 Stk. In Rahmenecken verschraubt
Rahmenprofil
11 Stabilisierungsprofil Fligelbreite -120 mm 2 Stk. Optional
12 | Verbinder fur - - 4 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 11
Stabilisierungsprofil
11 Laufwagen ST - - 4 Stk. verschraubt am Fligel
12 Dampfung f. ST - Optional 2 Stk. verschraubt am Flugel
13 | Anschlag zu Dampfung | - Optional 2 Stk. In Fihrung ,U“ Pos. 3
14 Stopper f. ST - - 2 Stk. In Fiihrung ,,U“ Pos. 3
17 Bilrsten 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite In Flugelprofilnut
18 Bilrsten 8 mm Fligelhdhe Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Hohe In Fligelprofilnut
19 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x (Breite x -
Flugelhohe Hohe)
20 Dichtungsprofil ST Fligelhdhe Optional 1 Stk. In Fligel eingeklebt
21 RS FS-Keder Elementbreite Elementbreite — 18 mm 1 Stk. In Pos. 4 oder 6 in Flugel
Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2 Stk.
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Allgemeine Hinweise

= Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder
Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

= |ndieser Anleitung wurden die Hauptvarianten zu der AL-IS Schiebetlr beschrieben. Fir alle
Sonderkonstruktionen und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte
entsprechend anzupassen.

= Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen der Schiebetiren sind nur als Montagebeispiel zu sehen. Die
Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

= Alle MalRe, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

= Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es
bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

=  Arbeiten an Maschinen (z.B. Sdge) dirfen nur durch geschultes Personal ausgefiihrt werden. Es gelten im
Allgemeinen die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.
Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

= Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!
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Zusammenbau Rahmen (V2, V3, V6, V7)

Sagen Sie die bendétigten Profile. (siehe Stlckliste)
Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

g Bauseitige Montage

2.

Eckverbinder Pos. 10 in die Kammer des
Rahmenprofils Pos. 2 schieben und mit den
beiliegenden Gewindestiften festziehen

Rahmen 3-seitig

" Pos. 2

Bei 3-seitigen Rahmen wird
das Rahmenprofil Pos. 2
gerade abgeschnitten
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Zusammenbau Fliigel (bei allen Varianten, bei 2-flg. Varianten 2x)

Sagen Sie die bendtigten Profile. (siehe Stiickliste)
Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

2.

2 Eckverbinder Pos. 9 in die
Kammer des Fliigelprofils Pos. 1
schieben und mit
Eckverbinderpresse verbinden.
Arbeiten an der Presse nur durch
geschultes Personal!

Nur bei Dampfung!
Dampfung Pos. 14 an Laufwagen
Pos. 13 mit Schraube befestigen.

7.

N
Nur bei Rahmen umlaufend! V2, V6
Dichtungsprofil Pos. 20 an beiden
Seiten ausklinken, unten im I

Flugelprofil Pos. 1 einfiigen und
punktuell fixieren. AuRerdem bei V5,
V6, V7 1x ohne Ausklinkung
zusatzlich beilegen.

AN

NN NN AN A NN

NAANANA A VAN AN

MNAVANANA VAN

AN VA VAT

Mit Montageroller den Keder Pos. 7/8 einrollen.
Keder vor dem Einrollen im warmen Wasser erhitzen.
Keder @¢4,7 Pos. 8 bei reilfester, Edelstahlgaze

AN VAN

NN AN A NN NN

NN NN

3.

X bei Fliigelbreite < 60 cm = 7,5 cm
X bei Fliigelbreite > 60 cm = 15 cm
1x wie abgebildet und. 1x
spiegelbildlich bohren

Komplett durch das Profil bohren

2
mit Rahmen 4
V2, V3, V6, -~
V7

5.

Laufwagen Pos. 13 mit und ohne
Dampfung am Fligel
verschrauben mit

Gewindestift M4x12

Dampfung muss immer auf der
SchlieBseite sein! (siehe unten)

) I —
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Biirsten und Dichtungen

Schiebetiir Varianten mit einem Fliigel:

(V1) Schiebetiir 1-flg. ohne Rahmen

H
Pos. 17 « ’\ Pos. 18
Birste 4 mm / Birste 8 mm
Pos. 21 % %J i ]
RS FS-Keder = =
(V2) Schiebetiir 1-flg. mit Rahmen umlaufend
(V3) Schiebetiir 1-flg. mit Rahmen 3-seitig
L
| — | Pos. 18 Nur bei V2!
Pos. 17 / Birste 8 mm Pos. 20
Biirste 4 rm \ ‘ ;/ | SD_ll_chtungsproﬂl
Nur bei V3! | ‘\ 1 - :
Pos. 21 % EQ]J NI —
RS FS-Keder

Schiebetiir Varianten mit 2 Fliigeln:

(V4) Schiebetiir 2-flg. mit 2 Fliigeln (gegeneinander laufend)

Py

~

—

An beiden Fliigeln
umlaufend

Pos. 17

Burste 4 mm

An beiden Fliigeln!
Pos. 21
RS FS-Keder

An beiden Fliigeln!
Pos. 17
Burste 4 mm

Pos. 20
Dichtungsprofil ST

—>

» €

An beiden Fliigeln!
Pos. 18
Burste 8 mm

(V6) Schiebetiir 2-flg. mit Rahmen umlaufend (beide Fliigel auf einer Schiene laufend)
(V7) Schiebetiir 2-flg. mit Rahmen 3-seitig (beide Fliigel auf einer Schiene laufend)

An beiden Fliigeln!

Pos. 17

Blirste 4 mm
Pos. 20
Dichtungsprofil ST

Nur bei V6!
2x unten

—>

»

—

P

Pos. 18
Burste 8 mm
Nur bei V7!

An beiden
Fliigeln!

Pos. 21

a4

An beiden Fliigeln!

RS FS-Keder

Es ist moglich andere Biirsten als Vorgegeben zu verwenden, dies kann aber die Funktion der Schiebetr

beeintrachtigen!
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Montagevorbereitung bei Schiebetiir ohne Rahmen (V1, V4, V5)

RS FS-Keder Pos. 21 auf Lange
von Bodenschiene Pos. 4, 5 oder
6 schneiden und einkleben.

15cm

15 cm

Anzahl der Bohrungen:
Elementbreite...
<£150cm: 2
<250cm:3

<350cm: 4
<500cm:5

>2600cm: 6

Befestigung Fiihrung ,U“ f. ST Pos. 3 von vorn

Befestigung Fiihrung ,U“ f. ST Pos. 3 durch die Fiihrung

.
|

]
L, Ejm

< =

Fiihrung ,,U“ bohren und
senken fir
Senkkopfschraube ¢4,5
Aufteilung Bohrungen
siehe oben

23
@@36

Flihrung ,, U bohren fir
Senkkopfschraube ¢2,9
Aufteilung Bohrungen
siehe oben

Bodenschiene f. ST Pos. 4

U-Bodenschiene f. ST Pos. 6

i)

Bodenschiene bohren und
senken fir
Senkkopfschraube ¢2,9
Aufteilung Bohrungen
siehe oben

il
e

U-Bodenschiene mittig
bohren und senken fir
Senkkopfschraube ¢4,5
Aufteilung Bohrungen
siehe oben

Fiihrung ,,Z“ f. ST Pos. 5

2x Fiihrung ,,U“ (V4)

Fiihrung ,,Z“ bohren und
senken fir
Senkkopfschraube ¢4,5
Aufteilung Bohrungen
siehe oben

Beide Fiihrungen ,U”
bohren fir
Senkkopfschraube ¢2,9
Aufteilung Bohrungen
siehe oben
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Montagevorbereitung bei Schiebetiir mit Rahmen (V2, V3, V6, V7)

4,1'5 cm

Anzahl der Bohrungen:
Elementbreite...
<150cm:2x2
<250cm:2x3
<350cm:2x4
<500cm:2x5
>600cm:2x6

Befestigung fiir Rahmenprofil ST Pos. 2 von vorn

Befestigung fiir Rahmenprofil ST Pos. 2 seitlich

Rahmenprofil bohren und
senken fur
Senkkopfschraube ¢4,5x50
Aufteilung Bohrungen
siehe oben

(8,4)

[]

LM
=
LM
1 y\/—j

i S

[
\—’—’:

lﬁl__\\—)

[ e

Rahmenprofil bohren und
senken fir
Senkkopfschraube ¢4,5x35
Aufteilung Bohrungen
siehe oben

Befestigung Fiihrung ,,U” Pos. 3 am Rahmenprofil Pos. 2

Befestigung Bodenschiene Pos. 4 am Rahmenprofil Pos. 2

= Befestigung und Aufteilung der Bohrungen, wie bei Schiebetiir ohne Rahmen

Befestigung von Bodenschiene Pos.4 oder U-Bodenschiene Pos. 6 bei 3-seitigen Rahmen

Achten Sie darauf, dass Fliigel und Anschlag/Stopper Pos. 15 u. Pos. 16 in der Fithrung ,,U“ Pos.3 befinden, bevor
diese am Rahmenprofil befestigt wird! Siehe auch Montage- u. Bedienungsanleitung.

Packungsbeilage fiir ST oben gelagert:

Art.-Nr.: ST ohne Rahmen (V1, V4, | ST mit Rahmen ST 3-seitiger Rahmen
V5) umlaufend (V2, V6) (V3,V7)

Senkkopfschraube ¢4,5 x 35 891192200 1x pro Befestigung 1x pro Befestigung

Senkkopfschraube ¢4,5 x 50 891190100 1x pro Befestigung 1x pro Befestigung fiir
Pos. 6

Senkkopfschraube ¢2,9 x 16 891193100 1x pro Befestigung 1x pro Befestigung fiir
Pos. 4

Abdeckzierkappen Farbl. abgestimmt 1x pro Befestigung 1x pro Befestigung 1x pro Befestigung

Montageanleitung ST oben 897151019 1x 1x 1x

gelagert

Anschlag zu Dampfung Pos. 15 | 300331300 1x pro Fliigel (wenn keine Dampfung, dann 2x Stopper Pos. 16)

Stopper Pos. 16 300331400 1x pro Fliigel (wenn keine Dampfung, dann 2x)

Nicht befestigte Profilzuschnitte z.B. Pos. 5 Fiihrung ,,Z“ beilegen.




14. Fertigungsanleitung ST unten gelagert
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Explosionszeichnung

Hier: Schiebetiir ST 1-flg. mit Rahmen 4-seitig

AR VNNV VNN NN N N R R RN

\

NS NN NN N N N N N N N AN AN
NS S S S NSNS N N RN RN

AN N N NN AN N N A AN

AU NN S NN N N AN N N AN

NN NN N S N N N N N N N N NN
NS S S SRR N N N R Y

]
T
prgp
g =g
LA
6/7 g™
\\ 1A
g =g
LA
g=g
1A
g=gs
LA
=g
,/?///
11/ ;/;/
/;f;
-1

L~

Einzelteile
1 7 Fliigelprofil ST
Art.Nr.: 3003016FF
L)
=]
1
2 16,8 Rahmenprofil ST
Art.Nr.: 3003011FF
\_[l =3
& nE
EM
24,5

T- Bodenschiene f.
ST

Art.Nr.: 3003025FF
(nicht in Expl.zng.)

Fiihrung ,,Z2“ f. ST
Art.Nr.: 3003023FF
(nicht in Expl.zng.)

U-Bodenschiene f.
ST

Art.Nr.: 3003026FF
(nicht in Expl.zng.)

PVC Keder ¢5,1
Art.-Nr.: 300135300
Art.-Nr.: 300135400

PVC Keder 94,7
Art.-Nr.: 300235300
Art.-Nr.: 300235400

Eckverbinder

8 Art.Nr.: 300130500
Eckverbinder f. ST-
Rahmenprofil

9 Art.Nr.: 300330300

Art.-Nr.: 310331100

Laufwagen (unten) + Feststeller (oben)

Gaze
Art.Nr.: 30013....
Art.Nr.: 30023....

12 Ha

Biirste 4 mm
Art.Nr.: 300135500

13
E

Biirste 8mm
Art.-Nr.: 300135600

Dichtungsprofil ST
Art.Nr.: 300335200
(nicht in Expl.zng.)

Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 3001030FF
(nicht in Expl.zng.)

&

Verbinder fiir
Stabilisierungsprofil
Art.-Nr.: 300130200
(nicht in Expl.zng.)

RS FS-Keder
Art.-Nr.: 739000100
(nicht in Expl.zng.)
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Schiebetiir Varianten:

Schiebetiir Varianten mit einem Fliigel:

P

»

P

»

. »

(V1) Schiebetiir 1-flg. ohne Rahmen

(V2) Schiebetir 1-flg. mit
Rahmen umlaufend

(V3) Schiebetir 1-flg. mit
Rahmen 3-seitig

Schiebtiir Varianten mit 2 Fliigeln:

p

%.

P

|

»

p

»

[EEEEEEEEEEEEEECEEE

(V4) Schiebetiir 2-flg. ohne Rahmen (parallel
laufend)

laufend)

(V5) Schiebetiir 2-flg. mit
Rahmen umlaufend (parallel

(V6) Schiebetir 2-flg. mit
Rahmen 3-seitig (parallel
laufend)

€ »

» |«

»

. »

(V7) Schiebetiir 2-flg. ohne Rahmen (beide Fliigel auf
einer Schiene laufend)

(V8) Schiebetiir 2-flg. mit Rahmen umlaufend (beide
Flugel auf einer Schiene laufend)

P

»

Py

»

(V9) Schiebetiir 2-flg. mit Rahmen 3-seitig (beide Fligel
auf einer Schiene laufend)

Stiickliste / AbzugsmaRe:

(V1) Schiebetiir 1-flg. ohne Rahmen
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Flugelprofil ST 2x Elementbreite Elementbreite / 2 4 Stk. Gehrungsschnitt beidseitig
2x Elementhohe
Bei Z-Z (2x Pos. 4) -35mm
Bei Z-U/T (Pos. 4 +3/5) -27 mm
Bei U-U/T (Pos. 5+5/3) -18 mm
3 T-Bodenschiene f. ST Elementbreite 1 Stk. Lose beigelegt
Alternativ auch: Pos. 4 oder 5
4 Fihrung ,,Z“ f. ST Elementbreite 1 oder 2 Stk. | Lose beigelegt
Alternativ auch: Pos. 3 oder 5
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5 U-Bodenschiene f. ST Elementbreite - 1 oder 2 Stk. | Lose beigelegt
Alternativ auch: Pos. 3 oder 4

6 PVC Keder ¢5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhohe 2x Héhe Durchblickgaze

7 PVC Keder ¢4,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei reiRfester Gaze
Fligelhohe 2x Hohe

8 Eckverbinder - - 8 Stk. In den Ecken verpresst

10 Laufwagen + Feststeller | - - 2x Set In der Profilkammer

11 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau Breite x -
Fligelhohe Hohe

12 Biirste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite In Fligelprofilnut eingelassen

13 Biirste 8 mm Fligelhohe Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Hohe In Fligelprofilnut eingelassen

15 Stabilisierungsprofil Elementbreite Elementbreite / 2 — 120 mm 1 Stk. Optional

16 Verbinder fur - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 15

Stabilisierungsprofil

17 RS FS-Keder Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 1 Stk. In Pos. 3, 4 und 5 und Fliigel

Fligelbreite 1 Stk.
(V2) Schiebetiir 1-flg. mit Rahmen umlaufend
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung

1 Fligelprofil ST 2x Elementbreite Elementbreite / 2 — 27 mm 4 Stk. Gehrungsschnitt beidseitig
2x Elementhohe —60 mm

2 Rahmenprofil ST Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe

6 PVC Keder ¢5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhhe 2x Hohe Durchblickgaze

7 PVC Keder 94,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei reiRfester Gaze
Fligelhhe 2x Hohe

8 Eckverbinder - - 8 Stk. In den Ecken verpresst

9 Eckverbinder f. ST- - - 4 Stk. In Rahmenecken verschraubt

Rahmenprofil

10 Laufwagen + Feststeller | - - 2x Set In der Profilkammer

11 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau Breite x -
Fligelhhe Hoéhe

12 Birste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite In Fligelprofilnut eingelassen

13 Biirste 8 mm Fligelhdhe Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Hohe In Fligelprofilnut eingelassen

15 | Stabilisierungsprofil Elementbreite Elementbreite / 2 — 147 mm 1 Stk. Optional

16 | Verbinder fur - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 15

Stabilisierungsprofil

(V3) Schiebetiir 1-flg. mit Rahmen 3-seitig

1 Flugelprofil ST 2x Elementbreite Elementbreite / 2 —27 mm 4 Stk. Gehrungsschnitt beidseitig
2x Elementhohe
Bei T (Pos. 3) -37 mm
Bei Z (Pos. 4) -48 mm
Bei U (Pos. 5) -37 mm
2 Rahmenprofil ST Elementbreite - 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe Gehrungsschnitt einseitig
3 T-Bodenschiene f. ST Elementbreite —70 mm 1 Stk. Lose beigelegt
Alternativ auch: Pos. 4 oder 5
4 Fihrung ,,Z2“f. ST Elementbreite —-70 mm 1 Stk. Lose beigelegt
Alternativ auch: Pos. 3 oder 5
5 U-Bodenschiene f. ST Elementbreite —-70 mm 1 Stk. Lose beigelegt
Alternativ auch: Pos. 3 oder 4
6 PVC Keder 5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhdhe 2x Hohe Durchblickgaze
7 PVC Keder ¢4,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite Bei reilRfester Gaze
Fligelhohe 2x Hohe
8 Eckverbinder - - 8 Stk. In den Ecken verpresst
9 Eckverbinder f. ST- - - 2 Stk. In Rahmenecken verschraubt
Rahmenprofil
10 Laufwagen + Feststeller | - - 2x Set In der Profilkammer
11 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau Breite x -
Fligelhohe Hohe
12 Birste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite In Fligelprofilnut eingelassen
13 Blrste 8 mm Fligelhohe Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Hohe In Fligelprofilnut eingelassen
15 | Stabilisierungsprofil Elementbreite Elementbreite / 2 — 147 mm 1 Stk. Optional
16 | Verbinder fur - - 2 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 15

Stabilisierungsprofil

(V4) Schiebetiir 2-flg. ohne Rahmen (parallel laufend)

1 | Fligelprofil ST | 4x Elementbreite | Elementbreite /2 + 27 mm | 8 Stk. Gehrungsschnitt beidseitig
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4x Elementhohe
Bei U (Pos. 5) -18 mm
5 U-Bodenschiene f. ST Elementbreite - 2 Stk. Lose beigelegt
6 PVC Keder ¢5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhohe 4x Hohe Durchblickgaze
7 PVC Keder 94,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Bei reiRfester Gaze
Fligelhohe 4x Hohe
8 Eckverbinder - - 16 Stk. In Ecken verpresst
10 Laufwagen + Feststeller | - - 4x Set In der Profilkammer
11 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x (Breite x
Fliigelhohe Hohe)
12 Biirste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite In Fligelprofilnut eingelassen
Fligelhohe 4x Hohe
15 Stabilisierungsprofil Elementbreite Elementbreite /2 =93 mm 2 Stk. Optional
16 Verbinder fiir - - 4 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 15
Stabilisierungsprofil
17 RS FS-Keder Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2 Stk. In Pos. 5 und Flugel
Fligelbreite 2 Stk.
(V5) Schiebetiir 2-flg. mit Rahmen umlaufend (parallel laufend)
1 Flugelprofil ST 4x Elementbreite Elementbreite / 2 8 Stk. Gehrungsschnitt beidseitig
4x Elementh6he -60 mm
2 Rahmenprofil ST Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe
6 PVC Keder ¢5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Verwendung bei normaler u.
Fliigelhhe 4x Hohe Durchblickgaze
7 PVC Keder 94,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Bei reiRfester Gaze
Fligelhohe 4x Hohe
8 Eckverbinder - - 16 Stk. In den Ecken verpresst
9 Eckverbinder f. ST- - - 4 Stk. In Rahmenecken verschraubt
Rahmenprofil
10 Laufwagen + Feststeller | - - 4x Set In der Profilkammer
11 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x (Breite x -
Fligelhohe Hohe)
12 Biirste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite In Fligelprofilnut eingelassen
Fligelhdhe 4x Hohe
15 Stabilisierungsprofil Elementbreite Elementbreite / 2 — 120 mm 2 Stk. Optional
16 Verbinder fiir - - 4 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 15
Stabilisierungsprofil
(V6) Schiebetiir 2-flg. mit Rahmen 3-seitig (parallel laufend)
1 Flugelprofil ST 4x Elementbreite Elementbreite / 2 8 Stk. Gehrungsschnitt beidseitig
4x Elementhohe Elementhéhe — 37 mm
2 Rahmenprofil ST Elementbreite - 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe Gehrungsschnitt einseitig
5 U-Bodenschiene f. ST Elementbreite -70 mm 1 Stk. Lose beigelegt
6 PVC Keder ¢5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhdhe 4x Hohe Durchblickgaze
7 PVC Keder ¢4,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Bei reiRfester Gaze
Fligelhdhe 4x Hohe
8 Eckverbinder - - 16 Stk. In den Ecken verpresst
9 Eckverbinder f. ST- - - 2 Stk. In Rahmenecken verschraubt
Rahmenprofil
10 Laufwagen + Feststeller | - - 4x Set verschraubt am Fliigel
11 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x (Breite x -
Fligelhdhe Hohe)
12 Blrste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite In Fligelprofilnut eingelassen
Fligelhohe 4x Hohe
15 Stabilisierungsprofil Elementbreite Elementbreite / 2 — 120 mm 2 Stk. Optional
16 | Verbinder fur - - 4 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 15
Stabilisierungsprofil
(V7) Schiebetiir 2-flg. ohne Rahmen (beide Fliigel auf einer Schiene laufend)
1 Flugelprofil ST 4x Elementbreite Elementbreite / 4 8 Stk. Gehrungsschnitt beidseitig
4x Elementhéhe
Bei Z-Z (2x Pos. 4) -35mm
Bei Z-U/T (Pos.4 +3/5) | - 27 mm
Bei U-U/T (P0s.5+5/3) | - 18 mm
3 Bodenschiene f. ST Elementbreite - 1 Stk. Lose beigelegt
Alternativ auch: Pos. 4 oder 5
4 Fihrung ,,Z“ f. ST Elementbreite - 1 oder 2 Stk. | Lose beigelegt
Alternativ auch: Pos.3 oder 5
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5 U-Bodenschiene f. ST Elementbreite - 1 oder 2 Stk. | Lose beigelegt
Alternativ auch: Pos. 3 oder 4
6 PVC Keder ¢5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhohe 4x Hohe Durchblickgaze
7 PVC Keder ¢4,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Bei reiRfester Gaze
Fligelhohe 4x Hohe
8 Eckverbinder - - 16 Stk. In den Ecken verpresst
10 Laufwagen + Feststeller | - - 4x Set verschraubt am Fliigel
11 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x (Breite x -
Fligelhohe Hohe)
12 Biirste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite In Fligelprofilnut eingelassen
13 Biirste 8 mm Fligelhohe Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Hohe In Fligelprofilnut eingelassen
14 Dichtungsprofil ST Fligelhohe Exakter Zuschnitt bei Einbau 1 Stk. In Fligelprofilnut eingelassen
15 Stabilisierungsprofil Elementbreite Elementbreite / 4 — 120 mm 2 Stk. Optional
16 Verbinder fiir - - 4 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 15
Stabilisierungsprofil
17 RS FS-Keder Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 1 Stk. In Pos. 3, 4 und 5 und Fliigel
Fligelbreite 2 Stk.
(V8) Schiebetiir 2-flg. mit Rahmen umlaufend (beide Fliigel auf einer Schiene laufend)
1 Flugelprofil ST Elementbreite Elementbreite / 4 8 Stk. Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe -60 mm
2 Rahmenprofil ST Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt einseitig
Elementhohe 2x Hohe
6 PVC Keder ¢5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhhe 4x Hohe Durchblickgaze
7 PVC Keder 94,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Bei reiRfester Gaze
Fligelhhe 4x Hohe
8 Eckverbinder - - 16 Stk. In den Ecken verpresst
9 Eckverbinder f. ST- - - 4 Stk. In Rahmenecken verschraubt
Rahmenprofil
10 Laufwagen + Feststeller | - - 4x Set In der Profilkammer
11 Gaze Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x (Breite x -
Flugelhohe Hohe)
12 Biirste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite In Fligelprofilnut eingelassen
13 Biirste 8 mm Fligelhdhe Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Hohe In Fligelprofilnut eingelassen
14 Dichtungsprofil ST Fligelhdhe Exakter Zuschnitt bei Einbau 1 Stk. In der Profilkkammer
15 Stabilisierungsprofil Elementbreite Elementbreite / 4 — 120 mm 2 Stk. Optional
16 Verbinder fiir - - 4 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 15
Stabilisierungsprofil
(V9) Schiebetiir 2-flg. mit Rahmen 3-seitig (beide Fliigel auf einer Schiene laufend)
1 Flugelprofil ST Elementbreite Elementbreite / 4 8 Stk. Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhdhe
Bei T (Pos. 3) -37 mm
Bei Z (Pos. 4) -483 mm
Bei U (Pos. 5) -37 mm
2 Rahmenprofil ST Elementbreite - 1x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementhohe 2x Hohe Gehrungsschnitt einseitig
3 T-Bodenschiene f. ST Elementbreite -70 mm 1 Stk. Lose beigelegt
Alternativ auch: Pos. 4 oder 5
4 Fihrung ,Z“ f. ST Elementbreite -70 mm 1 Stk. Lose beigelegt
Alternativ auch: Pos. 3 oder 5
5 U-Bodenschiene f. ST Elementbreite -70 mm 1 Stk. Lose beigelegt
Alternativ auch: Pos. 3 oder 4
6 PVC Keder 5,1 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Verwendung bei normaler u.
Fligelhdhe 4x Hohe Durchblickgaze
7 PVC Keder ¢4,7 Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite Bei reilRfester Gaze
Fligelhdhe 4x Hohe
8 Eckverbinder - - 16 Stk. In den Ecken verpresst
9 Eckverbinder f. ST- - - 2 Stk. In Rahmenecken verschraubt
Rahmenprofil
10 Laufwagen + Feststeller | - - 4x Set In der Profilkammer
11 Gaze Fligelbreite - 4x (Breite x -
Fligelhohe Hohe)
12 Blrste 4 mm Fligelbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Breite In Fligelprofilnut eingelassen
13 Blrste 8 mm Fligelhohe Exakter Zuschnitt bei Einbau 4x Hohe In Fligelprofilnut eingelassen
14 Dichtungsprofil ST Fligelhohe Exakter Zuschnitt bei Einbau 1 Stk. In der Profilkammer
15 Stabilisierungsprofil Elementbreite Elementbreite /4 — 120 mm 2 Stk. Optional
16 Verbinder fiir - - 4 Stk. Nur in Verbindung mit Pos. 15

Stabilisierungsprofil
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Allgemeine Hinweise

= Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder
Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

= |ndieser Anleitung wurden die Hauptvarianten zu der AL-IS Schiebetlr beschrieben. Fir alle
Sonderkonstruktionen und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte
entsprechend anzupassen.

= Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen der Schiebetiren sind nur als Montagebeispiel zu sehen. Die
Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

= Alle MalRe, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

= Da es sich beim Insektenschutzgitter um ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe handelt, kann es
bedingt durch Witterungseinfliisse, nach gewisser Zeit zu Wellenbildung im Gitter kommen.

Sicherheitshinweise

= Arbeiten an Maschinen (z.B. Sage) diirfen nur durch geschultes Personal ausgefiihrt werden. Es gelten im
Allgemeinen die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.
Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

= Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!
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Zusammenbau Rahmen (V2, V3, V5, V6, V8, V9)

Sagen Sie die bendétigten Profile. (siehe Stlckliste)
Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

Bauseitige Montage
Eckverbinder Pos. 9 in die Kammer des
Rahmenprofils Pos. 2 schieben und mit den
beiliegenden Madenschrauben verbinden
\hhé
Rahmen 3-seitig
L

Pos. 2
/

Bei 3-seitigen Rahmen wird
das Rahmenprofil Pos. 2
einseitig gerade
abgeschnitten
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Zusammenbau Fliigel (bei allen Varianten, bei 2-flg. Varianten 2x)

Sagen Sie die bendtigten Profile. (siehe Stiickliste)
Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

4.

2 Eckverbinder Pos. 8 in die
Kammer des Fliigelprofils Pos. 1
schieben und mit
Eckverbinderpresse verbinden.
Arbeiten an der Presse nur durch
geschultes Personal!

i

0
™
S

Nur bei V7, V8, V9
Dichtungsprofil ST
Pos. 14 auf lange
Schneiden, ausklinken
1x und beilegen.

6.

AN NN N NN N NN N AN

NN N N N N N N NN Y

NN N NN N N N N N AN

Laufwagen (Pos. 10) in
Profilkammer des
unteren Fligelprofils
einfligen

\

NN NN A N N NN NN

NN U N N N NN N N N N

3

2. w
Feststeller (Pos. 10) in die
P Fligelprofile (Elementhdhe)
1 einfligen
1~ d

prere
LT LT L
/////

A LA
e // //
/”////
T LT

A
L~ //’ /_,/
/////
T T 1

T L
L~ // //
/////
/////
/”////’
g=gid N
T LT
///
L~

Mit Montageroller den Keder Pos. 6/7 einrollen.
Keder vor dem Einrollen im warmen Wasser erhitzen.
Keder @¢4,7 Pos. 8 bei reilfester, Edelstahlgaze
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Biirsten und Dichtungen

Schiebetiir Varianten mit einem Fliigel:
(V1) Schiebetiir 1-flg. ohne Rahmen

Pos. 17 % [é‘ |
RS FS-Keder

‘ Pos. 13

Burste 8 mm

Pos. 12 I
Burste 4 mm

(V2) Schiebetiir 1-flg. mit Rahmen umlaufend
(V3) Schiebetiir 1-flg. mit Rahmen 3-seitig

Pos. 12
Burste 4 mm

’ Pos. 13
Blrste 8 mm

JA\
/ &\
\

Schiebetiir Varianten mit 2 Fliigeln:

(V4) Schiebetur 2-flg. mit 2 Fligeln (gegeneinander | (V5) / (V6) Schiebetir 2-flg. mit 2 Fig
laufend) (gegeneinander) mit Rahmen oder Rahmen 3-seitig

_::f"\‘ % ﬂ B
A psui e T—
/ N Pos. 17 M ==
‘ FH RS FS-Keder ‘ ’
SaEd | | —
| ae ) | ~ L~ |
Pos. 12 SLsn Pos. 12 Pos. 12 A Pos. 12
Burste 4 mm Birste 4 mm Birste 4 mm Biirste 4 mm

(V7) Schiebetir 2-flg. ohne Rahmen (beide Fliigel auf einer Schiene laufend)

P

An beiden Fliigeln!

An beiden Fliigeln! § Pos. 13

:Zi-stlez4 mm — ‘ ‘ ‘ Wm

Pos. 14 s j % ﬂ
Dichtungsprofil ST . Pos. 17
RS FS-Keder An beiden Fliigeln!

(V8) Schiebetliir 2-flg. mit Rahmen umlaufend (beide Fliigel auf einer Schiene laufend)
(V9) Schiebetliir 2-flg. mit Rahmen 3-seitig (beide Fliigel auf einer Schiene laufend)

An beiden Fliigeln!
LT I~
Eos. 124 —_— ™~ An beiden Fliigeln!
Urste 4 mm T~ Pos. 13
Q| ‘ ’ ‘ » Burste 8 mm
o] = 11—
Pos. 14 |\g\ FEE i
Dichtungsprofil ST

Es ist moglich andere Biirsten als Vorgegeben zu verwenden, dies kann aber die Funktion der Schiebetiir
beeintrachtigen!
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Montagevorbereitung bei Schiebetiir ohne Rahmen (V1, V4, V7)

Nur das obere Profil!

RS FS-Keder Pos. 21 auf Lange
von Bodenschiene Pos. 3, 4 oder
5 schneiden und einkleben.

U-Bodenschiene (Pos. 5) 2x

P

NN N N N N N A N NN N

ARV W AT

ANAVANANANA VA NA VAN VAN WA A NN
AR WA W VA A\ \Y

\:

a%Q\\\\\\\\\\\\\\WE

!

BN

L)

5o

Anzahl der Bohrungen:
Elementbreite...

<150 cm: 2

<250cm: 3

<350cm: 4

<500cm: 5

>2600cm: 6

RN N N O WO O N O N A Y

M S S S S SN S NS SN N SN

ANAANANANA AN NN A N NN NN\

E%}\\\\\\\\\\\\\\WH
B\ AN N A N A A N A AN NN \

T-Bodenschiene f. ST Pos. 3

U-Bodenschiene f. ST Pos. 5

Bodenschiene bohren und
senken fir
Senkkopfschraube ¢2,9
Aufteilung Bohrungen
siehe oben

A
e

U-Bodenschiene mittig
bohren und senken fir
Senkkopfschraube ¢4,5
Aufteilung Bohrungen
siehe oben

Fiihrung ,,Z“ bohren und
senken fir
Senkkopfschraube ¢4,5
Aufteilung Bohrungen
siehe oben
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Montagevorbereitung bei Schiebetiir mit Rahmen (v2, v3, v5, ve, v8, v9)

"'EJ i

\

»\l'l‘:] i

Anzahl der Bohrungen:
Elementbreite...

<150 cm:2x2
<250cm:2x3
<350cm:2x4
<500cm:2x5
2600cm:2x6

Befestigung fiir Rahmenprofil ST Pos. 2 von vorn

Befestigung fiir Rahmenprofil ST Pos. 2 seitlich

oben

Rahmenprofil bohren und
senken fiir
Senkkopfschraube ¢4,5x50

Aufteilung Bohrungen siehe

Rahmenprofil bohren und
senken fur
Senkkopfschraube @4,5x35
Aufteilung Bohrungen siehe
oben

Befestigung von T-Bodenschiene Pos. 3 oder Fiihrung ,,Z“ Pos. 4 oder U-Bodenschiene Pos. 5 bei 3-seitigen

Rahmen

= Befestigung und Aufteilung der Bohrungen, wie bei Schiebetiir ohne Rahmen

Packungsbeilage bei ST unten gelagert ohne Rahmen (V1; V4; V7)

Art.-Nr.: Anzahl
Senkkopfschraube 84,5 x 35 mm 891192200 ... Anzahl wie Bohrungen
Senkkopfschraube 2,9 x 16 mm 891193100 ... Anzahl wie Bohrungen (bei Pos. 3)
Nippelschraube (als Anschlag) 891194400 4 Stk. (pro Fligel)
Montageanleitung ST unten gelagert | 897151020 1 Stk.

Packungsbeilage bei ST unten gelagert mit Rahmen (V2;V3;V5;V6;V8;V9)

Art.-Nr.: Bezeichnung Anzahl
Ohne Bohrung - - B,
Bohrung von vorn (Senkung) 891190100 | Senkkopfschraube 4,5 x 50 mm Anzahl wie Bohrungen
891020... Abdeckzierkappen (farblich abgestimmt) | Anzahl wie Bohrungen
Bohrung seitlich 891192200 | Senkkopfschraube 4,5 x 35 mm Anzahl wie Bohrungen
891020... Abdeckzierkappen (farblich abgestimmt) | Anzahl wie Bohrungen
Beiliegendes T-, Z- oder U-Profil 891192200 | Senkkopfschraube 4,5 x 35 mm Anzahl wie Bohrungen
(3-seitiger Rahmen) 891193100 | Senkkopfschraube 2,9 x 16 mm Anz. wie Bohrungen (Pos 3)
Montageanleitung ST unten 897151020 1Stk

gelagert
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15. Fertigungsanleitung Lichtschachtabdeckung LSA

Explosionszeichnung
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:o
0
X
%

>
2SR
S5
TSR
CETETETETETESS
TSI
CSISISISISISEELS
TECSTSTITSTETSTETS
L STSTETETITITSTSTSTS
CICSISISISIEIEIIIILS
CETSTSTSTSTSTSTSTSTS
SETSTETETETETETSTS
SSISESISISESIIISISTS
TSI
SECSISISISESLISESES

40

40

Alu-Winkel 40 x 40 x 2
Art.-Nr.: 190131041
(nicht in Expl.zng.)

2 3
Einzelteile
1 L0 2
Rahmenprofil LSA Eckverbinder fiir LSA
~~ Art.-Nr.: 300501041 Art.-Nr.: 300530100
3 4
19,4
Streckmetallgitter fiir LSA ~ Kederschutzprofil
Art.-Nr.: 300536141 m Art.-Nr.: 300135100
5 6
Biirste 8mm Winkelbiirste fiir LSA
8 Art.-Nr.: 300135600 Art.-Nr.: 300535100
B . .
7 Befestigungszubehor fiir 8 e L:;i?ﬁ::is(:;‘ behor fir
LSA .
Art.-Nr.: 300530200 \ fr'tt?knra-t'avoéusgg%z)
(nicht in Expl.zng.) (nic'ht |n Expl.zng.)
9 10

Gewindefurchende Senk-
kopfschraube M5 x 10
Art.-Nr.: 020972510
(Wrth , nicht in Expl.zng.)
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Stiickliste / AbzugsmaRe:

Lichtschachtabdeckung
Pos | Bezeichnung Bezug AbzugsmaR Stk. Bemerkung
1 Rahmenprofil LSA Elementbreite - 2x Breite Gehrungsschnitt beidseitig
Elementlange 2x Lange
2 Eckverbinder fir LSA - - 4 Stk. in Rahmenprofil verklemmt
3 Streckmetallgitter fur LSA Flache -55mm 1x -
(Lange x Breite)
4 Kederschutzprofil Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite in Rahmenprofil
Elementlange 2x Lange eingeschoben
5 Biirste 8mm Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 2x Breite in Funktionsnut
Elementlange 2x Lange Bei Wandanschluss nur 3
Stk.
6 Winkelbirste flr LSA Elementbreite Exakter Zuschnitt bei Einbau 1 Stk. in Funktionsnut
7 Befestigungszubehor fiir LSA | - - 4 Stk. Lose beigelegt
8 Befestigungszubehor fiir LSA | - - 4 Stk. Lose beigelegt
(verdeckt) alternativ zu Pos. 7
9 Alu-Winkel 40 x40 x2 Elementbreite - 1 Stk. An einem Element
(nur bei LSA 2-teilig) vormontiert
10 Gewindefurchende - - 4 Stk. 2 Stk. mit Winkel an Element
Senkkopfschraube M5x10 verschraubt
2 Stk. Lose beigelegt

Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung beschreibt stichpunktartig die wesentlichen Fertigungsschritte. Je nach Anforderungen oder
Arbeitsweise kann die Reihenfolge der Arbeiten variieren.

In dieser Anleitung wurde die Hauptvariante der AL-IS Lichtschachtabdeckung beschrieben. Fir alle
Sonderkonstruktionen und nicht in der Anleitung beschriebenen Varianten, sind die Fertigungsschritte
entsprechend anzupassen.

Alle in der Anleitung beschriebenen Befestigungen der Lichtschachtabdeckung sind nur als Montagebeispiel zu
sehen. Die Anzahl und die Art der Befestigung ist dem Montageuntergrund anzupassen.

Alle Male, wenn nicht anders vermerkt, in Darstellungen in mm.

Sicherheitshinweise

Arbeiten an Maschinen (z.B. Sage) dirfen nur durch geschultes Personal ausgefiihrt werden. Es gelten im
Allgemeinen die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die geltenden Richtlinien (z.B.
Maschinenrichtlinie) des Herstellers.

Scharfe Kanten an Bauteilen, Verletzungsgefahr!
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Zusammenbau Lichtschachtabdeckung

1.
Sagen Sie die bendtigten Profile. (siehe Stiickliste)
Sagearbeiten nur durch geschultes Personal!

Q

Eckverbinder in die Ecken schieben,
Streckmetallgitter einfligen und mit
Innensechskantschlissel die Ecken

verklemmen.
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X
%
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_F
Kederschutzprofil wie gezeigt
einschieben und mit geeigneter
Vorrichtung eindriicken
4. LSA 2-teilig
Auf der Montageseite des Winkels darf
keine Winkelbiirste im Rahmen verbaut Vor dem Zusammenbau des
werden. Rahmens muss die Bohrung
Lage der Bohrungen im Verbindungswinkel zur Befestigung des Winkels
(falls vorhanden Bohrschablone benutzen) auf @ 4,6 mm aufgebohrt

werden.

?8

Gewindefurchende Senkkopfschraube

’\ /’ M5x8
7> Woirth Art.-Nr.: 0209 725 08

Schraube leicht anziehen!

Der Verbindungswinkel muss an einem
LSA-Element vormontiert werden!
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Packungsbeilage bei LSA

;

bei Wandanschluss:
sonst auch hier 8 mm Birste

(bei LSA 2-teilig keine Burste)

Art.-Nr.: Anzahl
Befestigungs- | 300530200 | 4 Stk.
zubehor fir
LSA
Befestigungs- | 300530500 | 4 Stk.
zubehor fir (alternativ)
LSA (verdeckt)
Montage- 897151023 | 1 Stk.
anleitung LSA
Winkel 190131041 | 1 Stk.
40x40x 2 (nur bei LSA

2-teilig)

Gewinde- 020972508 | 2 Stk.
furchende (Wdarth (nur bei LSA
Senkkopf- Art.- Nr.) 2-teilig)
schraube

M5x 8




Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.
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