ALUKON

MONTAGEANLEITUNG , EASY-CLICK.3“

Das Verriegelungssystem fiir Insektengitter im Rollladenelement und Insektenschutzrollos.

Funktion:
Die beiden seitlichen Gleiter in der Schlussleiste SL-1.2 rasten beim Herunterziehen des Insektengitters in
den Endstiicken ein und kénnen durch Druck auf die Schlussleiste wieder entriegelt werden.

Bitte beachten:

Die beiden Endstiicke miissen unbedingt vor der Montage der Rollladenelemente bzw. der
Insektenrollos in die Fiihrungsschienen eingeschoben werden. Die genaue Positionierung der Endstiicke
erfolgt allerdings erst nach dem Einbau.

Es ist darauf zu achten, dass die Fiihrungsschienen waagrecht und parallel zueinander montiert werden.
Die beiden Endstiicke (Pos. 1) miissen bei der Endmontage auf gleicher Hohe sitzen, damit der Gleiter in
beide gleichmaRBig einrastet.

Falls das Insektengitter bis zur Fensterbank gehen soll, muss in die untere Nut der Schlussleiste eine
Biirste mit mindestens 20 mm Florhohe eingebracht werden, da die Gleiter sonst nicht ordnungsgeman

entriegeln kénnen.

Montage:

1. Endstiicke in die Fiihrungsschienen einschieben und Schrauben anziehen

Gleiter beidseitig in die Schlussleiste SL-1.2 einbauen

3. Endstiicke nach der Montage der Rollladen bzw. Insektenrollos in die vorgesehene Position bringen
und fest anziehen

N

=  Optional ausschneiden der Schrégbiirste + Biirste in der Fiihrungsschiene
(sollte der Easy-Click.3 Gleiter (3) nicht im Endstiick (1) einrasten / verriegeln, muss die Schragburste +
Blrste in der Insektenschutz-Laufkammer der Fihrungsschiene im Bereich des Endstiickes (1)
ausgeschnitten werden)

An beiden
Flihrungsschienenenden im
Bereich des Easy-Click .3
Endstickes (1)!
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