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INHALTSVERZEICHNIS

VARIANTE SPANNRAHMEN SP-V (10 MM/18 MM) FENSTERTYP 6

SPV-11 SP-V 10 mm, Fenster flachenversetzt, ohne Wetterschenkel Kunststoff 8

SPV-1.2 SP-V 10 mm, Fenster flachenversetzt, ohne Wetterschenkel Holz-/Alu, Versatz > 11 mm 9

SPV-2 SP-V 10 mm, Fenster flachenversetzt, mit Wetterschutz- Holz 10
schiene ohne Wetterschenkel

SPV-31 SP-V 10 mm, Fenster flachenversetzt, Wetterschenkel am Holz 1
Blendrahmen

SPV-3.2 SP-V 10 mm, Stulpfenster mit zurlickgesetzten Stulp Abb.: Kunststoff 12

SPV-4 SP-V 10 mm, Fenster flachenversetzt, mehrfligelig mit Abb.: Holz 13
Pfosten und/oder Kampfer

SPV-5 SP-V 10 mm, Fenster flachenversetzt, mit vorgesetztem Abb.: Kunststoff 14
Rollladen

SPV-6 SP-V 18 mm, Fenster flichenversetzt, mit Softline Uberschlag  Abb.: Kunststoff 15

VARIANTE SPANNRAHMEN SP-B (35 MM /40 MM /24 MM) FENSTERTYP FENSTERTYP 16

SPB-1 SP-B 35 mm, Fenster flachenblindig oder flachenversetzt, Kunststoff 18
ohne Wetterschenkel

SPB-2 SP-B 35 mm, Fenster flachenblindig flachenversetzt, Kunststoff 19
Wetterschenkel am Flugelrahmen

SPB-3 SP-B 35 mm, Fenster flachenblindig flachenversetzt, mit Holz 20
Wetterschutzschiene oder Wetterschenkel am Blendrahmen

SPB-4 SP-B 35 mm, Sonderlosung: Fenster flaichenbiindig oder Abb.: Holz 21
flachenversetzt, Montage mit Befestigungswinkel

SPB-5 SP-B 35 mm, Fenster flachenbundig flachenversetzt, mehrfli- Abb.: Holz 22
gelig mit Pfosten und/oder Kampfer

SPB-6.1 SP-B 35 mm, Sonderlosung: Fenster flaichenbiindig oder Alu, Versatz < 11 mm 23
-versetzt mit geringem Flachenversatz

SPB-6.2 SP-B 35 mm, Sonderlosung: Fenster flaichenbiindig oder 24
-versetzt mit geringem Flachenversatz

SPB-7 SP-B 35 mm, Fenster flachenbindig oder flachenversetzt mit  Abb.: Kunststoff 25
vorgesetztem Rollladen mit ,Distanz-Fuhrungsschiene”

SPB-8 §P-B 35 mm, Fenster flachenversetzt, Spannrahmen im Abb.: Kunststoff 26
Uberschlag sitzend

SPB-9 SP-B 40 mm, Softline Fenster Abb.: Kunststoff 27

VARIANTE SPANNRAHMEN SP-F (35 MM/24 MM) FENSTERTYP FENSTERTYP 28

SPF-1 SP-F 35 mm, Fenster flachenversetzt, mit oder ohne Wetter- Abb.: Holz 30
schenkel

SPF-2 SP-F 35 mm, Montage in der Laibung (vor Fenster) Kunststoff 31

SPF-3 SP-F 35 mm, Fenster flachenversetzt oder- bindig, mit Kunststoff 32
vorgesetztem Rollladen

SPF-4 SP-F 24 mm, Fenster flachenversetzt, mit oder ohne Abb.: Holz 33
Wetterschenkel

VARIANTE DREHRAHMEN DR-B 34

DRB-1 Drehrahmen DR-B 35 mm, ohne Rahmen 36

DRB-2 Drehrahmen DR-B 35 mm, mit Rahmen umlaufend 37

VARIANTE DREHRAHMEN DR-V 38

DRV-1 Drehrahmen DR-V 18 mm, ohne Rahmen 40

DRV-2 Drehrahmen DR-V 18 mm, mit Rahmen umlaufend 41



VARIANTE INSEKTENROLLO IR 42
IR-1 Insektenrollo IR flr Fenster, Montage auf dem Fenster 44
IR-2 Insektenrollo IR fiir Fenster, Montage in der Laibung 45
IR-3 Insektenrollo IR fir Fenster, Montage vor Aufsatzrollladen 46
IR-4.1 Insektenrollo IR fiir Dachflachenfenster 47
IR-4.2 Insektenrollo IR fiir Dachflaichenfenster 48
VARIANTE DREHTUR RT-B 50
RT-1 Drehttr RT-B 35 mm, ohne Rahmen 52
RT-2 Drehtir RT-B 35 mm, Rahmen 3-seitig oder 4-seitig, Montage der Fenstertur 53
RT-2.1 Drehtiir RT-B 35 mm, Rahmen 3-seitig seitlich offen 54
RT-3 Drehtur RT-B 35 mm, Rahmen 3-seitig oder 4-seitig, Montage in der Laibung 55
RT-4 Drehtlr RT-B 35 mm, mit Rahmen 2-fligelig 56
VARIANTE DREHTUR RT-V 58
RT-5 Drehttr RT-V 18 mm, flachenversetzte Tur, ohne Rahmen 60
RT-6 Drehtir RT-V 18 mm, Rahmen 3-seitig oder 4-seitig, Montage auf Fenstertlr 61
RT-7 Drehtiir RT-V 18 mm, mit Rahmen 2-fligelig 62
VARIANTE Pendeltiir PT 64
PT-8 Pendeltur PT 66
VARIANTE DREHTUR RT 50 68
RT50-1 Drehtiir RT 50, Rahmen 3-seitig oder 4-seitig, Montage der Fenstertlr 70
RT50-2 Drehtur RT 50, Rahmen 3-seitig oder 4-seitig, Montage in der Laibung 71
VARIANTE SCHIEBETUR ST OBEN GELAGERT 72
STO-1 Schiebetlr ST 1-fliigelig mit U-Fihrung und Z-Profil oder Bodenschiene 74
STO-2 Schiebetir ST 1-fliigelig mit Rahmen 75
STO-3 Schiebetlr ST 2-fliigelig Fligel in einer Fiihrung, mit U-Fithrung und Z-Profil 76
oder Bodenschiene
STO-4 Schiebetlr ST 2-fliigelig mit 2 x U-Flihrung und 2 x Bodenschiene 77
VARIANTE SCHIEBETUR ST UNTEN GELAGERT 78
STUA Schiebetiir ST 1-fliigelig mit Z-Z-Laufschiene 80
STU-2 Schiebetlr ST 1-fliigelig mit Z-U-Laufschiene oder Bodenschiene 81
STU-3 Schiebetlr ST 1-fliigelig mit U-U-Laufschiene 82
STU-4 Schiebetlr ST 1-fliigelig mit Rahmen umlaufend 83
STU-5 Schiebetlr ST 2-fliigelig in einer Fiihrung Z, U-Lauschiene oder Rahmenprofil umlaufend 84
STU-6 Schiebetir ST 2-fliigelig mit U-U-Laufschienen 85
STU-7 Schiebetlr ST 2-fliigelig mit Rahmenprofil umlaufend 86
VARIANTE PLISSEETUR 88
PST-1 Plisseetiir 1-fliigelig Montage dem Fenster 90
PST-2 Plisseetiir 1-fliigelig Montage in der Laibung 91
PST-3 Plisseetiir 2-fliigelig 92
VARIANTE LICHTSCHACHTABDECKUNG LSA 94
LSA-1 Lichtschachtabdeckung LSA Standard/verdeckte Befestigung 96
LSA-2 Lichtschachtabdeckung LSA 2-teilig 97



ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND BESTELLANGABEN

FUR ALUKON INSEKTENSCHUTZSYSTEME

Bitte verwenden Sie generell unsere Bestellformulare, die Sie als Kopiervorlagen in der ALUKON Preisliste
finden. AuRerdem konnen Sie diese auch als PDF-Datei von unserer Homepage downloaden oder bei uns
per E-Mail Uber info@alukon.com anfordern. Hierdurch wird gewahrleistet, dass die Angaben in aller Regel
vollstandig sind und ohne Nachfragen weiterbearbeitet werden konnen.

Reichen Sie Ihre Bestellungen und ggf. Anderungen immer in schriftlicher Form ein (nicht telefonisch) - es gilt
grundsatzlich der Inhalt unserer schriftlichen Auftragsbestatigung als verbindliche Leistungsbeschreibung.

Uberprifen Sie grundsatzlich unsere Auftragsbestatigungen und geben Sie uns sofort Bescheid, wenn irgend-
welche Unstimmigkeiten gegenuber Ihrer Bestellung vorhanden sind. Wenn wir innerhalb von 24 Stunden ab
Bestatigungsdatum keine Nachricht von Ihnen erhalten, werden die Auftrage wie bestatigt gefertigt.

Allgemein:

« Vermerken Sie bitte bei Ihren Bestellungen erst die Breite, dann die Hohe (siehe hierzu die Angaben
dieser AufmaRanleitung sowie die Angaben der Bestellformulare).

« Um Missverstandnisse zu vermeiden, verwenden Sie niemals Zahlen fur die Farbangaben, sondern
schreiben Sie lediglich die entsprechenden Farben auf Ihre Bestellungen.

« Unsere Standardfarben sind keine RAL-TOne.

« Damit wir Ihnen bei Ruckfragen eine schnelle Auskunft erteilen konnen, ware es von Vorteil, wenn Sie auf
Ihren Bestellungen eine Kommissionsbezeichnung oder eine entsprechende Nummer auffuhren.

« Unsere Fertigelemente liefern wir montagefertig im Stecksystem.

« Wir mochten darauf hinweisen, dass vor der Montage zu prufen ist, ob die optional mitgelieferten Be-
festigungsmittel flir das jeweilige Fenster/Untergrund geeignet sind. Bei Metallfenstern missen grund-
satzlich V2A Schrauben verwendet werden. Um ein Abbrechen der Schrauben zu verhindern, sollten die
Bohrlocher entsprechend groRer sein.



Insektenschutz-Produkte:

» Bei besonderen Anforderungen an das Insektenschutzgewebe empfehlen wir die Ausfihrung mit reil3fester
Gaze, um Beschadigungen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere fur die Drehtur RT 50. Bei der Drehtlr RT-B
und RT-V kann optional ein Trittschutzblech im unteren Bereich (Héhe 10 cm) integriert werden.

» Grundsatzlich werden Insektenschutzelemente nicht gebohrt, da eine alternative Befestigung mit doppel-
seitigem Spiegelklebeband o. a. moglich ist. Soll eine werksseitige Bohrung erfolgen, ist dies bei der Bestellung

anzugeben.

» Bei gefrierendem Regen oder bei hohen Minustemperaturen kann es durchaus vorkommen, dass Schluss-
leisten oder bewegliche Rahmenteile anfrieren.

* Insektenschutz-Produkte durfen die Entwasserung der dahinterliegenden Fenster und Turen nicht
behindern.

AufmaB- und Bestellhilfe:

* Diese Aufmali- und Bestellhilfe ist als Einbau- und AufmaBempfehlung zu verstehen. Sie bildet keinesfalls
alle moglichen Einbausituationen ab und ist je nach Anwendungsfall anzugleichen.

* MaRe in mm wenn nicht anders vermerkt.



SPANNRAHMEN SP-V EINZELTEILE

10 MM ODER 18 MM SCHENKEL

Bauteilliste:

Schlitten fur Haken SP-V

Stabilisierungsprofil

Verbinder fiir SP Stabilisierungsprofil

Grifflasche flir SP

Birste 8 mm

6

7

8

9

10

Rahmenprofil SP-V 10 mm oder 18 mm

Eckverbinder fiir SP und RT

Gaze fur SP, RT, ST

Keder fiir SP, RT, ST (51 mm)

lang/kurz

’

Haken fur Spannrahmen

1

2

3

4

5
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SPANNRAHMEN SP-V TECHNISCHER UBERBLICK

10 MM ODER 18 MM SCHENKEL

SP-V 10 mm/SP-V 18 mm Grundsaitzliche AufmaBtipps fiir SP-V

min. Breite/Hohe: 25cm * Das Stabilisierungsprofil wird in der Regel mittig und parallel
Breite/Hohe: 200 zur kurzeren Seite angebracht. Sollten Sie eine abweichende

max. breite/Hone: cm Anordnung des Stabilisierungsprofils wiinschen, geben Sie

> 160 cm Breite/Hdhe wird ein mittiges Stabilisierungsprofil dies bitte bei der Bestellung an.

montiert * Bei Uberschlagabschragung = 10° oder bei tiefen Uberschlagen
Blendrahmenlichte nicht innen messen, sondern bei ca. 10 mm
Tiefe von auBen (= Innenkante Spannrahmen).

Position Haken

Einhdngehaken fiir Uberschlagstiefen:

[ 10 mm 12 mm 14 mm
H 15 mm 16 mm 17 mm
18 mm 20 mm 22 mm
24 mm 25 mm 26 mm
. . 27 mm 28 mm 30 mm
- 32 mm 34 mm 36 mm
E:;ii:iiiiiiiiif 38 mm 40 mm 42 mm

| 44 mm 46 mm

Standard

Mittige Befestigung:
Ab einer Elementhohe von 130 cm wird ein weiterer Haken zur
mittleren Befestigung auf beiden Seiten eingefligt.




SPANNRAHMEN SP-V 10 MM

VARIANTE: SPV-11

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 18 mm
lichte Hohe Blendrahmen + 18 mm

® Flachenversetzt > 11 mm
e Blendrahmeniiberschlag umlaufend identisch BestellhGhe
® Ohne Wetterschenkel (z. B. Kunststofffenster)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt Vertikalschnitt

Bestellbreite

lichte Breite 9

Uberschlagstiefe

Bestellhohe
lichte Hohe
Innenseite

-

Innenseite
Fligelrahmen o

Blendrahmen

|

Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-V 10 mm AL-IS.2 Stabilisierungsprofil
mit Burste 8 mm Art.-Nr. 3001030FF

Art.-Nr. 3001012FF

42 | L 34 _

_10_‘_ 17 _ 20 _

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Mindest-Blendrahmenbreite aufRen beachten, da der Spannrahmen umlaufend tber die Blendrahmenlichte Ubersteht.




SPANNRAHMEN SP-V 10 MM

VARIANTE: SPV-1.2

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRe (siehe Schnittdarstellungen):
* Flachenversetzt =11 mm Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 18 mm
* Blendrahmeniiberschlag umlaufend identisch Bestellhohe = lichte HGhe Blendrahmen + 18 mm

* Ohne Wetterschenkel (z. B. Holz-Alu-Fenster;
siehe auch Alternative Seite 24)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt Vertikalschnitt

Bestellbreite L

9, lichte Breite 9

Bestellhohe
lichte Hohe
Innenseite

Innenseite

Fligelrahmen

Blendrahmen

Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-V 10 mm AL-IS.2 Stabilisierungsprofil
mit Blrste 8 mm Art-Nr. 3001030FF
Art-Nr. 3001012FF

) 2 34

; : , o

S YRR (G J~s
_10_‘_ 17 _ 20 _

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Mindest-Blendrahmenbreite aulRen beachten, da der Spannrahmen umlaufend tber die Blendrahmenlichte ubersteht.




SPANNRAHMEN SP-V 10 MM

VARIANTE: SPV-2

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 18 mm
= lichte Hohe Blendrahmen + 19 mm

® Flachenversetzt > 11 mm
* Wetterschutzschiene am Blendrahmen (ohne Wetterschenkel) | Bestellhohe

(z. B. Holzfenster)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt Vertikalschnitt

Bestellbreite

9, lichte Breite 9 2

Uberschlagstiefe

1
1
“A

= az

Fligelrahmen

Blendrahmen

Vertikalschnitt

Bestellhohe
lichte Hohe

]
— U
L™

Bestellhohe
Innenseite

langere Burste unten zur Abdichtung
Abb. Burste 12,5 mm = max. 10,5 mm

Innenseite

Abdichtung _
oder Burste 20 mm = max. 18 mm
Abdichtun I
s L
Moglichkeit zum Ausgleich des Abstands. Profil
muss extra bei der Bestellung angegeben werden.
Verwendete Profile
AL-1S.3 Rahmenprofil SP-V 10 mm AL-IS.2 Stabilisierungsprofil
mit Blrste 8 mm Art-Nr. 3001030FF
Art.-Nr. 3001012FF
- 42 | L 34 _
[P
=~ | 1 1
_10_‘_ 17 _ 20 _

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Mindest-Blendrahmenbreite auRen beachten, da der Spannrahmen umlaufend tber die Blendrahmenlichte tbersteht
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SPANNRAHMEN SP-V 10 MM UND SP-B 35 MM

VARIANTE: SPV-3.1

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRe (siehe Schnittdarstellungen):
e Flichenversetzt > 11 mm Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 18 mm
e \Wetterschenkel am Blendrahmen Bestellhohe = lichte HOohe Blendrahmen + 7 mm
(MaR ohne Biirste)
Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt Vertikalschnitt
o Bestellbreite
£ 9, lichte Breite 9
o L
[}
=1 I
2| 2 g
= H-] 1]
3| I 2
% £ 2
al S £
| ¢ ]
I Innenseite
Fligelrahmen
Blendrahmen
Birste 8 mm
Verwendete Profile
AL-1S.3 Rahmenprofil SP-V 10 mm AL-1S.2 Stabilisierungsprofil AL-IS.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm
mit Blrste 8 mm Art.-Nr. 3001030FF mit Blrste 8 mm
Art-Nr. 3001012FF Art-Nr. 3001023FF
L 42 R - L35 -‘
- T ]
4 —i—"'l'l__.!ﬁl-.l “ "-E-" L3 :] =
\—Il 1 1 i
_10_‘_ 17 _ 20 _ 20 _‘
Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Bei Demontage des Spannrahmens muR der Haken verstellt werden.
* Mindest-Blendrahmenbreite aulRen beachten, da der Spannrahmen oben und seitlich iber die Blendrahmenlichte lGbersteht.
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SPANNRAHMEN SP-V 10 MM UND SP-B 35 MM

VARIANTE: SPV-3.2

fiir folgenden Fenstertyp:

® Flachenversetzt > 11 mm
® Stulpfenster mit zurtickgesetzten Stulp

lichte Breite Blendrahmen + 27 mm
lichte Hohe Blendrahmen + 18 mm
(MaB ohne Blirste)

BestellmaBe (siehe Schnittdarstellungen):

Schnittdarstellungen

Einbaubeispiele

Horizontalschnitt

langere Burste um Stulp abzudichten
Abb. Blrste 12,5 mm = max. 10,5 mm
Abdichtung

oder Birste 20 mm = max. 18 mm
Abdichtung

K

il

Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-V 10 mm
mit Blrste 8 mm
Art.-Nr. 3001012FF

42

i : I
| T o0
Hl hl !

_10_‘_ 17

AL-1S.2 Stabilisierungsprofil
Art.-Nr. 3001030FF

Vertikalschnitt

Uberschlagstiefe

Bestellhohe
Innenseite

lichte Hohe

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm
mit Blirste 8 mm
Art-Nr. 3001023FF

- 35 -
3 =

20 _‘

Bei AufmaRB/Bestellung beachten:

* Mindest-Blendrahmenbreite aufRen beachten, da der Spannrahmen oben und seitlich iber die Blendrahmenlichte libersteht.
* MaR zwischen Stulp und BlendrahmenUberschalg angeben, damit richtige Burste zum Abdichten gewahlt werden kann.




SPANNRAHMEN SP-V 10 MM

VARIANTE: SPV-4

fiir folgenden Fenstertyp:

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

e Flichenversetzt > 11 mm Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 18 mm
* Mehrfliigelig mit Pfosten (vertikal) und/oder Kdmpfer Bestellnéhe = lichte HGhe Blendrahmen + 19 mm
(horizontal) (z. B. hier Holzfenster ohne Wetterschenkel (bzw. variierend je nach Fenstertyp)
dargestellt)
Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt Vertikalschnitt
9
g . o =
g, Bestellbreite 1 Bestellbreite 2 S| 2
£ 2|8
g o o . . = ==
£ L, lichte Breite 1 ol g, lichte Breite2 2l
| = 21 =
— 3 5
|
| Kampfer/
{ I Riegel
| |‘ I (feststehend)
Fligelrahmen Pfosten/Pfosten o
Blendrahmen . =
Innenseite @
i
< | < [
S
2|2 =
= |2
sl g
8|5
M| =
Fligelrahmen
langere Burste unten zur Abdichtung rzmin
Abb. Blrste 12,5 mm = max. 10,5 mm
Abdichtung
oder Birste 20 mm = max. 18 mm
Abdichtung
Verwendete Profile
AL-1S.3 Rahmenprofil SP-V 10 mm AL-1S.2 Stabilisierungsprofil
mit Blrste 8 mm Art-Nr. 3001030FF
Art-Nr. 3001012FF
B 42 _ B 34 _
. T
e w- g p BE
i~ 1 1
_10_‘_ 17 _ 20 .

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

e Darstellung hier fiir ein Holzfenster ohne Wetterschenkel. Es konnen auch andere Fenstertypen mehrfliigelig ausgefiihrt sein
(siehe dann unter jeweiliger Bauform auf den Seiten vorher).
* Mindest-Blendrahmenbreite aulRen beachten, da der Spannrahmen umlaufend tber die Blendrahmenlichte tbersteht.
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SPANNRAHMEN SP-V 10 MM MIT VORGESETZTEM ROLLLADEN

VARIANTE: SPV-5

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):
e Flachenversetzt > 11 mm Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 18 mm
* Blendrahmeniiberschlag umlaufend identisch Bestellhohe = lichte Hohe Blendrahmen + 18 mm

® Ohne Wetterschenkel,
® \orgesetzter Rollladen
(z. B. hier Vorbaurollladen vor Kunststofffenster dargestellt)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt Vertikalschnitt
T |
Platzbedarf flr Schenkel von ” t
g SP-V Rahmen berticksichtigen 3 =1
g (Kasten muss > 10 mm hoher ,_f/'/”
ke Bestellbreite als Blendrahmenlichte sitzen) Il \'__jj
S o o |1l °
5 . . 5| S 2
5 9 lichte Breite o| w = g §
e 12 AR
—_—_— e ———— -_ _—————— £ — - = [T]
m—_1 - -~ N ) g E Il :: E
i
Rollladenbehang /LD_

L
CIHE |
I
Tl
Tl
U_u
=
Innenseite
Fligelrahmen
Blendrahmen
Verwendete Profile
AL-1S.3 Rahmenprofil SP-V 10 mm AL-IS.2 Stabilisierungsprofil
mit Blrste 8 mm Art-Nr. 3001030FF
Art.-Nr. 3001012FF
- 42 . L 34 _
[
i~ 1 1
_10_‘_ 17 _ 20 _

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

® Darauf achten, dass Anschlagstopper o. a. am Rollladen den dahinter liegenden Spannrahmen nicht beschadigen konnen.
* Die Montage und Demontage des Spannrahmens muss jederzeit bei geoffnetem Rollladen moglich sein.

* Mindest-Blendrahmenbreite aufRen beachten, da der Spannrahmen umlaufend tber die Blendrahmenlichte Ubersteht.
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SPANNRAHMEN SP-V 18 MM

VARIANTE: SPV-6

fiir folgenden Fenstertyp:

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

* Flachenversetzt =11 mm

® Blendrahmenuberschlag umlaufend identisch
® Softline-PVC-Fenster

* Ohne Wetterschenkel (z. B. Kunststofffenster)

Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 36 mm Softline Fenster
Bestellhéhe = lichte Hohe Blendrahmen + 36 mm Softline Fenster
Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 34 mm Standard Fenster
Bestellhohe = lichte Hohe Blendrahmen + 34 mm Standard Fenster

[

\

)

= |/

Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt Vertikalschnitt
~
i
]
=]
Bestellbreite —
.“;3 lichte Breite i
£ 18/17 18/17
|

Bestellhohe
lichte Hohe
Innenseite

i A
f B N

) Innenseite T
Fligelrahmen
Blendrahmen
~
i
P
i
Verwendete Profile
AL-1S.3 Rahmenprofil SP-V 18 mm AL-1S.2 Stabilisierungsprofil
mit Blrste 8 mm Art-Nr. 3001030FF
Art.-Nr. 3001013FF
- 50 .‘ - 34 _
’ ) ] ]
E £l 3-w-pEE
i T LETIS —h
.18 | 17 _ I~ -

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Mindest-Blendrahmenbreite aulRen beachten, da der Spannrahmen umlaufend tber die Blendrahmenlichte tbersteht.
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SPANNRAHMEN SP-B EINZELTEILE

Bauteilliste:
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SPANNRAHMEN SP-B TECHNISCHER UBERBLICK

ElementgroRe SP-B Grundsatzliche AufmaRtipps fiir SP-B

min. Breite/Hdhe: 25¢cm * Ab einer ElementgroRe von > 150 cm (Breite oder Hohe) wird
ein Stabilisierungsprofil montiert.

Dieses wird in der Regel mittig und parallel zur kiirzeren Seite
angebracht. Sollten Sie eine abweichende Anordnung des
Stabilisierungsprofils wiinschen, geben Sie dies bitte bei der
Bestellung an.

max. Breite/Hohe: 200 cm

* Bei der Bestellung bitte nur Uberschlagstiefe und Birstentyp
angeben. Standard ist die Blrste 4 mm. Der passende Ein-
hangehaken wird entsprechend den Bestellangaben beigelegt.

Position Haken und Winkel

Variante: Standard Variante: SPB-3 Variante: SPB-4
Art.-Nr. 300151FF
Variante V1 Variante V2
T unten (11 mm)
—_— o | B B
i || | o 1l - T
1 1 1 1 1 1 ENEE NN e | (o] J il
oben (20 mm)
; ; ; - | ar I I N ‘\E
= G
Einhingehaken fiir Uberschlagstiefen
Variante: Standard Bei Variante: SPB-6.1 und SPB-6.2
5mm 6 mm 7 mm 4 mm 5mm 6 mm
8 mm 9 mm 1M mm 7 mm 8 mm 10 mm
13 mm 15 mm 16 mm 12 mm 14 mm 15 mm
17 mm 18 mm 19 mm 16 mm 17 mm 18 mm
27 mm 23 mm 25 mm 20 mm 22 mm 24 mm
27 mm 29 mm 3T mm 26 mm 28 mm 30 mm
33 mm 35 mm 37 mm 32 mm 34 mm 36 mm
Bei Biirste 8 mm Uberschlagstiefe
+1 mm bei SPB-1 und SPB-2
Mittelarretierung:

Ab einer Elementhdhe von 130 cm wird ein weiterer Haken zur
mittleren Befestigung auf beiden Seiten angebracht.
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SPANNRAHMEN SP-B 35 MM

VARIANTE: SPB-1

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):
* Flichenbiindig, halbversetzt und flichenversetzt Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 36 mm
e Blendrahmeniiberschlag umlaufend identisch Bestellhohe = lichte HGhe Blendrahmen + 40 mm

® Ohne Wetterschenkel (z. B. Kunststofffenster)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt Vertikalschnitt

Abb.: Blirste 4 mm

Bestellbreite

18, lichte Breite 18

12
I_20

Uberschlagstiefe

Bestellhohe
lichte Hohe
Innenseite

il

Innenseite LD

Fligelrahmen

Blendrahmen

(=
~
Verwendete Profile
AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm AL-1S.2 Stabilisierungsprofil
mit Blrste 4 mm (Standard) mit Blirste 8 mm (optional) Art-Nr. 3001030FF
Art.-Nr. 3001023FF Art-Nr. 3001023FF
35
N 35 _ - 4 .34
| f ! | .
of o] :-'] ad I ol
! 1 ! —'H'
o .20 _ o - -
— <

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
o Mindest—Blendrah_menbreite auBen beachten, da der Spannrahmen umlaufend tber die Blendrahmenlichte tbersteht.
® Bei Blirste 8 mm Uberschlagstiefe +1 mm

18



SPANNRAHMEN SP-B 35 MM

VARIANTE: SPB-2

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 36 mm

* Flachenversetzt, flachenbindig und halbversetzt
Bestellhohe lichte Hohe Blendrahmen + 40 mm

* Blendrahmeniberschlag umlaufend identisch
 Wetterschenkel am Fligelrahmen (z. B. Kunststofffenster)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt Vertikalschnitt

Abb.: Blirste 4 mm

Bestellbreite

20

18 lichte Breite 18

Uberschlagstiefe

Bestellhohe
lichte Hohe
Innenseite

Innenseite

Fligelrahmen

20,

Blendrahmen

Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm AL-1S.2 Stabilisierungsprofil
mit Birste 4 mm (Standard) mit Birste 8 mm (optional) Art.-Nr. 3001030FF
Art.-Nr. 3001023FF Art-Nr. 3001023FF
L 35 _ - 35 - - 34 -
‘ - |
o oo :] “ i ol
| t 11 —L=i
R i 20
J 20 J20
& ki

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Wetterschenkel darf nicht mehr als 3 mm Uber Blendrahmen hinaus ragen.

* Platzbedarf fiir ggf. Stabilisierungsprofil beachten z. B. am Wetterschenkel oder anderen vorspringenden Bauteilen (siehe Skizzen).
* Mindest-Blendrahmenbreite aulRen beachten, da der Spannrahmen umlaufend tber die Blendrahmenlichte tbersteht.

e Bei Blirste 8 mm Uberschlagstiefe +1 mm
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SPANNRAHMEN SP-B 35 MM

VARIANTE: SPB-3

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):
e Flichenversetzt, flachenbiindig und halbversetzt Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 36 mm
® Wetterschutzschiene oder Wetterschenkel am Blendrahmen
(z. B. Holzfenster) Bestellhohe V1 = lichte Hohe Blendrahmen + 40 mm
Bestellhohe V2 = lichte Hohe Blendrahmen bis + 22 mm
Wetterschenkel
Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt . Vertikalschnitt V1: Wetterschenkel
Bestellbreite nach aufen gewolbt
%s 18, lichte Breite 18]
I —
| 2 |
D o] !

I_20

Innenseite
Fligelrahmen

Blendrahmen

Bestellhohe
lichte Hohe
Innenseite

Vertikalschnitt V2: Wetterschenkel am Blendrahmen (ragt (iber Blendrahmen)

Bestellhohe
Innenseite

o
~|

langere Birste unten zur Abdichtung
Abb. Blirste 12,5 mm = max. 10,5 mm
Abdichtung

Abb. Blrste 20 mm = max. 18 mm -
Abdichtung
77777 A

Blrste 8 mm

Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm AL-1S.2 Stabilisierungsprofil
mit Blrste 4 mm (Standard) mit Blirste 8 mm (optional) Art-Nr. 3001030FF
Art.-Nr. 3001023FF Art.-Nr. 3001023FF
I 35 R L 35 R I 34 _
) i i L =
1y
T || 20
o - 20 _ F20
. ot
<

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Mindest-Blendrahmenbreite aufen beachten, da der Spannrahmen umlaufend tber die Blendrahmenlichte tibersteht.
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SPANNRAHMEN SP-B 35 MM SONDERLOSUNG

VARIANTE: SPB-4

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRe (siehe Schnittdarstellungen):
e Flichenversetzt, flichenbiindig und halbflichenversetzt Bestellbreite = AuRenkante Spannrahmen
* Spannrahmen-Baubarkeit unabhingig von Blendrahmen- Bestellhohe = AuBenkante Spannrahmen

Uberschlagstiefe
* Keine Uberstehenden Bauteile (wie Wetterschenkel)
(z. B. Holzfenster)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt Vertikalschnitt
1
[+9]
(']
Bestellbreite E'
£
a
[])
= £
3
7]
<] |
[-2]
Innenseite <]
Fligelrahmen
Blendrahmen
o B
3
q

Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 AL-1S.2 Stabilisierungsprofil AL-1S.2 Befestigungswinkel
mm mit Blrste 4 mm (Standard) | Art.-Nr. 3001030FF . 1
Art.-Nr. 3001023FF ]

~ og T
® e ; 14 A
~
35 | 34 . < @ o 1
e - |~ - | 15
- | - ] 15 27
] ] ] - L. -
— 1 — L
[N 1
Y _ 20 _

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Mindest-Blendrahmenbreite aulRen beachten, da der Spannrahmen umlaufend tber die Blendrahmenlichte tbersteht.
* Befestigungswinkel nur in Verbindung mit 4 mm Birste Platzbedarf Befestigungswinkel beachten!




SPANNRAHMEN SP-B 35 MM

VARIANTE: SPB-5

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):
e Flachenversetzt, flichenbiindig oder halbflachenversetzt Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 36 mm
 Mehrfliigelig mit Pfosten (vertikal) und/oder Kdmpfer Bestellhohe = lichte HGhe Blendrahmen + 40 mm

(horizontal) (z. B. hier Holzfenster dargestellt)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt Vertikalschnitte

Variante 1 Variante 2

T
Abb.: Biirste 4 mm @ |7 L =
2 2 hH e
-] g | e
. =
< Bestellbreite = ° g
Z gl 2 2
= AchsmaB Stabilisierungsprofil H g i 1 IH £
2 lichte Breite “nur bei auRermittiger Anordnung 7] @ ! r
5 18 angeben 18| 4 = 1
s | l H=] @ v ~
> -EEEA. | 2 T = 2
P 1 5 2 2 2
j&)
T T T = = [ b
: A ) = ) [ 2
3 — c (]
I | @ = =
) -. N [T @z _ &
/ | / g .o 2 : =
Schlagleiste auRen — Stulp @n%né & < < i _ﬁ &
Fliigelrahmen . SElg 28 2 ] 1 —| g
Blendrahmen Innenseite S 5|5 o5 0 ] i ]
8 < < &= T
Z 3|< g5 3 q,
— o N
2 3E >3 b =
w22 = QO [*] 5
g 2 2 <2 C M = g
£ S|< = <
2 S =
o= t &
c'E =2
> L~ e
e e
o3 T 3 9]
= N £
S8 cE 5
58 3 5
=
<
o

A = langere Blirste unten zur Abdichtung
Abb. Blrste 12,5 mm = max. 10,5 mm Abdichtung
Abb. Blrste 20 mm = max. 18 mm Abdichtung

Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm AL-1S.2 Stabilisierungsprofil
mit Blrste 4 mm (Standard) mit Blirste 8 mm (optional) Art.-Nr. 3001030FF
Art.-Nr. 3001023FF Art.-Nr. 3001023FF
L 35 _ L 35 _ - 34 -
‘—cl I ool — cx.)‘I ~ of
Hl L} - | * 1 |—|1
[ 20
~N - 20 _ i 20 = -
. ©
<

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

® Bei Variante 1 keine Montage/Demontage vom Rauminneren aus moglich.

® Es ist zu prifen, ob auen eine Stulp-Schlagleiste vorhanden ist und diese ggf. iber den Blendrahmen Ubersteht.

* Auf ggf. iberstehenden Wetterschenkel o. a. achten. Mindest-Blendrahmenbreite aufen beachten!

* Platzbedarf fiir evtl. Stabilisierungsprofil beachten. Das Stabilisierungsprofil sollte nicht direkt am Fenster anliegen. Gerauschentwicklung!
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SPANNRAHMEN SP-B 35 MM

VARIANTE: SPB-6.1 V1: ALUMINIUMFENSTER

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 36 mm
lichte Hohe Blendrahmen + 40 mm

* Flachenversetzt, flachenbindig oder halbversetzt
* Blendrahmentiiberschlag umlaufend identisch Bestellhdhe
® Ohne Wetterschenkel

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt Vertikalschnitt

bei Aluminium-
fenster nurin
Verbindung mit

Bestellbreite dicke Biirste S
Zi” lichte Breite =
§ 18, 18 ©
5
1 g
. 20 25
'_= 0 )
= T o
[]) (]
% E 2
['] =] o
[} = =
|
5]
|
I Innenseite '
Fligelrahmen
Blendrahmen ]
o
~
!
Verwendete Profile
AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm AL-IS.2 Stabilisierungsprofil
mit Blrste 8 mm Art.-Nr. 3001030FF
Art.-Nr. 3001023FF
‘ 35 ~ 34 R
4 T 3-w-gEe
'-4] | 1 i
20
. 20 _
9
=t

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
» Wir empfehlen die Ausfuhrung mit dicker Burste, um Druckstellen am Flugelrahmen zu vermeiden.
» Mindest-Blendrahmenbreite aufRen beachten, da der Spannrahmen umlaufend tber die Blendrahmenlichte ubersteht!
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SPANNRAHMEN SP-B 35 MM

VARIANTE: SPB-6.2 V2: HOLZ-ALU-FENSTER, FLACHENVERSATZ < 10 MM

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):
e Flichenversetzt, flachenbiindig oder halbversetzt Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 36 mm
(Flachenversatz < 10 mm) Bestellhohe = lichte Hohe Blendrahmen + 40 mm

® Blendrahmeniiberschlag umlaufend identisch
® Ohne Wetterschenkel

Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt Vertikalschnitt
Bestellbreite bei Holz-Alu-
© Fenster nur in
@ Verbindung mit
o . . dicke Biirste
= 18 . lichte Breite =
N
5
[ o
= T 2
° [ s
@ = £
i Innenseite
Fliigelrahmen
o
Blendrahmen o~
Verwendete Profile
AL-IS.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm AL-IS.2 Stabilisierungsprofil
mit Blrste 8 mm Art-Nr. 3001030FF
Art.-Nr. 3001023FF
35 ~ 34 R
4 T 3-w-gEE
'-4] | 1 —
-2
.20 _
<
=

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
» Wir empfehlen die Ausfuhrung mit dicker Burste, um Druckstellen am Fligelrahmen zu vermeiden.
» Mindest-Blendrahmenbreite auBen beachten, da der Spannrahmen umlaufend Uber die Blendrahmenlichte tUbersteht!
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SPANNRAHMEN SP-B 35 MM MIT VORGESETZTEM ROLLLADEN

VARIANTE: SPB-7

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRe (siehe Schnittdarstellungen):
* Flichenversetzt, flichenbiindig oder halbversetzt Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen + 36 mm
(ohne Wetterschenkel) Bestellhohe = lichte Hohe Blendrahmen + 40 mm

® Blendrahmeniberschlag umlaufend identisch
* orgesetzter Rollladen mit ,Distanz-Flihrungsschiene®
(Abb.: V1 Vorbaurollladen oder V2 Aufsatzrollladen)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt V1: Vorbaurollladen mit Abstandsschiene A 15-CR Vertikalschnitt

&

k3

2 Bestellbreite

2 18, lichte Breite 18

= . Abb;

_— —------ oI --oITL Biirste 4 mm
I — - o s A A i e
Rollladenbehang :_
A5 CR

i
Fligelrahmen
Blendrahmen

Innenseite

Platzbedarf fiir Spann- o
rahmen beachten. B
fen, dass k 1T
. . Priifen, ine An-
Horizontalschnitt V2: Aufsatzrollladen Scrmgsmaps;ere;;ede? °
Behangschlussleiste = 2 ..g
den Spannrahmen 2 ’g Q
beschadigen kénnen. % P g
Rollladen-Fiihrungsschiene - =
(z. B. Aufsatzkasten) Rjﬁjenbehang § ﬁ E
Ecisida o s . S
1 ;' | Burste 4 mm
Verwendete Profile Fithrungsschiene
AL-IS.3 Rahmenprofil SP-B35 mm | AL-IS.3 RahmenprofilSP-B35mm | AL-IS.2 Stabilisierungsprofil Fithrungsschiene A15-CR
mit Birste 4 mm (Standard) mit Biirste 8 mm (optional) Art-Nr. 3001030FF Art-Nr. 1115150FF
Art-Nr. 3001023FF Art-Nr. 3001023FF 53
35 35 .34

11
8
.11
|8
-7-—
17 _
39

T 27

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Darauf achten, dass Anschlagstopper o. a. am Rollladen den dahinter liegenden Spannrahmen nicht beschadigen konnen.
* Die Montage und Demontage des Spannrahmens muss jederzeit bei ge6ffnetem Rollladen maglich sein.

* Mindest-Blendrahmenbreite aullen beachten, da der Spannrahmen umlaufend tber die Blendrahmenlichte ibersteht!
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SPANNRAHMEN SP-B 35 MM

VARIANTE: SPB-8

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

e Flachenversetzt (Ohne Wetterschenke[) Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen - &4 mm
e Blendrahmeniiberschlag umlaufend identisch Bestellhohe = lichte Hohe Blendrahmen - 4 mm
® Blendrahmeniberschlag abgeschragt

e Spannrahmen im Uberschlag sitzend (4x langer Haken)

Einbaubeispiele

Horizontalschnitt Vertikalschnitt

lichte Breite
Bestellbreite
o
| = a
[ i s
- ] [
S| 8 £
— m —
|
Fligelrahmen Innenseite
Blendrahmen N[
Standard: -
4 mm Haken
Verwendete Profile
AL-IS.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm AL-IS.2 Stabilisierungsprofil
mit Blrste 8 mm Art-Nr. 3001030FF
Art.-Nr. 3001023FF
35 ~ 34 _
- 3 -wr-pBE
o ET - ~
— 1
-2
20
|

Bei AufmaR/Bestellung beachten:
« Uberschlagstiefe muss ausreichend dimensioniert sein, das der Spannrahmen ordentlich auflegen kann.

» Spannrahmen kann zur Demontage weggenommen werden.
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SPANNRAHMEN SP-B 40 MM

VARIANTE: SPB-9

fiir folgenden Fenstertyp:

® Softline PVC-Fenster

* Blendrahmeniberschlag umlaufend identisch

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite
Bestellhohe

lichte Breite Blendrahmen + 46 mm
lichte Hohe Blendrahmen + 50 mm

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt

Bestellbreite

23,

lichte Breite .23

12

Uberschlagstiefe

1l

Fligelrahmen
Blendrahmen

Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 40 mm
mit Blrste 4 mm (Standard)
Art-Nr. 3001024FF

Innenseite

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 40 mm
mit Birste 8 mm (optional)
Art-Nr. 3001024FF
- 40 -
i 1)
i o0
— 1
LI
s
'y
<

Vertikalschnitt

1

Bestellhohe
lichte Hohe

Bij

AL-1S.2 Stabilisierungsprofil
Art-Nr. 3001030FF

34

i i
3-w-gEE

20

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Mindest-Blendrahmenbreite aulRen beachten, da der Spannrahmen umlaufend tber die Blendrahmenlichte tbersteht.
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SPANNRAHMEN SP-F EINZELTEILE

Bauteilliste:

Verbinder fiir SP Stabilisierungsprofil
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SPANNRAHMEN SP-F TECHNISCHER UBERBLICK

SP-V 35 mm/SP-V 24 mm

min. Breite/Hohe: 25 cm

Grundsatzliche AufmaRBtipps fiir SP-F

* Das Stabilisierungsprofil wird in der Regel mittig und parallel

max. Breite/Hohe: 200 cm

zur kirzeren Seite angebracht. Sollten Sie eine abweichende
Anordnung des Stabilisierungsprofils wiinschen, geben Sie dies

Breite/Hohe > 150 cm (SP-B 35 mm) oder
Breite/Hohe > 130 cm (SP-B 24 mm)

wird ein mittiges Stabilisierungsprofil montiert

Position Federstifte

I * Die Federstifte werden seitlich (im oberen und unteren Viertel)
> angebracht. Bei abweichender Positionierung, ist dies bei der
1 Bestellung zu vermerken.
& fearegun } g~ I
>
!
BestellmaB
t oSy
falsch richtig
I — e E—

bitte bei der Bestellung an.

* Bei Uberschlagabschragung = 10° oder bei tiefen Uberschla-
gen Blendrahmenlichte nicht innen messen, sondern da wo

der Spannrahmen spater positioniert werden soll (z. B. in der
Uberschlagmitte).




SPANNRAHMEN SP-F 35 MM

VARIANTE: SPF-1

fiir folgenden Fenstertyp:

* Flachenversetzt
¢ Uberschlagstiefe auRen > 16 mm (und Und abweichend, je nach

Fenstermaterial)
® Ohne Wetterschenkel oder mit Wetterschenkel am Blend-
rahmen! (z. B. Holzfenster)

BestellmaBe (siehe Schnittdarstellungen):

lichte Breite Blendrahmen - 6 mm
lichte Hohe Blendrahmen - 6 mm

Bestellbreite =
Bestellhohe =

Achtung: abgeschragter Blendrahmeniiberschlag
Hinweis Seite 29

Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt lichte Breit Vertikalschnitt V1:
ichte Breite ohne Wetterschenkel
Mit oder ohne
Bestellbreite Einschlaghiilse

einsetzbar

%]

imlaufend mit

| Innenseite
Blendrahmen Fligelrahmen

Bestellhohe
Innenseite

)|

Vertikalschnitt V2: Wetterschenkel am Blendrahmen

8 mm Burste
-
o o
= =
) )
= =
P =
£l %
) o
= m

Innenseite

o)
_— | _
!
Verwendete Profile
AL-IS.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm mit Federstift AL-IS.2 Stabilisierungsprofil
Art-Nr. 3001023FF+ Art-Nr. 3001030FF
Art-Nr. 300151100
. 34 -
M~
)
|"‘"-I Ol
ool = L=
e 20
13

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

(abhangig vom Fenstermaterial).

soll (z. B. in der Uberschlagmitte).

e Uberschlagstiefe muss ausreichend dimensioniert sein, um ein Ausbrechen der Einschlaghiilse zu verhindern

* Bei abgeschragtem Uberschlag ist die Uberschlaglichte genau dort zu messen, wo der Spannrahmen spater positioniert werden
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SPANNRAHMEN SP-F 35 MM

VARIANTE: SPF-2

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

fiir folgenden Fenstertyp:

* Fenster flichenversetzt, flichenbiindig oder halbversetzt Bestellbreite = lichte Offnung - 6 mm
* Fiir nahezu alle Offnungen mit Laibung geeignet Bestellhohe = lichte Offnung - 6 mm
Achtung: abgeschragter Blendrahmeniiberschlag
Hinweis Seite 29
Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt Vertikalschnitt
umlaufend mit .
8 mm Burste
Mit oder ohne
Einschlaghtlse
einsetzbar
Bestellbreite
3 L3
{ |
lichte Breite )
o @ =
= 5 2
H=} = c
== = g
E [ £ 3§ £
o 4
= [~ -~ ‘:
Innenseite
Fligelrahmen
Blendrahmen
[ag]
Verwendete Profile
AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm mit Federstift AL-IS.2 Stabilisierungsprofil
Art-Nr. 3001023FF+ Art-Nr. 3001030FF
Art-Nr. 300151100
‘_ 34 _
3wt
i
S
Bei AufmaB/Bestellung beachten:
+ Laibungstiefe muss ausreichend dimensioniert sein, um ein Ausbrechen der Einschlaghilse zu verhindern.
- Die Uberschlagslichte ist genau dort zu messen, wo der Spannrahmen spater positioniert werden soll.
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SPANNRAHMEN SP-F 35 MM MIT VORGESETZTEM ROLLLADEN

VARIANTE: SPF-3

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):
e Flachenversetzt oder 7bund|g je nach Montageart Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen - 6 mm
(siehe V1 & V2) Bestellhohe = lichte Hohe Blendrahmen - 6 mm

 Bei Montage im Uberschlag: Uberschlagstiefe > 16 mm
(je nach Fenstermaterial)

* Ohne Wetterschenkel Hinweis Seite 29

* V1 Vorbaurollladen oder V2 Aufsatzrolllade

Einbaubeispiele

Achtung: abgeschragter Blendrahmeniiberschlag

Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt V1: im Uberschlag hinter einem Vorbaurollladen Vertikalschnitt
Mit oder ohne lichte Breite Rollladenbehang
Eins;htagshulse
einsetzbar Bestellbreite

! Innenseite _
Fligelrahmen B .y
Blendrahmen mj WP
=
-]
. . . i A . £ = U F i)
Horizontalschnit V2: zwischen den Flhrungsschienen eines Aufsatzkastens L= 2
R S
. ) -
Rollladenfiihrungsschiene ﬁ g E
(z. B. Aufsatzkasten) = A |- £
Bestellbreite ‘
Rollladenbehang ' y S
___::::\f_ umlaufend mit i o)
=1 8 mm Blirste

Priifen, dass keine Anschlagstopper
auf der Behangschlussleiste den
Spannrahmen beschaddigen konnen
(Ggf. fiir Stopper nach auen drehen).

Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm mit Federstift AL-1S.2 Stabilisierungsprofil
Art-Nr. 3001023FF+ Art.-Nr. 3001030FF
Art.-Nr. 300151100

.34
~
1=
hi OI
ot (G J~e
By P 20 _

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

e Uberschlagstiefe / Fiihrungsschiene ausreichend dimensionieren, um ein Ausbrechen der Einschlaghtlse zu verhindern.
* Bei abgeschragtem Uberschlag genau dort zu messen, wo der Spannrahmen positioniert werden soll.

¢ Darauf achten, dass Anschlagstopper o. a. am Rollladen den dahinter liegenden Spannrahmen nicht beschadigen konnen.
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SPANNRAHMEN SP-F 24 MM

VARIANTE: SPF-4

fiir folgenden Fenstertyp: BestellmaRe (siehe Schnittdarstellungen):
e Flichenversetzt Bestellbreite = lichte Breite Blendrahmen - 6 mm
* Uberschlagstiefe auRen = 16 mm (und Und abweichend, je nach | Bestelthohe = lichte Hohe Blendrahmen - 6 mm
Fenstermaterial)
* Ohne Wetterschenkel oder mit Wetterschenkel am Blend- Achtung: abgeschragter Blendrahmeniiberschlag
rahmen (z. B. Holzfenster) Hinweis Seite 29 Auch andere Befestigungen
(z. B.in der Laibung) moglich siehe S. 30-32
Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt Vertikalschnitt V1: ohne Wetterschenkel
lichte Breite Mit oder ohne Ein-
schlaghiilse einsetzbar
Bestellbreite
3 |
Fligelrahmen Innenseite @
Blendrahmen -E
1] )] g
= = [
2| 2 £
Vertikalschnitt V2: Wetterschenkel am Blendrahmen g8 ]
| % ‘ -
= @
-]
<=
H=]
=
T g I
n ‘S
2 0
[ 2 o)
]
o
i £
umlaufend mit
8 mm Biirste
Verwendete Profile
AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 24 mm mit Federstift AL-IS.2 Stabilisierungsprofil
Art-Nr. 3001022FF+ Art-Nr. 3001030FF
Art-Nr. 300151200
.34
r—— |"‘"-I Ol
ool (7 l 1=
= = N N
20
13 _ I~ -
Bei AufmaR/Bestellung beachten:
* Uberschlagstiefe muss ausreichend dimensioniert sein, um ein Ausbrechen der Einschlaghtlse zu verhindern
(abhéngig vom Fenstermaterial). :
* Bei abgeschragtem Uberschlag ist die Uberschlagslichte genau dort zu messen, wo der Spannrahmen spater positioniert werden
soll (z. B. in der Uberschlagsmitte).
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DREHRAHMEN DR-B EINZELTEILE
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Verbinder fiir SP Stabilisierungsprofil

Magnetband flir RT zum Einziehen
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DREHRAHMEN DR-B TECHNISCHER UBERBLICK

ElementgroBe DR-B

max. Breite:

130 cm

Grundsatzliche AufmaRtipps fiir DR-B

* StandardmaRig wird der Rahmen fur die Befestigung nicht

max. Hohe:

200 cm

Tirbinder links

v

=
T

e

DIN links |

| i ’///'d

e
e

. DIN rechts

Tirbiinder rechts

gebohrt und es liegt kein Befestigungsmaterial bei. Wird eine
Bohrung gewiinscht, bitte bei der Bestellung angeben.

Die optionalen Befestigungslocher werden in den seitlichen
Rahmenprofilen hergestellt.

* Die DIN-Richtung der Tur wird immer von der Seite aus
bestimmt, wohin das Tirblatt aufschlagt (siehe Skizze oben).

Turbander links = DIN links
Turbander rechts = DIN rechts

(Anmerkung: beim System DR 6ffnet die Tiir groBtenteils nach
auBen)
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DREHRAHMEN DR-B OHNE RAHMEN

VARIANTE: DRB-1

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuBenkante Fliigel (ohne Scharnier) 10 mm Platzbedarf fiir Scharnier beachten

Bestellhohe = AuBenkante Fligel
Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt Vertikalschnitt
Darstellung:
Drehrahmen Bestellbreite
geoffnet
13
Magnetband
Burste 8 mm
; i __/
Blendrahmen Fliigelrahmen Innenseite 2 3
[] ]
=
3 £
2 £
Verwendete Profile
AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm mit Biirste 8 mm AL-IS.2 Stabilisierungsprofil
Art.-Nr. 3001023FF Art-Nr. 3001030FF
. 35 _ ‘_ 34 -
— 1 L]
(] 1
| .20 _
b0
o
<
Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Immer DIN-Richtung des Drehrahmens angeben (sﬂiehe S. 35)
® Platzbedarf fir Rahmenaufschlag beachten. Max. Offnungswinkel 100°
® Platzbedarf fiir Scharniere beachten. Bestellbreite ist ohne Scharniere.
® Das dahinter liegende Fenster muss sich nach innen offnen.
e Auf evtl. Uberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.
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DREHRAHMEN DR-B MIT UMLAUFENDEN RAHMEN

VARIANTE: DRB-2

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuRenkante Rahmen

Bestellhohe = AuRenkante Rahmen
Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt Vertikalschnitt
llung: .
Sraers':hfnnegﬂ Bestellbreite
geoffnet
35 35 _
I 177
i Magnetband
L
1 Biirste 4 mm™=""
]
Innenseite g
Blendrahmen Fliigelrahmen 'E 'g
< 2
@ £
Verwendete Profile
AL-1S.2 Rahmenprofil RT-B AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 mm AL-1S.2 Stabilisierungsprofil
Art.-Nr. 3002010FF mit Blrste 4 mm Art.-Nr. 3001030FF
Art-Nr. 3001023FF
.35 34
“14 .35 ‘_ -
[ T | | o ~ o
- . | LI i 20
~ - 20 _ - -
4
Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Immer DIN-Richtung des Drehrahmens angeben (siehe S. 35)
* Platzbedarf flir Rahmenaufschlag beachten. Max. Offnungswinkel 100°
* Das dahinter liegende Fenster muss sich nach innen 6ffnen.
* Auf evtl. Uberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.
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DREHRAHMEN DR-V EINZELTEILE

Bauteilliste (fiir Typ DR-V mit Rahmen 4-seitig):

1 Rahmenprofil RT-V 6 Scharnier fur RT-V

2 Eckverbinder fiir SP und RT 7 Stabilisierungsprofil

3 Rahmenprofil SP-V 18 mm 8 Verbinder fiir SP Stabilisierungsprofil
4 Keder flr RT, SP, ST (51 mm) 9 Blirste 4 mm/8 mm

5 Gaze fur SP, RT, ST 10 Magnetband fur RT zum Einziehen
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DREHRAHMEN DR-V TECHNISCHER UBERBLICK

ElementgroBe DR-V

min. Breite:

130 cm

Grundsatzliche AufmaRtipps fiir DR-V

* StandardmaRig wird der Rahmen fur die Befestigung nicht

max. Hohe:

200 cm

Tirbinder links

v

=
T

e

DIN links |

| i ’///'d

e
e

. DIN rechts

Tirbiinder rechts

gebohrt und es liegt kein Befestigungsmaterial bei. Wird eine
Bohrung gewiinscht, bitte bei der Bestellung angeben.

Die optionalen Befestigungslocher werden in den seitlichen
Rahmenprofilen hergestellt.

* Die DIN-Richtung der Tur wird immer von der Seite aus
bestimmt, wohin das Tirblatt aufschlagt (siehe Skizze oben).

Turbander links = DIN links
Turbander rechts = DIN rechts

(Anmerkung: beim System DR 6ffnet die Tiir groBtenteils nach
auBen)
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DREHRAHMEN DR-V OHNE RAHMEN

VARIANTE: DRV-1

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite =

Bestellhohe = AuBenkante Fligel

AuRenkante Fligel (ohne Scharnier) Platzbedarf Scharnier 10 mm beachten

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt

Bestellbreite

Darstellung: 8,
Drehrahmen
geoffnet

Magnetband

Ll{%ﬂ

Innenseite
Blendrahmen Fliigelrahmen

Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-V 18 mm
mit Blrste 8 mm
Art-Nr. 3001013FF

n 50 ]
| [l
18 17

Vertikalschnitt

Biirste 8 mm

Bestellhohe

AL-1S.2 Stabilisierungsprofil
Art.-Nr. 3001030FF

!

Innenseite

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
e Immer DIN-Richtung des Drehrahmens angeben (siehe S. 39)

® Das dahinter liegende Fenster muss sich nach innen offnen.
* Auf evtl. Uberstehenden Wetterschenkel o.a. achten.

e Platzbedarf fiir Rahmenaufschlag beachten. Max. Offnungswinkel 100°
® Platzbedarf fiir Scharniere beachten. Bestellbreite ist ohne Scharniere.
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DREHRAHMEN DR-V MIT UMLAUFENDEN RAHMEN

VARIANTE: DRV-2

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuRenkante Rahmen
Bestellhohe AuBenkante Rahmen

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt .
Bestellbreite
33I
Darstellung: ﬁ%il
Drehrahmen ne
geoffnet = Magnetband 33
el ¢
[
/, I
7 © -0

N
NN
N\
NN
NN
—

N

NN
NN
N
NN
AN

NN
N

X
ki

Blendrahmen Fliigelrahmen

Verwendete Profile

AL-1S.2 Rahmenprofil RT-V
Art.-Nr. 3002011FF

Innenseite

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-V 18 mm
mit Burste 4 mm
Art-Nr. 3001013FF

n 50 -
i i
:‘ r\.: = m l bt
18 17

Vertikalschnitt

Blrste
4 mm

Bestellhohe
Innenseite

33

AL-1S.2 Stabilisierungsprofil
Art.-Nr. 3001030FF

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Immer DIN-Richtung des Drehrahmens angeben (siehe S. 39)

* Platzbedarf fiir Rahmenaufschlag beachten. Max. Offnungswinkel 100°
* Das dahinter liegende Fenster muss sich nach innen 6ffnen.

* Auf evtl. Uberstehenden Wetterschenkel o.a. achten.
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INSEKTENROLLO IR EINZELTEILE

Bauteilliste:

1 Oberteil IR 1 Blrste 12,5 mm

2 Unterteil IR 12 Teleskop-Profil

3 Blendkappe IR 13 Blrste 20 mm

4 Spannteil fur IR 20er Welle 14 Zugschnur mit Quaste
5 Federmechanik 3.0 mit Bremse 15 Griffe fur SL-

6 Federmechanik 3.0 ohne Bremse 16 Griff 1707/85

7 Flihrungsschiene A 23 17 Easy-Click

8 Schragburste 7 mm 18 FS-Abschliusse A 23

9 dicke Burste 18 | Anschlag fur SL-

10 SLI.2
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INSEKTENROLLO IR TECHNISCHER UBERBLICK

IR eckig oder rund Grundsatzliches

max. Breite: ohne Bremse: 42 bis < 68,9 cm
mit  Bremse: 69 bis 180 cm

max. Hohe: 250 cm

max. Flache: 3,0 m?

Kastenformen fiir Insektenrollo

Oberteil IR + Unterteil IR (schrég)
Art-Nr. 3006010FF +
Art-Nr. 3006020FF

* Bei nicht windgeschltzten Fenstern sollte die max. Flache des
Insektengitters von 2,0 m? nicht Uberschritten werden.

Oberteil IR + Unterteil IR (rund)
Art-Nr. 3006010FF +
Art-Nr. 3006030FF




INSEKTENROLLO IR MONTAGE AUF DEM FENSTER

VARIANTE: IR

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Aufenkanten Flihrungsschienen
Bestellhohe OK Kasten bis UK Fihrungsschienen

Empfehlung: Montagefuge umlaufend 2 mm

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt: im Uberschlag hinter einem Vorbaurollladen Vertikalschnitte V1 und V2

V1: Insektenrollo IR (eckig) V2: Insektenrollo IR (rund)
7
4 X7
| -y
. @
. =X
Bestellbreite J 1_/_&F
37 _ d 8| g
b | |
3.; }.
o S g J—{ ‘l/ [
R =
S ] ‘D
= g = 2
3 g 2 g
o £ 9 £
a @ B
_vl Innenseite b_j ﬁ
Fliigelrahmen
Blendrahmen
Verwendete Profile
SL-1.2 mit Burste 12,5 mm und Blrste 20 mm | Teleskopprofil mit Birste 8 mm AL-1S.2 A 23 mit Biirstenkeder
Art.-Nr. 3190510FF + Art.-Nr. 3190520FF + Art-Nr. 3006040FF +
Art-Nr. 300135700 (12,5) Art.-Nr. 300135600 Art-Nr. 319151000 +
Art-Nr. 319150700 (20) Art-Nr. 119040000
10-16_ 39 _ 3.4 14 59 |
P 7‘ .
i ‘ oo
e 1@ q_. 1
|‘:|_| 1
(cd o 37 .

Bei AufmaRB/Bestellung beachten:

* Insektenrollos missen so angeordnet werden, dass die Schlussleiste problemlos flir die Bedienung erreichbar ist.
® Auf ggf. Uberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.

* Die dahinter liegenden Fenster/Tiiren missen sich nach innen 6ffnen.
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INSEKTENROLLO IR MONTAGE IN DER LAIBUNG

VARIANTE: IR-2

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuBenkanten Flihrungsschienen
Bestellhohe OK Kasten bis UK Flihrungsschienen

Empfehlung: Montagefuge umlaufend 2 mm

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt: im Uberschlag hinter einem Vorbaurollladen Vertikalschnitte V1 und V2

V1: Insektenrollo IR (eckig) V2: Insektenrollo IR (rund)

F_,,Jﬁ',,.-

O

LN

a7
rI(

S

Bestellbreite

ca. 40

37

ca. 40

Innenseite

Innenseite

I

I

I

_J
Bestellhohe
Bestellhohe

Flugelrahmen Innenseite

Blendrahmen

Verwendete Profile

SL-1.2 mit Biirste 12,5 mm und Biirste 20 mm
Art-Nr. 3190510FF +

Art-Nr. 300135700 (12,5)

Art-Nr. 319150700 (20)

10-16_|_ 39

Teleskopprofil mit Biirste 8 mm
Art-Nr. 3190520FF +
Art.-Nr. 300135600

AL-IS.2 A 23 mit Biirstenkeder
Art.-Nr. 3006040FF +

Art.-Nr. 319151000 +

Art.-Nr. 119040000

I'.?—l

8T

37

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* |nsektenrollos missen so angeordnet werden, dass die Schlussleiste problemlos fiir die Bedienung erreichbar ist.
® Auf ggf. Uberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.
* Die dahinter liegenden Fenster/Tliren miissen sich nach innen 6ffnen.




INSEKTENROLLO IR MONTAGE VOR AUFSATZKASTEN

VARIANTE: IR-3

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Aufenkanten Flihrungsschienen
Bestellhohe OK Kasten bis UK Fihrungsschienen

Empfehlung: Montagefuge umlaufend 2 mm

Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt Bestellbreite
7 7
—rr TET—
r r
I
Ej __ i A7 Anhiesstopper) 1} _ ?l
L_—_-—_—--_-”--° - _"_"__
Blendrahmen |FlUgelrahmen .
. . . Innenseite . .
Vertikalschnitt V1: Insektenrollo IR (eckig) Vertikalschnitt V2: Insektenrollo IR (rund)
eI - ey

b
@

1

ca. 40 7
[
I |
[
% & | 4
ta, 40
[
I |

Innenseite

Anschlagstopper an
Rollladen-Schlussleiste

Anschlagstopper an
Rollladen-Schlussleiste

Bestellhohe
Bestellhohe

J
=

Innenseite

-
J

Entwadsserung des Fensters
muss gewahrleistet bleiben.

Verwendete Profile

SL-1.2 mit Burste 12,5 mm und Burste 20 mm | Teleskopprofil mit Birste 8 mm AL-1S.2 A 23 mit Biirstenkeder
Art.-Nr. 3190510FF + Art-Nr. 3190520FF + Art.-Nr. 3006040FF +
Art-Nr. 300135700 (12,5) Art.-Nr. 300135600 Art.-Nr. 319151000 +
Art-Nr. 319150700 (20) Art.-Nr. 1719040000
10-16_|_ 39 _ 3-4 14 59 |
B 7
i ‘ oo
© B
— - mf}— |
1o 37

Bei AufmaRB/Bestellung beachten:

* Insektenrollos missen so angeordnet werden, dass die Schlussleiste problemlos flir die Bedienung erreichbar ist.
* Darauf achten, dass Anschlagstopper o. a. am Rollladen das Insektenrollo nicht beschadigen konnen.

* Die dahinter liegenden Fenster/Tiiren missen sich nach innen 6ffnen.
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INSEKTENROLLO IR INNEN VORM DACHFLACHENFENSTER

VARIANTE: IR-4.1

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuBenkanten Flihrungsschienen
Bestellhohe OK Kasten bis UK Flihrungsschienen

Empfehlung: Montagefuge umlaufend 2 mm

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt Vertikalschnitt
V1: Montage in der Laibung V1: Montage in der Dachfensterlaibung
(hier IR - eckig)

Bestellbreite
Innenseite
Je nach Anforderung hintere oder
untere Burste zur Abdichtung gegen
das Bauwerk
Verwendete Profile Griff
SL-1.2 mit Birste 12,5 mm und | Teleskopprofil mit Biirste AL-IS.2 A 23 mit Biirstenkeder | AL-IS.2 Griff 1707/85 (optional)
Birste 20 mm 8 mm Art-Nr. 3006040FF + Art-Nr.: 300632100
Art-Nr. 3190510FF + Art.-Nr. 3190520FF + Art.-Nr. 319151000 + " 3 -
Art-Nr. 300135700 (12,5) Art-Nr. 300135600 Art-Nr. 119040000 25— |
Art-Nr. 319150700 (20) ~ Ny

=
co

_10-16_|_ 39 _ 34 | 14 _‘ |'7_=I {
! - o i‘D q_l é !

o 37

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Insektenrollos missen so angeordnet werden, dass die Schlussleiste problemlos fiir die Bedienung erreichbar ist.
® Das Insektenrollo darf nicht im Schwenkbereich des Dachflachenfensters angebracht werden.

e Auf ggf. storende Griffe, vorstehende Bauteile am Fenster achten.
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INSEKTENROLLO IR INNEN VORM DACHFLACHENFENSTER

VARIANTE: IR-4.2

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Aufenkanten Flihrungsschienen
Bestellhohe OK Kasten bis UK Fihrungsschienen

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt Vertikalschnitt
V2: Montage auf der Laibung V2: Montage auf der Dachfesterlaibung
(Abb.: IR-rund)

Fligelrahmen
|

_______ I— Blendrahmen

)l

Bestellbreite
e o o o o e — ——— e ——————— ————
Innenseite
Je nach Anforderung hintere oder
untere Burste zur Abdichtung gegen
das Bauwerk (Standard ist die hin-
tere Birste)
Verwendete Profile Griff
SL-1.2 mit Biirste 12,5 mm und | Teleskopprofil mit Biirste 8 AL-IS.2 A 23 mit Biirstenkeder | AL-IS.2 Griff 1707/85 (optional)
Biirste 20 mm mm Art-Nr. 3006040FF + Art.-Nr.: 300632100
Art-Nr. 3190510FF + Art.-Nr. 3190520FF + Art.-Nr. 319151000 + " 3 -
Art-Nr. 300135700 (12,5) Art-Nr. 300135600 Art-Nr. 119040000 —2— |-

Art.-Nr. 319150700 (20)

_10-16_|_ 39 _ 34 | 14 _‘ |'7_=I {
=
o

! . ILD I\.D q_. é L

1o 37

-1?v

-

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Insektenrollos missen so angeordnet werden, dass die Schlussleiste problemlos flir die Bedienung erreichbar ist.
* Das Insektenrollo darf nicht im Schwenkbereich des Dachflachenfensters angebracht werden.

e Auf ggf. storende Griffe, vorstehende Bauteile am Fenster achten.
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NOTIZEN
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DREHTUR RT-B EINZELTEILE

Bauteilliste (fiir Typ RT-B mit Rahmen 4-seitig):

1 Rahmenprofil RT-B 9 Verbinder fur RT Griffleiste

2 Eckverbinder fiir SP und RT 10 Stabilisierungsprofil

3 Rahmenprofil SP-B 35 mm i Verbinder fiir SP Stabilisierungsprofil

4 Keder flr RT, SP, ST (51 mm) 12| Trittschutzblech

5 Gaze fur SP, RT, ST 13 Magnetband fur RT zum Einziehen

6 Scharnier flir RT-B 14 Griff mit transparente Platte flir RT - optional
7 Federscharnier fir RT-B - optional 15 Blrste 4 mm/8 mm (bei Einsatz ohne Rahmen)
8 Griffleiste RT

-1
1
- 1
5| -1
/// L~
1 -1
/// d
1 -1
/// 1
\\ /// 1
11
// -1
I~ L-T L
/// d
1 -1
/// L~
///
///
L~
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DREHTUR RT-B TECHNISCHER UBERBLICK

ElementgroBe RT Grundsatzliche AufmaRtipps fiir RT

max. Breite: 130 cm e StandardméaRig wird der Rahmen fiir die Befestigung nicht

gebohrt und es liegt kein Befestigungsmaterial bei. Wird eine
Bohrung gewiinscht, bitte bei der Bestellung angeben.

RT-B 2-fliigelig: Die optionalen Befestigungslocher werden in den seitlichen
Rahmenprofilen hergestellt.

max. Hohe: 250 cm

max. Breite: 260 cm

max. Hohe: 250 cm

1 I — * Die DIN-Richtung der TUr wird immer von der Seite aus
bestimmt, wohin das Tirblatt aufschlagt (siehe Skizze).
LEE £ Turbander links = DIN links
2 E Turbander rechts = DIN rechts
2 z
: :
1L [ ] g
%“:‘"ﬁc«,_h 1 1 ’//”//
DIN links '\T)IN rechts

AL-IS.2 Magnetleiste (optional zu Magnetband)
Art.-Nr. 300235500
Achtung: Bei Verwendung auf einer rauen Oberflache wird Schrauben empfolen.
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DREHTUR RT-B OHNE RAHMEN

VARIANTE: RT-1

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite =
Bestellhohe

AuRenkante Insektenschutz-Tirfligel (ohne Scharnier!) 10 mm Platzbedarf fiir Scharnier beachten
Aufllenkante Insektenschutz-Turfligel

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Hochizontalschnitt V1: Scharnier parallel, Einbaurichtung RT Abb.: DIN rechts

Magnetleiste

Darstellung: Bestellbreite
Tur geoffnet
15
A Anschlagstopper rn
Rollladenbehang )

s S Lyl =
______ N N |
= a Magnetband /

- 4l

Blendrahmen | Fligelrahmen

Innenseite

Hochizontalschnitt V2: Scharnier gespiegelt (kein Federscharnier
moglich), Einbaurichtung RT Abb.: DIN rechts

Fligelrahmen
Blendrahmen

Alternative Befestigung:

Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35
mm mit Blrste 8 mm
Art.-Nr. 3001023FF

35

Darstellung: .
Tir gedffnet Bestellbreite
20115, Griff (optional) Magnetband/ 15
! Magnetleiste
(=]
S
o B RN
S
! Innenseite

AL-1S.2 Stabilisierungsprofil
Art.-Nr. 3001030FF

34

Vertikalschnitt

Anschlagstopper an
Rollladenschlussleiste
—1
—
Oberkante Tiir =17
niedriger als
Unterkante Be-
hangschlussleiste — 7
in der oberen /
Endlage!
Griffleiste E&x
£
=
2 L
= o ©
9 S5
0 S a
)] 30
] —~ | s= L ™
[ =
7| -
‘@
E
5 =
g€ |
2|8
[ M
A E r—
o
o
o
7 ﬂ

Abdichtung nach unten
Abb. 8 mm Burste = max. 6 mm
Abdichtung

N

optional 12,5 mm Biirste = max. 10,5 mm

Abdichtung

AL-IS.2 Griffleiste RT
Art.-Nr. 3002020FF

60
46

m h: 2
Hf

Anbringung der Tir auf den Rollladenfihrungsschienen vor dem Behang. Bei dieser Ausflihrungsvariante ist
darauf zu achten, dass Rollladenteile (z. B. Anschlagstopper) die Tir nicht beschadigen kénnen.

AL-1S.2 L-Winkel (optional)
mit Blirste 8 mm
Art-Nr. 3002060FF

Innenseite

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Immer DIN-Richtung der Tiir angeben (siehe S. 51).
e Platzbedarf fir Tlraufschlag beachten. Max. Offnungswinkel der Tur 100°.
* Platzbedarf fiir Scharniere beachten. Bestellbreite ist ohne Scharniere.

* Die dahinter liegenden Fenster/Tiiren missen sich nach innen 6ffnen.

* Auf evtl. uberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.
* Darauf achten, dass Anschlagstopper o. a. am Rollladen die RT nicht beschadigen konnen.
® Bei der Bedienung des Rollladens muss die Drehtiir RT geschlossen sein, um ein Auflaufen auf diese zu vermeiden!
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DREHTUR RT-B RAHMEN 3- ODER 4-SEITIG

VARIANTE: RT-2

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuRenkante Insektenschutz-Tirrahmen
Bestellhohe AuRenkante Insektenschutz-Tirrahmen
(bei 3-seitigem Rahmen, Rahmenhohe am seitlichen Rahmenprofil ermitteln!)

Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Hochizontalschnitt: Einbaurichtung RT Abb.: DIN rechts Vertikalschnitt V1: Befestigung an der
Bestellbreit Fenstertlr, Rahmen 3-seitig ohne Schwelle
Darstellung: estellbreite
Tlr geoffnet 35
[ Griff (optional) Magnetband
‘lll 8 )| 35 [}
; g
2 ‘0_0‘1 et LE !‘—’/j
(@)
- p—
T Griffleiste I :
2
‘o
. o 7 o
. Innenseite = ]
Fligelrahmen _g E
Blendrahmen % -
i < | Trittschutz-
Vertikalschnitt V2: Befestigung an der a @ |blech (optional)
Fenstertlr, Rahmen 4-seitig E | \
(G}
H
- E =
Abdichtung nach unten 5 =
Abb. 8 mm Biirste = Y 5
max. 6 mm Abdichtung :
< optional 12,5 mm Biirste =~ o \ﬁ
@ 3 max. 10,5 mm Abdichtung \\\ °
2l ¢ E = oy
= [%2] =
H-] = S
£ © o (1]
% g E Empfehlung: k.
7 = ||| e - Fuge ca. 5 mm
@ e | &
R
8|S
g Sl
i %
|
Verwendete Profile
AL-IS.3 Rahmenprofil AL-1S.2 Stabilisierungs- | AL-IS.2 Griffleiste RT AL-IS.2 L-Winkel AL-1S.2 Rahmenprofil
SP-B 35 mm mit Blrste | profil Art-Nr. 3002020FF (optional) RT-B
4 mm Art.-Nr. 3001030FF mit Burste 8 mm Art.-Nr. 3002010FF
Art.-Nr. 3001023FF Art.-Nr. 3002060FF 35
35 | . 34 _ T a J | 19 _ _14 l
] o i
o= = BRIy -w-rEERIELSAE S I S O = INREE
w
20 - 20 _ ¢
—
Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Immer DIN-Richtung der Tir angeben (siehe S. 51).
* Platzbedarf fur Turaufschlag beachten. Max. Offnungswinkel der Tur 100°.
* Die dahinter liegenden Fenster/Tliren miissen sich nach innen 6ffnen.
* Auf evtl. Uberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.
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DREHTUR RT-B RAHMEN 3-SEITIG, SEITLICH OFFEN

VARIANTE: RT-21

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Aulenkante Insektenschutz-Tlrrahmen
Bestellhohe = AuBenkante Insektenschutz-Tirrahmen
(Rahmenbreite am oberen oder unteren Rahmenprofil ermitteln!)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt Vertikalschnitt
Bestellbreite
Fliigelbreite
21
Blrste 20 mm = Darstellung: 35
max. 18 mm Tur geoffnet J
Abdichtung |
i ——
E,a Magnetband
oben und unten
£
| - - 3
Innenseite Innenseite o =
Fligelrahmen . Griffleiste g
Blendrahmen Tarstulp =

(Tur 2-fliigelig)

Bestellhohe

Trittschutz-
blech (optional)

921 mm (Mitte Griffleiste)

ca. 142 (fix)
i35 _

Verwendete Profile

AL-1S.2 Griffleiste RT AL-IS.2 L-Winkel

AL-1S.3 Rahmenprofil
SP-B 35 mm mit Burste
4 mm

Art.-Nr. 3001023FF

35

AL-IS.2 Stabilisierungs-
profil
Art-Nr. 3001030FF

Art.-Nr. 3002020FF

&0
46

(optional)
mit Blirste 8 mm
Art.-Nr. 3002060FF

AL-1S.2 Rahmenprofil
RT-B
Art.-Nr. 3002010FF

.35
.14 _

10

14

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Immer DIN-Richtung der Tiir angeben (siehe S. 51).
e Platzbedarf fir Tlraufschlag beachten. Max. Offnungswinkel der Tir 100°.
® Die dahinter liegenden Fenster/Tlren miissen sich nach innen 6ffnen.

* Auf evtl. uberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.
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DREHTUR RT-B IN DER LAIBUNG, RAHMEN 3- ODER 4-SEITIG

VARIANTE: RT-3

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuRenkante Insektenschutz-Tirrahmen
Bestellhohe AuRenkante Insektenschutz-Tirrahmen
(bei 3-seitigem Rahmen, Rahmenhohe am seitlichen Rahmenprofil ermitteln!)

Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt: Einbaurichtung RT Abb.: DIN rechts Vertikalschnitt V1: mit L-Profil zum Ausgleich
Bestellbreite von max. 10 mm Hoéhenunterschied
Darstellung:
Tur gedffnet 35
[ Griff (optional) ~ Magnetband
gn 3 ) 35 #'
L
i ‘°_°‘I E %ﬁ ] 1 !‘—/j
=
(@)
- p—
T Griffleiste \-~_| E
P
o
. o ] a
Innenseite 5 2
Fligelrahmen = 1=
Blendrahmen ° -
‘.7') < Trittschutz-
3 @ | blech (optional)
Vertikalschnitt V2: mit L-Profil zum Ausgleich £ | N
von max. 10 mm Hohenunterschied 5 .
H
= Z|
- Abdichtung nach unten £ =
Abb. 8 mm Burste = max. 6 mm S 5
Abdichtung ‘;‘
optional 12,5 mm Birste = max. = ] ! ‘ﬁ
10,5 mm Abdichtung \\\
‘“m._‘_\_\_\_\_\_\:
= F o Empfehlung: ob
2 1= Fuge ca. 5 mm
] = [ g
] & <
2 = =
S
:;l
|
Verwendete Profile
AL-IS.3 Rahmenprofil AL-1S.2 Stabilisierungs- | AL-IS.2 Griffleiste RT AL-IS.2 L-Winkel AL-1S.2 Rahmenprofil
SP-B 35 mm mit Blrste | profil Art-Nr. 3002020FF (optional) RT-B
4 mm Art-Nr. 30071030FF mit Blrste 8 mm Art-Nr. 3002010FF
Art.-Nr. 3001023FF Art.-Nr. 3002060FF 35
&0 - -
- - 14
. 35 N » 34 N _ 46 N 19 -
* | EL W ar-rEE : IEE
w
%0 20 _ |
-
Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Immer DIN-Richtung der Tir angeben (siehe S. 51)
* Platzbedarf fur Turaufschlag beachten. Max. Offnungswinkel der Tur 100°.
* Die dahinter liegenden Fenster/Tliren miissen sich nach innen 6ffnen.
* Entwasserungsoffnungen an Fenster/Tiren diirfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwasserung von Fenster / Tiir
und RT gewahrleistet sein.
* Auf evtl. Uberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.
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DREHTUR RT-B MIT 2 FLUGELN

VARIANTE: RT-4

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuRenkante Insektenschutz-Tlrrahmen
Bestellhohe = AuBenkante Insektenschutz-Tlirrahmen
Standard Fliigelbreite gleich groB. (Abweichungen bei Bestellung angeben!)

Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt Vertikalschnitt V1: Befestigung an der
Fenstertlr, Rahmen 4-seitig
. 4
Bestellbreite |
2 Fliigelbreite 1 8 Fliigelbreite 2 91 Magnetband
35| 135 /
Darstellung: Darstellung:
[ Tur geoffnet . Tur geoffnet il
Blrste 12,5 mm I]‘
o P Y
Griffleiste

A H

AN

|
ﬂ Innenseite

i < | Trittschutz- ¥ :
@ | blech (optional) [
£
Fligelrahmen 5 _
Blendrahmen Stulp g
z -
£ &
1N
8 = =
Verwendete Profile
AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 35 AL-1S.2 Stabilisierungsprofil AL-1S.2 Griffleiste RT AL-1S.2 Rahmenprofil RT-B
mm mit Blrste 4 mm (Standard) | Art-Nr. 3001030FF Art.-Nr. 3002020FF Art-Nr. 3002010FF
Art-Nr. 3001023FF
34 - e B 35
46 - -
o 35 -‘ - - - - T4
(I
i 20
~ =20 _ - -
—

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

e Platzbedarf fir Tlraufschlag beachten. Max. Offnungswinkel der Tur 100°.

* Die dahinter liegenden Fenster/Tiiren missen sich nach innen 6ffnen.

* Entwasserungsoffnungen an Fenster/Tlren diirfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwasserung von Fenster / Tir
und RT gewahrleistet sein.

* Auf evtl. uberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.
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NOTIZEN
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DREHTUR RT-V EINZELTEILE

Bauteilliste (fiir Typ RT-B mit Rahmen 4-seitig):

1 Rahmenprofil RT-V 9 Verbinder fur RT Griffleiste

2 Eckverbinder fiir SP und RT 10 Stabilisierungsprofil

3 Rahmenprofil SP-V 18 mm i Verbinder fiir SP Stabilisierungsprofil

4 Keder flr RT, SP, ST (51 mm) 12| Trittschutzblech

5 Gaze fur SP, RT, ST 13 Magnetband fur RT zum Einziehen

6 Scharnier flir RT-V 14 Griff mit trans. Platte fur RT - optional

7 Federscharnier fir RT-V - optional 15 Blrste 4 mm/8 mm (bei Einsatz ohne Rahmen)

8 Griffleiste RT

NSO NN NN AN
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DREHTUR RT-V TECHNISCHER UBERBLICK

ElementgroBe RT-V Grundsatzliche AufmaRtipps fiir RT

max. Breite: 130 cm e StandardméaRig wird der Rahmen fiir die Befestigung nicht

gebohrt und es liegt kein Befestigungsmaterial bei. Wird eine
Bohrung gewiinscht, bitte bei der Bestellung angeben.
ElementgroRe RT-V 2-fliigelig Die optionalen Befestigungslocher werden in den seitlichen
Rahmenprofilen hergestellt.

max. Hohe: 250 cm

max. Breite: 260 cm

max. Hohe: 250 cm

1 I — * Die DIN-Richtung der TUr wird immer von der Seite aus
bestimmt, wohin das Tirblatt aufschlagt (siehe Skizze).
LEE £ Turbander links = DIN links
2 E Turbander rechts = DIN rechts
2 z
: :
1L [ ] g
%“:‘"ﬁc«,_h 1 1 ’//”//
DIN links '\T)IN rechts

AL-IS.2 Magnetleiste (optional zu Magnetband)
Art.-Nr. 300235500
Achtung: Bei Verwendung auf einer rauen Oberflache wird Schrauben empfolen.
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DREHTUR RT-V OHNE RAHMEN

VARIANTE: RT-5

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite =
Bestellhohe

AuRenkante Insektenschutz-Tiirrahmenfliigel (ohne Scharnier) Platzbedarf Scharnier 10 mm beachten
AulRenkante Insektenschutz-Turrahmenfligel

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Darstellung:
Tur geoffnet

Horizontalschnitt: Einbaurichtung RT Abb.: DIN rechts

Bestellbreite

Anschlag-

Magnetband/

stopper Magnetleiste

-A Rollladenbehang
l \ Griff(optional)
I 7 A KA = N O IR
u: - “rr———7 - \ —] N

4

Fligelrahmen
Blendrahmen

Bestellhohe
A

Empfehlung
Fuge ca. 5 mm

Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil
SP-V18 mm

mit Biirste 8 mm
Art.-Nr. 3001013FF

50

Innenseite

Innenseite

AL-IS.2 L-Winkel
(optional)

mit Blirste 8 mm
Art.-Nr. 3002060FF

Vertikalschnitt V2: SP-B Profil zur Abdichtung nach unten
Burste 8 mm = max. 6 mm Abdichtung
oder Burste 12,5 mm = max. 10,5 mm Abdichtung

AL-IS.2 Stabilisierungs-
profil
Art.-Nr. 3001030FF

34

7
-1 U.

20

Vertikalschnitt V1: SP-V Profil unten

Anschlag-
stopper an
Rollladen-
Schlussleiste

Oberkante L—/#

Tur niedriger
als Unterkante
Behangschluss-
leiste in der
oberen Endlage!

Griffleiste
4

Innenseite

900 mm (Mitte Griffleiste)

ca. 135 (fix)

]

=

H=}

=

]

‘J; Trittschutz-
3 blech (optional)

~J
™

Gt

Biirste 8 mm umlaufend -

AL-IS.2 Griffleiste RT
Art.-Nr. 3002020FF

&0
46

JF

AL-1S.3 Rahmenprofil
SP-B 35 mm
Art.-Nr. 3001023FF

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
e Platzbedarf fir Tlraufschlag beachten. Max. Offnungswinkel der Tir 100°.
¢ Immer DIN-Richtung der Tiir angeben (siehe S. 59)

* Die dahinter liegenden Fenster/Tiiren missen sich nach innen 6ffnen.

* Auf evtl. Uberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.

® Platzbedarf Scharniere beachten!
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DREHTUR RT-V HINTER DEM ROLLLADEN
RAHMEN 3-SEITIG ODER 4-SEITIG

VARIANTE: RT-6

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuRenkante Insektenschutz-Tirrahmen
Bestellhohe AuRenkante Insektenschutz-Tirrahmen

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt: Einbaurichtung RT Abb.: DIN rechts Vertikalschnitt V1: Rahmen 4-seitig
D;rste‘l‘lung:
Tur geofinet Bestellbreite
33, Anschlagstopper Magnetband 33 ;*
74 Griff L
\p [ 7 Rollladenbehang (optional) E
™ | ol '
b |y S /Z:"____ i X
— 4 A I Anschlag- s
L S g stopper an /E__y
: : = Rollladen- |
=1 Schlussleiste
- Wl
Oberkante
Tur niedriger
als Unterkante
Behangschluss-
—ﬁ leiste in der
' oberen Endlage!
Innenseite
Fligelrahmen o
Blendrahmen Griffleiste ~
[
2 2
Vertikalschnitt V2: SP-B Profil zur Abdichtung nach unten = a
. . — S
Blrste 8 mm = max. 6 mm Abdichtung % Trittschutz- @
oder Birste 12,5 mm = max. 10,5 mm Abdichtung 3 g blech (optional) =
2 N
o 5
= [
:Q E=]
£ =
2 e LI
a j ‘ 8|5 —
-
= ]
'_'_,_,_,—-—"I"_' w L,—\_._\_
Empfehlung:
Fuge ca.5 mm o ﬁ_
Verwendete Profile
AL-1S.3 Rahmen- AL-IS.3 Rahmenpro- | AL-IS.2 Stabilisie- AL-IS.2 Griffleiste AL-1S.2 Rahmen- AL-1S.2 L-Winkel
profilSP-V18 mm | fil SP-B 35 mm rungsprofil RT profil RT-V (optional)
mit Blrste 4 mm Art.-Nr. 3001023FF Art.-Nr. 3001030FF Art-Nr. 3002020FF Art-Nr. 3002011FF mit Blirste 8 mm
Art.-Nr. 3001013FF Art.-Nr. 3002060FF
s 33 19
i P - m: el _— ! 1 T
SEhan = = rEAEL = Sp (B3 g 771 | [les @ o &
_ 18 |17 20 _ L0

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

e Immer DIN-Richtung der Tiir angeben (siehe S. 59)

* Platzbedarf fiir Tiraufschlag beachten. Max. Offnungswinkel der Tiir 100°.

* Die dahinter liegenden Fenster/Tiiren miissen sich nach innen 6ffnen. Auf evtl. liberstehenden Wetterschenkel o. &. achten.
* Darauf achten, dass Anschlagstopper o. . am Rollladen die RT nicht beschadigen konnen.

* Bei der Bedienung des Rollladens muss die Drehtlr RT geschlossen sein, um ein Auflaufen auf diese zu vermeiden!
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DREHTUR RT-V MIT 2 FLUGELN

VARIANTE: RT-7

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite =
Bestellhohe =

AulRenkante Insektenschutz-Tlrrahmen
Aufllenkante Insektenschutz-Turfligel

Standard Fliigelbreite gleich groR (Abweichungen bei Bestellung angeben!)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt:

Bestellbreite

22

Fliigelbreite 1

Fliigelbreite 2 22

33 Darstellung:

Darstellung:
Tur geoffnet all

Vertikalschnitt: Rahmen 4-seitig

Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil
SP-V18 mm

mit Blrste 4 mm
Art.-Nr. 3001013FF

AL-1S.3 Rahmenprofil
SP-B 35 mm
Art.-Nr. 3001023FF

AL-IS.2 Stabilisierungs-
profil
Art.-Nr. 3001030FF

s Tur geoffnet
A i
] =5 i) TP I
~ Magnetband
oben und unten
Griffleiste
Innenseite Innenseite
Fligelrahmen .
Blendrahmen Turstulp

Bestellhohe

922 mm (Mitte Griffleiste)

ca. 157 (fix)

%

Trittschutz-
blech (optional)

Innenseite

AL-IS.2 Griffleiste RT
Art.-Nr. 3002020FF

&0
46

AL-1S.2 Rahmenprofil
RT-V
Art.-Nr. 3002011FF

33

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
e Platzbedarf fir Tlraufschlag beachten. Max. Offnungswinkel der Tir 100°.
* Platzbedarf fur Scharniere beachten. Bestellbreite ist ohne Scharniere.

* Die dahinter liegenden Fenster/Tiiren missen sich nach innen 6ffnen.

* Auf evtl. uberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.

* Darauf achten, dass Anschlagstopper o. a. am Rollladen die RT nicht beschadigen konnen.
® Bei der Bedienung des Rollladens muss die Drehtlr RT geschlossen sein, um ein Auflaufen auf diese zu vermeiden!
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PENDELTUR PT EINZELTEILE

Bauteilliste (fiir Typ RT-B mit Rahmen 4-seitig):

1 Rahmenprofil RT-B 9 Verbinder fur RT Griffleiste

2 Eckverbinder fiir SP und RT 10 Stabilisierungsprofil

3 Rahmenprofil SP-B 40 mm i Verbinder fiir SP Stabilisierungsprofil
4 Keder flr RT, SP, ST (51 mm) 12| Trittschutzblech

5 Gaze fur SP, RT, ST 13 Blockmagnet + Aufnahme

6 Scharnier fur PT 14 Ecke fur Pendeltur

7 Federscharnier fir PT 15 Blrste 12,5 mm

8 Griffleiste RT

/M
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PENDELTUR PT TECHNISCHER UBERBLICK

ElementgroBe RT
max. Breite: 110 cm
max. Hohe: 250 cm

Tirbinder links

v

=
T

e

DIN links |

| i ’///'d

e
e

. DIN rechts

Tirbiinder rechts

Grundsatzliche AufmaRtipps fiir RT

* StandardmaRig wird der Rahmen fur die Befestigung nicht
gebohrt und es liegt kein Befestigungsmaterial bei. Wird eine
Bohrung gewiinscht, bitte bei der Bestellung angeben.

Die optionalen Befestigungslocher werden in den seitlichen
Rahmenprofilen hergestellt.

* Die DIN-Richtung der Tur wird immer von der Seite aus
bestimmt, wohin das Tirblatt aufschlagt (siehe Skizze).

Turbander links = DIN links
Turbander rechts = DIN rechts

65




PENDELTUR PT

VARIANTE: PT-8

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Lichte Blendrahmentberschlag + 40 mm
V1: Bestellhohe 4-seitig = Lichte BlendrahmenUberschlag + 40 mm
V2: Bestellhohe 3-seitig = Lichte Blendrahmenuberschlag + 20 mm

Einbaubeispiele

Einbaurichtung RT Abb.: DIN links

Horizontalschnitt: Vertikalschnitt V1: Rahmen 4-seitig
Bestellbreite 2o
Blockmagnet Pendelband (20| s W
> 2
s o
wl
Griffleiste
Innenseite
Fligelrahmen -
Blendrahmen 2 o
:0 =
£ |
Q Trittschutz-
ol blech 5
V| g c
[-4] 1%} -
é -
V2: Rahmen 3-seitig Abdichtung nach unten «2
Burste 12,5 mm = max. 10,5 mm Abdichtung g
£ g
o ~ | B
s S|~
2
3 —
3 ]
i N
Empfehlung:
Fuge ca. 5 mm —
Verwendete Profile
AL-1S.3 Rahmenprofil SP-B 40 | AL-IS.2 Stabilisierungsprofil AL-IS.2 Griffleiste RT AL-1S.2 Rahmenprofil RT-B
mm mit Blrste 12,5 mm Art.-Nr. 3001030FF Art.-Nr. 3002020FF Art-Nr. 3002010FF
Art.-Nr. 3001024FF
™ 5 ™ 35
B 40 _ 34 - 46 - 14 -
S ey BERI 3 -w-p CERI S - tEE R & BEE
25 .20 _

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

® Platzbedarf fur Turaufschlag beachten.

* Platzbedarf fiir Scharniere beachten.

* Die dahinter liegenden Fenster/Tiiren missen sich nach innen 6ffnen.

* Auf evtl. uberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.

* Darauf achten, dass Anschlagstopper o. a. am Rollladen die RT nicht beschadigen konnen.
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NOTIZEN
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RAHMENTUR RT 50 EINZELTEILE

Bauteilliste (fiir Typ RT-B mit Rahmen 4-seitig):

1 Rahmenprofil RT 50 6 Scharnier fur RT 50

2 Eckverbinder RT 50 7 Federscharnier fur RT 50
3 Fligelprofil RT 50 8 Griffleiste RT 50

4 Keder fiir RT, SP, ST (51 mm) 9 Clipsprofil

5 Gaze flr RT, SP, ST 10 Magnetband RT 50
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RAHMENTUR RT 50 TECHNISCHER UBERBLICK

ElementgroBe RT Grundsatzliche AufmaRBtipps fiir RT
max. Breite: 130 cm

B ¢ StandardmaRig wird der Rahmen fur die Befestigung nicht
max. Hohe: 250 cm gebohrt und es liegt kein Befestigungsmaterial bei. Wird eine

Bohrung gewtnscht, bitte bei der Bestellung angeben.
Die optionalen Befestigungslocher werden in den seitlichen
Rahmenprofilen hergestellt.

— ® Die DIN-Richtung der Tur wird immer von der Seite aus
bestimmt, wohin das Turblatt aufschlagt (siehe Skizze).

Turbander links = DIN links
Turbander rechts = DIN rechts

Tirbinder links

Tirbiinder rechts

M%Q-M_\_\_ | \ /’,///
Tt =

=
DIN links ', DIN rechts
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RAHMENTUR RT 50 RAHMEN 3- ODER 4-SEITIG

VARIANTE: RT50-1

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuBenkante Insektenschutz-Turrahmen
Bestellhohe AuBenkante Insektenschutz-Turrahmen
(bei 3-seitigem Rahmen, Rahmenhdhe am seitlichen Rahmenprofil ermitteln!)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Hochizontalschnitt V1: Befestigung an der Fenstertir, Einbaurichtung RT Vertikalschnitt V1: Befestigung an der
Abb.: DIN rechts ) Bestellbreite Fenstertur, Rahmen 3-seitig ohne Schwelle
e
A
& ':_ = at £d - L‘-\_ l
. 3 —
__ Magnetband . | -
T T I Griffleiste g
t o
| £ 2
{ H-] (7]
= i
I ..;:9 _ /‘ £
o Innenseite 3
Fligelrahmen o0
Blendrahmen
Hochizontalschnitt V2: Befestigung auf der Laibung,
Einbaurichtung RT Abb.: DIN links
Bestellbreite :
e
Bga, o Fuge ca. Birste " Entwasserung der dahinter liegenden
64 Magnetband 64 -'%{‘C)J 8mm  optional Tiir muss gewihrleistet bleiben

i Vertikalschnitt V2: Befestigung auf der
Laibung Rahmen 4-seitig

-

Entwasserung der dahinter liegenden
Tir muss gewahrleistet bleiben

AL-IS Fliigelprofil RT 50 | AL-IS Clipsprofil RT 50 AL-IS Griffleiste RT 50 AL-IS Magnetband fiir AL-IS Rahmenprofil RT

Art-Nr. 3102045FF Art-Nr. 3102055FF Art.-Nr. 3102025FF RT 50 50

Art.-Nr. 310235500 Art.-Nr. 3102015FF

36 |
53

1
|

Fligelrahmen

Blendrahmen Innenseite

Verwendete Profile

60

)
N )
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Bei AufmaB/Bestellung beachten:

e Platzbedarf fir Tlraufschlag beachten. Max. Offnungswinkel 100°.

® Die dahinter liegenden Fenster/Tiiren missen sich nach innen 6ffnen.
* Auf ggf. iberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.
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RAHMENTUR RT 50 RAHMEN 3- ODER 4-SEITIG

VARIANTE: RT50-2

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuRenkante Insektenschutz-Tirrahmen
Bestellhohe AuRenkante Insektenschutz-Tirrahmen
(bei 3-seitigem Rahmen, Rahmenhohe am seitlichen Rahmenprofil ermitteln!)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Hochizontalschnitt: Einbaurichtung RT Abb.: DIN rechts Vertikalschnitt V1: Rahmen 3-seitig ohne Schwelle

E
n

| Bestellbreite \q F
"~ Griffleiste
(T 2 2
) 2 8
% ) ~ \ % 5
E—i = 7|27 <
T ol 1] g £
M i 9 . o €
i | 5
39 Magnetband — £
Z
1S
1SS
S
o &
o

[

Fuge ca. Biirste Entwasserung der dahinter liegenden
| | 8 mm optional Tur muss gewahrleistet bleiben
Innenseite T T T
Flugelrahmen Vertikalschnitt V2: Rahmen 4-seitig
Blendrahmen
(]
=
H<=}
. =
Entwasserung der dahinter %
liegenden Tur muss gewahr- = _
- 1]
leistet bleiben [}
o A
LE
Ausfiihrungsbeispiel Abb.: /r'-"_
seitl. + oben: Bohrung seitlich = |
unten: Bohrung von vorn ,f—‘!

Verwendete Profile

AL-IS Fliigelprofil RT 50 | AL-IS Clipsprofil RT 50 AL-IS Griffleiste RT 50 AL-IS Magnetband fiir AL-IS Rahmenprofil
Art.-Nr. 3102045FF Art-Nr. 3102055FF Art-Nr. 3102025FF RT 50 RT 50
Art.-Nr. 310235500 Art-Nr. 3102015FF
-~ 50 - 21
= EN AW ] i f i i Yo l
0 1 &
' 38 .2 . L3
N 70 i 13 1

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

e Platzbedarf fiir Tiraufschlag beachten. Max. Offnungswinkel 100°.

* Die dahinter liegenden Fenster/Tliren miissen sich nach innen 6ffnen.
* Auf evtl. Uberstehenden Wetterschenkel o. a. achten.




SCHIEBETUR ST OBEN GELAGERT EINZELTEILE

Bauteilliste (fiir Typ ST 1-fliigelig mit Rahmenprofil):

1 Rahmenprofil ST 7 Birste fiir SP, RT, ST, 4 mm/8 mm
2 Eckverbinder flir Rahmenprofil ST inkl. Gewindestift 8 Eckverbinder fir SP und RT (2x)
3 Stopper 9 Keder fur SP, RT, ST (51 mm)

4 Anschlag fur Dampfung 10 Gaze fur SP, RT, ST

5 Laufwagen ST inklusive Aufhangung 1 Dichtungsprofil

6 Fligelprofil ST

NS S S NS SN RN R R
NS S S SN SRCRRRR RN

NS SN S SN SRR R RN
NS S SN NN SRR R R RN

[~]
NS S S NN NN SR R R RN
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SCHIEBETUR ST OBEN GELAGERT ALLGEMEINES

‘ ST-1-fliigelig ‘ ST-2-fliigelig ‘ Grundsatzliche AufmaRtipps fiir RT

ElementgroBe ST

max. Breite: 360 cm 360 cm
max. Hohe: 260 cm 260 cm
max. Flache:

Bei Fliigelbreite Giber 150 cm ist eine Sprosse notwendig

* StandardmaRig sind die Laufschienen (bzw. Rahmen) fir die
Befestigung nicht gebohrt und es liegt kein Befestigungs-
material bei. Wird eine Bohrung der Laufschienen / Rahmen
gewlnscht, bitte bei der Bestellung angeben. Die optionalen
Befestigungslocher liegen im oberen und unteren Rahmen-
profil (Laufschiene).
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SCHIEBETUR ST1- FLUGELIG OBEN GELAGERT MIT
U-FUHRUNG UND FUHRUNG Z ODER BODENSCHIENE

VARIANTE: STO-1

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuBenkante Laufschienen

Fligelbreite = Standard: Bestellbreite : 2 (auf Wunsch auch andere Breiten maéglich)
Bestellhohe = AuBenkante Laufschienen (siehe Vertikalschnitt)
Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt V1: fiir 2-fliigelige Stulp-Tiir Vertikalschnitt V1: Fiihrung Z unten

Bestellbreite
Fliigelbreite
Blirste 8 mm RSt =10

Il

ot

L Festﬂuget

I @

Fligelrahmen
Blendrahmen

Birste 4 mm
(waagerecht oben—]

t & unten)

Bestelhohe
Innenseite

Tirstulp (Tur 2-fligelig)
Innenseite

Gehfliigel

Horizontalschnitt V2: fiir 1-fligelige Tir mit feststehendem Teil

Bestellbreite

Vertikalschnitt V2: T-Bodenschiene

Fliigelbreite

210 z10 | 210
n-; Blrste 8 mm T T
—f m— T :
Festverglasung/Panel I : B
— ny g

Blrste
4 mm

Innenseite

Bestelhohe

Mayx, 5

Innenseite

Blendrahmen Ftugetrahmen

Verwendete Profile

AL-1S.3 Fliigelprofil ST
mit Birste 8 mm/4 mm
Art.-Nr. 3003016FF

AL-1S.2 U-Fithrung
Art-Nr. 3003021FF

AL-IS.3 Fiihrung Z fiir ST
Art.-Nr. 3003023FF

AL-IS.2 T-Bodenschiene
ST
Art.-Nr. 3003025FF

] -
3 —
]

_16

AL-IS.2 U-Bodenschiene
ST
Art.-Nr. 3003026FF

kann.

gewahrleistet sein.

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Die Angabe der Hauptdurchgangsseite ist bei der Bestellung nicht notwendig, da der Fligel auf beide Seiten geschoben werden

e Platzbedarf von Schiebetiir beachten (z. B. liberstehender Wetterschenkel etc.).

* Falls der Fliigel eine bestimmte Breite haben soll, bei der Bestellung bitte angeben.
* Einflugelige Insektenschutzschiebetiren sollten, unabhangig von der Befestigung, immer gegen das Fenster abdichten.
® Entwasserungsoffnungen am Fenster dirfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwdsserung von Fenster/-tiir und Schiebetiir
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SCHIEBETUR ST 1-FLUGELIG OBEN GELAGERT MIT
RAHMENPROFIL UMLAUFEND

VARIANTE: STO-2

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuRenkante Rahmen

Fligelbreite = Standard: Bestellbreite : 2 - 37 mm (auf Wunsch auch andere Breiten moglich)
Bestellhohe = AuBenkante Laufschienen (siehe Vertikalschnitt)
Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt V1: fiir 2-fligelige Stulp-Tir sinnvoll, wenn hauptsachlich nur

ein Flugel als Durchgang genutzt wird.

Bestellbreite

1
1
| Fliigelbreite
| 35 Biirste 8 mm g 37
i Birste 8 mm
| R

Festﬂuge

IENCE

Fligelrahmen
Blendrahmen

Turstulp

Innenseite

Horizontalschnitt V2: fiir 1-fligelige Tir mit feststehendem Teil

Bestellbreite

(Tir 2-fligelig)

S35 Fliigelbreite

37 __

25

Biirste 8 mm

g

Biirste 8 mm

Gehfligel

Festverglasung/Panel

7 30

Fligelrahmen Blendrahmen

Verwendete Profile

AL-1S.3 Fliigelprofil ST
mit Biirste 8 mm/4 mm
Art.-Nr. 3003016FF

Art-Nr. 3003011FF
20

€1

—4

AL-1S.3 Rahmenprofil ST

60

SP

Vertikalschnitt V1: Befestigung
an der Fenstertur

e

Blrste 4 mm

2 (waagerecht oben & unten)
Innenseite

Bestelhohe

Vertikalschnitt V2: Befestigung in der

Laibung

% Biirste ]
: 4mm ‘0
< 2
=

7] <
- [
2| g
Q| £

1

AL-1S.2 Dichtungsprofil
Art.-Nr. 300335200

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Bitte beim Bestellen die Schliefrichtung angeben.

* Falls die Flugel eine bestimmte Breite haben sollen, bei der Bestellung bitte angeben.
* Entwasserungsoffnungen am Fenster diirfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwasserung von Fenster/-tiir und Schiebetiir

gewahrleistet sein.

* Platzbedarf der Schiebetiir beachten (z. B. Uberstehender Wetterschenkel).
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SCHIEBETUR ST 2-FLUGELIG OBEN GELAGERT
MIT U-FUHRUNG UND Z-PROFIL ODER BODENSCHIENE

VARIANTE: STO-3

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuBenkante Laufschienen

Fligelbreite = Standard: jeweils Bestellbreite : 4 (auf Wunsch auch andere Breiten maoglich)
Bestellhohe = AuRenkante Laufschienen
Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt: Bestellbreite
Fliigelbreite 1 Fliigelbreite 2
Blrste 8 mm Ausstattung mit Abdichtungs-
>10 >10 profil bitte bei Bestellung >10 >10
i = ~ angeben! = = ;
| T . - _
2 I W T S I el
Festverglasung Q :@ U@ Festverglasung
Blendrahmen  Fliigelrahmen TUFStU\P Tir 2-fligelig) Vertikalschnitt V1: Z-Schiene
Innenseite Lt

Blrste 4 mm (waagerecht [‘ll
oben & unten) A

2
A |
Vertikalschnitt V2: Bodenschiene
£ \[ E

£ s 2

* = [

= = i

= 9 <

5 !

) m £

[ L ,[ :

|
Burste |
T S |
"__'_"_'_._”_ ———
i

Verwendete Profile
AL-1S.3 Fliigelprofil | AL-IS.2 U-Fiihrung AL-1S.3 Z-Profil AL-IS.2 T-Boden- AL-IS.2 U-Boden- AL-IS.2 Dichtungs-
ST Art.-Nr. 3003021FF Art.-Nr. 3003023FF schiene ST schiene ST profil
mit Blrste 8 mm/4 Art.-Nr. 3003025FF Art.-Nr. 3003026FF Art.-Nr. 300335200

mm

Art-Nr. 3003016FF
&

16 _ 32

e
- oy
[
L
—
57
.23
S o
o
11_
-ld..
11_
1}
1
.14
s
{=-]
1

60

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Die Schliefirichtung muss nicht angegeben werden, da beide Fligel zur Seite geschoben werden konnen.

* Falls die Fliigel eine bestimmte Breite haben sollen, bei der Bestellung bitte angeben.

¢ Insektenschutzschiebetiren sollten unabhangig von der Befestigung immer gegen das Fenster abdichten.

® Entwasserungsoffnungen am Fenster dirfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwdsserung von Fenster/-tir und Schiebetiir
gewahrleistet sein.

* Platzbedarf von Schiebetiir beachten (z. B. liberstehender Wetterschenkel)

76



SCHIEBETUR ST 2-FLUGELIG OBEN GELAGERT
MIT U-FUHRUNGEN UND BODENSCHIENEN

VARIANTE: STO-4

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Aufenkante Laufschienen

Fligelbreite = Standard: jeweils Bestellbreite : 2 + 10 mm (auf Wunsch auch andere Breiten moglich)
BestellnGhe = AuBenkante Laufschienen (siehe Vertikalschnitt)
Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt: Vertikalschnitt:

Bestellbreite
Fliigelbreite 1 . . ET |
Fliigelbreite 2 £2
210 20_ 210 B
il B S ey
b P o TR . |

Innenseite

—
I
Bestellhohe

\ Turstulp (Tur 2-flugeli
Blendrahmen Fliigelrahmen Innenseite Grstulp (Tir 2-fligelig)

Verwendete Profile

AL-1S.3 Fliigelprofil ST AL-1S.2 U-Bodenschiene ST AL-1S.2 Fiihrung ,,U“
mit Blrste 4 mm Art-Nr. 3003026FF Art-Nr. 3003021FF
Art-Nr. 3003016FF

- -
- — >_h BN (1

60

E

€T
14
-

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Bitte SchlieBrichtung angeben, da die Flugel nicht gegeneinander geschoben werden konnen.

* Falls die Fligel eine bestimmte Breite haben sollen, bei der Bestellung bitte angeben.

* Insektenschutzschiebetiiren mit U-Schiene sollten, unabhangig von der Befestigung, immer gegen das Fenster abdichten.

* Entwasserungsoffnungen am Fenster diirfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwasserung von Fenster/-tiir und Schiebetiir
gewahrleistet sein.

* Platzbedarf von Schiebetiir beachten (z. B. iiberstehender Wetterschenkel).
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SCHIEBETUR ST UNTEN GELAGERT EINZELTEILE

Bauteilliste (fiir Typ ST 2-fliigelig mit Rahmenprofil):

1 Rahmenprofil ST 6 Blrste seitlich (2-fligelig: 4 mm/1-fligelig: 8 mm)
2 Eckverbinder flir Rahmenprofil ST inkl. Gewindestift 7 Eckverbinder fir Fligelprofil

3 Feststeller 8 Gaze fur ST, SP, RT

4 Fligelprofil ST 9 Keder fiir ST, RT, SP (5,1 mm)

5 Blirste oben (4 mm) 10 | Laufwagen

S n % %% v %R R R RTR TR NN NN

NN NS NN N S RN R N R
NN S S NS NS NS NN RN

NN S NN N NN N NN

NN S SN N NN NN R R NN R
NS S NSNS SRR RN N R

NS S N N N R SR RN SR\
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NN S N S NN SRR R
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@
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SCHIEBETUR ST UNTEN GELAGERT TECHNISCHER UBERBLICK

ElementgroBe ST ‘ ST-1-fliigelig ‘ ST-2-fliigelig ‘ Grundsatzliche AufmaRBtipps fiir RT

max. Breite: 360 cm 360 cm

. e StandardmaRig sind die Laufschienen (bzw. Rahmen) fiir die

max. Hohe: 260 cm 260 cm Befestigung nicht gebohrt und es liegt kein Befestigungs-
material bei. Wird eine Bohrung der Laufschienen / Rahmen
gewlnscht, bitte bei der Bestellung angeben. Die optionalen
Befestigungslocher liegen im oberen und unteren Rahmen-
profil (Laufschiene).

* Bei 1-flugeligen Anlagen wird senkrecht die 8 mm Burste und
waagerecht die 4 mm Blrste eingebaut. Bei 2-flligeligen
Anlagen umlaufend die 4 mm Birste. (Ausnahme: bei Typ ST 5
2-fligelig wird senkrecht die 8 mm Burste und waagerecht die
4 mm Blrste verwendet.)

Bei Fliigelbreite Giber 150 cm ist eine Sprosse notwendig
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SCHIEBETUR 1-FLUGELIG UNTEN GELAGERT
MIT Z-Z-LAUFSCHIENE

VARIANTE: STU-

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuBenkante Laufschienen
Fligelbreite = Standard: Bestellbreite : 2 (auf Wunsch auch andere Breiten moglich)
Bestellhohe = AuRenkante Laufschienen (Empfehlung: Uberschlaglichte (Auslauf der Schrage) + 50 mm (2 x 25 mm) siehe Skizze)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt V1: sinnvoll, wenn hauptsachlich nur ein Fliigel als Durchgang Horizontalschnitt V3: in Verbindung mit
genutzt wird. Bei Bedarf kann der Schiebeturflugel einfach abmontiert werden. Rollladen
Bestellbreite Rollladenbehang Anschlagstopper
o . - 7,/_ _.210
Fligelbreite i
TR, ) -] o B
=10 Biirste 8 mm 210 g e == _1

Fligelrahmen Turstulp (Tur 2-flugelig)
Blendrahmen .
Innenseite

Horizontalschnitt V2: fiir 1-fliigelige Tur mit feststehendem Teil

Anschlagpuffer auf Laufschienen, wenn kein
Laibungsanschlag moglich. (Puffer liegen bei) Bestellbreite

Fliigelbreite

210 210

Blrste 8 mm

%’l

|

I
i
[Nl
11
I
Il
]
Il
I
|
Hu
|

Bestellhohe

Festverglasung/Panel Ié_ t

Innenseite
Blendrahmen Fligelrahmen

Bei Bedarf Entwasserungs-
offnungen an der Laufschiene

herstellen
Verwendete Profile
AL-1S.3 Fliigelprofil ST AL-1S.3 Fiihrung ,,Z2“
mit Birste 8 mm/4 mm Art-Nr. 3003023FF

Art.-Nr. 3003016FF

i i
| L Jd W 0 H"‘l
= ~
|
v x

60

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Die Angabe der Hauptdurchgangsseite ist bei der Bestellung nicht notwendig, da der Fligel auf beide Seiten geschoben werden
kann.

* Falls die Fligel eine bestimmte Breite haben sollen, bei der Bestellung bitte angeben.

® Entwasserungsoffnungen am Fenster dirfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwdsserung von Fenster/-tiir und Schiebetiir
gewahrleistet sein.

* Platzbedarf der Schiebetiir beachten (z. B. iberstehender Wetterschenkel etc.).
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SCHIEBETUR 1-FLUGELIG UNTEN GELAGERT
MIT Z-U-LAUFSCHIENE ODER BODENSCHIENE

VARIANTE: STU-2

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuBenkante Laufschienen
Fligelbreite = Standard: Bestellbreite : 2 (auf Wunsch auch andere Breiten moglich)
Bestellhdhe = AuRenkante Laufschienen (Empfehlung: Uberschlaglichte oben (Auslauf der Schrage) bis Biirste + 25 mm

siehe Vertikalschnitt)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt: Bestellbreite
Abb.: Schiebetiir duBerer Fliigel gedffnet, Fliigelbreite
| hiebetiir geschl .
Blrste 8 mm U-Schi t [
(senkrecht) ‘ |er:i:e uen 210
Innenseite auRerer Schiebefliigel (gedffnet) !
Abb.: Hebe-Schiebetiir Vertikalschnitt V1: U-Profil unten bis 10° geneigt moglich

Speziell bei Hebeschiebetliren darauf achten, dass bei gedffnetem Durchgangstiir-
fligel die Insektentiir gegen den feststehenden Fliigel abdichtet (nur moglich, wenn
hauptsachlich nur ein Fligel als Durchgangsfliigel benutzt wird). Bei Bedarf kann der | Jﬁ]
Schiebeflligel einfach demontiert werden. M

[}

Blirste [ 2z
4mm _I—I—
(waagerecht
oben &
unten)
. . . . . . w
Vertikalschnitt V2: T-Bodenschiene bis 5° méglich S 3
2 o @ =
T | x _
S E Pl
@ o
Bei Bedarf Entwasserungsoffnungen Bei Bedarf Entwa ~
an der Laufschiene herstellen €1 secart tntwasser
ungsoffnungen an der
Laufschiene herstellen
Verwendete Profile
AL-1S.3 Fliigelprofil ST AL-1S.3 Fiihrung ,,z“ AL-1S.2 T-Bodenschiene ST AL-1S.2 U-Bodenschiene ST
mit Blrste 8 mm/4 mm Art.-Nr. 3003023FF Art.-Nr. 3003025FF Art.-Nr. 3003026FF

Art.-Nr. 3003016FF

i | ‘L‘

11

R
2
14

i

()}

11
14

60

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Die Angabe der Hauptdurchgangsseite ist bei der Bestellung nicht notwendig, da der Fligel auf beide Seiten geschoben werden kann.

* Falls der Fligel eine bestimmte Breite haben soll, bei der Bestellung bitte angeben (Standard: Fliigelbreite = Bestellbreite : 2).
* Montage mit Z-Winkel ist ausschlieBlich auf dem Fensterrahmen maoglich. Befestigung in der Laibung muss tber U-Schiene oder
Rahmenprofil erfolgen. 1-fligelige Insektenschutzschiebetlren sollten, unabhangig von der Befestigung immer gegen das Fenster

abdichten.
* Entwasserungsoffnungen am Fenster diirfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwasserung von Fenster/-tiir und Schiebetiir

gewahrleistet sein.
e Platzbedarf der Schiebetlr beachten (z. B. Uberstehender Wetterschenkel etc.).
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SCHIEBETUR 1-FLUGELIG UNTEN GELAGERT
MIT U-U-LAUFSCHIENE

VARIANTE: STU-3

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Aufenkante Laufschienen
Fligelbreite = Standard: Bestellbreite : 2 (auf Wunsch auch andere Breiten moglich)
Bestellhohe = AuRenkante Laufschienen (siehe Vertikalschnitt)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt V1: Sinnvoll, wenn hauptsachlich nur ein Fliigel als Durch- Vertikalschnitt:

gang genutzt wird. Bei Bedarf kann der Schiebeturfligel einfach abmontiert

werden. .

Bestellbreite
Fliigelbreite
Biirste 8 mm S0 L s e
SEE=E==FT Blrste 4 mm
BT = —F== (waagerecht oben
_____________J.l “““““““““““ & unten)

s

Innenseite

Flugelrahmen Tiirstulp (Tir 2-fliigelig) ca.16
Blendrahmen .
Innenseite

Bestellhohe

Horizontalschnitt V2: fiir 1-fliigelige Tur mit feststehendem Teil

Anschlagpuffer auf Laufschienen, wenn kein Bestellbreite

Laibungsanschlag moglich. (Puffer liegen bei)
» J
Fliigelbreite y ﬁ

r\

Biirste 8 mm
z10
Entwasserung des Fensters/
Festverglasung/Panel _r TUr muss gewahrleistet
bleiben. Zusatzlich bei Bedarf
Entwasserungsoffnungen an der
Flhrungsschiene herstellen.
1
| [ ! E U-Profil unten bis 10° geneigt
| Innenseite méglich
Blendrahmen  Fliigelrahmen
Verwendete Profile
AL-1S.3 Fliigelprofil ST AL-1S.2 U-Bodenschiene ST
mit Blrste 8 mm/4 mm Art.-Nr. 3003026FF
Art.-Nr. 3003016FF
16
e >—h _16
= i
| Ii Ii =
1 ;‘ 1
.32
60

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Die Angabe der Hauptdurchgangsseite ist bei der Bestellung nicht notwendig, da der Flugel auf beide Seiten geschoben werden kann.

* Falls der Fliigel eine bestimmte Breite haben soll, bei der Bestellung bitte angeben.

* Einflugelige Insektenschutzschiebetiren sollten, unabhangig von der Befestigung, immer gegen das Fenster abdichten.

® Entwasserungsoffnungen am Fenster dirfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwdsserung von Fenster/-tiir und Schiebetiir
gewahrleistet sein.

e Platzbedarf von Schiebetiir beachten (z. B. iiberstehender Wetterschenkel etc.).
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SCHIEBETUR ST 1-FLUGELIG UNTEN GELAGERT MIT
RAHMENPROFIL UMLAUFEND

VARIANTE: STU-4

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuBenkante Rahmen (siehe Horizontalschnitt)

Fligelbreite = Standard: Bestellbreite : 2 abzgl. 27 mm (auf Wunsch auch andere Breiten mdglich)
Bestellhbhe = AuRenkante Rahmen (siehe Vertikalschnitt)
Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt V1: Sinnvoll, wenn hauptsachlich nur ein Fliigel als Durch- Vertikalschnitt V1: Befestigung auf dem Fenster
gang genutzt wird. Bei Bedarf kann der Schiebeturfligel einfach abmontiert
werden.
Bestellbreite : I
» - Befestigung i
»35 Biirste 8 mm Fliigelbreite 27 von vorne —

::

_ 30 |
&
||

(
™
. =40 |

g ======3 =
3
- - 2 4 H e
- - = 2| 2
= — <
g 2
P4 c
T @ ”L“‘\ =
1 | Burste E—
. . Lo 4mm
Blendrahmen Flugelrahmen . Tiirstulp (Tir 2-fligelig) 1 A
Innenseite 2 _ g
V1. flr 2-fliigelige Stulp-Tir v .;
s -
a'f
Horizontalschnitt V2: fiir 1-fligelige Tiir mit feststehendem Teil und /
Befestigung in der Laibung (Montage direkt auf dem Fenster) /
. Bei Bedarf Entwasserungsoffnungen
Bestellbreite an der Laufschiene herstellen
>35 Biirste 8 mm Fliigelbreite 27 Vertikalschnitt V2: Befestigung in der Laibung
ontage direkt auf dem Fenster
(Montage direkt auf dem Fenster)
e N o r—t e 2
7|2 we SRR\ = = g Ty £
{ g 5
[ c
I Festverglasung/Panel A L ';ln'; | £
2]
|
|| 7 ‘. Befestigung
1 durch die

H Fihrun
Blendrah Fli l[ h Innenseite s Bei Bedarf Entwdsserungsoffnungen
endranmen Fugetranmen an der Laufschiene herstellen

Verwendete Profile

AL-1S.3 Fliigelprofil ST AL-1S.3 Rahmenprofil ST
mit Biirste 8 mm/4 mm Art.-Nr. 3003011FF
Art.-Nr. 3003016FF
[ L4 -~
= T w
IL*5 "
L : I 2
60 25

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Die Angabe der Hauptdurchgangsseite ist bei der Bestellung nicht notwendig, da der Fligel auf beide Seiten geschoben werden kann.

* Falls der Fligel eine bestimmte Breite haben soll, bei der Bestellung bitte angeben.

* Einfligelige Insektenschutzschiebetliren sollten, unabhangig von der Befestigung, immer gegen das Fenster abdichten.

* Entwasserungsoffnungen am Fenster diirfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwasserung von Fenster/-tlir und Schiebetir
gewahrleistet sein.

* Platzbedarf von Schiebetiir beachten. (z. B. iberstehender Wetterschenkel)
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SCHIEBETUR 2-FLUGELIG UNTEN GELAGERT MIT 2,
U-LAUFSCHIENE ODER RAHMENPROFIL UMLAUFEND

VARIANTE: STU-5 SONDERLOSUNG: MEHRERE FLUGEL IN DER GLEICHEN FUHRUNG

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = Aulenkante Laufschiene

Fligelbreite 1 = Standard: Laufschienenldnge : 4 (auf Wunsch auch andere Breiten moglich)

Fligelbreite 2 = Standard: Laufschienenldnge : 4 (auf Wunsch auch andere Breiten moglich)

Bestellhohe = AuRenkante Laufschienen (BestellmaB abhangig von verwendeter Laufschiene Z, U-Laufschiene oder Rahmenprofil
=> siehe vorhergehende Seiten)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt: Einbaurichtung RT Abb.: DIN links Bestellbreite

| Anschlagpuffer auf Laufschienen,

wenn kein Laibungsanschlag moglich. Fliigelbreite 1 Fliigelbreite 2
Puffer liegen bei) Ausstattung mit
Biirste 8 mm 210 Abdichtprofil bitte bei 210
(senkrecht) Bestellung angeben!
————— - Elon . S = =Bty ~=—~==
Festverglasung Festverglasung
] K E
i Tiirstulp (Tiir 2-fligeli . . .
Blendrahmen Fliigelrahmen Innenseite urstulp (Tur 2 flugelie) Vertikalschnitt V1: unten mit Z-Profil
: : . s
Vertikalschnitt V2: unten mit U-Profil g
U-Profil unten bis 10° geneigt moglich ﬁ JL
Blirste 4 m
waagerecht
@ pben & @
= unten) =
o ] ]
£ z :
2 7 g
3 2 E
'.(;.‘ -] - -
]
@a —
A J g i |
Bei Bedarf Entwisserungséffnungen . o4 7
an der Laufschiene herstellen Bei Bedarf Entwasserungsoffnungen
an der Laufschiene herstellen
Verwendete Profile
AL-1S.3 Fliigelprofil ST AL-1S.3 Fiihrung ,,Z“ AL-IS.3 Rahmenprofil ST | AL-IS.2 U-Bodenschiene | AL-IS.3 Dichtungsprofil
mit Blrste 8 mm/4 mm Art.-Nr. 3003023FF Art-Nr. 3003011FF ST Art-Nr. 300335200
Art.-Nr. 3003016FF Art.-Nr. 3003026FF
- 20 _
] o ; 16 _
132} |
T > S TR
10 1 ] | ! o0
—

. 60 N . o |
35

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Falls die Fligel eine bestimmte Breite haben sollen, bei der Bestellung bitte angeben.

* Insektenschutzschiebetiren sollten, unabhangig von der Befestigung, immer gegen das Fenster abdichten.

® Entwasserungsoffnungen am Fenster dirfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwdsserung von Fenster/-tiir und Schiebetiir
gewahrleistet sein.

* Platzbedarf von Schiebetiir beachten (z. B. iiberstehender Wetterschenkel)
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SCHIEBETUR 2-FLUGELIG UNTEN GELAGERT
MIT U-U-LAUFSCHIENEN

VARIANTE: STU-6

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuRenkante Laufschienen

Fligelbreite = Standard: jeweils Bestellbreite : 2 + 27 mm (auf Wunsch auch andere Breiten moglich)
Bestellhbhe = AuRenkante Rahmen (siehe Vertikalschnitt)
Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt: Anwendungsfall: Beide Tiirfliigel sollen gedffnet werden. Jedoch Vertikalschnitt V1: Befestigung auf
sind nicht beide Seiten der Insektenschiebetur gleichzeitig als Durchgang nutzbar. dem Fenster
Bestellbreite
Fliigelbreite 2 . .
- g . : . Fliigelbreite 1
Beide Fligel mit
510 Blrste 4 mm 54 >10
YN " umlaufend = = ’ Nl %
T I — . |1, — === =op{FI
£ = E:ﬁ'—(: J====== =======4d

2 3

AV 2
Tarstulp (Tur 2-fligelig 3
Blendrahmen Fliigelrahmen . c
Innenseite o
c
2 £
Vertikalschnitt V2: Briistung gerade is - E
U-Profil unten bis 10° geneigt moglich =
(AuBerer Fliigel sitzt dann entsprechend bis ca. 3 mm tiefer) §
-]
]
=
H=]
=
i
0
[
2]
Entwdsserung des Fensters/Tur muss gewahrleistet bleiben. Zusétzlich Bei Bedarf Entwasserungsoffnungen
bei Bedarf Entwasserungsoffnungen an der Flihrungsschiene herstellen. an der Laufschiene herstellen
Verwendete Profile
AL-1S.3 Fliigelprofil ST AL-IS.2 U-Bodenschiene ST

mit Blrste 4 mm Art-Nr. 3003026FF
Art.-Nr. 3003016FF

emmiey I

‘ 60

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Falls die Fligel eine bestimmte Breite haben sollen, bei der Bestellung bitte angeben.

* Insektenschutzschiebetiren mit U-Schiene sollten, unabhangig von der Befestigung, immer gegen das Fenster abdichten.

* Entwasserungsoffnungen am Fenster diirfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwasserung von Fenster/-tiir und Schiebetiir
gewahrleistet sein.

* Platzbedarf von Schiebetiir beachten. (z. B. iiberstehender Wetterschenkel)
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SCHIEBETUR 2-FLUGELIG UNTEN GELAGERT

MIT RAHMENPROFIL UMLAUFEND

VARIANTE: STU-7

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuRenkante Rahmen (siehe Horizontalschnitt)

Fligelbreite = Standard: Bestellbreite : 2 (auf Wunsch auch andere Breiten maéglich)
Bestellhohe = AuBenkante Rahmen (siehe Vertikalschnitt
Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt V1: fiir 2-fliigelige Stulp-Tir und Befestigung auf dem Fenster Vertikalschnitt V1: Befestigung auf dem Fenster
Bestellbreite =~ i 2
Fliigelbreite 2 Befestigung 25|

27 Fliigelbreite 1

27

Beide Fliigel mit Biirste
4 mm umlaufend

7 - 237 ‘

\

Innenseite

Anwendungsfall fiir beide Einbaubeispiele: Beide Turfliigel sollen geoffnet werden.
Jedoch sind nicht beide Seiten der Insektenschiebetir gleichzeitig als Durchgang moglich.

Fligelrahmen
Blendrahmen

Tirstulp (Ttr 2-fligelig)

Horizontalschnitt V2: fiir 2-fliigelige Stulp-Tir und Befestigung in der Laibung
Bestellbreite

Fliigelbreite 2 . .
27 ugefbreite Fliigelbreite 1

Beide Fliigel mit Birste i
e 4 mm umlaufend

T
A
=3

Innenseite

Fligelrahmen Turstulp (Ttr 2-fligelig)

Blendrahmen
Verwendete Profile

AL-1S.3 Rahmenprofil ST
Art.-Nr. 3003011FF

AL-1S.3 Fliigelprofil ST
mit Blrste 4 mm
Art.-Nr. 3003016FF

i - W
[

w

L

60

14

H

35

von vorn ] i

Bestellhohe
Innenseite

__f__— - P

Bei Bedarf Entwasserungsoffnungen
an der Laufschiene herstellen

Vertikalschnitt V2: Befestigung in der

Laibung mit U-Laufschiene
Blrste

4mm

Innenseite

Bestellhohe

Bei Bedarf Entwasserungsoffnungen
an der Laufschiene herstellen

AL-IS.2 U-Bodenschiene ST
Art.-Nr. 3003026FF

Bei AufmaRB/Bestellung beachten:

gewahrleistet sein.
e Platzbedarf von Schiebetiir beachten (z. B. iiberstehender Wetterschenkel).

* Falls die Fligel eine bestimmte Breite haben sollen, bei der Bestellung bitte angeben.
* Entwasserungsoffnungen am Fenster dirfen nicht verdeckt werden bzw. muss die Entwdsserung von Fenster/-tir und Schiebetiir
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PLISSEETUR EINZELTEILE

Bauteilliste (fiir Typ Plisseetiir 1-fliigelig):

1 Flihrung oben 6 Kammerprofil klein/grof

2 Eckverbinder 7 Clips fur Kammerprofil

3 Rahmenprofil 8 Plisseegaze

4 PVC Streifen 9 Griffprofil

5 Laufwagen 10 Flihrung unten

0o
|

I INmE;
'y M
E INEN - 1T
M 1 ——
1] o p o T—H——| | —1
LgL | H 1
—t— i 1
L] H —
A ——1—1
— 1 | ~— ||
H .-
™ | i = ||
11—
T™N— Tt
M~ T T TH 1
1 —
E N 171 |

ra

I

1

M 1 —
— | 1 ——
R +—— B
L) B 11 |
—t | ——1 ||
L) 1]
a | | 1
M T H
—— | —— ||
N — 1 ——1_ 1|

/If/!fl!/’///!f///
1

(]

N 1 ] ~11
—t1 | 1 ——1 ||
R ——1 | |
M T
— -

g

88



PLISSEETUR TECHNISCHER UBERBLICK

ElementgroBe ST 1-fliigelig ‘ 2-fliigelig ‘ Grundsatzliche AufmaRBtipps fiir ST
max. Breite: 210 cm 360 cm

B * Ab einer Elementbreite > 150 cm ist die Gaze 15 mm sichtbar
max. Hohe: 240 cm 240 cm

Achtung! Kammerprofil grol? verbreitert den Rahmen um 10 mm.

* Platzbedarf beachten! (kein tUberstehender Wetterschenkel etc.)
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PLISSEETUR 1-FLUGELIG MONTAGE AUF DER FENSTERTUR

VARIANTE: PST-1

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuRenkante Plisseetlirrahmen (siehe Horizontalschnitte)

Bestellhohe = AuBenkante Plisseetiirrahmen (siehe Vertikalschnitte)
Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt V1: Vertikalschnitt:
Bestellbreite
« Zugrichtung link 24
ugrichtung links
36 von Innen gesehen 55 ’1_7,
r=iT A | ]
S EVAVAWAY >
KJJ_'M_TLI VAR
I |
I I
. ] [ J
| 21 g
i = =
Blendrahmen  Fliigelrahmen Innenseite Tirstulp (Tir 2-igelig) E | | g
4] g
o I I c
I I £
I I
I I \
I I
Horizontalschnitt V2: bei Element- Horizontalschnitt V3: Rahmenprofil : :
breite > 150 cm eingeriickt (bei beengten Einbausituationen) | . L.—j
Bestellbreite ,  Bestellbreite o
w9 ! 9 "
15, az] | 55 B
i ! min 17 7T 7
d I-i|l,l T i rﬁ 7/ /77, S— 1
~ LN o
- 1
— d :
{0 o |
1
Blendrahmen  Fligelrahmen }
Verwendete Profile
Griffprofil Fiihrung oben Fiihrung unten Rahmenprofil Kammerprofil klein | Kammerprofil groR
.32
.45 f A X 7 23 .41
I i o .32, I H ! i | i
M~ - o~
el — w ~ F o < =]
N}{Em A ! L ' ! N j:: Nr::[:mt
! 26 .12
Bei AufmaB/Bestellung beachten:
® Durchgangsbreite der Fenstertur wird um ca. 40 mm verkleinert.
* Bei beengten Einbausituationen kann die Bestellbreite kleiner gewahlt werden V3. Das Rahmenprofil braucht min. 17 mm Platz auf
ebener Fensterflache. Die Durchgangsbreite der Fenstertur wird allerdings weiter verkleinert.
® Zugrichtung der Plisseetlr kann von rechts oder links kommen. Bitte bei der Bestellung angeben.
® Entwasserung der Fenstertir und der Plisseetlir muss gewahrleistet sein.
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PLISSEETUR 1-FLUGELIG MONTAGE IN DER LAIBUNG

VARIANTE: PST-2

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite =
Bestellhohe

AuBenkante Plisseetiirrahmen (siehe Horizontalschnitt)
AuBenkante Plisseetiirrahmen (siehe Vertikalschnitt)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Horizontalschnitt V1: Vertikalschnitt:
Bestellbreite
7 / A_36
/ 7 32
7 y 4 F r =53 '
/ / Y o -
i « Zugrichtung links 1:163 f‘—/j
/ von Innen geseh | |
y | |
/ [
. o || I
f R B
/ = 0
Z 2 o g
o ! Innenseite ) § Lo f{ E
Blendrahmen Fliigelrahmen : : ™
Lo
| |
Horizontalschnitt V2: bei Elementbreite > 150 cm b L_j
| |
Bestellbreite
_ |
15, bed
Ml
(SN
—':ll \ i
_‘.—l ‘
N
1
Fligelrahmen Blendrahmen
Verwendete Profile
Griffprofil Fiihrung oben Fiihrung unten Rahmenprofil Kammerprofil klein | Kammerprofil gro
.32 7
- 45 - i " ! J" ’23’ - 41 -
y T # .32 _ r\l -HNJ . d-‘ \Dl
N I T ~ o o
L VLRI ST B SO b R B M M
1 26 4132

Bei AufmaB/Bestellung beachten:
® Durchgangsbreite der Fenstertir wird um ca. 40 mm verkleinert.

® Zugrichtung der Plisseetir kann von rechts oder links moglich. Bitte bei der Bestellung angeben.
® Entwasserung der Fenstertlr und der Plisseetir muss gewahrleistet sein.




PLISSEETUR 2-FLUGELIG MONTAGE AUF DER FENSTERTUR

VARIANTE: PST-3

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AuRenkante Plisseetlirrahmen (siehe Horizontalschnitt)

Bestellhohe = AuBenkante Plisseetiirrahmen (siehe Vertikalschnitt)
Einbaubeispiele
Schnittdarstellungen
Horizontalschnitt V1: Vertikalschnitt:
Bestellbreite
94 9
55 55
: o
7 AT AL ]
\/ ‘ir&.hf“ust \/ \,m

! Tarstulp (Tur 2-fligelig)

Blendrahmen  Fligelrahmen
Innenseite
32
Horizontalschnitt V2: bei maximaler %;'_‘ __'[ _I_/_F

Breite

-1} 1 |
= [
. 2 I I Q
Bestellbreite = [ =
- [ I | (7]
7 2
SN | B | cﬂn’ [7]
i
i c
nJT -
"1 | ll l

1 I
I |
I |
1 I |
I |
I |
| |

qa En

Blendrahmen Fligelahmen L e

Verwendete Profile

Griffprofil Fiihrung oben Fiihrung unten Griffprofil Rahmenprofil Kammerprofil Kammerprofil
Gegenstiick klein groB
.32
- 45 L | L 45 17 .23 - 41

- i ) n: I

o =t =]

| I ™~ ™~ o~

h 1 :[:: 1 !
L d

_26_ - 12

_25_
_ 31 _
_ 45
]
w
N
15
.31 _
.25_
27 _
i=9
1t
_ 32 _

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

* Abb.: Montage auf der Fenstertir. Naturlich auch Montage in der Laibung maglich. Beispiel S. 91
® Durchgangsbreite der Fenstertur wird 2 x um ca. 40 mm verkleinert.

® Zugrichtung ist nicht notwendig, da beide Fligel verschoben werden konnen.

® Entwasserung der Fenstertir und der Plisseetlir muss gewahrleistet sein.
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LICHTSCHACHTABDECKUNG LSA EINZELTEILE

Bauteilliste:
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LICHTSCHACHTABDECKUNG LSA TECHNISCHER UBERBLICK

ElementgroBe LSA Grundsatzliche AufmaRBtipps fiir LSA

max. Breite: 200 cm

B * Die Lichtschachtabdeckung muss auf einen vorhandenen
max. Hohe: 100 cm Gitterrost montiert werden.
Die LSA ist nicht fiir begeh-/befahrbare Lichtschachte geeignet.

sichtbare Befestigung (Standard) verdeckte Befestigung (optional)

|

max. 35

bis 2mm _ | !

8-15 mm




LICHTSCHACHTABDECKUNG LSA

VARIANTE: LSA-1

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Bestellbreite = AufRenkante Rahmenprofil
Bestelltiefe = AuRenkante Rahmenprofil

(BestellgroRen immer ohne Wandanschlussbiirste angeben!)

Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Vertikalschnitt Breite

(dargestellt mit Standardbefestigung)

V1: LSA-Rahmen bundig mit LichtschachtauRenmaR

Bestellbreite

|

(i S

Max Gitterrost-Hohe 35 mm
(mit Standardschrauben)

Licht-/Liftungsschacht

Vertikalschnitt Tiefe (dargestellt mit verdeckter Befestigung)

Bestelltiefe

Wandanschluss mit
Winkelburste

------------ —J|—r_~r||

Verwendete Profile

AL-1S.2 Rahmenprofil LSA
Art.-Nr. 300501041

40

M~

AL-IS.2 Winkelbiirste
Art.-Nr. 300535100

Vertikalschnitt V2: LSA-Rahmen biindig
mit Gitterrost (LSA lasst sich unter Um-
standen einfacher zusammen mit dem
Gitterrost entnehmen)

Bestellbreite

Vertikalschnitt V3: ohne Wandanschluss

Bestelltiefe

AL-1S.2 Biirste 8 mm
Art.-Nr. 300135600

Woo

Bei AufmaB/Bestellung beachten:

Befestigungsmaterial angepasst werden

® BestellmaRe immer ohne Wandanschlussbiirste

* Je nach Einbausituation muss fur die Demontage des Lichtschachtgitters zuerst die Lichtschachtabdeckung LSA entfernt werden.
® Max. Gitterhéhe 35 mm (Gitter Materialdicke bis 2 mm) mit Standardbefestigung. Bei groReren Gitterhhen muss das
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LICHTSCHACHTABDECKUNG LSA 2-TEILIG FUR
WANDANSCHLUSS

VARIANTE: LSA-2

BestellmaRBe (siehe Schnittdarstellungen):

Element 1: Element 2:

Bestellbreite = AuRenkante Rahmenprofi Bestellbreite = AuRenkante Rahmenprofil

Bestelltiefe = AulRenkante Rahmenprofil Bestellhohe = AuRenkante Rahmenprofil

(Bestellbreiten immer ohne Wandanschlussbiirste angeben!) (Bestellbreiten immer ohne Wandanschlussbiirste angeben!)
Einbaubeispiele

Schnittdarstellungen

Vertikalschnitt Breite Bestellbreite Vertikalschnitt Bautiefe
V1: mit Dichtfuge
2 §asis]
2 y
o AL
0
3 Befestigung des senkrechten
LSA muss ebenfalls tiber die
Befestigungsschraube (oder | — &
— 5 alternative Befestigungsmittel) g )
k T T méglich sein. [ |
g Dichtmaterial < U Al —
| Max. Gitterrost-Hohe T |
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Licht-/Luftungsschacht V2: mit Winkel

Befestigung des senkrechten
LSA muss ebenfalls Uber die —]
Befestigungsschraube (oder
alternative Befestigungsmittel)
moglich sein.

Winkel 40 x 40 x 2 mm

'
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Bestelltiefe
Verwendete Profile
AL-1S.2 Rahmenprofil LSA AL-1S.2 Winkelbiirste AL-1S.2 Biirste 8 mm
Art.-Nr. 300501041 Art-Nr. 300535100 Art-Nr. 300135600
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Bei AufmaB/Bestellung beachten:
* Je nach Einbausituation muss fiir die Demontage des Lichtschachtgitters zuerst die Lichtschachtabdeckung LSA entfernt werden.

* Max. Gitterhohe 35 mm (Gitter Materialdicke bis 2 mm) mit Standardbefestigung. Bei groReren Gitterhdohen muss das Befestigungs-

material angepasst werden.
* Bestellmalke immer ohne Wandanschlussbiirste.
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Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.
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