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DEUTSCH ALUKON
Inhaltsverzeichnis Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich flr ein
1 Anleitung 2  Qualitatsprodukt aus unserem Haus
1.1 SYMDOIE.....eeiiiieie e 2 entschieden haben.
2 A Sicherheitshinweise .......cccoeuenne 3 1 Anleitung
2.1 MoNtage. ....cuveeeeieee et 3 . . . S . .
2.2 Bedienhinweise........c.ccoeveerierieennenne 3 Dlese.AnIeltung 9"90'9” S,'Ch in einen B',IdTe'l
und einen Textteil. Den Bildteil finden Sie im
3 Reinigung und Pflege......ccccccecerrunees 3  Anschluss an den Textteil.
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Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwer-
tung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht
ausdricklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu
Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patent-,
Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbe-
halten. Anderungen vorbehalten.

2

Lesen Sie die Anleitung sorgféltig und
vollsténdig. Die Anleitung enthalt wichtige
Informationen zum Produkt. Beachten und
befolgen Sie insbesondere die
Sicherheitshinweise und Warnhinweise.

Bewahren Sie die Anleitung sorgféltig auf.
Sorgen Sie daflr, dass die Anleitung jederzeit
verflugbar und fir den Benutzer des Produkts
einsehbar ist.

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch
das Nichtbeachten der Anleitung oder durch
missbrauchliche Nutzung des Produkts.

Fur weitere Fragen steht Ihnen der
Kundendienst zur Verfiigung.

1.1 Symbole

wichtiger Hinweis zum Vermeiden
von Sachschaden

korrekte Anordnung oder Tatigkeit

unzuléssige Anordnung oder
Tatigkeit

prufen

Oberflache vor dem Kleben
reinigen

Quetschgefahr

Verschraubung fest anziehen
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mit geringem Kraftaufwand

<

XS

kennzeichnet im Bildteil Arbeits-
schritte, die nacheinander ausge-
fihrt werden missen

2 /\ sicherheitshinweise

e Prifen Sie die Stabilitat und Tragféhigkeit
des Befestigungsuntergrunds.

e Befolgen Sie bei der Befestigung und
Montage die Vorgaben des Produkther-
stellers. Befolgen Sie die DIN-Vorschriften.
Befolgen Sie die EN-Vorschriften, die Vor-
gaben der Dibelhersteller und Schrauben-
hersteller.

e Der Umfang und die GroBe der beige-
legten Schrauben richten sich nach dem
Untergrund. Wenn Untergrund und Statik
vor Ort es verlangen, wéahlen Sie alterna-
tive Befestigungsmaterialien. Schwere Ele-
mente oder geringe Festigkeit des Unter-
grunds koénnen zusatzliche Befestigungen
erfordern.

e Wenn eine Personen- oder Sachgeféhr-
dung durch herabfallende Teile besteht,
sichern Sie den Montageort.

e Das Produkt ersetzt keine Absturzsiche-
rungen an Fenstern, Tlren oder Bris-
tungen.

e Anbauten oder Verdnderungen an den
Insektenschutzprodukten sind verboten.
Funktion und Haltbarkeit werden sonst
beeintrachtigt.

e \ergewissern Sie sich, dass die Rah-
mentUr die Funktion des Fensters oder der
Tur (Entwasserung, Schwenkbereich) und
den Rollladen (Fahrbereich) nicht behin-
dert.

2.1 Montage

siehe

Punkt Hinweise zum Bildteil

A Rahmentiir mit Rahmen

B | Rahmentiir ohne Rahmen
Entfernen oder drehen Sie bei der
Montage vor einem Rollladen
stérende Stopper an der Rollladen-
Endleiste. Klaren Sie den Sachverhalt

vor der Bestellung.
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2.2 Bedienhinweise

e Lehnen Sie weder sich selbst noch
Gegenstéande an. Befestigen Sie keine
Gegenstanden am Insektenschutz.

* An scharfkantigen Bauteilen wie Ecken
und Haken etc. besteht Verletzungsgefahr.

e |Im Schwenkbereich der Insektentiiren und
an beweglichen Teilen wie Federschar-
nieren besteht Verletzungsgefahr durch
Einklemmen.

e Bei Frost kann der Insektenschutz fest-
frieren. Vermeiden Sie (ibermé&Bigen Kraft-
aufwand. Warten Sie, bis die Nutzung
nach dem Abtauen wieder stérungsfrei
mdglich ist.

e Gegenstande oder Verschmutzungen im
Schwenkbereich der Tlren flhren zur
Funktionsbeeintrachtigung.

e AL-IS Produkte halten starkere Witterung
bis zu einem gewissen Grad stand. Sorgen
Sie dafur, dass die Fenster und Tiren
hinter der Rahmentir geschlossen sind.

3 Reinigung und Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu erreichen,
reinigen Sie die Oberflachen regelmaBig.
Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstande aus
dem Schwenkbereich. Verwenden Sie
geeignete Reiniger zum Reinigen der
Oberflachen. Reinigen Sie die
Aluminiumoberflachen mit handelstblichen,
nicht aggressiven Reinigungsmitteln. Reinigen
Sie die Insektengitter mit einem feuchten Tuch.
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ALUKON KG
Muinchberger StraBe 31
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