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Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für Baustoffe, Bauprodukte und Bausysteme
Anerkannt nach Landesbauordnung (SAC 02), notifiziert nach Bauproduktenverordnung (NB 0800)

Geschäftsbereich II: Tragkonstruktionen und Schallschutz
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MFPA Lei zi GmbH - Postfach 74 11 06 - 04323 Lei zi

Ergebnisbericht zur Luftschalldämmung
Berichtsnummer: PB 2. 3/20-238-8
Ausstellungsdatum: 11. Januar 2021

Antragsteller:

Hersteller:

Produkt:

Typ:

Abmessung:

Masse:

Aufbau:

Nummer und Datum
des Prüfberichtes:

Prüfnorm:

Prüfergebnis:

Alukon KG
Münchberger Straße 31
95176 Konradsreuth - Deutschland

siehe Antragsteller

Rollladenkasten

Rollladenkasten mit der Bezeichnung AK-Flex.2
(AK-Flex. 2 Rl 270 x 260, FS 51 mm, mit Lüfter Aereco
Zuroh 100/110)

270 mm x 260 mm

ca. 38 kg

Roltladenkasten bestehend aus
wämnedämmenden EPS-Wandungen (ober-, vorder-
und rückseitig),
unterseitigen Kunststoffprofilen und seitlichen
Kunststoffprofilen,
unterseitigen Kopplungsprofil für die Montage auf der
Fensterblendrahmen-Oberseite,
Rollpanzer-Auslassschlitz,
Revisionsdeckel aus PVC-Steg platte, Revision innen,
Rollpanzer mit ausgeschäumten Aluprofilen M521 ,
elektrischen Rollpanzer-Antrieb,
2 Führungsschienen PVC (51 mm Dicke) und
Lüfter Aereco Zuroh 100/1 10 geöffnet

Vorderseite außen und vertikale Sichtseite innen jeweils
verputzt mit Kalkzementputz, 20 mm dick

PB 2. 3/20-238-1 vom 11. Januar 2021

DIN EN ISO 10140-2, Ausgabe Dezember 2010

bewertete Schalldämm-Maße Rw und bewertete Nomn-

schallpegeldifferenzen Dn,e,w des Rollladenkastens
^ mit eingefahrenem Rollpanzer:

Rw=28dB; Dn, e,w=43dB

^ mit ausgefahrenem Rollpanzer-
Rw=31dB; Dn,e,w=46dB
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Gemäß Stellungnahme GS 2. 3/20-238-21 vom 28. 01. 2021 der MFPA Leipzig sind die Prüfwerte für
Rollladenkasten AK-Flex.2 mit 270 mm Kastentiefe auf Rollladenkästen AK-Flex.2 mit den Kastentiefen
300 mm und 365 mm übertragbar, bei sonst gleichem Aufbau.

Demnach gelten für

Typ: Rollladenkasten mit der Bezeichnung
AK-Flex. 2 Rl 300 x 260, FS 51 mm, mit Lüfter Aereco Zuroh 100/110
und

AK-Flex. 2 Rl 365 x 260, FS 51 mm, mit Lüfter Aereco Zuroh 100/110

folgende bewertete Schalldämm-Maße Rw und bewertete Normschallpegeldifferenzen Dn,e,w des
Rollladenkastens

^ mit eingefahrenem Rollpanzer:
Rw = 28 dB; Dn, e, w = 43 dB

^ mit ausgefahrenem Rollpanzer:
Rw=31dB; Dn, e,w=46dB

Leipzig, den 11. Januar 2021

ilhr
Dipl. - hys. D. Sprinz
Prüfste lenleiter Schallschutz
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