AK-F Zip Montageanleitung Revision innen/auflen A L U KD N

Sicherheitshinweise

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

=  Beider Montage sind Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhltungsvorschriften einzuhalten.

=  Es besteht bei einigen Bauteilen Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!

. Der Aufsatzkasten sollte mit min. 2 Personen montiert werden.

=  Die Monteure missen im Umgang mit Leitern Geriisten und Werkzeugen und Maschinen geschult sein.

=  Die Monteure missen die Bausubstanz beurteilen konnen und ggf. die Befestigungsmittel anders definieren.

=  Elektrische Installationen miissen gemaR VDE 0100 durch eine zugelassene Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.

= Der verpackte Kasten muss vor Ndsse geschiitzt werden.

=  Mehrere Kasten dirfen nicht aufeinander gestapelt werden oder Gegenstdande an oder auf den Kasten gelehnt werden.

=  Bei Arbeiten in gréReren Hohen missen die Monteure und die Bauteile vor Abstlirzen gesichert sein.

=  Das Fensterelement muss bei der Montage des Kastens vor umkippen gesichert werden!

=  Esdurfen keine zusatzlichen Bauteile und Befestigungen am Kasten angebracht werden, da dies die Funktion beeintrachtigen

kann.

=  Bei Gurtbedienung gilt besondere Vorsicht, da das I6sen des Gurtbandes ein nicht beabsichtigtes herabfahren des Panzers

bewirkt.

= Fihrungsschienen mit Apu-Leiste oder mit geeignetem flexiblen Dichtband anputzen.
. Bei bereits montierter Statikkonsole, Behang schiitzen beim befestigen der Statikkonsole.

Montagehinweise

=  Die Schaumteile des AK-F Kastens sind innerhalb von 3 Monaten zu verputzen bzw. bis zum Einbau abzudecken (UV Schutz).
=  Bei Rahmenverbreiterung missen die Stege des Adapterprofils ggf. ausgeklinkt werden. Den Bereich winddicht abdichten.

1. Vorbereitung am Fenster

1.1 Verbindung mit Adapterprofil Veka rastbar

Bilrstendichtung
optional

- Befestigung aufliegen, um ein Abkippen zu

1. AK-F Adapterprofil auf das Fensterelement
clipsen.

2. Adapterprofil 2x fixieren. (entsprechende
Schraube wahlen: z.B. Senkkopfbohrschraube
@4,3 x 30 bei Befestigung in der
Blendrahmenverstarkung.)

Befestigung immer in der Ndhe eines
Blendrahmenstegs
Empfohlen: Vorbohren!

Achtung: Das Adapterprofil muss hinter der

vermeiden. Bei Bedarf unterlegen.

1.2 Verbindung mit Adapterprofil Aluplast, Inouti

¢, Schiico rastbar
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Bilrstendichtung
optional
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1. AK-F Adapterprofil auf das Fensterelement
clipsen.

2. Adapterprofil 2x fixieren. (entsprechende
Schraube wahlen: z.B. Senkkopfbohrschraube
@4,3 x 30 bei Befestigung in der
Blendrahmenverstarkung.)

Befestigung immer in der Ndhe eines
Blendrahmenstegs
Empfohlen: Vorbohren!

Achtung: Das Adapterprofil muss hinter der
Befestigung aufliegen, um ein Abkippen zu
vermeiden. Bei Bedarf unterlegen




1.3 Verbindung mit Adapterprofil Gealan, Rehau, Salamander rastbar

&
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Biirstendichtung

optional

AK-F Adapterprofil auf das Fensterelement
clipsen.

Adapterprofil 2x fixieren. (entsprechende
Schraube wahlen: z.B. Senkkopfbohrschraube
?4,3 x 30 bei Befestigung in der
Blendrahmenverstarkung.)

Befestigung immer in der Ndhe eines
Blendrahmenstegs

Empfohlen: Vorbohren!

Achtung: Das Adapterprofil muss hinter der
Befestigung aufliegen, um ein Abkippen zu
vermeiden. Bei Bedarf unterlegen.

1.4 Verbindung mit Adapterprofil schraubbar

gegen
Blendrahmen
dricken!

Abdichten!

AK-F Adapterprofil auf das Fensterelement legen.
Dichten Sie bei Bedarf den Zwischenraum
zwischen Blendrahmen und AK-F Adapterprofil
mit geeignetem Material winddicht ab!

Das Adapterprofil alle 30 cm mit
Senkkopfschraube @4,3 x 30 wechselseitig
befestigen.

Driicken Sie das Adapterprofil vor dem
Verschrauben fest gegen den Blendrahmen!
Empfohlen: Vorbohren!

Achtung: Das Adapterprofil muss hinter der
Befestigung aufliegen, um ein Abkippen zu
vermeiden. Bei Bedarf unterlegen.

1.5 Verbindung mit Adapterprofil PVC-Alu Veka

“ &

gegen -
Blendrahmen Wf—‘
dricken! | j
Biirstendichtung \
optional
d 1
J

Abdichten!
(z.B. lllbruck / TN
126 Elastozellband)

AK-F Adapterprofil auf das Fensterelement legen.
Dichten Sie den Zwischenraum zwischen
Blendrahmen und AK-F Adapterprofil mit
geeignetem Material winddicht ab!

Das Adapterprofil alle 30 cm mit
Senkkopfschraube @4,3 x 30 befestigen.
Verschraubung sollte in die
Blendrahmenverstarkung gehen.

Sollte das Profil auf den Stegen kippen, dann
verschrauben Sie wechselseitig.

Driicken Sie das Adapterprofil vor dem
Verschrauben fest gegen den Blendrahmen!
Empfohlen: Vorbohren!

Achtung: Das Adapterprofil muss hinter der
Befestigung aufliegen, um ein Abkippen zu
vermeiden. Bei Bedarf unterlegen.




1.7 Verbindung mit Adapterprofil PVC-Alu Gealan

1. AK-F Adapterprofil auf das Fensterelement legen.

gegen Dichten Sie den Zwischenraum zwischen
Blg-ndrahmen Blendrahmen und AK-F Adapterprofil mit
dricken! / geeignetem Material winddicht ab!
Birstendichtung 2. Das Adapterprofil alle 30 cm mit

Senkkopfschraube @4,3 x 30 befestigen.
Verschraubung sollte in die

optional

Blendrahmenverstarkung gehen.

Sollte das Profil auf den Stegen kippen, dann

Abdichten!
(z.B. Dichtschnur)

verschrauben Sie wechselseitig.

Driicken Sie das Adapterprofil vor dem
Verschrauben fest gegen den Blendrahmen!
Empfohlen: Vorbohren!

Achtung: Das Adapterprofil muss hinter der
Befestigung aufliegen, um ein Abkippen zu
vermeiden. Bei Bedarf unterlegen.

1.8 Verbindung mit Verstarkungseisen (ab einer Elementbreite von 1,5m empfohlen!)

1. Legen Sie das Verstarkungseisen auf das
\/ O Adapterprofil und verschrauben Sie es
Verstarkungseisen gemeinsam.
— Ansicht von oben Achten Sie darauf, dass das Verstarkungseisen,
XO wie abgebildet hinten an der Lippe sitzt.
2. Dichten Sie in Verbindung mit dem Adapterprofil
Verstarkungseisen schraubbar den Zwischenraum zwischen
\/O AK-F Blendrahmen und AK-F Adapterprofil mit
Adapterprofil geeignetem Material winddicht ab.

3. Befestigen Sie das Verstarkungseisen mit
] Senkkopfbohrschraube ¢3,9 x 25
e Achten Sie auf das richtige Lochbild!
=
MY i@ Empfohlen: Vorbohren!
=

e
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Bei Adapterprofil PVC-Alu Veka und
N Adapterprofil PVC-Alu Gealan nicht nétig!




2. Kastenverbindung mit dem Fenster

2.1 Kastenverbindung mit dem Fenster

Click
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Priifen, dass kein Spalt
vorhanden ist!

AK-Flex Kasten auf den Blendrahmen schieben. Achten Sie darauf, dass der Kasten vollstandig in das
Adapterprofil einrastet. Befestigungslasche muss biindig auf das Fenster passen (siehe S.3).

2.2.1 Anbringen der Befestigungslaschen Revision innen

Kasten vor dem Befestigen so
ausrichten, dass er in der Waage ist.

Befestigungslasche rechts und links an
die Kopfstlicke des AK-Flex Kastens und
den Blendrahmen mit Senkkopfschraube
94,8 x 25 mm schrauben.

Achtung: Scharfe Kanten!

Kasten vor dem Befestigen so
ausrichten, dass er in der Waage ist.

Befestigungslasche rechts und links an
die Kopfstlicke des AK-Flex Kastens und
den Blendrahmen mit Senkkopfschraube
94,8 x 25 mm schrauben.

Achtung: Scharfe Kanten!




3. Befestigung der Fiihrungsschienen

3.1 Fiihrungsschiene befestigen - Revision innen

18 n Fiihrungsschiene exakt setzen, da es
sonst zum Hangenbleiben oder

Wellenbildung des Tuches kommen

kann.

D e— 2]

Bit mit 6 verwenden.
z.B. Wiirth-Art.: 0614176738

\

ELT

Oberteil

1. FSA33-Ginden Kasten schieben bis ELT Oberteil in ELT Bei einer Elementhéhe von:

Unterteil einrastet. <150 cm: 2 Befestigungen pro Fiihrungsschiene
2. FSA33-G mit 18 mm Abstand zur AuBenkante des Kastens >250 cm: 3 Befestigungen pro Fiihrungsschiene

am Blendrahmen befestigen mit Senkkopfschraube > 250 cm: 5 Befestigungen pro Fiihrungsschiene

4,5 x 50 mm. Anschliefend Abdeckkappe aufsetzen. >300 cm: 7 Befestigungen pro Fiihrungsschiene
3.2.1 Fihrungsschiene befestigen - Revision auBen

1. FSA35 bindig zur AuRenkante B'I; n\]/\llt"(aehvzrw-egglelﬁ76738 e
[ des Kastens am Blendrahmen 2.8 Wurth-Art.:

befestigen mit
Senkkopfschraube 4,5 x 70 mm

Achtung: Schraube handfest '
anziehen!

Fithrungsschiene exakt setzen, da es m

sonst zum Hangenbleiben oder /

Wellenbildung des Tuches kommen 5 *

kann. N
Bei einer Elementhéhe von: N\
<150 cm: 2 Befestigungen pro Fihrungsschiene AK-F Kopfstiick FSA 35
> 250 cm: 3 Befestigungen pro Fiihrungsschiene FS A 35 mit 2 mm Abstand
> 250 cm: 5 Befestigungen pro Fiihrungsschiene 2um Kopfstiick montieren.
>300 cm: 7 Befestigungen pro Fiihrungsschiene




3.2.2 Fiihrungschiene befestigen - Revision auf3en

M 1. FSA33-Ginden Kasten
schieben bis ELT Oberteil in ELT
Unterteil einrastet.

2. FSA33-GanFSA 35 befestigen
mit Linsenkopfbohrschraube

N7 #3,5 x 9,5 mm. Gleiche Anzahl

der Befestigungen, wie fiir

FS A 35 am Blendrahmen.

ELT Unterteil \

\
ELT

Oberteil

/
FsAssG /W=

Fiihrungsschiene exakt setzen, da es
sonst zum Hangenbleiben oder
Wellenbildung des Tuches kommen
kann.

[/

Nicht zwischen Fiihrungsschiene
und Laibung abdichten (z.B.
durch Kompriband)! Dies kann
zum Abhebeln der
Flihrungsschiene fiihren!

4. Kastenabschlusswinkel montieren

4.1 Kastenabschluss - Revision innen

Kastenabschlusswinkel mit Senkkopfschraube
4,8 x 25 mm befestigen.

35

Kastenabschlusswinkel direkt unter AK-F
Anschlag waagerecht montieren.




4.2 Kastenabschluss - Revision aufRen

Kastenabschlusswinkel mit Senkkopfschraube
©4,8 x 25 mm befestigen.

Kastenabschlusswinkel direkt
unter AK-F Anschlag waagerecht
montieren.

Alternativ :FS-Inlay fir Flhrungsschieneninlay 2x mit Senkkopfbohrschraube
A33-G fiir Zip, offen ®3,5 x 13 mm befestigen.




6. Kunststofffiihrung montieren

6.1 Kunststofffiihrung einlegen

Kunststofffiihrung in die FS A 33-G
einlegen und den Zip der
Schlussleiste einziehen.

6.2.1 FS A-34 befestigen - Revision innen

FS A 34 mit Zylinderkopfschraube
M4 x 16 mm verschrauben.
Max. Drehmoment 2,5 Nm




6.2.2 FS A-34 befestigen - Revision auBen

FS A 34 mit Zylinderkopfschraube
M4 x 16 mm verschrauben.
Max. Drehmoment 2,5 Nm

7. Hinweise

Kompriband

Kompriband mittig zum Fenster aufbringen.




8. Zusatzliche Kastenbefestigung

Bei breiten Elementen kénnen bedingt durch die Einbausituation und zu stark driickenden Dichtmaterialien
die Kastenblenden durchgedriickt werden. Fiir diesen Fall empfehlen wir zusatzliche Kastenbefestigungen auf
der AuBen- und Innenseite. Diese Befestigung kann durch bauseitige Lochbander, Konsolen oder die
dargestellten ALUKON Befestigungslosungen erfolgen. Zur Klarung der Einbausituation halten Sie Riicksprache
mit unserer Anwendungstechnik.

8.1 Darstellung Montage Kastenzusatzbefestigung

Kasten ausrichten und anschlieBend mit optionaler
Zusatzbefestigung fixieren.

Kasten mit z.B. Stlitzen waagerecht ausrichten.

Die Kastenzusatzbefestigung ist nicht dazu geeignet, den
Kasten nach oben zu ziehen!

8.2 Einbausituation zusatzliche Kastenbefestigung

Empfehlung von zusatzlichen Kastenbefestigungen fiir Revision innen oder aulen:
Elementbreite > 150 cm — je Seite 1 Stiick
Elementbreite > 200 cm — je Seite 2 Stiick
Elementbreite = 300 cm — je Seite 3 Stlick

Montagelochband, nichtrostend auf3en Montagelochband, nichtrostend innen
(bauseits, z.B. Wiirth Art: 0972010327) (bauseits, z.B. Wirth Art: 0972010327)
Falls Montagelochband bereits beiliegt, ist dies senkrecht Falls Montagelochband bereits beiliegt, ist dies senkrecht
auszurichten und durch das zweite Loch am Aufnahmeprofil zu auszurichten und durch das zweite Loch am Aufnahmeprofil zu
befestigen. befestigen.
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Montagelochband, nichtrostend innen.
Ab einer Kastentiefe von 365
(bauseits, z.B. Wirth Art: 0972010327)

Falls Montagelochband bereits beiliegt, ist dies senkrecht
auszurichten und durch das zweite Loch am Aufnahmeprofil zu

befestigen.
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9. Motor einstellen

1. Die Schlussleiste darf maximal 10 mm aus der Kunststofffihrung heraus fahren.
2. Kontrolle der Anschlagposition bei der ersten Probefahrt:

Die Motoren sind grundsatzlich voreingestellt und missen vor Ort nachjustiert werden.
Uberpriifen Sie vor der ersten Probefahrt, ob sich die Abschaltposition des Panzers/Behangs in der
richtigen Position befindet.

Bitte achten Sie bei der Auf- und Abfahrt darauf, dass der Panzer auf der Fensterbank bzw. dem
Bodenbelag aufsitzt und nicht mehr als 5 mm aus der Fiihrung herausfahrt. Ist noch keine
Fensterbank montiert bzw. ein Bodenbelag vorhanden, so muss bauseits die Fiihrungsschiene
unterfiittert oder ein fester Abschaltpunkt eingestellt werden.
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