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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich flr ein Qualitatsprodukt aus
unserem Haus entschieden haben.

1 Anleitung

Diese Anleitung gliedert sich in einen Textteil und einen
Bildteil. Den Bildteil finden Sie im Anschluss an den Text-
teil.

Diese Anleitung ist eine Originalbetriebsanleitung im Sinn
der EG-Richtlinie 2006/42/EG. Lesen Sie die Anleitung
sorgfaltig und vollstédndig. Die Anleitung enthalt wichtige
Informationen zum Produkt. Beachten und befolgen Sie
insbesondere die Sicherheitshinweise und Warnhinweise.

Bewahren Sie die Anleitung sorgféltig auf. Sorgen Sie
dafur, dass die Anleitung jederzeit verflgbar und fur den
Benutzer des Produkts einsehbar ist.

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch das Nichtbe-
achten der Anleitung oder durch missbréauchliche Nutzung
des Produkts.

Fir weitere Fragen steht lhnen der Kundendienst zur Verfi-
gung.

1.1 Mitgeltende Unterlagen

Die Lieferung enthalt, je nach bestelltem Zubehor, weitere
Anleitungen. Neben der Montageanleitung gelten vorrangig
das Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis

P -19-005226 - PROS3 - ift sowie die statistischen Berech-
nungen flr die Verglasung. Lesen Sie auch diese Anlei-
tungen sorgféltig und vollstandig. Beachten und befolgen
Sie die Sicherheits- und Warnhinweise.

1.2 Verwendete Warnhinweise

A Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine
Gefahr, die zu Verletzungen oder zum Tod flihren kann.
Im Textteil wird das allgemeine Warnsymbol in
Verbindung mit den folgenden Warnstufen verwendet. Im
Bildteil verweisen zusatzliche Angaben auf die
Erlauterungen im Textteil.

A GEFAHR

Kennzeichnet eine Gefahr, die unmittelbar zum Tod oder
zu schweren Verletzungen flhrt.

A WARNUNG

Kennzeichnet eine Gefahr, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen flihren kann.

A VORSICHT

Kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten oder mittleren
Verletzungen fUhren kann.

ACHTUNG

Kennzeichnet eine Gefahr, die zur Beschddigung oder
Zerstorung des Produkts fiihren kann.

1.3 Symbole

@ wichtiger Hinweis zum Vermeiden von

Personenschaden oder Sachschéden
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Warnung vor geféhrlicher elektrischer
Spannung

prifen

Bauteil oder Verpackung entfernen und
entsorgen

2 /\ Sicherheitshinweise

e Beachten Sie bei der Montage Arbeitsschutz,
Betriebssicherheit und Unfallverhttungsvorschriften.

¢ Die Absturzsicherung ist ein sicherheitsrelevantes
Bauteil. Montieren Sie die Absturzsicherung zwingend
gemaB Montageanleitung und Prifzertifikat.

e Die Verankerung des Fensters bzw. des Tlrrahmens
muss den einschldgigen Technischen
Baubestimmungen entsprechen. Beachten Sie die
ETB-Richtlinie Bauteile, die gegen Absturz sichern.

e Befolgen Sie bei der Befestigung und Montage die
Vorgaben des Produktherstellers.

e Beauftragen Sie nur fachkundiges, geschultes
Personal mit dem Einbau.

e \erbauen Sie ausschlieBlich Originalteile der
Fa. ALUKON. Befolgen Sie bei der Montage alle
Vorgaben des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses. Eine andere Auswahl von
Befestigungszubehdr, Fenstertypen und Verglasung ist
nicht zulassig.

e Ubergeben Sie dem Endbenutzer nach der Montage
die Ubereinstimmungserkldrung und das allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeugnis (Prifzeugnis Nr. P-19-
005226-PR0O3-ift).

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Zur bestimmungsgemé&Ben Verwendung gehdrt das
Beachten dieser Anleitung und das Einhalten der Inspekti-
onsbedingungen und Wartungsbedingungen.

Eine andere, darliberhinausgehende Benutzung gilt als
nicht bestimmungsgemaB. Fir hieraus resultierende
Schéaden haftet weder der Hersteller noch der Lieferant.
Das Risiko tragt einzig der Anwender.

2.2 Qualifikation des Personals

Nur qualifiziertes und unterwiesenes Personal darf die
Absturzsicherung installieren und warten.

Das mit der Montage beauftragte Personal muss vor
Arbeitsbeginn diese Anleitung, insbesondere Kapitel 2,
lesen.

Definieren Sie klare Zustandigkeiten flir Bedienung, War-
tung und Instandsetzung. Sorgen Sie fur klare Kompe-
tenzen im Bereich der Sicherheit.

2.3 Normen und Vorschriften

Beachten Sie die folgenden européischen Normen und
Richtlinien sowie sédmtliche landesspezifischen Sicherheits-
bestimmungen, Normen und Vorschriften:
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Europaische Normen

EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Geréte fur den Haus-
gebrauch und ahnliche Zwecke - Teil 1: All-
gemeine Anforderungen

EN 61508 Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener

elektrischer/ elektronischer / program-
mierbarer elektronischer Systeme

VDE-Vorschriften

VDE 0100 Errichtung von Niederspannungsanlagen

VDE 0113 Elektrische Anlagen mit elektronischen
Betriebsmitteln

VDE 0700 Sicherheit elektronischer Gerate fir den

Hausgebrauch und ahnliche Zwecke

Unfallverhiitungsvorschriften

BGV A3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
ASR A1.7 Technische Regeln fur Arbeitsstétten
24 Allgemeine Sicherheitshinweise

e Beauftragen Sie fir Elektroanschlisse eine Elektro-
fachkraft.

2.5 Sicherheitshinweise zu Montage und
Betrieb

Das Produkt ist nur mit den vorgegebenen Bauteilen,
Befestigungsmaterialien und Montagehinweisen gepriift.
Jede Anderung hat Einfluss auf die Produkteigenschaften
und die Sicherheit der Absturzsicherung. Das allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeugnis verliert seine Gultigkeit.

2.6 Sicherheitshinweise zu Instandhaltung
und Stérungsbeseitigung

e Beauftragen Sie Fachpersonal damit, herausstehende
Dichtungen, z. B. nach einer StoBbelastung umgehend
wieder einzudriicken und zu prifen.

e Nach einer StoBbelastung muss das Fachpersonal alle
Bauteile und Befestigungen auf Unversehrtheit priifen
sowie beschédigte Teile ersetzen.

e Verwenden Sie ausschlieBlich Originalersatzteile.

3 Montage

/A GEFAHR

Netzspannung!

Beim Kontakt mit Netzspannung besteht die Gefahr eines

toédlichen Stromschlags. Beachten Sie folgende Hin-

weise:

» Beauftragen Sie fir Elektroanschlisse eine
Elektrofachkraft gemaB VDE 0100.

» Vergewissern Sie sich, dass die bauseitige
Elektroinstallation den geltenden
Schutzbestimmungen entspricht.

» Sorgen Sie fir das Einhalten der nationalen
Vorschriften fir den Betrieb von elektrischen
Geréten.

» Schalten Sie vor allen Arbeiten den Antrieb
spannungsfrei. Sichern Sie die den Antrieb gegen
unbefugtes Wiedereinschalten.
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HINWEIS:

Beachten Sie die beiliegenden Anleitungen fir die
Installation der elektrischen Anschlisse und die Montage
zusétzlicher elektrischer Bedienelemente.

3.1 Montagehinweise:

1. Prifen Sie die Lieferung auf Vollstéandigkeit und
Beschadigung.

2. Prifen Sie vor der Montage, ob die bauseitigen Vor-
gaben erfiillt sind. Klaren Sie Unstimmigkeiten wah-
rend der Montage oder aufgrund der Teile bevor Sie
die Arbeit fortsetzen.

3. Das ALUKON-ASV-System kann Glasstarken von
16,7 mm bis 18,2 mm aufnehmen. Halten Sie sich an
diese Glastoleranzen.

4. Die Scheibenbreite darf +£2 mm abweichen oder eine
Breitenversatztoleranz von max. 2 mm aufweisen.

5. Die Kastenabschlussprofile sind nicht als Putzab-
schluss-Schienen geeignet. Im Uberputzbaren Bereich
missen Sie die Kastenabschlussprofile ausklinken.

HINWEIS
Bestellbreite VSG-Glas: AuBenkante Fihrungsschienen
abzgl. 80 mm.

3.1.1

Bei breiten Elementen kdnnen sich die Kastenblenden
durchdriicken aufgrund der Einbausituation und durch zu
stark driickende Dichtmaterialien. Benutzen Sie bei brei-
teren Elementen zusétzliche Kastenbefestigungen auf der
AuBenseite und Innenseite. Diese Befestigungen kénnen
Sie durch bauseitige Lochbander, Konsolen oder die dar-
gestellten ALUKON Befestigungslésungen erreichen. Zum
Klaren der Einbausituation kontaktieren Sie die ALUKON
Anwendungstechnik.

Einbausituation auBen und innen (Elementbreite)

Zusatzliche Kastenbefestigung

* jeSeite 1x <1500 mm |e je Seite 2 x > 3000 mm |

e Montagelochband nichtrostend innen (siehe Bild 7.1)
e Montagelochband nichtrostend auBen (siehe Bild 7.2)
e Winkelkonsolenset auBen (siehe Bild 7.3)
e Kastenzusatzbefestigung auBen (siehe Bild 8.1)
e Kastenzusatzbefestigung a oder b, innen

(siehe Bild 8.2)
3.1.2 Befestigung der Grundschiene am

Fenster
(siehe Bild 4.1)

Blendrahmen
aus Kunsstoff
mit Stahlkern

Linsenkopf-Blechschraube Form C,
DIN 7981, 4,8 x 60 Stahl verzinkt,
z. B. Wirth-Art.: 01154860

ASSY 3,0 Panhead AW 20,
5 x 50 Stahl verzinkt (ETA-11/0190),
z. B. Wirth-Art.: 0153050050

Blendrahmen
aus Holz

ASSY 4 Panhead AW 20,
5 x 70 Stahl verzinkt (ETA-11/0190),
z. B. Wirth-Art.: 0153750070

Blendrahmen
aus Holz-Alu

Linsenkopf-Blechschraube Form C,
DIN 7981, 4,8 x 38 Stahl verzinkt,
z. B. Wiirth-Art.: 01154838

Blendrahmen
aus Aluminium
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3.1.3 Befestigung der

Fiihrungsschienenkomponenten
(siehe Bild 4.5 - 4.6)

A 76 Adapter | Linsenkopf-Bohrschraube 4,2 x 13
+A74 z. B. Wirth-Art.: Nr. 02114213
Befestigung Linsenkopf-Bohrschraube 3,5 x 9,5
FS-Abschluss | mit Kreuzschlitz

Inlay z. B. Wirth-Art.: Nr. 02113595
3.14 Befestigungspunkte am Fenster

(siehe Bild 4.1)

zusatzliche Bohrungen in Grundschiene bei MaB Z
Z <1500 mm |Z = 1500 mm | Z = 2500 mm | Z = 3500 mm
1 2 3 4

Bohrabstande fir A bis F in mm

Glashéhe A B C D E F
500-649 100 | 250 | 400 - - -
650-799 100 | 250 | 400 | 550 - -
800-949 100 | 250 | 400 | 550 | 700 -
950-1100 100 | 250 | 400 | 550 | 700 | 850

3.1.5 Befestigungspunkte der

Fiihrungsschienen (Elementhéhe)
(siehe Bild 4.5 - 4.6)

je Schiene 2 x je Schiene 3 x je Schiene 5 x

< 1500 mm <2500 mm > 2500 mm

HINWEIS

Bericksichtigen Sie alle Bohrpositionen entsprechend der
Elementbreite und Elementhdhe. Beachten Sie die
bauseitigen Gegebenheiten. Benutzen Sie die
entsprechenden Befestigungsmittel.

3.2 Selbstklebende Glasdichtung montieren

3.2.1 Standardmontage

(siehe Bild 4.2 A)

1. Bevor Sie die selbstklebende doppellaufige Glasdich-
tung in die FUhrungsschiene kleben, reinigen Sie den
Klebeuntergrund.

2. Befestigen Sie die selbstklebende Glasdichtung erst
unmittelbar vor der Montage der Scheibe.

3. Trennen Sie die Glasdichtung mittig. Kleben Sie die
Dichtung jeweils fensterseitig in die Fihrungsschiene.

4. Achten Sie darauf, dass die Dichtung unten an der
Glasauflage anschlagt. Kiirzen Sie den Uberstand
oberhalb der Glasscheibe biundig.

5. Ziehen Sie die Dichtung wahrend der Montage nicht in
die Lange.
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3.2.2 Optionale Montage

(siehe Bild 4.2B)

Um die Montage der selbstklebenden Glasdichtungen
auch aus dem Rauminneren zu ermdglichen, befestigen
Sie die Dichtungen spiegelverkehrt.

HNWEIS
Falls moglich, bevorzugen Sie die Standardmontage.

3.3 Glasscheibe montieren

(siehe Bild 4.3)

1. Markieren Sie vor der Montage den Glaseinstand von
ca. 20 mm an der Scheibe.
Priifen Sie, ob die Glasauflage richtig montiert ist.
Beachten Sie dabei oben und unten sowie rechts
und links. (siehe Bild 4 + 4.1)

2. Stecken Sie die Scheibe bis zum Grund in eine Fih-
rungsschiene.

3. Schwenken Sie die Scheibe ein. Schieben Sie die
Scheibe bis zur Markierung in die 2. Fiihrungsschiene.

4. Senken Sie die Scheibe ab. Beachten Sie den ausge-
mittelten Glaseinstand von 20 mm.

HNWEIS

Benutzen Sie den Absatz an der Glasauflage nicht als
Anschlag zum Ermitteln der korrekten Position der
Scheibe. Der Absatz dient nur zum Sichern der montierten
Scheibe. Priifen Sie zwingend den Glaseinstand von ca.
20 mm in der FUhrungsschiene.

3.4 Einschubglasdichtung montieren

3.4.1 Standardmontage

(siehe Bild 4.4)

1. Um ein L&ngen zu verhindern und die volle Klemmuwir-
kung zu erzielen, kirzen Sie die Einschubglasdichtung
vor der Montage auf das richtige MaB.

2. Benetzen Sie Glas und Dichtung groBziigig mit nicht
sdurehaltigem Glasreiniger. So kénnen Sie die Dich-
tung leichter eindriicken.

3. Dricken Sie die Dichtung Uber die ganze Hohe leicht
an, ca. 5 mm.

4. Drucken Sie die Dichtung dann von Hand oder mit
einer Einrollwalze zentimeterweise hinein. Beginnen
Sie unten.

3.4.2 Optionale Montage

Um die Montage der selbstklebenden Glasdichtungen
auch aus dem Rauminneren zu ermdglichen, befestigen
Sie die Dichtungen spiegelverkehrt.

6 ALUKON

3.5 Montage der Abdeckungen

(siehe Bild 4.4.2)

1. Um die Abdeckung zu
sichern, geben Sie punk-
tuell Silikon in die Nuten
der Flhrungsschiene.

2. Clipsen Sie die Abde-
ckungen dann beidseitig
ein, unterhalb und oberhalb
der Glasscheibe.

3. Abdeckung kann auch
optional flachig angeklebt
werden.

3.6 Montage des Kantenschutzes

(siehe Bild 4.4.3)

1. Bevor Sie den Kantenschutz befestigen, reinigen Sie
die Flache mit Glasreiniger staub- und fettfrei.

2. Geben Sie Silikon auf die Kante der Scheibe. Driicken
Sie den Kantenschutz gleichméBig und fest auf die
Scheibe. Die optimale Endfestigkeit finden Sie in den
Vorgaben des verwendeten Silikons.

3. Falls der Abstand zum

nachsten festen Baukd&rper
(MaB X) > 30 mm betragt,
verlangt die DIN 18008-4,
einen zusatzlichen Kanten- (
schutz an der Glas- X
scheiben-Unterkante anzu- V
bringen. Die groBte

Offnung darf laut Landes-
bauordnung 12 cm nicht

Uberschreiten.

4. Beachten Sie abweichende
bundeslandspezifische
Regelungen.

4 Wartung

Lassen Sie das System regelmaBig auf Verschlei3 und
Unversehrtheit priifen.

5 Reinigung und Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu erreichen, reinigen Sie die
Oberflachen regelmaBig. Entfernen Sie Schmutz oder
Gegensténde. Verwenden Sie geeignete Reiniger zum Rei-
nigen der Oberflachen. Reinigen Sie die Aluminium-Ober-
flachen mit handelstblichen, nicht aggressiven Reini-
gungsmitteln. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.

897151040/ AK-Flex.2 RE/07.2021



DEUTSCH

HINWEIS
fur das Montageunternehmen bzw. den Verbraucher geméaB dem ABP - P - 19 - 005226 - PROS - ift:

Als Systemlieferant liefert ALUKON nicht alle fir das System der ASV bendtigten Bauteile, wie die Glasscheibe oder das
Fenster mit. Daher kann nur derjenige der das System endgliltig verbaut, diese Bauteile anhand der Vorgaben prifen.
Diese Person muss anschlieBend die Ubereinstimmungserklarung vervollstandigen und dem Bauherrn libergeben.

6 Ubereinstimmungserklirung

Hersteller

Montagebetrieb Firma |:| |:|
StraBe

P19-005226-PR03-ift

PLZ Ort DIN 18008 Teil 4
Stempel (optional)

Bauart Absturzsichernde Verglasung Kat.A, 2-seitig linienformig gelagert, aufgeschraubt an

Fensterprofilen aus: PVC mit Stahlarmierung, Holz, Holzaluminium oder Aluminium.
Zur Verwendung als absturzsichernde Verglasung nach Bay TB der aktuellen
Fassung, Ifd. Nr. C 4.12

Anwendung Absturzsichernde Verglasung nach DIN 18006-4, Anhang A
Bayerische Technische Bestimmungen (Bay TB) Ifd. Nr. C 4.12

Einbauort
StraBe

PLZ Ort

Herstellungsdatum

Bestatigung Uber die fachgerechte Herstellung und den fachgemaBen Einbau der o.a. Bauart hinsichtlich aller Einzelheiten
und unter Einhaltung aller im allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis (Nr.: P - 19 - 005226 - PROS - ift) vorgeschriebenen
Bestimmungen.

Ort, Datum) (Stempel) (Unterschrift)

Ubergeben Sie diese Bescheinigung dem Bauherrn zur Weitergabe an die zusténdige Bauaufsichtsbehérde.
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