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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich flr ein Qualitatsprodukt aus
unserem Haus entschieden haben.

1 Anleitung

Diese Anleitung gliedert sich in einen Textteil und einen
Bildteil. Den Bildteil finden Sie im Anschluss an den
Textteil.

Diese Anleitung ist eine Originalbetriebsanleitung im Sinn
der EG-Richtlinie 2006/42/EG. Lesen Sie die Anleitung
sorgfaltig und vollstédndig. Die Anleitung enthalt wichtige
Informationen zum Produkt. Beachten und befolgen Sie
insbesondere die Sicherheitshinweise und Warnhinweise.

Bewahren Sie die Anleitung sorgféltig auf. Sorgen Sie
dafur, dass die Anleitung jederzeit verflgbar und fur den
Benutzer des Produkts einsehbar ist.

Der Hersteller haftet nicht fur Schaden durch das
Nichtbeachten der Anleitung oder durch missbrauchliche
Nutzung des Produkts.

Fir weitere Fragen steht lhnen der Kundendienst zur
Verflgung.

1.1 Mitgeltende Unterlagen

Die Lieferung enthalt je nach bestelltem Zubehér weitere
Anleitungen. Lesen Sie auch diese Anleitungen sorgfaltig
und vollstandig durch. Beachten und befolgen Sie die
Sicherheits- und Warnhinweise dieser Anleitungen.

1.2 Verwendete Warnhinweise

A Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine
Gefahr, die zu Verletzungen oder zum Tod flihren kann.
Im Textteil wird das allgemeine Warnsymbol in
Verbindung mit den folgenden Warnstufen verwendet. Im
Bildteil verweisen zusatzliche Angaben auf die
Erlduterungen im Textteil.

/A GEFAHR

Kennzeichnet eine Gefahr, die unmittelbar zum Tod oder
zu schweren Verletzungen fuhrt.

/A WARNUNG

Kennzeichnet eine Gefahr, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fuhren kann.

/A VORSICHT

Kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten oder mittleren
Verletzungen fuhren kann.

ACHTUNG

Kennzeichnet eine Gefahr, die zur Beschddigung oder
Zerstorung des Produkts flihren kann.

1.3 Verwendete Symbole

0,

wichtiger Hinweis zum Vermeiden von
Personenschaden oder Sachschaden
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Warnung vor geféhrlicher elektrischer
Spannung

prifen

Bauteil oder Verpackung entfernen und
entsorgen

2 /\ Sicherheitshinweise

e Beachten Sie bei der Montage Arbeitsschutz,
Betriebssicherheit und Unfallverhttungsvorschriften.

e Befolgen Sie bei der Befestigung und Montage die
Vorgaben des Produktherstellers. Befolgen Sie die
DIN-Vorschriften. Befolgen Sie die EN-Vorschriften, die
Vorgaben der Dibelhersteller und Schraubenhersteller.

e Schitzen Sie den verpackten Aufsatzkasten vor
Nasse.

e Stapeln Sie nicht mehrere Aufsatzkasten Ubereinander.

e Lehnen Sie keine Gegenstande an oder auf den
Aufsatzkasten.

e Beauftragen Sie nur im Umgang mit Leitern, Gerlsten,
Werkzeugen und Maschinen geschultes Personal.

e Das beauftragte Personal muss die Bausubstanz
beurteilen kdnnen und ggf. die Befestigungsmaterialien
entsprechend definieren.

e Montieren Sie den Aufsatzkasten mindestens zu zweit.

e Monteure und Bauteile missen bei Arbeiten in
groBeren Hohen abgesichert sein.

e An scharfkantigen Bauteilen wie Ecken besteht
Verletzungsgefahr.

e Sichern Sie das Fensterelement bei der Montage des
Aufsatzkastens gegen Umkippen.

e Anbauten oder Anderungen am Aufsatzkasten sind
verboten. Funktion und Haltbarkeit werden sonst
beeintrachtigt.

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung

Zur bestimmungsgeméaBen Verwendung gehdrt das
Beachten dieser Anleitung und das Einhalten der
Inspektionsbedingungen und Wartungsbedingungen.

Eine andere, darliberhinausgehende Benutzung gilt als
nicht bestimmungsgemaB. Fir hieraus resultierende
Schéaden haftet weder der Hersteller noch der Lieferant.
Das Risiko tragt einzig der Anwender.

2.2 Qualifikation des Personals

Nur qualifiziertes und unterwiesenes Personal darf den
Aufsatzkasten installieren und warten.

Das mit Tatigkeiten am Aufsatzkasten beauftragte Personal
muss vor Arbeitsbeginn diese Anleitung, insbesondere
Kapitel 2, lesen.

Definieren Sie klare Zusténdigkeiten fur Bedienung,
Wartung und Instandsetzung. Sorgen Sie fur klare
Kompetenzen im Bereich der Sicherheit.

4 ALUKON

2.3 Normen und Vorschriften

Beachten Sie die folgenden européischen Normen und
Richtlinien sowie sédmtliche landesspezifischen
Sicherheitsbestimmungen, Normen und Vorschriften:

Europaische Normen

EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Geréte fur den
Hausgebrauch und ahnliche Zwecke — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

EN 61508 Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener

elektrischer / elektronischer / program-
mierbarer elektronischer Systeme

VDE-Vorschriften

VDE 0100 Errichtung von Niederspannungsanlagen

VDE 0113 Elektrische Anlagen mit elektronischen
Betriebsmitteln

VDE 0700 Sicherheit elektronischer Gerate fiir den

Hausgebrauch und ahnliche Zwecke

Unfallverhiitungsvorschriften

BGV A3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
ASR A1.7 Technische Regeln fir Arbeitsstétten
24 Allgemeine Sicherheitshinweise

e Erledigen Sie samtliche Wartungsarbeiten,
Reinigungsarbeiten und Kontrollen am Aufsatzkasten
nur bei Betriebsstillstand.

e Beauftragen Sie fUr Elektroanschlusse eine Elektro-
fachkraft.

e Schalten Sie vor allen Arbeiten die Anlage
spannungsfrei. Sichern Sie die Anlage gegen
unbefugtes Wiedereinschalten. Falls vorhanden,
setzen Sie den Hebel flr die Notdffnung auBer Betrieb.

2.5 Sicherheitshinweise zum Betrieb

» Verandern Sie die Sicherheitseinrichtungen nicht.
Setzen Sie die Sicherheitseinrichtungen nicht auBer
Betrieb.

2.6 Sicherheitshinweise zur Instandhaltung
und Stérungsbeseitigung

e Prifen Sie den ZipTex und die Bedienelemente
regelmaBig auf Anzeichen von Verschlei3 und
Beschéadigung. Prifen Sie, die Befestigung des
Produkts.

e Beauftragen Sie Fachpersonal flr die Instandhaltung
und Stdrungsbeseitigung.

e Verwenden Sie ausschlieBlich Originalersatzteile.

e  Bevor Sie den Antrieb demontieren, fixieren Sie die
Welle auf der Antriebsseite z. B. mit einem
Gabelstapler.
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3 Montage

/A GEFAHR

Netzspannung!

Beim Kontakt mit Netzspannung besteht die Gefahr eines
tddlichen Stromschlags. Beachten Sie folgende
Hinweise:

» Beauftragen Sie fUr Elektroanschlisse eine
Elektrofachkraft gemas VDE 0100.

» \ergewissern Sie sich, dass die bauseitige
Elektroinstallation den geltenden
Schutzbestimmungen entspricht.

» Sorgen Sie fur das Einhalten der nationalen
Vorschriften fir den Betrieb von elektrischen
Geréten.

» Schalten Sie vor allen Arbeiten den Antrieb

spannungsfrei. Sichern Sie die den Antrieb gegen
unbefugtes Wiedereinschalten.

HINWEIS:

Beachten Sie die beiliegenden Anleitungen fiir die
Installation der elektrischen Anschlisse und die Montage
zusétzlicher elektrischer Bedienelemente.

3.1 Montagehinweise:

1. Verputzen Sie die Schaumteile des Aufsatzkastens
innerhalb von 3 Monaten. Andernfalls bedecken Sie
die Schaumteile bis zum Einbau mit einem UVB-
Schutz.

2. Benutzen Sie zum Anputzen der Fihrungsschienen
eine Anputzleiste oder ein geeignetes flexibles
Dichtungsband.

3. Der Abstand der Fiihrungsschienen-Unterkante zur
Fensterbank bzw. Bristung darf 5 mm nicht
Uberschreiten.

4. Bei Rahmenverbreiterung missen Sie die Stege des
Adapterprofils ggf. ausklinken. Schiitzen Sie den
Bereich winddicht.

3.1.1

Bei breiten Elementen kdnnen sich die Kastenblenden
durchdriicken aufgrund der Einbausituation und durch zu
stark driickende Dichtmaterialien. Benutzen Sie bei
breiteren Elementen zusétzliche Kastenbefestigungen auf
der AuBBenseite und Innenseite. Diese Befestigungen
koénnen Sie durch bauseitige Lochbander, Konsolen oder
die dargestellten ALUKON Befestigungslésungen
erreichen. Zum Klaren der Einbausituation kontaktieren Sie
die ALUKON Anwendungstechnik.

Zusiatzliche Kastenbefestigung

Einbausituation zusatzlichen Kastenbefestigungen
auBen und innen (Elementbreite):

je Seite 1 x
> 1500 mm

je Seite 2 x
> 3000 mm

e Montagelochband, nichtrostend innen (siehe Bild 6.1)
e Montagelochband, nichtrostend auBen (siehe Bild 6.2)
e Winkelkonsolenset, auBen (siehe Bild 6.3)
e Kastenzusatzbefestigung, auBen (siehe Bild 7.1)
e Kastenzusatzbefestigung a oder b, innen

(siehe Bild 7.2)
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4 Inbetriebnahme

4.1 Motor einstellen

1. Kontrollieren Sie die Anschlagposition bei der
1. Probefahrt.

Bei elektrischen Antrieben ist die obere Endlage generell
voreingestellt. Die untere Endlage missen Sie vor Ort
einstellen.

HINWEIS:

Achten Sie bei der Auffahrt und Abfahrt darauf, dass der
Panzer auf der Fensterbank bzw. dem Bodenbelag aufsitzt.
Der Panzer darf héchstens 5 mm aus der Flihrung
herausfahren. Falls noch keine Fensterbank montiert bzw.
noch kein Bodenbelag vorhanden ist, miissen Sie bauseits
die Flhrungsschiene unterflittern oder einen festen
Abschaltpunkt einstellen.

5 Reinigung und Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu erreichen, reinigen Sie die
Oberflachen regelmaBig. Entfernen Sie Schmutz oder
Gegensténde. Verwenden Sie geeignete Reiniger zum
Reinigen der Oberflachen. Reinigen Sie die Aluminium-
Oberflachen mit handelslblichen, nicht aggressiven
Reinigungsmitteln. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.
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Minchberger StraBe 31
95176 Konradsreuth
Deutschland



	DEUTSCH
	￼
	1	Anleitung
	1.1	Mitgeltende Unterlagen
	1.2	Verwendete Warnhinweise
	1.3	Verwendete Symbole

	2	￼  Sicherheitshinweise
	2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung
	2.2	Qualifikation des Personals
	2.3	Normen und Vorschriften
	2.4	Allgemeine Sicherheitshinweise
	2.5	Sicherheitshinweise zum Betrieb
	2.6	Sicherheitshinweise zur Instandhaltung und Störungsbeseitigung

	3	Montage
	3.1	Montagehinweise:

	4	Inbetriebnahme
	4.1	Motor einstellen

	5	Reinigung und Pflege

