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Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Munchen
Munchen

Kurzbericht B3.1-2021/01k

Antragsteller: Alukon KG, Miinchberger Str. 31, 95176 Konradsreuth

Materialbezeichnung: ,,AK-F.2 RI*

Materialbeschreibung: Rollladenkasten aus expandiertem Polystyrol (EPS), PVC-Hohlkammerprofil mit Clipverbin-
dung zur Fensterbefestigung, Revision innen, Bauhthe 260 mm.

Untersuchungsumfang: Rechnerische Bestimmung von warmetechnischen Kennwerten eines Rollladenkastens
mittels der ,Finite-Elemente“-Methode

Software: THERM
Simulation: DIN EN ISO 10211:2018-03, DIN EN ISO 10077-2:2018-01
Randbedingungen: DIN 4108-2:2013-02, DIN 4108 Bbl 2:2019-06
Einbausituation: Zweischalige AulRenwand
Materialkennwerte:
EPS 0,0352) W/(m-K)
PVC 0,17 W/(m-K)
Aluminium 160 W/(m-K)
Nach DIN EN ISO 10077-2 fur einen un-
Rollraum belifteten Hohlraum )
&) Angaben des Antragstellers
Ergebnisse:
I I ‘ '
Rollladenkasten in einer - E o E o E \ ¢
zweischalige Auftenwand § (ﬁ ‘§) ﬁ § i \
€ € = - :l l )
b 253 | 283 | 348 mm
Auflenmalle Kasten h=bw | 260 | 260 | 260 s Anforderungen
Warmedurchgangsko- | | 965 | 0,57 | 0,50 W/(m2K)| <085 (MW TB 202011 |V
effizient
Warmedurchlasswider- 2 DIN 4108-2, Ab-
stand Rso | 1,38 | 1,59 | 1,83 (M2KYW| 21,00 |0 e s |V
Langenbezog. Warme- ) DIN 4108-Bbl 2
durchgangskoeffizient W 0,15 | 0,141 0,13 WHim-K) | =0.25 Bild 256 \/
Warmedurchlasswider- 2 DIN 4108-2, Ab-
et Roecket | 1,03 | 1,03 | 1,03 (M2KYW | 2055 | 22520 V)
Oberflachentempera- DIN 4108-2, Ab-
ifeikior frsipenster | 0,72 | 0,72 | 0,72 . 1l sty Vv
Oberflachentempera- DIN 4108-2, Ab-
turfaktor froiswe | 0,921 0,92 0,92 - 2070 | onnnezd |V
Dieser Kurzbericht ist ein Auszug des Berichts B3.1-2021/01 vom 19.02.2021
Gréafelfing, den 19.02.2021
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Prifergebnisse beziehen sich nur auf Priifgegenstande. Eine auszugsweise Veréffentlichung oder eine Bezugnahme auf den Priifbericht ist
nur mit vorheriger schrifticher Genehmigung des FIW Miinchen zuléssig
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