Forschungsinstitut fiur Warmeschutz e.V. Minchen
Munchen

Kurzbericht B3.1-2021/01e

Antragsteller: Alukon KG, Munchberger Str. 31, 95176 Konradsreuth

Materialbezeichnung: ,,AK-F.2 RA“

Materialbeschreibung: Rollladenkasten aus expandiertem Polystyrol (EPS), PVC-Hohlkammerprofil mit Clipverbin-
dung zur Fensterbefestigung, Revision aulen, Bauhohe 260 mm.

Untersuchungsumfang: Rechnerische Bestimmung von warmetechnischen Kennwerten eines Rollladenkastens
mittels der ,Finite-Elemente“-Methode

Software: THERM
Simulation: DIN EN ISO 10211:2018-03, DIN EN ISO 10077-2:2018-01
Randbedingungen: DIN 4108-2:2013-02, DIN 4108 Bbl 2:2019-06
Einbausituation: Aufenwand mit Warmedammverbundsystem (WDVS)
Materialkennwerte:
EPS 0,0352 W/(m-K)
PVC 0,17 W/(m-K)
Aluminium 160 W/(m-K)
Rolleauim Nach DIN EN ISO 10077-2 fur einen un-
belufteten Hohlraum 2
& Angaben des Antragstellers
Ergebnisse:
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Auflenmalle Kasten h=be | 260 | 260 | 260 = Anforderungen
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Warmedurchlasswider- 9 DIN 4108-2, Ab-
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Langenbezog. Warme- ) DIN 4108-Bbl 2
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Dieser Kurzbericht ist ein Auszug des Berichts B3.1-2021/01 vom 19.02.2021
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Priifergebnisse beziehen sich nur auf Prifgegenstande. Eine auszugsweise Verdffentiichung oder eine Bezugnahme auf den Priifbericht ist
nur mit vorheriger schrificher Genehmigung des FIW Miinchen zuléssig
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