Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Munchen
Munchen

Kurzbericht B3.1-2021/01a

Antragsteller: Alukon KG, Miinchberger Str. 31, 95176 Konradsreuth

Materialbezeichnung: ,,AK-F.2 RI

Materialbeschreibung: Rollladenkasten aus expandiertem Polystyrol (EPS), PVC-Hohlkammerprofil mit Clipverbin-
dung zur Fensterbefestigung, Revision innen, Bauhohe 260 mm.

Untersuchungsumfang: Rechnerische Bestimmung von warmetechnischen Kennwerten eines Rollladenkastens
mittels der ,Finite-Elemente“-Methode

Software: THERM

Simulation: DIN EN ISO 10211:2018-03, DIN EN ISO 10077-2:2018-01

Randbedingungen: DIN 4108-2:2013-02, DIN 4108 Bbl 2:2019-06

Einbausituation: Monolithische Aufienwand

Materialkennwerte:
EPS 0,035 2 W/(m-K)
PVC 0,17 W/(m-K)
Aluminium 160 W/(m-K)
Roliraum Na<_:'h DIN EN ISO 10077-2 fir einen un-

bellfteten Hohlraum 2)

&) Angaben des Antragstellers

Ergebnisse:
Rollladenkasten in einer - E = é o E = E = E o E
monolithischen AuRenwand C5s 1851851931831 99
x x x x x x
Typ ,,AK-F.2 RI“ Eg §¥ §@”z E@ %@ §§”z
E € € E E €
b 270 | 300 | 365 | 270 | 300 | 365 mm
Auflenmalle Kasten h=be | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 mm Anforderungen
vagzrgﬁtdumhga”gsm Us | 058052047 | 062056051 |W(m2K)| <085 MW TB 2020/1 | V]
Warmedurchlasswider- 2 DIN 4108-2, Ab-
stand Rsb 1,54 | 1,75 | 1,97 | 1,43 | 1,61 | 1,80 |(m*K)/W| 21,00 schnitt 5.1.3 \/
Langenbezog. Warme- ) DIN 4108-Bbl 2
durchgangskoeffizient Y 0,19 10,21 | 0,22 0,20 | 0,22 | 0,23 | W/(m'K) | <028 |51 55 \/
Warmedurchlasswider- 2 DIN 4108-2, Ab-
stand Ropecker | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |(m*-K)/W| 20,55 schnitt 5.1.3 v
Oberflachentempera- DIN 4108-2, Ab-
turfaktor freifonster | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,71 - BT | e \V4
Oberflachentempera- DIN 4108-2, Ab-
ety fraiswe | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 - 2070 |00 e [V

Dieser Kurzbericht ist ein Auszug des Berichts B3.1-2021/01 vom 19.02.2021

Gréafelfing, den 19.02.2021

Abteilungsleiter

AR S

Dipl.-Ing. Zhristoph Sprengard

Bearpeiter

..

Dipl.-Ing. (FH) Holger Simon M. BP.

Prifergebnisse beziehen sich nur auf Priifgegensténde. Eine auszugsweise Veréffentlichung oder eine Bezugnahme auf den Priifbericht ist
nur mit vorheriger schrifticher Genehmigung des FIW Miinchen zuléssig
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