
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

Windsicherung ab folgenden 
Elementbreiten: 
 
Flachlamelle: 
ab 2,5 m eine Windsicherung 
ab 3,5 m mindestens zwei Windsicherungen 
 
Gebördelte Lamelle: 
ab 3,0 m eine Windsicherung 
ab 4,0 m mindestens zwei Windsicherungen 

Windsicherung ab folgenden 
Elementbreiten: 
 
Flachlamelle: 
ab 2,5 m eine Windsicherung 
ab 3,5 m mindestens zwei Windsicherungen 
 
Gebördelte Lamelle: 
ab 3,0 m eine Windsicherung 
ab 4,0 m mindestens zwei Windsicherungen 



 





 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

  



 

 



 



 



 

  



 

 





 



 

  









Anzahl 
Kopfleistenträger 

2 3 4 

Breitenbereich 0-
1800 
mm 

1801-
2800 
mm 

2801-
4000 
mm 
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