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1 Allgemeines
1.1 Sicherheitshinweise

Achtung: Fiir die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Si-
cherheitshinweise sowie diese Anleitungen zu befolgen.

A Falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen fiih-
ren. Diese Sicherheitshinweise sind aufzubewahren.

- Errichten, Prifen, in Betrieb set- - Uberwachen Sie die Anlage wahrend
zen und Fehlerbehebung der der Bewegung. Halten Sie Personen
Anlage darf nur von einer Elek-  bis zum vollstandigen SchlieBen von
trofachkraft (laut VDE 1000-10)  der Anlage fern.
durchgefiihrt werden. -Beim Bedienen der offenen/aus-

- Der Antrieb, das Drehmoment und  gefahrenen Anlage Vorsicht walten
die Laufzeit miissen auf die Gesamt-  lassen, da Teile herabfallen kénnen,
anlage abgestimmt sein. wenn Befestigungen (z.B. Federn)

- Es darf nur Original Somfy Zubehér ~ nachlassen oder gebrochen sind.
verwendet werden (Adapter, Lager, - Wenn die Installation fiir mehrere
Stecker, ...). Antriebe vorgenommen werden

-Der ordnungsgemaBe Betrieb der  soll, muss darauf geachtet wer-
Anlage ist nur bei fachgerechter In-  den, dass wéhrend des Einlernens
stallation, Montage, ausreichender eines Funksenders immer nur der
Stromversorgung und Wartung ge-  2u programmierende Antrieb mit
wabhrleistet. Netzspannung versorgt wird.

- Bewegliche Teile von Antrieben, die - Vor Arbeiten an der Anlage sind alle
unter einer Hohe von 2,50 m vom  zumontierenden Anschlussleitungen
Boden oder einer anderen Ebene  spannungslos zu schalten. Alle nicht
betriecben werden, miissen ge- bendtigten Leitungen sind zu entfer-
schiitzt sein. nen und alle Einrichtungen, die nicht

- Kontrollieren Sie regelmaBig die fur eine Betatigung mit dem Antrieb
Installation. Bei Beschadigungen Pendtigt werden, sind auBSer Betrieb
(z.B. bei Anzeichen von VerschleiB, ~ ZU setzen. .
beschadigte Kabel und Federn oder - Bedienschalter bzw. -taster mius-
verstelite Endlagen) darf die Anlage ~ sen in Sichtweite der Anlage und in
nicht benutzt werden. einer Héhe von mindestens 0,85 m

-Die Anlage ist gegen unbefugtes in sicherem Abstand zu sich bewe-
Bedienen zu sichern. Treffen Sie Si-  9enden Teilen angebracht werden.
cherheitsvorkehrungen gegen unbe- - Anlage nicht betreiben und von der
absichtigtes Einschalten. Netzspannung trennen, wenn Ar-

-Bewahren Sie die Fembedienung Deiten (2.B. Fensterputzen) in der
so auf, dass ein ungewollter Betrieb ~ Nahe durchgeflihrt werden.
ausgeschlossen ist, Fernsteue- - Beachten sie die Montage- und Be-
rungen von Kindern fernhalten. dienungsanleitungen, insbesondere

- Kindern nicht erlauben, mitortsfesten ~ die Sicherheitshinweise des Her-
Steuerungen zu spielen. stellers der zu betreibenden Einrich-

tung.
Technische Anderungen bleiben vorbehalten



1 Allgemeines

1.2 Was ist io-homecontrol®?

Mit dem Funksteuerungssystem io-homecontrol® lassen sich nicht nur
Rollladen, Markisen, Jalousien, Hof- und Garagentore steuern, sondern
auch Haustur, Dachfenster, Heizung und Beleuchtung — und das alles
Uber ein und dieselbe Funkbedieneinheit wie z.B. Funkhandsender.

Heizung —:

Rollladen Dachfenster
i i
E— Jalousie | Alarmanlage
i Licht 3 e
z 4 &
. — :
e )| Garagentor
I h {
3 . - I 3 |
| i ] f Markise 4 |
: [ Tu iegelung | }
3 urverrl_Eege ung ey =)
Liftung = IH vl | = |
Klimaanlage i _
e | m | ] —
& -
% 4 a1
Alarmanlage - L Einzelraumsteuerung
8 % | f ssssis AuBenbeleuchtung

Hoftor s = Somfy Produkte

Diese drahtlose Funktechnologie erlaubt den einzelnen Produkten, miteinan-
der zu kommunizieren, ohne dass hohe Installationskosten entstehen oder
eine besondere Infrastruktur notwendig ist. Kein Bus, keine Steuerkabel. Der
Informationsfluss geht in zwei Richtungen. Dank der bidirektionalen Funk-
technologie ist eine Ruickmeldefunktion méglich. Der Benutzer wird tber die
Ausfliihrung der Steuerbefehle informiert. Das Display der Haussteuerung zeigt
alle aktiven Steuervorgénge an und bestatigt die fehlerfreie Ausfiihrung.
Mehrfrequenziibertragung fiir die Befehlstibertragung. Es werden drei Fre-
quenzen verwendet, von denen automatisch die beste ausgewahlt wird. Wird
die gewahlte Frequenz gestort, andert das System die Frequenz sofort. Der
Befehl wird dann innerhalb eines Sekundenbruchteils erneut gesendet, um
eine sichere Ubertragung zu gewahrleisten.

Der zukiinftige Standard wird von filhrenden Herstellern im Bereich der Ge-
baudetechnik eingesetzt. Es garantiert langfristig die Interaktivitat zwischen den
Produkten und entspricht den neuesten Normen und den aktuellen europé-
ischen Bestimmungen (Norm EN 300-220).

10



1 Allgemeines

1.3 Zeichenerklarung

Funktion Senden
ohne
Rickmeldung
(unidirektional 1W)

| —
— Funktion Senden
LK 1 1 + m_lt
Ruckmeldung
(bidirektional 2W)
A ——
e -

Sicherheitsschllssel
(Key)

Home-Taste
Zentrales SchlieBen
der Produkte

Anzeige Senden
ohne
Rickmeldung

Anzeigen Senden
mit
Rickmeldung

Anzeige blinkt:

Produkt 6ffnen

HER
- Produkt schlieBen
II II II Produkt bewegt sich
I Durchfithrung ist OK

Anzeige blinkt:

©)

Durchfiihrung ist
nicht OK (Stérung in
der Bewegung)

Akustische Signale

gleichzeitiges
Driicken der
Tasten

Drlcken einer
Taste
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1 Allgemeines
B 1.3 Zeichenerklarung

’
’
? oder
’
Stoppen der
Bewegung /
automatischer
Stop der Be-
wegung
% LEDs
el blinken
28 S
Dg%%‘%ﬂ
* LEDs
C konstant an
J ok / richtig
X nicht ok /
falsch

Auf-Bewegung

12

Ab-Bewegung

Auf-/Abbewe-
gung

Korrektur der
oberen End-
lage

Korrektur der
unteren End-
lage

Auf- oder Ab-
Bewegung



1 Allgemeines

1.4 Die io homecontrol Technologie® nur senden (1W)
unidirektional

= = = = < Senden

1.5 Die io homecontrol Technologie® senden und
Riickmeldung (2W)

bidirektional

———

F%%% e
///// ... ._-;aa---;
@ N\ AR o
C% TR et — I

Senden
Rickmeldung




1 Allgemeines

B 1.6 Steuerungsarten

1.6.1 Vor-Ort-Steuerung

Lokale Funksender (z.B. Situo io), steuern ein oder mehrere Produkte im
selben Zimmer. So haben Sie Uberall die Méglichkeit, jedes Produkt indi-
viduell zu betatigen.

- b
b

Ae— ._j_l / { |§ [
{. - "\\1 [ i____ ;:|

Situo mobile io Situo io Situo A/ M io
Handsender Wandsender Wandsender

14



1 Allgemeines
1.6 Steuerungsarten ﬂ

1.6.2 Haussteuerung

Die Funkhandsender Telis Composio io, Impresario Chronis io und Telis
1 io ermdglichen die zentrale Steuerung der Befehle von jedem Ort des
Hauses

Telis Impresario  Telis 1 io
Composioio  Chronis io

15



1 Allgemeines
1.6 Steuerungsarten

1.6.3 Fassadensteuerung

Automatische Steuerung z.B. der Suidfasade eines Hauses in Abhangig-
keit von Wind und Sonneneinstrahlung.

(-
m——
1
|-
-
Eolis
™ WireFree io
L r
L]
. Sunis Sensor Box io
Easy Sunio  yireFree io
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1 Allgemeines

1.6 Steuerungsarten

1.6.4 Zugangssteuerung

Die kompakten Sender der Keytis io Reihe steuern die Zugange des
Hauses wie z.B. das Hoftor, Garagentor oder die Haustdir.

p—
———t

2

Eq----‘.

Keytis io Keytis Home io
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1 Allgemeines
B 1.7 Reichweite ohne Repeater

Absorptionsrate der 868 MHz Funkfrequenz durch verschiedene Werkstoffe

Werkstoff Dicke des Werkstoffes Absorption
Holz >30cm 10%
Gips >10cm 10%
Glas >5cm 10%
Stein, Verbundplatten >30cm 30%
Bimstein >30cm 10%
Beton >30cm 20%
Tonziegel >30cm 35%
Stahlbeton >30cm 30-90%
Steinplatten >30cm 70%
Innenwand >30cm 40%
AuBenwand >30cm 60%
Metallgelecht >1mm 90%
Metall >1mm 100%

18



1 Allgemeines

1.8 Reichweite mit Repeater

Absorptionsrate der 868 MHz Funkfrequenz durch verschiedene Werkstoffe

Werkstoff Dicke des Werkstoffes Absorption
Holz >30cm 10%
Gips >10cm 10%
Glas >5cm 10%
Stein, Verbundplatten > 30 cm 30%
Bimstein >30cm 10%
Beton >30cm 20%
Tonziegel >30cm 35%
Stahlbeton >30cm 30-90%
Steinplatten >30cm 70%
Innenwand > 30 cm 40%
AuBenwand >30cm 60%
Metallgelecht >1mm 90%
Metall >1mm 100%

19



2 Ubersicht io Produkte

i i Das Funk-Antriebssystem spezi-
Oximo io ell fir Rollladen mit Somfy Drive
'“""" '_ _ Control™, integrierter Funkanten-
"_ — ne und Rickmeldefunktion.

B Antrieb mit laufender elektro-
nischer Drehmomentiiberwachung. Hinderniserkennung beim SchlieBen
und Festfrierschutz beim Offnen. Automatische Endlagenerkennung und
autolr_n%tische Endlagenkorrektur oder manuelle feste Endlageneinstellung
moglich.

Einstellung der Endlagen und der Drehrichtung des Antriebs mit Funksen-
der. Eine frei wahlbare Zwischenposition fiir den Licht- und Sichtschutz ist
bereits eingelernt und kann bei Bedarf verandert oder geléscht werden,
siehe Seite 212. Die Zwischenposition kann manuell durch Driicken der
“my”- / Stop-Taste am Hand- oder Wandsender oder automatisch durch
einen io-Sonnensensor angefahren werden. Der Antrieb arbeitet bidirek-
tional. Kompatibel mit dem io Funksensor Sunis WireFree io (Sonnenin-
tensitat).

Sunea io Das Funk-Antriebssystem speziell
—_— fur Markisen mit integrierter Funk-
.__i-p- h' = _ antenne und Riickmeldefunktion.
o= . Antrieb  mit laufender elektro-
. . nischer Drehmomenttiberwa-
chung. Automatische Endlagenerkennung und automatische Endlagenkor-
rektur oder manuelle feste Endlageneinstellung mdglich.

Einstellung der Endlagen und der Drehrichtung des Antriebs mit Funk-
sender. Eine frei wahlbare Zwischenposition fir den Sonnenschutz
kann bei Bedarf programmiert werden, siehe Seite 212. Die Zwi-
schenposition kann manuell durch Driicken der "my”- / Stop-Taste
am Hand- oder Wandsender oder automatisch durch einen io-Son-
nensensor angefahren werden. Der Antrieb arbeitet bidirektional.
Kompatibel mit den Funksensoren Sunis WireFree io (Sonnenintensitat),
Eolis WireFree io (Wind).

Dexxo Pro io Das Funk-Antriebssystem speziell fir Garagen-
E— tore mit integrierter Funkantenne und Rickmel-
defunktion.

Antrigb mit Hinderniserkennung beim SchlieBen
und Offnen.

Schnelle und einfache Programmierung in nur
90 s. Hoher Bedienkomfort durch Wahl der
SchlieBgeschwindigkeit, der SchlieBautomatik
mit einstellbarer Offenhaltezeit der Luftungsposition und der Nachleucht-
dauer der Beleuchtung. Anschlussmdglichkeit einer steuerbaren externen
Lichtquelle. Hoher Sicherheitsstandard durch sensible Hinderniserkennung
sowie durch Anschluss von Sicherheitseinrichtungen wie Lichtschranke und
Sicherheitskontaktleiste. Dieser Antrieb arbeitet bidirektional.
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2 Ubersicht io Produkte

Situo io

g

2
o
2

Der io Funkwandsender zur lokalen Steuerung eines
oder mehrerer Antriebe. Es sind Einzel- Gruppen oder
Zentralsteuerung méglich. Uber die Tasten AUF, AB und
my kann der Behang jederzeit manuell verfahren werden.
Die Gehauserlickseite dient zur Wandbefestigung. Der
Zustand der Batterie wird Uber eine Batteriezustandsan-
zeige angezeigt. Dieser Funkwandsender arbeitet uni-
direktional, d.h. keine Rickmeldung Uber ausgefiihrte
Fahrbefehle.

Sltuo mobile io Derio Funkhandsender zur lokalen Steuerung eines

T

ﬁ
@

|

E——

oder mehrerer Antriebe. Es sind Einzel- Gruppen
oder Zentralsteuerung méglich. Uber die Tasten AUF,
AB und my kann der Behang jederzeit manuell verfah-
ren werden. Er dient als mobiler Funkhandsender. Der
Zustand der Batterie wird Uber eine Batteriezustandsan-
zeige angezeigt. Dieser Funkhandsender arbeitet uni-
direktional, d.h. keine Riickmeldung tber ausgefihrte
Fahrbefehle.

Situo io A/M

.

]
©
]

I—

Der io Funkwandsender zur lokalen Steuerung eines
oder mehrerer Antriebe. Es sind Einzel- Gruppen oder
Zentralsteuerung maglich. Uber die Tasten AUF, AB und
my kann der Behang jederzeit manuell verfahren werden.
Die Gehauseriickseite dient zur Wandbefestigung. Der
Zustand der Batterie wird Uber eine Batteriezustandsan-
zeige angezeigt. Dieser Funkwandsender arbeitet uni-
direktional, d.h. keine Rickmeldung tber ausgefihrte
Fahrbefehle. Mit dem Schiebschalter kann von Automa-
tikbetrieb in den manuellen Betrieb und wieder zuriick-
geschaltet werden. Steht der Schiebeschalter auf manu-
eller Betrieb reagiert der Behang nur auf die Fahrbefehle
des Situo io A/M.
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2 Ubersicht io Produkte

Smoove 4+1 io Der sensitive 5 Kanal io Funkwandsender zur lo-
kalen Steuerung eines oder mehrerer Antriebe. Es
sind Einzel- Gruppen oder Zentralsteuerung mog-
lich. Uber die leichte Berihrung der Tasten AUF, AB
und my kann der Behang jederzeit manuell verfah-
| ren werden. Der Zustand der Batterie wird tber eine
W = Batteriezustandsanzeige angezeigt. Die korrekte
~ Bedienung wird Uber ein akustisches Klacken sowie
Uber die Kanalanzeige LED angezeigt. Dieser Funkwandsender arbeitet
unidirektional, d.h. keine Rickmeldung Uber ausgefiihrte Fahrbefehle.
Uber Adapterrahmen passt er in alle 50mm X 50mm Schalterrahmen.

Smoove 1 io Der sensitive 1 Kanal io Funkwandsender zur lo-
kalen Steuerung eines oder mehrerer Antriebe.
Es sind Einzel- Gruppen oder Zentralsteuerung
maoglich. Uber die leichte Berlihrung der Tasten
AUF, AB und my kann der Behang jederzeit ma-
| nuell verfahren werden. Der Zustand der Batterie
| wird Uber eine Batteriezustandsanzeige angezeigt.
* Die korrekte Bedienung wird Uber ein akustisches
Klacken sowie Uber die Kanalanzeige LED angezeigt. Dieser Funkwand-
sender arbeitet unidirektional, d.h. keine Riickmeldung Uber ausgefihrte
Fahrgefehle. Uber Adapterrahmen passt er in alle 50mm X 50mm Schal-
terrahmen.

Telis io Der 1 Kanal io Funkhandsender zur mauellen Steuerung
) eines oder mehrerer Antriebe. Es_sind Einzel- Gruppen
T oder Zentralsteuerung madglich. Uber die Tasten AUF,
2 AB und my kann der Behang jederzeit manuell verfah-
-+ ren werden. Er kann in eine Wandhalterung eingesetzt
werden. Der Zustand der Batterie wird Uber eine Batte-
riezustandsanzeige angezeigt. Dieser Funkhandsender
arbeitet bidirektional, d.h. es wird eine Rickmeldung
Uber korrekt oder fehlerhaft ausgefiihrte Fahrbefehle
mittels einer LED angezeigt. Leuchtet die LED griin ist
der Fahrbefehl korrekt ausgeflhrt, leuchtet die LED rot
ist ein Fehler aufgetreten.

el [%
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2 Ubersicht io Produkte

i i Der 40 Kanal io Funkhandsender zur mauellen
Telis (?omposw 10 Steuerung von bis zu 40 Antrieben in bis zu 40
Gruppen. Uber die Tasten AUF, AB und my kénnen die
Gruppen jederzeit manuell verfahren werden. Er kann in
eine Wandhalterung eingesetzt werden. Der Zustand der
Batterie wird Uber eine Batteriezustandsanzeige ange-
zeigt. GroBes Display zu Anzeigezwecken wie z.B. ak-
tive Gruppen, Namen der Antrieb bzw. Gruppen. Dieser
Funkhandsender arbeitet bidirektional d.h. es wird eine
Ruckmeldung Uber korrekt oder fehlerhaft ausgefiihrte
Fahrbefehle mittels einer LED und des Displays ange-
zeigt. Leuchtet die LED griin ist der Fahrbefehl korrekt
ausgefihrt, leuchtet die LED rot ist ein Fehler aufgetre-
ten.

Impresario Chronis io Der Szenarienmanager steuert bis zu 16
verschiedene Szenarien mit max. 40 Antrie-

s’ | I ben je Szenario an, wobei 5 Szenarien je Tag (max. 7
Tage) zugeordnet werden kénnen. Diese Tage, kdnnen
- || wiederum programmierbaren Wochen (max. 4 Wochen)

| zugeordnet werden. Er kann in eine Wandhalterung
eingesetzt werden. In der Wandhalterung werden die
Produkte automatisch angesteuert, nicht in der Wand-
| halterung koénnen die einzelnen Szenarien manuell ge-
startet werden. Der Zustand der Batterie wird Uber eine
Batteriezustandsanzeige angezeigt. GroBes Display zu
Anzeigezwecken wie z.B. nachster Fahrbefehl mit Urzeit,
Wochen- oder Tagesprogramm aktiv. Dieser Funkhand-
sender arbeitet bidirektional, d.h. es wird eine Ruck-
meldung Uber korrekt oder fehlerhaft ausgefiihrte Fahr-
oo befehle mittels einer LED und des Displays angezeigt.
Leuchtet die LED grin ist der Fahrbefehl korrekt ausge-

fuhrt, leuchtet die LED rot ist ein Fehler aufgetreten.

i i Der Funkhandsender kann bis zu 4 io Produkte ansteu-
Keytls 4 io ern. Mit nur einer Taste ist eine STOPP-Funktion aller

—— Empfanger maglich. Er ist mit einer Tastensperrfunktion /
Diebstahlsicherung Uber nur eine Taste oder Uber einen
-+ Sicherheitscode mit 256 Kombinationen ausgestattet. Der

Zustand der Batterie wird Uber eine Batteriezustandsan-

zeige angezeigt. Dieser Funkhandsender arbeitet bidirek-

tional, d.h. es wird eine Rickmeldung Uber korrekt oder
fehlerhaft ausgefiihrte Fahrbefehle mittels einer LED und eines akustischen
Signals gegeben. Leuchtet die LED griin ist der Fahrbefehl korrekt ausge-
fuhrt, leuchtet die LED rot ist ein Fehler aufgetreten.
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2 Ubersicht io Produkte

P io Der Funkhandsender kann bis zu 4 io Produkte
Keytls 4 Home io ansteuern. Mit nur einer Taste ist eine STOPP-

—— Funktion aller Empfanger méglich. Es kann ein zentraler
p SchlieBbefehl Gber die Home-Taste. (auch in Verbindung
- mit der Zentralverriegelung Closing Controller) ausgefihrt

werden. Er ist mit einer Tastensperrfunktion / Diebstahlsi-

cherung tber nur eine Taste oder Uber einen Sicherheits-

code mit 256 Kombinationen ausgestattet. Der Zustand
der Batterie wird Uber eine Batteriezustandsanzeige angezeigt. Dieser
Funkhandsender arbeitet bidirektional, d.h. es wird eine Rickmeldung
Uber korrekt oder fehlerhaft ausgefiihrte Fahrbefehle mittels einer LED und
eines akustischen Signals gegeben. Leuchtet die LED griin ist der Fahrbe-
fehl korrekt ausgefiihrt, leuchtet die LED rot ist ein Fehler aufgetreten.

Easy Sun io Die Funk-Sonnenschutzsteuerung zur Steuerung von
bis zu 15 io-Produkten in bis zu fliinf Gruppen. Davon
| vier Gruppen fur die manuelle Bedienung + eine Gruppe
fir die Sonnenschutzautomatik (mit Sunis WireFree io
und Sensor Box io). Der Zustand der Batterie wird Uber
eine Batteriezustandsanzeige angezeigt. GroBes Display
zu Anzeigezwecken wie z.B. Windalarm, Sonnenschein,
Fahrbewegung. Einstellen der Schwellenwerte Wind und
Sonnenintensitat, Gruppenerstellung. Dieser Funksender
arbeitet bidirektional, d.h. es wird eine Rickmeldung
Uber korrekt oder fehlerhaft ausgeflhrte Fahrbefehle mit-
tels einer LED und des Displays angezeigt. Leuchtet die
LED griin ist der Fahrbefehl korrekt ausgefiihrt, leuchtet
die LED rot ist ein Fehler aufgetreten.

Sensor Box io Die Kommunikationseinheit erméglicht die Kom-
munikation zwischen den Sensoren und der

——— Sonnenschutzsteuerung Easy Sun io, sowie
die Ferneinstellung der  Windschwellenwerte.
=== Sie ist eine steckerfertige Losung und bendtigt ledig-

lich eine 230 V-Steckdose. Die Sensor Box arbeitet

bidirektional. Sie Ubermittelt Windwerte, den Bat-

teriestatus der Sensoren und Stérungen im System.
Es sind keine zusatzlichen Programmierschritte fir die Einbindung nétig.
Die Verbindung zwischen Sensor Box io und der Funk-Sonnenschutzsteu-
erung Easy Sun io sowie zwischen Sensor Box io und den Funk-Sensoren
geschieht vollautomatisch. Es ist nur eine Sensor Box io fir das gesamte
Haus nétig. Bis zu 10 Wind- oder Sonnensensoren kdnnen gespeichert
werden. Fehlercodeanzeige im Display der Funk-Sonnenschutzsteuerung
Easy Sun io bei Stromausfall oder Netztrennung.
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2 Ubersicht io Produkte

Der Funk-Sonnensensor Sunis WireFree io
Sunis WireFree io misst laufend die aktuelle Lichtintensitat. Er
——— Ubermittelt die gemessenen Helligkeitswerte tber die
| Sensor Box io an die Funk-Sonnenschutzsteuerung

=== Easy Sun io. Diese steuert die Behange je nach aktu-

- eller Lichtintensitat. Dieser Funksensor arbeitet bidi-

rektional. Der Sensor ist nur in Kombination mit der

Sensor Box io einsetzbar.

Eolis WireFree io Der  Funk-Windsensor  steuert  auto-
. . matisch ~ (windabh&ngig) einen  oder
— mehrere  io-Antriecbe  per Funk an.

‘I ', = Windautomatik: Der Eolis WireFree io misst
] B ! ';.- laufend die aktuelle Windgeschwindigkeit.

Wird dabei der eingestellte Schwellenwert
fir Wind Uberschritten, wird die Markise / Jalousie zum Schutz ein- bzw.
hochgefahren. Wird der eingestellte Schwellenwert unterschritten, wird eine
erganzend installierte Sonnenautomatik nach 12 Min. vom Antrieb wieder
freigegeben Dieser Funksensor arbeitet unidirektional.

i Der Verstarker ermdglicht eine hohere

Repeater io Reichweite von bis zu 40 m durch bis zu
——— - vier Betonwande. Es kdnnen beliebig viele
2 - Funkhandsender eingelernt werden. Er wird
- * o %= " nur aktiv, wenn die regulare Verbindung

nicht zustande kommt. Ein Funkhandsender

kann in bis zu drei Repeater eingelernt wer-
den. Zwischen Sender und Empfanger kann nur ein Repeater eingebaut
werden. Mehrsprachige Men(flhrung. Dieser Repeater arbeitet bidirekti-
onal.

Lock Controller io Das Funk-System speziell fiir elektrische Tiir-
schlésser mit integrierter Funkantenne und
Ruckmeldefunktion.

Der Lock controller ermdglicht das einfache

Offnen und SchlieBen der Haustiir per Funk-
handsender. Einstellbarer SchlieBmodus

(automatisch / manuell). Einsetzbar fur Tlren
m|t Driicker oder Knauf an der AuBBenseite.
Selbstestfunktion der Verdrahtung. Einstellbar
Uber DIP-Schalter.

Kompatible Tiirschlésser: KFV und Vachette. Ansteuerbar mit allen
Somfy io Funkhandsendern. Dieser Controller arbeitet bidirektional.
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2 Ubersicht io Produkte
Closing Controller ioDas Funk-System speziell fiir das SchlieBen

—_—

.___,.P..

B ""%':

von bis zu 30 Produkten tliber eine Taste
mit integrierter Funkantenne und Rickmelde-
funktion.

Die Steuerung ist mit allen Empfangsgeraten
kompatibel, die mit der io-homecontrol®
Technologie ausgestattet sind. Das Zen-
tralverriegelungs-Interface ermdéglicht mittels
der Home-Taste des Keytis 4 Home io Funk-
senders das gleichzeitige SchlieBen aller

Produkte (Rollladen, Eingangstiir, Garagentor, etc.), die mit dem Closing
Controller verkniipft sind. Dieser Controller arbeitet bidirektional.

Lighting Receiver io Das Funk-System zum Ein- und Ausschalten

speziell fir Verbraucher bis 500 W. Mit inte-

grierter Funkantenne, und Rickmeldefunktion.
Die Steuerung ist mit allen Funksendern kom-
patibel, die mit der io-homecontrol® Technolo-
gie ausgestattet sind. Dieser Receiver arbeitet
bidirektional.
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3 Oximo io

3.1 Elektrischer Anschluss

Achtung: Errichten, Priifen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der
Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
A werden (DIN VDE 1000-10)!

A Gefahr a

Offen liegende Spannungsleitungen =» Bertiihrungsgefahr, Stromschlag

< Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos!

< Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschal-
ten.

PE N L Netzspannung

o g | § 280V-/50Hz

e

io Antrieb

3 Verteilerdose L
S o s

Achtung: Die AnschluBleitung muss min. 30 cm Restldnge haben.
Bei kiirzerer Restldange wird die integrierte Antenne be-
A schédigt und es kann zu Empfangsproblemen kommen.

Verlegen Sie die AnschluBleitung des Antriebes in einer
Schlaufe nach unten, damit kein Wasser in den Antrieb
eindringenkann.

= Beschddigung der internen Elektronik im Antrieb.

o W E—

i
a
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3 Oximo io

3.2 Antrieb aktivieren
+f" _ SchlieBen Sie den Antrieb zum Programmieren an
: IL;; das Universal Einstellkabel an und verwenden Sie
*" zum Programmieren einen unidirektionalen loka-
len Funksender (1W) wie z.B. Situo io, Smoove io.

a Achtung: SchlieBen Sie nur den zu programmierenden Antrieb an die
Spannungsversorgung an!

3.3 AbschluB der Programmierung
bei voreingestellten Endlagen

‘.*,E'N b\ ? Endlagen sind Auf-/Ab-
o= eingelernt driicken bewegung
* t bis —
Auf-/Ab- ’ = *
kel | bewegung
Auf-/Ab- v
bewegung |
PROG-Taste kurz driicken Auf-/Abbewegung

Endlagen sind nicht |
eingelernt

weiter mit 3.4 (Situo io)| | L‘H. 0 s

oder S = S" 7 AM i

Kapitel 7.1 Seite 83 | e sl
(Composio io)

3.4 Antrieb in Lernbereitschaft bringen

Hinweis: Bei Verwendung eines 5 Kanal Funksenders, 7
@ muss zuerst der gewlinschte Kanal ausgewahlt ..

Programmierung
beendet

;-]

werden (z.B. Smoove 4+1 io).

<

gleichze}tig driicken bis Auf-/Abbewegung

1

my' _}

I
i
1
I
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3 Oximo io

3.5 Drehrichtung testen und @ndern
Abbewegung = 0K

AB-Taste driicken

weiter mit
A 1 q E y Kapitel 3.6
I

I
Aufbewegung = nicht OK

Stop-/"my”-Taste drliicken bis Auf-/Abbewegung

A\ = —}
Wy |
I q q
- T
I
Vo,
Zum Testen AB-Taste driicken Abbewegung = OK

h l
q E J v&’:gﬁglnéi.tﬁ
) %

Hinweis: Dle Drehrichtung kann auch nach der Inbetriebnahme,
ohne Reset, geandert werden. Fahren Sie dazu den Be-
hang ungeféhr in die Mitte.

gleichzeitig driicken Auf-/Abbewegung dricken  Auf-/Abbewegung

LT %'-S’f«

|nnerha|b 2s




3 Oximo io
3.6 Einstellung der Endlagen

3.6 A Untere und obere Endlage auf Drehmoment

Ausstattung:

feste Wellenverbinder

Stopper

'
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3 Oximo io

3.6 A Untere und obere Endlage auf Drehmoment

gleichzeitig driicken bis Auf-/Abbewegung
i b E a
Stop-/"'my”-Taste dricken bis Auf-/Abbewegung
1
f—

o - -

Funksender einlernen
PROG-Taste kurz drucken Auf-/Abbewegung

2.B. Smoove i0 2.B. Situo io, AM io
z.B. Situo Mobile io
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3 Oximo io

3.6 B Untere Endlage auf Drehmoment, obere fest
Ausstattung:

feste Wellenverbinder

I

keine Stopper
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3 Oximo io

3.6 B Untere Endlage auf Drehmoment, obere fest

AUF-Taste driicken bis gewlinschte obere Endlage erreicht ist

D © ¢

Korrektur mit der AUF- oder AB-Taste mdéglich
1
WD
I
|'|1}l' 1 4

A '®

|

gleichzeitig driicken bis Abbewegung
1

Fa- ¥
V,

kurz driicken Bewegung stoppen
)
I\ | ]
N g —
~ Y = o -
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3 Oximo io

3.6 B Untere Endlage auf Drehmoment, obere fest

Stop-/"my”-Taste driicken bis Auf-/Abbewegung
1
B A 1 fp— g
1
I
W

1

Funksender einlernen
PROG-Taste kurz driicken Auf-/Abbewegung

S £

05

z.B. Smoove io z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobile io
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3 Oximo io

3.6 C Untere Endlage fest, obere auf Drehmoment
Ausstattung:

flexible Wellenverbinder

Stopper

'
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3 Oximo io

3.6 C Untere Endlage fest, obere auf Drehmoment
bis gewlinschte untere Endlage erreicht ist

=

AB-Taste driicken
I

A I
I

my.
v
I
1
Korrektur mit der AUF- oder AB-Taste méglich
1
WA D
I
my ! 4
I
)
I

gleichzeitig driicken

E@‘?Eﬂ%-» 1 -

I

"|"| ° |

Aufbewegung

Bewegung stoppen

kurz driicken
1

Wi - @ —
W

36



3 Oximo io

3.6 C Untere Endlage fest, obere auf Drehmoment

Stop-/"my”-Taste driicken  bis Auf-/Abbewegung
1
N E——
%11 ! 4 a
N
1
W !
1
Funksender einlernen
PROG-Taste kurz driicken Auf-/Abbewegung
v
2B. Smoove io 2.B. Situo io, AIM io

z.B. Situo Mobile io
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3 Oximo io

3.6 D Untere und obere Endlage fest

Ausstattung:

flexible Wellenverbinder

keine Stopper

e
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3 Oximo io
3.6 D Untere und obere Endlage fest

AB-Taste driicken bis gewlnschte untere Endlage erreicht ist

I
N
, g
my  , 4
Al
]
)
Korrektur mit der AUF- oder AB-Taste méglich

AA ,'%

my I' 4

VR -

"|"‘ o

gleichzeitig drliicken bis Aufbewegung
I
A —
, ]
o _> ,
]
o
I
kurz driicken Bewegung stoppen
I
N

—

¢
-
l
o



3 Oximo io
3.6 D Untere und obere Endlage fest

gewiinscht obere Endlage erreicht ist

=

AUF-Taste driicken bis
]
%ﬁ. ’%
)
my :I _’

v I

1
Korrektur mit der AUF- oder AB-Taste mdglich

T
Lie

gleichzeitig driicken bis

I
|
I
¥
I
I
I

kurz driicken
1

Y D =

v l

1

h
!

Abbewegung

!
N
!

Bewegung stoppen

ﬁ”
{
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3 Oximo io

3.6 D Untere und obere Endlage fest
Stop-/"my”-Taste driicken bis Auf-/Abbewegung

e - T -

Funksender einlernen
PROG-Taste kurz drlicken Auf-/Abbewegung

—>=E¢

z.B. Smoove io z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobile io

1



3 Oximo io
3.7 Nachstellen der oberen Endlage (nachtraglich)
Achtung: Das Nachstellen ist nur bei fest eingestellter Endlage méglich.

Sind Stopper montiert, kann die Endlage unter Umstédnden
nicht angefahren werden.

a AUF-Taste driicken automatisch stop in der obere Endlage

%\'I
my,% L o

1

v 1

1
gleichzeitig drucken Auf-/Abbewegung

Korrektur mit der AUF- bzw. AB-Taste
1
A ,% i
1 ;
m}r 1 4
1
e
1
Stop-/"my”-Taste driicken bis Auf-/Abbewegung
M|
%rn ' _>
N
1
v

1
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3 Oximo io

3.8 Nachstellen der unteren Endlage (nachtraglich)

Achtung: Das Nachstellen ist nur bei fest eingestellter Endlage méglich.
Sind Stopper montiert, kann die Endlage unter Umstdnden
A nicht angefahren werden.

Ab-Taste driicken automatisch stop in der unteren Endlage a
1

N
my Ill _} = |
A e @

gleichzeitig driicken Auf-/Abbewegung

§e- 7

Korrektur mit der AUF- bzw. AB-Taste
1

A ] T
’ R
my | | = I
[ 1
’
Stop-/"my”-Taste sjr[]cken bis Auf-/Abbewegung

A |
&my ,”% _>

I

v
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3 Oximo io

3.9 Weitere io Funksender einlernen / loschen

PROG:-Taste am bereits eingelernten 1W Sender driicken bis  Auf-/Abbewegung

[— —g
z.B. Smoove io z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobile io
PROG-Taste am neu einzulernenden / am zu Auf-/Abbewegung

I6schenden Funksender kurz driicken

z.B. Smoove io z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobile io

Hinweis: Bei bidirektionalen Sendern ist die Bestédtigung (Auf-/Abbe-
@ wegung) zeitverzégert.

3.10 io Sensoren einlernen / l6schen

Hinweis: Um einen Sonnensensor einzulernen muss der Oximo mit
der Easy Sun io verknlipft werden.
Siehe Kapitel "Easy Sun io” Seite 144
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3 Oximo io

3.11 Riicksetzen auf Werkseinstellung

Achtung: Es werden alle Einstellungen und Programmierungen auf
Werkseinstellung zuriickgesetzt.
Nur den Antrieb mit Spannung versorgen, der zuriickge-
setzt werden soll!
Keine bidiretionalen (2W) Sender verwenden! a

Hinweis: Auf Reihenfolge und Zeiten achten.

ca. 3s aus

ca. 35 aus ca. 10s ein

Achtung: Befindet sich der Oximo io in der oberen bzw. unteren End-
lage, bestitigt er die doppelte Spannungsunterbrechung
mit einer kurzen Auf-/Abbewegung.

ca. 5s PROG-Taste driicken bis
Bewegung

z.B. Smoove io . z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobile io

1. Auf-/Abbewegung nach 2s. 2. Auf-/Abbewegung nach 5 s

45



4 Oximo S io

4.1 Elektrischer Anschluss

Achtung: Errichten, Priifen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der

Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden (DIN VDE 1000-10)!

Offen liegende Spannungsleitungen =» Beriihrungsgefahr, Stromschlag

< Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos!

< Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschal-
ten.

@ Das io Modul mit dem Rohrmodul verbinden

Netzspannung

@ Netzspannung an das io Modul anschlieBen ZSOF:/EN/ iIOHLZ

Verteilerdose

Rohrmodul
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4 Oximo S io

4. 2 Antrieb aktivieren
. SchlieBen Sie den Antrieb zum Programmieren an
I |'; das Universal Einstellkabel an und verwenden Sie
®*" zum Programmieren einen unidirektionalen loka-
len Funksender (1W) wie z.B. Situo io, Smoove io.

Achtung SchlieBen Sie nur den zu programmierenden Antrieb an die

Spannungsversorgung an!
; 4.3 AbschluB der Programmierung e
| bei voreingestellten Endlagen
GEIN -' T‘ ndlagen sind Auf-/Ab-
elngelernt dricken bewegung
bis E—
Au -/Ab- .} f .}
. bewegung &
keine |
Auf-/Ab- V

bewegung
| PROG-Taste kurz driicken Auf-/Abbewegung

. | 1
il il 1
1{: 1

1 I

Endlagen sind nicht |

eingelernt : :
;0,5 s >—
weiter mit 4.4 (Sito o) | Ul 05s v
oder Smoove o | Sltuo 10, AM io Programmierung
Kapitel 7.1 Seite 83 Situo Mobile io beendet
(Composio io) |
4.4 Antrieb in Lernbereitschaft bringen
Hinweis: Bei Verwendung eines 5 Kanal Funksenders, o
muss zuerst der gewiinschte Kanal ausgewahlt Tt
werden (z.B. Smoove 4+1 io). s

gleichzeitig driicken bis Auf-/Abbewegung

- -
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4 Oximo S io

4.5 Drehrichtung testen und éndern
Abbewegung = OK

AB-Taste drlicken — weiter mit
I Kapitel 4.6
AN | _’
I
B Aufbewegung = nicht OK

Stop-/"my”-Taste drlicken bis Auf-/Abbewegung

A\ = —}
Wy
I q q
- T
l
Vo,
Zum Testen AB-Taste driicken Abbewegung = OK

h l
—_ L —/ Konrars
A %

Hinweis: Dle Drehrichtung kann auch nach der Inbetriebnahme,
ohne Reset, geandert werden. Fahren Sie dazu den Be-
hang ungeféhr in die Mitte.

gleichzeitig driicken Auf-/Abbewegung dricken  Auf-/Abbewegung

[Ez b,_s> — mnerhalb2s§® ._s» E«
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4 Oximo S io

4.6 Einstellen der Endlagen
Ausstattung:

feste Wellenverbinder

Stopper

'
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4 Oximo S io

4.6 Einstellen der Endlagen

Hmwels Die Endlagen stellen sich automatisch (iber Drehmo-
menterkennung ein.

gle|chze|t|g driicken bis Auf-/Abbewegung
Stop -/’my’ —Taste driicken bis Auf-/Abbewegung

Yo ,&@ - 1 -

Funksender einlernen
PROG-Taste kurz driicken Auf-/Abbewegung
- 0

z.B. Smoove io z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobile io

4.7 io Sensoren einlernen / Id6schen
Hinweis: Um einen Sonnensensor einzulernen muss der Oximo mit

der Easy Sun io verkniipft werden.
@ Siehe Kapitel "Easy Sun io” Seite 144
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4 Oximo S io

4.8 Riicksetzen auf Werkseinstellung

Achtung: Es werden alle Einstellungen und Programmierungen auf

Werkseinstellung zuriickgesetzt.
Nur den Antrieb mit Spannung versorgen, der zuriickge-

setzt werden soll!
Keine Sender mit Riickmeldung verwenden!

@ Hinweis: Auf Reihenfolge und Zeiten achten. e

ca. 3s aus ca. 10s ein ca. 3s aus

Achtung: Befindet sich der Oximo S io in der oberen bzw. unteren
Endlage, bestitigt er die doppelte Spannungsunterbre-
chung mit einer kurzen Auf-/Abbewegung.

PROG-Taste driicken bis
ca. 5s e | I
Bewegung “ S L
—— ;

-_—
-~ - —-

I
13 Y I
= -'. - i
’ Fan | |
L¥ ; } 7 s . '
/ ] ey il 1l

z.B. Smoove io z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobile io

1. Auf-/Abbewegung nach 2s. 2. Auf-/Abbewegung nach 5 s

- § — T,

ca.7s
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5 Sunea io

5.1 Elektrischer Anschluss

Achtung: Errichten, Priifen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der
Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden (DIN VDE 1000-10)!

A Gefahr

Offen liegende Spannungsleitungen = Beriihrungsgefahr, Stromschlag
< Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos!

a < Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschal-
ten.

PE N L Netzspannung

o ! | j 280V~/50Hz

-

io Antrieb

> - -
\\Vertellerdose P
""-—y — T

Achtung: Die AnschluBleitung muss min. 30 cm Restldnge haben.
Bei kiirzerer Restlange wird die integrierte Antenne be-
A schéddigt und es kann zu Empfangsproblemen kommen.

Verlegen Sie die AnschluBleitung des Antriebes in einer

Schlaufe nach unten, damit kein Wasser in den Antrieb
eindringenkann.

& Beschéddigung der internen Elektronik im Antrieb.
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5 Sunea io

5.2 Antrieb aktivieren

' . SchlieBen Sie den Antrieb zum Programmieren an
| l.:; das Universal Einstellkabel an und verwenden Sie
®*" zum Programmieren einen unidirektionalen loka-
len Funksender (1W) wie z.B. Situo io, Smoove io.
Achtung: SchlieBen Sie nur den zu programmierenden Antrieb an die
A Spannungsversorgung an!

5.3 AbschluBB der Programmierung
bei voreingestellten Endlagen

Endlagen sind Auf-/Ab-
eingelernt dricken bewegung

X Auf-/Ab- .}
keine bewegung -
Auf-/Ab- | =
bewegung

Endlagen sind nicht
eingelernt |

» _Q,

weiter mit 5.4 (Situo io) | =l [ 055
oder Smoove io. éitup io, A/M io Programmierung
Kapitel 7.1 Seite 93 Situo Mobile io abgeschlossen

(Easy Sun io) |

5.4 Antrieb in Lernbereitschaft bringen

Hinweis: Bei Verwendung eines 5 Kanal Funksenders, o
muss zuerst der gewiinschte Kanal ausgewahlt S
werden (z.B. Smoove 4+1 io).

gle|chzemg driicken bis Auf-/Abbewegung

my:[:_,i
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5 Sunea io

5.5 Drehrichtung testen und éndern
Abbewegung = OK

weiter mit

AB-Taste drucken Kapitel 5.6

A I q { Kapitel 5.7
my l

%v % Aufbewegung = nicht OK
. — 1y —

Stop-/"my”-Taste driicken  bis Auf-/Abbewegung
l

*%,% -1 -

Zum Testen AB-Taste driicken Abbewegung = OK
1

Y i WU

; weiter mit
Kapitel 5.6
my| | —} _* J Kapitel 5.7
2y 2. ) i
1
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5 Sunea io

5.6 Endlagen einstellen (Kassettenmarkise)
Untere Endlage

Hinweis: Wird die AB-Taste ldnger als 2 Sekunden gedriickt, fahrt
der Behang in Selbsthaltung nach unten. Stoppen Sie den
Behang an der gewtiinschten Position mit der "my’-Taste.

AB-Taste driicken Abbewegung

Abbewegung an gewtiinschter Position stoppen

Al
1
D
9 P
v O
Korrektur mit der AUF- oder AB-Taste mdglich
A~
L — +
I
W ! % T

weiter auf der nachsten Seite
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5 Sunea io

5.6 Endlagen einstellen (Kassettenmarkise)

gleichzeitig driicken bis Aufbewegung stoppen
I
1
ATl A
' T Yy |
¥ -> -> ¥ :%
1 I
Wt — N
d 1
a Stop-/"'my”-Taste driicken  bis Auf-/Abbewegung
]
4
Ay |
L 4
1 -
L el
25

Achtung: Die obere Endlage wir nicht eingestellt, da diese (iber Dreh-
f moment angefahren wird.

Funksender einlernen
PROG-Taste kurz driicken Auf-/Abbewegung

z.B. Smoove io z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobile io

Hinweis: Fiihren Sie eine Funktionspriifung durch Anfahren der End-

@ lagen durch!
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5 Sunea io
5.7 Endlagen einstellen (offene Gelenkarmmarkise)

Untere und obere Endlage einstellen
Untere Endlage

Hinweis: Wird die AB-Taste ldnger als 2 Sekunden gedriickt, fahrt
der Behang in Selbsthaltung nach unten. Stoppen Sie den
Behang an der gewtiinschten Position mit der "my’-Taste.

AB-Taste driicken Abbewegung

Abbewegung an gewtiinschter Position stoppen

e — Al -

Korrektur mit der AUF- oder AB-Taste mdglich

S 1%
o _> _}
4 % ) 4

weiter auf der nachsten Seite
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5 Sunea io
5.7 Endlagen einstellen (offene Gelenkarmmarkise)

gleichzeitig driicken bis Aufbewegung stoppen

= [ 1 o
a Wi - Ve

Obere Endlage

Hinweis: Wird die AUF-Taste ldnger als 2 Sekunden gedriickt, fahrt
der Behang in Selbsthaltung nach oben. Stoppen Sie den
Behang an der gewiinschten Position mit der "my”’-Taste.

AUF-Taste driicken bis gewlinschte obere Endlage erreicht ist
A
I
’ —
m D> T + >
)
Nl [
1

Aufbewegung an gewlinschter Position stoppen
I

Yy p — O o
|

1

weiter auf der nachsten Seite
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5 Sunea io

5.7 Endlagen einstellen (offene Gelenkarmmarkise)
Obere Endlage

Korrektur mit der AUF- oder AB-Taste mdglich

= b T
my ' _> ;
A ’,’%

gleichzeitig driicken bis Abbewegung stoppen
I I
A A
I [ ] %m f
Y N 2 =) ny |
I 1
I sl
v | ;
Stop-/"my”-Taste driicken bis Auf-/Abbewegung
]
AN
Yy |
N q " q
I
b it
1
2s

weiter auf der nachsten Seite
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5 Sunea io

5.7 Endlagen einstellen (offene Gelenkarmmarkise)

Funksender einlernen
PROG-Taste kurz driicken Auf-/Abbewegung

z.B. Smoove io . z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobile io

Hinweis: Fiihren Sie eine Funktionspriifung durch Anfahren der End-

@ lagen durch!
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5 Sunea io

5.8 Nachstellen der unteren Endlage (nachtréaglich)

Achtung: Das Nachstellen ist nur bei der fest eingestellter unterer Endla-
ge maéglich.

AB-Taste drlicken automatischer Stop in der unteren Endlage
I
7.
1 q
my |/
! @
)
1

gleichzeitig driicken bis Auf-/Abbewegung

EE-a

Korrektur mit der AUF- bzw. AB-Taste
N I
N
1 q *
my !
'
A V) :
1
Stop-/"my”-Taste driicken bis Auf-/Abbewegung
1
74
Wy | —
I ]
! — J
N '
1
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5 Sunea io

5.9 Nachstellen der oberen Endlage (nachtraglich)
Achtung: Das Nachstellen ist nur bei der fest eingestellter oberer Endla-

é ge maglich.

AUF-Taste driicken automatischer Stop in der oberen Endlage
I
i~
! —_ @
my. |/
1
Wl
1
gleichzeitig driicken bis Auf-/Abbewegung

B~

Korrektur mit der AUF- bzw. AB-Taste

W R -
w2 = v
%\:’;%

Stop-/"my”-Taste driicken bis Auf-/Abbewegung

e = ",

1

62



5 Suneaio
5.10 Back Impulse einstellen (Tuchspannung in der unteren Endlage)

Hinweis: Der Back Impulse ist immer aktiv. Er ist in der
@ Werkseinstellung auf 0 eingestellt

Lange des Back Impulses einstellen:

In die Untere gleichzeitig driicken bis  Auf-/Abbewegung
Endlage fahren
@A 'Q I ﬂ
I
Mit der AUF-/AB-Taste die Lange einstellen Stop-/"'my”-Taste  bis

Auf-/Abbewegung Hinweis: Nach dem Riicksetzen auf Werksein-

stellung (Reset) bleibt die Einstellung
des Back Impulses erhalten
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5 Sunea io

5.10 Back Impulse einstellen (Tuchspannung in der unteren Endlage)

Back Impulse auf 0 zuriickstellen:

In die Untere gleichzeitig driicken bis  Auf-/Abbewegung
Endlage fahren
2 @A '@
I
Mit der AB-Taste  bis  keine Reaktion Stop-/"my”-Taste  bis
1
I\

my " '} * ->%"::’ ',' '}
&v,"% @ v’%

Auf-/Abbewegung

ve oV

1
2s
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5 Sunea io

5.11 Back Release aktivieren / deaktivieren
(Tuchentspannung in der oberen Endlage nur fiir Kassettenmarkisen)

Achtung: Diese Funktion darf nur nach Riicksprache mit dem Marki-
f senhersteller aktiviert werden.

Hinweis: Der Back Release kann nur in folgenden 3 Situationen

eingestellt werden:
@ 1 - Nach Bestétigung der Endlageneinstellung aber vor der

Speicherung des Funksenders.

2 - Nach Speicherung des Funksenders in den 4 ersten
Fahrzyklen.

3 - In den 4 ersten Fahrzyklen nach einer einfachen Span-
nungsunterbrechung (ca. 10 s).

In die Obere gleichzeitig driicken bis Auf-/Abbewegung
Endlage fahren |

i Sda o/

War der Back Release deaktiviert ist er jetzt aktiviert.
War der Back Release aktiviert ist er jetzt deaktiviert.

Hinweis: Nach dem Riicksetzen auf Werkseinstellung (Reset) bleibt
@ die Einstellung des Back Release erhalten.
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5 Sunea io

5.12 SchlieBkraft einstellen
(in der oberen Endlage nur fiir Kassettenmarkisen)

Achtung: Diese Funktion darf nur nach Riicksprache mit dem Marki-
senhersteller aktiviert werden.

Hinweis: Die SchlieBkraft kann nur in folgenden 3 Situationen einge-

stellt werden
@ 1 - Nach Bestétigung der Endlageneinstellung aber vor der
Speicherung des Funksenders.
2 - Nach Speicherung des Funksenders in den 4 ersten
Fahrzyklen.
3 - In den 4 ersten Fahrzyklen nach einer einfachen Span-
nungsunterbrechung (ca. 10 s).

Es sind 3 Starken einstellbar : 1 - Plus, 2 - Standard, 3 - Minus
Werkseinstellung = Standard (Sunea io) ; Minus (Screen io)

In eine mittlere
Position fahren

A\ 2~
)
5 s J NG >
0;: I innerhalb 2s
I 05s

gleichzeitig kurz driicken sofort wieder

gleichzeitig driicken bis  Auf-/Abbewegung

-»E@“CQ-»I N

I
Hinweis: Der Sunea io ist nun ca. 10 Sekunden in Lernbereitschaft

(i)

weiter auf der nachsten Seite
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5 Sunea io

5.12 SchlieBkraft einstellen
(in der oberen Endlage nur fiir Kassettenmarkisen)

SchlieBkraft erhéhen SchlieBkraft verringern
AUF-Taste driicken AB-Taste driicken
1 1
I % N
1 1
my. |/ my. /
I 1
' R
v | |
Auf-/Abbewegung
verzégert
Plus » I
Auf-/Abbewegung
Standard » i
Auf-/Abbewegung
verzbgert

S i

weiter auf der nachsten Seite
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5 Sunea io

5.12 SchlieBkraft einstellen
(in der oberen Endlage nur fiir Kassettenmarkisen)

Stop-/’my”-Taste driicken bis Auf-/Abbewegung

T 2 g

1
a Hinweis: Nach dem Riicksetzen auf Werkseinstellung (Reset) bleibt
@ die Einstellung der SchlieBkraft erhalten.

5.13 Weitere io Funksender einlernen / I6schen
PROG:-Taste am bereits eingelernten 1W Sender driicken bis Auf-/Abbewegung

| iﬁk = _i

z.B. Smoove io z.B. Situo io, A/M io

PROG-Taste am neu einzulernenden / am zu
|6schenden Funksender kurz driicken
|

Auf-/Abbewegung

z.B. Situo Mobile io  z.B. Situo io, A/M io

Hinweis: Bei bidirektionalen Sendern ist die Bestédtigung (Auf-/Abbe-
@ wegung) zeitverzégert.

I
I
I
0!5As 1
L
I
I
I
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5 Sunea io

5.14 Eolis WireFree io Windsensor direkt einlernen/
l6schen

PROG-Taste am bereits eingelernten 1W Sender driicken bis Auf-/Abbewegung

- - '
z.B. Smoove io z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobile

PROG-Taste kurz driicken Auf-/Abbewegung
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5 Sunea io

5.15 Riicksetzen auf Werkseinstellung
Achtung: Es werden alle Einstellungen und Programmierungen auf

Werkseinstellung zuriickgesetzi.
Nur den Antrieb mit Spannung versorgen, der zuriickge-

setzt werden soll!
Hinweis: Auf Reihenfolge und Zeiten achten.

ca. 3s aus

ca. 10s ein

ca. 3s aus

Achtung: Befindet sich der Sunea io in der oberen bzw. unteren End-
lage, bestiitigt er die doppelte Spannungsunterbrechung

mit einer kurzen Auf-/Abbewegung.

PROG-Taste driicken bis
ca. 5s I
Bewegung I
! 1
|

1 S -
r AR
ca.7s

1
z.B. Situo io, A/M io

: z.B. Smoove io '
z.B. Situo Mobile io

2. Auf-/Abbewegung nach 5 s

1. Auf-/Abbewegung nach 2s.
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6 Dexxo Pro io

/am'mmz

6.1 Technische Daten

Spannungsversorgung:
Spannungsversorgung Motor

Leistungsaufnahme im Stand-
by Betrieb

Leistungsaufnahme max.
Zugkraft

Integrierte Beleuchtung
Offnungsgeschwindigkeit
Auf-/Zu- Zyklen

Einbaulange

Betriebstemperatur:
Funkfrequenz:

Schutzklasse:

Anzahl verknipfbarer io
Sender:

Betriebsart:

AuBenbeleuchtung (optional)

M\

230 V ~ /50Hz
24V DC
5W

350 W (ohne AuBenbeleuchtung)
1000 N

230 V ~/ max. 40 W, Fassung E14
18cm/s

20 mit Standardausfiihrung
50 mit Hochleistungsgetriebe

3240 mm mit Schiene 2900 mm
(3090 mm bei Antriebskopf quer)
3740 mm mit Schiene 3500 mm
(3590 mm bei Antriebskopf quer)
-20°C bis + 60°C

868,25 - 868,95 - 869,95 MHz (Triband)

g

Situo io: 6; Andere: unbegrenzt

bidirektional (Senden & Empfangen)
max. 230V ~ /50Hz, 500W Schutzklasse Il [[]]
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6 Dexxo Pro io

6.2 Inbetriebnahme

Spannungsversorgung EIN Schwing-/
Tortyp auswahlen  Sektionaltor

Fltgeltor

a Selbstlernfunktion starten

driicken bis Laufwagen zum Starten driicken
eingekoppelt ist

Tor schlieft, 6ffnelt und schlieBt wieder

Hinweis: Wird der Selbstlernzyklus nicht erfolgreich abgeschlossen,
erscheint im Display 53 bzw 5! Die Selbstlernfunktion
muss wiederholt werden.
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6 Dexxo Pro io

6.2 Inbetriebnahme

Hinweis: Ist schon ein Sicherheitsschliissel (Key) vorhanden, muss
der vorhandene Sicherheitsschliissel auf den Keytis iiber-
@ tragen werden.
Siehe Kapitel = Sicherheitsschliissel (Key) libertragen

Seite 108
Keytis io einlernen
driicken bis leuchtet
e
- ;:‘51&1 -

driicken warten bis

schnelles

Biinken |||ﬁ||||

Keytis ist eingelernt und der
Sicherheitsschliissel (Key)
ist Ubertragen.
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6 Dexxo Pro io
6.3 Programmieren
Parameter andern

drticken bis

Parameter auswahlen

drlicken zuriick

Parameter auf den nachten Seiten
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6 Dexxo Pro io

6.3 Programmieren
Parameter dndern

Parameter
po Betriebsart 0
1
P Warnleuchte 0
(Anschluss
"Flash" Klemmen
14,15)
p2 Sicherheitsan- 0
schluss ("Sec."
Klemmen 7,8) "
2
P3  Hinderniserken- 0
nung 1
2
3

Impulsbetrieb (Toggle-Mode) = Werkseinstellung
Betétigung der Kanaltaste &ffnet das Tor. Ein
erneutes Betatigen der Taste stoppt die Bewegung.
Wird die Taste erneut betatigt, schlieBt das Tor.
(Auf/Stopp/Ab/Stopp/Aut]...)

Automatischer Betrieb < Sicherheitszubehér
zwingend erforderlich

Betétigung der Kanaltaste &ffnet das Tor bis zur
"oberen Endlage” und schlieBt automatisch nach
einer einstellbaren Verzdgerungszeit £I. Taste
erneut betatigt oder ein Hindernis festgestellt, 6ffnet
sich das Tor wieder.

Eine angeschlossene Warnleuchte blinkt wédh-
rend der Torbewegung. = Werkseinstellung

Die Warnleuchte fingt 2 s vor dem Offnen des Tores
und wahrend der Torbewegung an zu blinken.

kein Sicherheitszubehér angeschlossen =
Werkseinstellung

Sicherheitszubehér angeschlossen und Selbsttest
aktiv. Es wird bei jedem Betriebszyklus automatisch
ein Selbsttest des angeschlossenen Zubehdrs
durchgefiihrt. Verlauft der Test negativ, ist keine
Torbewegung mdglich. Im Display wird £& angezeigt

Sicherheitszubehdr angeschlossen und Selbstest
nicht aktiv.
Achtung: Das Sicherheitszubeh6r muss alle
6 Monate auf Funktion gestestet
werden!

Sehr geringe Sensibilitat
Geringe Sensibilitat

Mittlere Sensibilitdt = Werkseinstellung.

Achtung: Wird diese Einstellung veréndert,
muss eine Belastungsmessung

A durchgefiihrt werden (= Merkblatt
zum Uberprifen von Toren fiir den
Privatgebrauch im Wohnbereich) oder
eine Kontaktleiste installiert werden.

Hohe Sensibilitat

weiter auf der nachsten Seite
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6 Dexxo Pro io

6.3 Programmieren

Parameter

76

Py

PS

PB

P8

[F&]

Teilweise 6ffnen
des Tores

SchlieBge-
schwindigkeit

Torstellung flr
teilweises Offnen
des Tores (PH)

Startpunkt der
SchlieBge-
schwindigkeits-
reduzierung
vor TOR zU
Endstellung

Offnungsge-
schwindigkeit

Offnungsrichtung

(o}
»

- O ©

Nicht aktiv = Werkeinstellung: Ein kurzes Dr0-
cken der Kanaltaste des Funkhandsenders bewirkt
ein komplettes Offnen des Tores.

Aktiv: Ein kurzes Driicken der Kanaltaste des
Funkhandsenders bewirkt ein teilweises Offnen
des Tores. Ein langes Driicken der Kanaltaste des
Funkhandsenders bewirkt ein komplettes Offnen
des Tores.

Schnell

Standard = Werkseinstellung.

Achtung: Wird diese Einstellung verandert,
muss eine Belastungsmessung

A durchgefiihrt werden (= Merkblatt

zum Uberpriifen von Toren fiir den

Privatgebrauch im Wohnbereich) oder

eine Sicherheitskontaktleiste installiert

werden.

Langsam

Hinweis: Dieser Parameter kann nur eingestellt
werden, wenn der Parameter P4 aktiv ist.

Waéhlen Sie den Parameter an. Driicken Sie die
OK-Taste (Die Anzeige blinkt). Stellen Sie jetzt mit
der PLUS- /MINUS-Taste die bevorzugte Torstellung
ein. Bestétigen Sie die Einstellung mit der OK-
Taste. Driicken Sie die SET-Taste bis L / im Display
erscheint.

Keine Geschwindigkeitsreduzierung

Geschwindigkeitsreduzierung ca. 20 cm vor der
TOR ZU Endstellung. = Werkseinstellung

Geschwindigkeitsreduzierung ca. 50 cm vor der
TOR ZU Endstellung

0=ca.3,5cm/s-9=ca. 18 cm/s
Werkeinstellung = 9

FlGgeltor

Sonstige Tore = Werkseinstellung

weiter auf der nachsten Seite



6 Dexxo Pro io

6.3 Programmieren
Parameter

PR

Ph

A2

134

Wartung erfor-
derlich

Einbrucherken-
nung

Sicherheit vor
dem Offnen des
Tores (ADMAP)

Sicherheit beim
SchlieBen des
Tores

Hinderniser-
kennung beim
SchlieBen

Zeitverzdge-
rung beim
automatischem
SchlieBen

Zeitverzdgerung
Beleuchtung

bis
99

0
bis
12

0
bis
60

Keine Anzeige = Werkseinstellung

Eingestellter Wert X100 (z.B. 9 = 900 Zyklen),
werden die eingestellten Zyklen erreicht, blinkt die
integrierte Beleuchtung bei jeder Torbewegung.

Deaktiviert = Werkseinstellung

empfindliche Einbrucherkennung (Drehmomenter-
kennung)

weniger empfindliche Einbrucherkennung (Drehmo-
menterkennung)

Nicht aktiv = Werkseinstellung: Wird der Sicher-
heitsanschluss durch ein Zubehor aktiviert, fahrt das
Tor weiter in die TOR AUF Endstellung.

Wird der Sicherhgitsanschluss durch ein Zubehor
aktiviert, ist das Offnen des Tores gesperrt.

Stoppt die TOR ZU Bewegung

Stoppt die TOR ZU Bewegung und &ffnet das Tor
bis zur Torstellung teilweises Offnen.

Stoppt die TOR ZU Bewegung und 6ffnet das
Tor bis zur TOR AUF Endstellung. = Werksein-
stellung

Stoppt die TOR ZU Bewegung und 6ffnet das Tor
bis zur Torstellung teilweises Offnen.

Stoppt die TOR ZU Bewegung und 6ffnet das
Tor bis zur TOR AUF Endstellung. = Werksein-
stellung

Zeit der erneuten SchlieBung des Tores. Aktiv fir die
Betriebsart "Automatischer Betrieb". Eingestellter
Wert X 10s; 2=20s = Werkseinstellung

Zeit, bis die Beleuchtung abschaltet. Eingestellter
Wert X 10s; 6=60s = Werkseinstellung

Info zu Ph: Die Einbrucherkennung wird 30 s nach dem SchlieBen des Tores
aktiviert. Wird ein Einbruch erkannt, wird die angeschlossene Sirene fiir 2
Minuten ausgel6st. Eine Taste des Handsenders driicken um die Sirene

auszuschalten.
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6 Dexxo Pro io

6.3

Programmieren

Anzeige der Funktionen wahrend des normalen Betriebs (L)

L 1 | Stand-by Bereit zum Empfang von Befehlen

£2 | Offnen Anzeige wahrend der Aufbewegung

{3 | Bereitschaft zum SchlieBen Warten auf SchlieBbefehl

{4 | SchlieBen Anzeige wahrend der SchlieBbewegung

£5 | Hinderniserkennung é(r;zeige beim Erkennen eines Hindernisses,

s

£& | Sicherheitsanschluss Sicherheitseingang ausgelést, z.B. Licht-

schranke aktiviert
a {9 | Schlupftlrkontakt Schlupftiirkontakt ist betatigt (Tur gedffnet)

LR | Selbsttest Sicherheitszubehdr | Anzeige wahrend des Selbsttestes des Si-
cherheitszubehérs

£d | Notstrombatterie Antrieb lauft mit Notstrombatterie

Anzeige wahrend der Programmierung (5 / F)

50 | Flugeltor Antrieb ist auf Flligeltorbetrieb eingestellt
5 ¢ | Schwing-/Sektionaltor Antrieb ist auf Schwing-/Sektionaltor ein-
gestellt
52 | (blinkend) Selbstlernmodus Antrieb befindet sich im Selbstlernmodus
FO | Einlernen Antriebssteuerung Antrieb befindet sich im Einlernmodus
F { | Einlernen ansteuern einer ex- | Es kann eine angeschlossene externe Be-
terne Beleuchtung leuchtung auf eine Taste des Funksenders
gespeichert werden
Anzeige Fehlermeldungen (F)
£ | | Leistungsgrenze Uberschritten | Wahrend des Selbstlernvorgangs wurde
die Leistungsgrenze des Antriebes tber-
schritten.
= Mechanik des Tors priifen (z.B. Leicht-
gangigkeit, ausbalanciertes Tor)
E4Y | Stérung Selbsttest Sicher- Der Selbsttest hat einen Fehler in einer Si-

heitszubehor

cherheitseinrichtung festgestellt.

= Einstellung Parameter P2 priifen

= Verkabelung des Sicherheitszubehérs
prifen

= Bei Lichtschranken die Ausrichtung pri-
fen
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6 Dexxo Pro io

6.3 Programmieren

Anzeige Fehlermeldungen (£)

E9 | Ubertemperatur Der Antrieb ist nach mehreren Zyklen zu
hei3 geworden.
= Antrieb abkihlen lassen.

Eb | Sammelfehlermeldung Stérungen der Elektronik

= Unterbrechen Sie die Spannungsver-
sorgung (Hauptspannungsversorgung +
Notstrombatterie), warten Sie ein paar
Minuten und schalten Sie die Span-
nungsversorgung wieder ein.

= Flhren Sie einen Selbstlernzyklus durch.

Besteht die Fehlermeldung weiterhin, wen-

den Sie sich bitte an die Somfy GmbH. a
Anzeige der gespeicherten Daten (Ld)

uld | Zyklenzéhler Einer und Zehner
Ut | Zyklenzéhler Hunderter und Tausender
ud | Zyklenzéhler Zehntausender und Hundertausender
43 | Zyklen mit Hinderniserken- Einer und Zehner

nung
U4 | Zyklen mit Hinderniserken- Hunderter und Tausender

nung

US | Anzahl gespeicherter Sender | Anzeige der aktuell gespeicherten Sender

0 | Fehlermeldungen Anzeige der letzten 10 Fehlermeldungen
bis
dg
dd | Léschen der Fehlermel- Léschen der kompletten Liste der Fehler-
dungen meldungen

Aufrufen der gespeicherten Daten

driicken bis

weiter auf der nachsten Seite
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6 Dexxo Pro io

6.3 Programmieren

Aufrufen der gespeicherten Daten

Parameter Ud auswahlen

Hinweis: Mit SET jeweils einen Schritt zuriick.
Um in den Normalbetrieb zuriick zu gelangen SET sooft
driicken, bis L ! im Display erscheint
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6 Dexxo Pro io

6.4 Fehlerspeicher I6schen
driicken bis
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6 Dexxo Pro io

6.5 Loschen aller Funkhandsender

Achtung: Es werden alle verkniipften Funkhandsender und der
f Sicherheitsschliissel geléscht.

driicken bis blinkt

6.6 Riicksetzen aller Einstellungen

Achtung: Die Endlagen des Selbslernzykluses werden geléscht
und die Programmierungen werden auf Werkseinstellung
zurlickgesetzt.

~ driicken bis die Lampe erlischt

TR ¥ ,T’C’ﬂ % e
o= X8

4;—\%‘“\_ Famh AL |

10s
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.1 Einstellen des Oximo io mit dem Composio io

Endlagen sind ,IEndIagen sind
nicht eingelernt 0 eingelernt

1
kelne 1 ?
_} Auf/Ab- ,  Auf-/Ab- _}
bewegung ! bewegung:

1
1

”Externen AutoScan” starten
gleichzeitig kurz Auf-/Abbewegung

diden TR ENNN DO e
Y Mot 2 =
o) Mot3  —
— E
05s * i =
ca.30s . min
. ) . Auf-/Abbewegung
gewulnschten Antrieb anwéhlen verzogert
o Mot 1

I
1
I

weiter auf der nachsten Seite
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.1 Einstellen des Oximo io mit dem Composio io

zum Auswéhlen driicken
P Aut-/Abbewegung
_Motl

Ausgewahlter An-
trieb ist aktiviert

Umbenennen 7/ weiter auf

abbrechen /  Seite 141
gleichzeitig .
driicken DS _ Auf-/Ab- Endlagen sind

bewegung eingelernt:

Mot 1 PROG-:I'aste kurz
——a— driicken,
< Seite 86, 87, 89, 92

Endlagen sind
nicht eingelernt

Drehrichtung testen und andern
Abbewegung = OK

I ? weiter auf der nachsten Seite
driicken bis Auf-/Abbewegung

AB-Taste drucken

Aufbewegung = nicht OK

D |

weiter auf der nachsten Seite
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.1 Einstellen des Oximo io mit dem Composio io

Hinweis: Wéhlen Sie jetzt eine der 4 Endlageneinstellungen (A bis D)

(@)

aus, mit der Sie die Programmierung fortsetzen:

N\

J

auf Drehmoment
(flexible Wellenverbinder und
Stopper vorhanden)

;

\/\'

i-‘/ Seite 89

J

(A: Untere und obere Endlage auf ) (B: Untere Endlage auf Drehmoment

Drehmoment und obere fest

(feste Wellenverbinder und Stop- (feste Wellenverbinder und keine

per vorhanden) Stopper vorhanden)

N . ) \* i
\\¥7 L \\ |
..—../ Seite 86 L/ Seite 87

\_ : J \
(C: Untere Endlage fest und obere ) (D: Untere und obere Endlage fes

(flexible Wellenverbinder und
keine Stopper vorhanden)

NI

fexible Wellenverbinder

/ Keine Stopper

N\

J
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.1 Einstellen des Oximo io mit dem Composio io

A: Untere und obere Endlage auf Drehmoment

gleichzeitig Auf-/Ab- -
dricken bewegung drticken
_ Mot1
g E 25 |
Auf-/Ab- PROG-Taste

Auf-/Abbewegung

bewegung kurz driicken _

Lol Mot 1
» + -Verbindung
05s '

- \org. erfolgr.

Der eingestellte Antrieb ist mit seiner Adresse im Telis Composio io abgespeichert.

Der Sicherheitsschliissel (Key) Oﬁ des Telis Composio io ist im Antrieb
abgelegt.

verlassen

Nachsten Antrieb auswahlen
oder den AutoScan verlassen.
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.1 Einstellen des Oximo io mit dem Composio io

B: Untere Endlage auf Drehmoment und obere fest

K gewiinschte Korrektur mit der AUF-
A:]JrEC-LaeSge obere Endlage oder AB-Taste méglich

N erreicht ist % i
> Yoo Ao

gleichzeitig Abbewegun kurz Bewegung
driicken S driicken stoppen

bis

>3 50 0

Auf-/Ab- PROG-Taste
bewegung kurz driicken

E N Q-»

weiter auf der nachsten Seite
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driicken
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.1 Einstellen des Oximo io mit dem Composio io

B: Untere Endl f Drehmoment un re f
_ Auf-/Abbewegung
Mot 1

-Verbindung

- Vorg. erfoigr '
-beendet

Der eingestellte Antrieb ist mit seiner Adresse im Telis Composio io abgespeichert.

Der Sicherheitsschliissel (Key) Oﬁ des Telis Composio io ist im Antrieb
abgelegt.

verlassen

Nachsten Antrieb auswahlen
oder den AutoScan verlassen.
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.1 Einstellen des Oximo io mit dem Composio io

C: Untere Endlage fest und obere auf Drehmoment

! gewiinschte Korrektur mit der AUF-
g?ul—ﬁ::]e untere Endlage oder AB-Taste méglich

VEE e
> S04 >
® o o ¢

gleichzeitig Aufbewegun kurz Bewegung
driicken s driicken stoppen

bis

51 0> © -

) Auf-/Ab- PROG-Taste
drlicken bewegung kurz driicken
Mot 1 Q
S > Z
2s 3

weiter auf der nachsten Seite
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.1 Einstellen des Oximo io mit dem Composio io

C: Untere Endlage fest und obere auf Drehmoment

Auf-/Abbewegung

Mot 1

-Verbindung

- Vorg. erfoigr '
-beendet

Der eingestellte Antrieb ist mit seiner Adresse im Telis Composio io abgespeichert.

Der Sicherheitsschliissel (Key) Oﬁ des Telis Composio io ist im Antrieb
abgelegt.

verlassen

Nachsten Antrieb auswahlen
oder den AutoScan verlassen.
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.1 Einstellen des Oximo io mit dem Composio io
D: Untere und obere Endlage fest

! gewiinschte Korrektur mit der AUF-
ﬁ?ulﬁzf untere Endlage oder AB-Taste méglich

LEE S e
> S04 >
® o o 1

gleichzeilig A hewegung kurz Bewegung
driicken driicken stoppen

E@ﬂ?»%-»

0

=

Y gewlinschte Korrektur mit der AUF-
AUFaSe  obere Endlage  oder AB-Taste moglich

% . erreicht ist % i
> _@_->% N

weiter auf der nachsten Seite
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern
7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.1 Einstellen des Oximo io mit dem Composio io
D: Untere und obere Endlage fest

gleichzeitig Abbewegung kurz Bewegung
driicken driicken stoppen
3990 &
@
. Auf-/Ab- PROG-Taste
driicken bewegung kurz driicken
Mot 1

»?» e g

_ Auf-/Abbewegung

Mot Der eingestellte Antrieb ist mit seiner Adres-
se im Telis Composio io abgespeichert.

-Verbindung

Vo, erfolgr.

Der Sicherheitsschitissel (Key) Q=g des
J Telis Composio io istim Antrieb abgelegt.

=

verlassen

Nachsten Antrieb auswahlen
oder den AutoScan verlassen.
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.2 Einstellen des Sunea io mit der Easy Sun io

Endlagen sind 1 Endlagen sind
nicht eingelernt 4 eingelernt

keine ! +
Auf-/Ab- U Auf-/Ab-
* bewegung / bewegung
1 .

\_ g

1

”Externen AutoScan” starten

gleichzeitig kurz Auf-/Abbewegung
driicken
Mot 1
Mot 2
Mot 3
05s | ¢ *
ca.30's - 1min

zum Auswahlen
Antrieb anwahlen Auf-/Abbewegung ~ driicken bis LED

verzogert aufleuchtet

Mot |

10

weiter auf der nachsten Seite
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.2 Einstellen des Sunea io mit der Easy Sun io
gleichzeitig  Anzeige SET Auf-/Abbewe-

kurz driicken gung
Auf-/Abbewegung
Mot ¢ Mot |

T ; Ausgewahlter An-
blinkt trieb ist aktiviert

Endlagen sind eingelernt: PROG-Taste kurz driicken,
< Seite 95, 97

Endlagen sind nicht eingelernt

N

Drehrichtung testen und andern
Abbewegung = OK

AB-Taste driicken

' I y weiter auf der nachsten Seite

dricken bis Auf-/Abbewegung
Aufbewegung = nicht OK

9 ndl dind Indt W

Hinweis: Wéhlen Sie jetzt eine der 2 Endlageneinstellungen (Kasset-
tenmarkise oder offene Gelenkarmmarkise) aus, mit der Sie
@ die Programmierung fortsetzen:

weiter auf der nachsten Seite
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.2 Einstellen des Sunea io mit der Easy Sun io

Hinweis: Wird die AB-Taste ldnger als 3 Sekunden gedriickt, fahrt
der Behang in Selbsthaltung nach unten. Stoppen Sie den
Behang an der gewiinschten Position mit der "my”-Taste.

Kassettenmarkise

AB-Taste driicken Abbewegung an gewinschter Position stoppen
: D
Korrektur mit der AUF- gleichzeitig
oder AB-Taste méglich driicken  Aufoewegung  stoppen
. PROG-Taste
driicken Auf-/Ab- kurz driicken  Auf-/Ab-
bewegung

verlassen

? _}_t

Dlinkt
Der eingestellte Antrieb ist mit seiner Adresse in der Easy Sun
io abgespeichert.

Der Sicherheitsschllssel (Key) Oﬁder Easy Sun io ist im %

Antrieb abgelegt.
Nachsten Antrieb auswahlen oder den AutoScan verlassen. 7s
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern
7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.2 Einstellen des Sunea io mit der Easy Sun io
offene Gelenkarmmarkise

AB-Taste driicken Abbewegung an gewiinschter Position stoppen
1+ »09
- Shaadt &

Korrektur mit der AUF- gleichzeitig
oder AB-Taste méglich ariioken - Aufbewegung  stoppen

®

il + .JQ > 1 09
0
AUF-Taste drucken Aufbewegung an gewlinschter Position stoppen
®

+ 1+ 92030
Eggre/‘\(ngamsiEed%rchcFﬁ gleiehzelld  Apbewegung  stoppen

LI N
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern
7.1 Endlagen einstellen der Antriebe mit einer bidirek-
tionalen (2W) Steuerung

7.1.2 Einstellen des Sunea io mit der Easy Sun io

offene Gelenkarmmarkise
PROG-Taste
kurz drlicken Auf-/Ab-

B

verlassen

driicken Auf-/Ab-
bewegung

0.1 o

Der eingestellte Antrieb ist mit seiner Adresse in der Easy Sun
io abgespeichert.

Der Sicherheitsschliissel (Key) Oﬁ der Easy Sun io istim %

Antrieb abgelegt.
Nachsten Antrieb auswahlen oder den AutoScan verlassen. 7s
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7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.2 Reset - Riicksetzen auf Werkseinstellung mit
Telis Composio io

Hinweis: Auch méglich, wenn mehrere Antriebe an einer Sicherung
@ angeschlossen sind.

Achtung: Es werden alle Einstellungen und Programmierungen auf
f Werkseinstellung zuriickgesetzi.

Hinweis: Auf Reihenfolge und Zeiten achten. ca. 5s
@ Bewegung
Mot 1
ca. Ss aus ca. 10s eln ca. 33 aus i |:Mot2

Externen AutoScan starten

gleichzeitig kurz Auf—/Abbevae?;mg
- O]

accen  NRNNNN D e

Q Mot 3 — g

05s = |
Composio
gewlinschten Antrieb

anwahlen Auf-/Abbewegung

Mot 1

= -

98



7 Einstellungen io Antriebe mit 2W Sendern

7.2 Reset - Riicksetzen auf Werkseinstellung mit
Telis Composio io

zum Auswahlen "my”-/Stop-Taste driicken bis LED aufleuchtet

_ Auf-/Abbewegung
e Motl

Ausgewahlter An-
trieb ist aktiviert

PROG-Taste drlicken bis

1. Auf-/Abbewegung dann 2. Auf-/Abbewegung

Mot 1 Mot 1
ca. 2s
ca.7s '

ca.7s '

Hinweis: Der Antrieb ist auf Werkseinstellung zuriickgesetzt und die
@ Adresse des Antriebs ist aus dem io Funksender geléscht.
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8 io Funksender unidirektional (1W) ]

8.1 Situo io - A/M io - Mobile io

Funktionsprinzip:
Einzel- oder Gruppensteuerung maglich.

230V~ o—| io Funkempfanger/Antrieb

>
|:::‘|

230V~ .—| io Funkempfanger/Antrieb |

230V~ .—| io Funkempfanger/Antrieb |_-

230V~ o—| io Funkempfanger/Antrieb I'ﬂ'

230V~ o—| io Funkempfanger/Antrieb |'_:
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8 io Funksender unidirektional (1W)

8.1 Situo io - A/M io - Mobile io
Technische Daten Situo io:

Spannungsversorgung: 3V Batterie Typ CR 2430/ CR 2032
Betriebstemperatur: 0°C bis + 60°C

Funkfrequenz: 868,25 MHz

Schutzart: IP 30 (trockene Wohnraume)
Anzahl Funkkanale: 1

Betriebsart: Unidirektional (nur Senden)

Status-LED
aus \ Batterielade-

/anzeige

@ ¢— AUF-Taste
4—"my”/Stop-Taste

Bohrung fir
Wandmontage

PROG-Taste

[ ] 4— AB-Taste
Batterie
Bohrung fur
Wandmontage
Lig—
AUF-Taste startet eine Auf-/Einfahr-Bewegung

stoppt eine laufende Bewegung,
’my”/Stop-Taste startet die Fahrbewegung in die “my”-Position bei ste-
hendem Antrieb

AB-Taste startet eine Ab-/Ausfahr-Bewegung
Status-LED blinkt griin, wenn eine Taste betétigt wird
PROG-Taste io - Antrieb/-Empfanger in Lernbereitschaft bringen,

Ein- bzw Auslernen des Funkhandsenders

leuchtet bei schwacher Batterie orange auf, sobald

PEEIEET AT e eine Taste betatigt wird

)|
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8 io Funksender unidirektional (1W)

8.1 Situo io - A/M io - Mobile io
Technische Daten Situo A/M io:

Spannungsversorgung: 3V Batterie Typ CR 2430/ CR 2032
Betriebstemperatur: 0°C bis + 60°C

Funkfrequenz: 868,25 MHz

Schutzart: IP 30 (trockene Wohnrdume)
Anzahl Funkkanale: 1

Betriebsart: Unidirektional (nur Senden)

Status-LED

\ Batterielade- !
I\~ anzeige * _Bohrung flir
/ ¥ ~ Wandmontage

Auto- Manuel- @) €— AUF-Taste
Schalter —mv” N
a @4— my”/Stop-Taste PROG-Taste
D 4— AB-Taste

Batterie

Bohrung fiir
Wandmontage

AUF-Taste startet eine Auf-/Einfahr-Bewegung

stoppt eine laufende Bewegung,
"my”/Stop-Taste startet die Fahrbewegung in die "my”-Position bei ste-
hendem Antrieb

AB-Taste startet eine Ab-/Ausfahr-Bewegung
Status-LED blinkt griin, wenn eine Taste betétigt wird
PROG-Taste io - Antrieb/-Empfanger in Lernbereitschaft bringen,

Ein- bzw Auslernen des Funkhandsenders

. . leuchtet bei schwacher Batterie orange auf, sobald
BRI T eine Taste betétigt wird

Auto-/Manuell-Schalter  Automatikbetrieb ([f) Manueller Betrieb (), in manu-

ellen Betrieb ist nur der Situo aktiviert. Alle anderen
registrierten Sender sind deaktiviert.
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8 io Funksender unidirektional (1W) ]
8.1 Situo io - A/M io - Mobile io
Umschalten Automatik / Manuell Situo A/M io:

Automatikbetrieb: Der Rollladen reagiert auf alle Befehle (Zentralbefehle,
Programmschaltuhren, lokale Befehle (Situo) usw.).

Manueller Betrieb : Der Rollladen reagiert nur auf lokale Befehle (Situo) und
Sicherheitsbefehle. Andere Befehle wie z.B Zentralbefehle oder Befehle von
Programmschaltuhren sind deaktiviert.

Hinweis: Die Umschaltung wird durch die Anwendung bestétigt.

(i)
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8 io Funksender unidrektional (1W) ]

8.1 Situo io - A/M io - Mobile io
Technische Daten Situo Mobile io:

Spannungsversorgung: 3V Batterie Typ CR 2430/ CR 2032
Betriebstemperatur: 0°C bis + 60°C

Funkfrequenz: 868,25 MHz

Schutzart: IP 30 (trockene Wohnraume)
Anzahl Funkkanale: 1

Betriebsart: Unidirektional (nur Senden)

Anzelge-LED_ Batterielade-

/anzeige

@ ¢— AUF-Taste
a @«—”my"/Stop-Taste
) ¢— AB-Taste

_PROG-Taste

AUF-Taste startet eine Auf-/Einfahr-Bewegung

stoppt eine laufende Bewegung,
’my”/Stop-Taste startet die Fahrbewegung in die “my”-Position bei ste-
hendem Antrieb

AB-Taste startet eine Ab-/Ausfahr-Bewegung
Anzeige-LED blinkt, wenn eine Taste betatigt wird
PROG-Taste io - Antrieb/-Empfanger in Lernbereitschaft bringen,

Ein- bzw Auslernen des Funkhandsenders

; ; leuchtet bei schwacher Batterie orange auf, sobald
e eine Taste betatigt wird
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8 io Funksender unidirektional (1W) .1

8.2 Smoove io

Funktionsprinzip:
Einzel- oder Gruppensteuerung maglich.

230V~ o—| io Funkempfanger/Antrieb |

230V~ 0—| io Funkempfanger/Antrieb I-

Smoove 1 io 230V~ .—| io Funkempféanger/Antrieb | a

230V~ o—| io Funkempféanger/Antrieb '_-
1

Mehrfach- -
betrieb. 230V~ .—l io Funkempfénger/Antrieb r' 1

1

230V~ o—l io Funkempfénger/Antrieb |'_:

Hinweis: Auswahl der Kanéle durch Beriihrung.

Smoove 4+1 io
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8 io Funksender unidirektional (1W)

8.2 Smoove io
Technische Daten:

Spannungsversorgung:
Betriebstemperatur:
Funkfrequenz:
Schutzart:

Anzahl Funkkanale:

Betriebsart:

Kanalanzeige

Batterieladeanzeige
AUF-Taste

“my”/Stop-Taste

AB-Taste

Kanalanzeige
PROG-Taste

Batterieladeanzeige

ON/OFF-Taste

MODE-Taste

106

— "my”/Stop-Taste

3V Batterie Typ CR 2430 / CR 2032

0°C bis + 60°C

868,25 MHz

IP 30 (trockene Wohnrédume)

1 (Smoove 1 io) bzw. 5 (Smoove 4 +1 io)

Unidirektional (nur Senden)

MODE-Taste

i ON /OFF
AUF-Taste

Batterie
AB-Taste

E
PROG-Taste
startet eine Auf-/Einfahr-Bewegung

stoppt eine laufende Bewegung,
startet die Fahrbewegung in die "my”-Position bei ste-
hendem Antrieb

startet eine Ab-/Ausfahr-Bewegung

Anzeige und Auswabhl (iber Beriihrung des Kanals
1 - 4(nur bei Smoove 4)

io - Antrieb/-Empfanger in Lernbereitschaft bringen,
Ein- bzw Auslernen des Funkwandsenders

leuchtet bei schwacher Batterie orange auf, sobald
eine Taste betétigt wird

Aktivieren/deaktivieren des Bedienfeldes

1- Steuerung Rollladen, Fenster, Tore

2- Steuerung Beleuchtung, Heizung (Intensitét)

3- Steuerung Jalousien, Rollldden mit Lamellen

4- Steuerung Jalousien mit niedriger und hoher
Geschwindigkeit



8 io Funksender unidirektional (1W) K

8.3 Storungen io Funkhandsender unidirektional (1W)

Stérung mdégliche Ursache Behebung

Die Anwendung Spannungsversor- = Spannungsversorgung des
reagiert nicht auf gung am Produkt ist Produktes prifen

den Funksender fehlerhaft

ON/OFF-Taste deak- = ON/OFF-Taste aktivieren
tiviert

Funkbefehle kommen 1. Funksender naher am Pro-
nicht an dukt positionieren.

2. Funksender ist nicht einge-
lernt.
= Funksender einlernen

3. Batterien sind schwach
= Batterie ersetzen

Die Anwendung Betéatigung der = Darauf achten, dass der

fahrt in die falsche falschen Taste Funkhandsender korrekt

Richtung herum gehalten wird.
Drehrichtung des = Drehrichtung des jeweiligen
Antriebes falsch Antriebes neu programmieren

programmiert
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9 io Funksender bidirektional (2W) 2

9.1 Sicherheitsschliissel (Key) O—= libertragen
Hinweis: Sollen mehrere 2W Funksender in einem System genutzt werden,
muss zuvor der Sicherheitsschliissel des Systems auf die zusétz-
lichen 2W Funksender (ibertragen werden.
Dazu den Sicherheitsschiiissel eines schon im System befind-
lichen 2W Funksenders auf die neuen 2W Funksender (ibertragen.

Beispiel: Somfy = Somfy
Key-Taste des vorhandenen 2W Funksenders driicken bis LED leuchtet

Key-Taste des neuen 2W Funksenders kurz
driicken — LED blinkt

Impresario

z.B. Telis Chronis io

Composio io

Sicherheitsschliissel ist erfolgreich tibertragen
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9 io Funksender bidirektional (2W) 7z
9.1 Sicherheitsschliissel (Key) O—= libertragen

Hinweis: Wird ein schon vorhandener 2W Funksender mit einem
neuen Sicherheitsschliissel (neuer 2W Funksender) liber-
schrieben, wird dieser neue Sicherheitsschliissel direkt an
die Produkte, die mit dem schon vorhandenen 2W Funk-
sender verbunden sind, (ibertragen.

VELUX Funksender:

Beispiel: Somfy Impresario io = Velux Funksender
Key-Taste des vorhandenen 2W Funksenders driicken bis LED leuchtet

auswahlen

driicken
Haus

MENU
Benutzereinstell.
' Systemeinstellungen
Programmeinst.

Enter Zuriick

Nr. 1
Fenster

Auswahl bestétigen auswahlen Auswahl bestétigen
Ment SYSTEVENSTELLUNGEN
Hauseinstellungen Prod.regestrieren
Benutzereinstell. System kopieren

i itsschii icherhertsschiusse!
Programmeinst. Konfigurieren

Enter Zuriick

weiter auf der nachsten Seite
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.1 Sicherheitsschliissel (Key) O—= libertragen

auswahlen Auswahl bestatigen
SICHERHETSSCHUSSEL
Andern

ENPFANGEN
Empfangt
Sicherheitsschilissel

Sicherheitsschliissel
ist erfolgreich

Ubertragen
EMPFANGEN SOHERHETSSCHLUSSHL|
Produkt mit neuem Andern
Sicherheitsschitissel Empfangen
aktualisiert
Enter Zuriick
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9 io Funksender bidirektional (2W) 7]

<

9.2 Externer AutoScan

Hinweis: Zeigt alle io Antriebe / io Empfdanger an, die noch nicht mit
dem Funksender verknlipft sind und noch keinen oder den
@ gleichen Sicherheitsschliissel besitzen.
Er kann in 5 verschiedenen Situationen angewandt werden.

Situation 1:

Die io Antriebe / io Empfanger befinden sich im Auslieferungszustand:
- Keine Endlagen eingestellt
- Kein io Funksender eingelernt
- Kein Sicherheitsschliissel (Key) Ubertragen

Situation 2:
Die io Antriebe / io Empfanger sind vorprogrammiert:
- Endlagen sind eingestellt
- Kein io Funksender eingelernt
- Kein Sicherheitsschliissel (Key) Ubertragen

Situation 3:
Die io Antriebe / io Empfanger sind programmiert:
- Endlagen sind eingestellt
- 1 Wio Funksender ist eingelernt
- Kein Sicherheitsschliissel (Key) Ubertragen

Hinweis: Fiihren Sie vor dem Externen AutoScan eine doppelte
@ Spannungsunterbrechung durch!

Situation 4:
Scannen mit 2W - Steuerung mit gleichem Sicherheitsschliissel
Die io Antriebe / io Empfanger sind programmiert, 2W Steuerung ist einge-
lernt (Sicherheitsschliissel Ubertragen):
- Endlagen sind eingestellt
- 2 W io Funksender ist eingelernt
- Sicherheitsschliissel (Key) ist Ubertragen

weiter auf der nachsten Seite
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9 io Funksender bidirektional (2W) )

9.2 Externer AutoScan

Situation 5 (Sonderfall):
Scannen mit 2W - Steuerung mit anderem Sicherheitsschllissel
Die io Antriebe / io Empfanger sind programmiert, 2W Steuerung ist einge-
lernt (Sicherheitsschllissel Gbertragen):
- Endlagen sind eingestellt
- 2 W io Funksender ist eingelernt
- Sicherheitsschliissel (Key) ist Ubertragen

Hinweis: Fiihren Sie vor dem Externen AutoScan eine doppelte
@ Spannungsunterbrechung durch!

Externen AutoScan mit Telis Composio io und Impresario Chronis io
durchfiihren:

gleichzeitig kurz Auf-/Abbemetg:mg
cicken M N e
e —

I

1

05s 0
I
I
|

Composio | \presari : i
P Impresario ca.30s-1min IComposnp
mpresario

(3) = Anzahl aller gefundenen io Empféanger
# = Antrieb ist noch nicht eingestellt (nur bei Composio)

Doppelte Spannungsunterbrechung wurde durchgefiihrt,
=
» Endlagen sind eingestellt

weiter auf der nachsten Seite
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9 io Funksender bidirektional (2W) prd
9.2 Externer AutoScan
Auf-/Abbewegung
verzogert
Mot 1

gewulnschten Antrieb anwéhlen
I I
I I
! I
I

WO

gewlinschten Antrieb auswéahlen
“my”-/Stop-Taste drliicken bis LED aufleuchtet

Auf-/Abbewegung
—

kurz driicken

I
I
|
1
I
2s !
Ausgewahlter An-

Composio
trieb ist aktiviert

1
EasySun | Impresario

Nachsten Antrieb an- und
auswahlen oder den
AutoScan verlassen.

Weiter mit:
a) neues voreingestelltes Produkt
verkniipfen %

(PROG-Taste kurz driicken)

oder
b) Endlagen programmieren
ca. 10 s driicken

(siehe Antriebe), nicht mit dem
Impressario moglich
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.2 Externer AutoScan
Externen AutoScan mit Easy Sun io durchfiihren:

gleichzeitig kurz Auf-/Abbewegung
dricken Mot 1
Mot2 — —
Mot 3 =
055 == '}
zum Auswahlen
driicken bis
Antrieb anwahlen Auf-/ LED dauerhaft

50 I

w Abbewegung aufleuchtet
2 A { Mot

Nachsten Antrieb an- und

AbbAUf_/ auswahlen oder den
fnvovtelgung Weiter mit: AutoScan verlassen.
~— a) neues voreingestelltes
— Produkt verknUpfen
= (PROG:-Taste kurz driicken) %
oder
Ausgewahlter An- b) Endlagen programmieren

trieb ist aktiviert (siehe Antriebe)

ca. 10 s driicken
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9 io Funksender bidirektional (2W) 2

9.3 Interner AutoScan

Hinweis: Zeigt alle io Antriebe/ io Empfdnger an, die mit dem io
@ Funksender verknlipft sind. Composio io / Impresario io

lang driicken Auf-/Abbewegung

il ——
o Mot3 =
Comp:)éio
Impresario
ca.30s-1min I
gewunschten Antrieb anwéhlen = Auf-/Abbewegung
J I O Mot 1

I I
I I
I

gewlinschten Antrieb auswéahlen
driicken bis LED aufleuchtet

05s

P Auf-/Abbewegung
Mol

Ausgewahlter An-
trieb ist aktiviert

Composio
Impresario

Weiter mit:

a) Produkt I6schen Né&chsten Antrieb
(PROG:-Taste kurz driicken) an- und auswahlen

oder oder den

b) Endlagen nachstellen AutoScan mit C
(siehe Antriebe) verlassen.
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.3 Interner AutoScan

Hinweis: Zeigt alle io Antriebe/ io Empfédnger an, die mit dem io
@ Funksender verknlipft sind. Easy Sun io

Auf-/Abbewegung
Mot 1

Mot 2
Mot 3

\ 4

zum Auswahlen

Antrieb anwahlen Auf-/ driicken bis LED
Abbewegung aufleuchtet
Mot ¢
Nachsten Antrieb an- und
Auf-/ auswahlen oder den
Abbewegung AutoScan verlassen.

Mot ! Weiter mit:
a) Produkt I6schen

(PROG-Taste kurz driicken)
' oder %

Ausgewahiter An- b) Endlagen nachstellen
trieb ist aktiviert (Antriebe)

ca. 10 s driicken
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9 io Funksender bidirektional (2W) 7]

9.4 Telis io

Funktionsprinzip:
Einzel- oder Gruppensteuerung maglich.

230V~ o—-| io Funkempféanger/Antrieb

\ 230V~ .—| io Funkempfanger/Antrleb
230V~ .—| io Funkempfanger/Antneb |_- a
230V~ .—| io Funkempfanger/Antneb I-=
230V~ .——| io Funkempfanger/Antrleb |'_

2
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.4 Telis io
Technische Daten:

Spannungsversorgung: 2 X 1,5V Batterie Typ LR 03 AAA
Betriebstemperatur: 0°C bis + 60°C

Funkfrequenz: 868,25 - 868,95 - 869,95 MHz (Triband)
Schutzart: IP 30 (trockene Wohnrédume)

Anzahl Funkkanale: 1

Betriebsart: bidirektional (Senden & Empfangen)

Statusanzeige-LED

Batterielade- ¢ i
|
1 1
Key-Taste |
yTaENY - _PROG
4r AUF-Taste —p -Taste
4.—” y"/Stop-Taste—p @
&&— AB-Taste —}
i
AUF-Taste startet eine Auf-/Einfahr-Bewegung, + AB-Taste -> externen
AutoScan starten
stoppt eine laufende Bewegung,
’my”/Stop-Taste startet die Fahrbewegung in die "my”-Position bei stehendem
Antrieb, Auswahl des Antriebes nach einem Scan
AB-Taste startet eine Ab-/Ausfahr-Bewegung, + AUF-Taste -> externen

AutoScan starten
Statusanzeige-LED  Statusanzeige -> senden / empfangen / Bestatigung/ Fehler

PROG-Taste Ein- bzw Auslernen des Funkhandsenders, internen
AutoScan starten

leuchtet bei schwacher Batterie orange auf, sobald eine Ta-
ste betatigt wird

Key-Taste O—g libertragen bzw. empfangen des Sicherheitsschllssels

Batterieladeanzeige
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.5 Impresario Chronis io

Der Impresario Chronis io, im Folgenden Impresario genannt,
ist ein Funksender, mit dem bis zu 16 Szenarien erstellt werden
kdnnen. Es ist moéglich pro Szenario bis zu 40 io homecontrol
Empfanger anzusteuern.

Individuelle Ansteuerungen der Rollladen, Markisen, Innen-, Au-
Benjalousien, Tiren, Fenster sowie Licht (mit io Funkempfan-
ger) werden nach Wunsch und Anforderung (Zeit, DAmmerung,
Prasenzsimulation) programmiert.

Die erstellten Szenarien werden zum gewdiinschten Zeitpunkt,
entsprechend den programmierten Befehlen, automatisch (der
Funksender befindet sich in der Basisstation) oder manuell (der iy
Funksender befindet sich nicht in der Basisstation) gestartet.

Einigen Produkten wird der Steuerbefehl AUF, anderen AB zu-
geordnet, wieder andere werden in eine individuelle Zwischen-
position, die Lieblingsposition "my* bewegt.

Was ist ein Szenario?
Beispiele flir Szenarien:

U e

Szenario ,,Morgen*“ Szenarlo ,Sonne* Szenario ,,Nacht“

Die Rollladen von Kiiche, Damit die Innenrdume Es werden alle Rollladen
Kinderzimmer und Wohn-  im Sommer kihl bleiben, geschlossen und die
zimmer fahren hoch und fahren die Rollladen der Markise der Terrasse
die des Schlafzimmers Sidseite in die gespei- eingefahren sowie die

fahren in die gespeicherte  cherte Zwischenpositionen  Haustir verriegelt.
Zwischenposition (my). Die (my). Die Markise wird
Haustir wird entriegelt. ausgefahren, damit sich

die GlastUr der Terrasse

im Schatten befindet und

Mébel vor Sonnenein-

strahlung schiitz.

5 programmierte Szenarien kdnnen je erstellten Tag (max. 10 Tage) zeitge-
steuert ablaufen. Die erstellten Tage kdnnen wiederum einer programmier-
baren Woche (max. 4 Wochen) zugeordnet werden.

Befindet sich der Impresario in der Basisstation (Automatikbetrieb) werden
die programmierten Tage bzw. Wochen Uber die Navigationstasten ausge-
wahlt und die zugeordneten Szenarien automatisch ausgefihrt.
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.5 Impresario Chronis io
Bedienelemente:

17
| 13 12 11 10
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.5 Impresario Chronis io
Bedienelemente:

—_

- Statunzeige LED

Statusanzeige -> senden, empfangen, Bestati-

(gran, rot) gung: OK= griin, Fehler = orange
2 | - Display Anzeige der automatischen Ablaufe (Szenarien,
Tage, Wochen), Anzeige fir die Programmierung
3 | -Taste Szenario Manuelles Starten eines programmierten Szena-
rios, + Taste Stop -> externen AutoScan starten
4 | -Taste STOP Manuelles Stoppen eines programmierten Sze-
narios, + Taste Szenario -> externen AutoScan
starten, Auswahlbestatigung eines Antriebs nach
erfolgtem Scan
5 | - Taste Info Information zur ausgewéhlten Displayanzeige
6 | - Navigation nach links Navigation in den einzelnen Men(s nach links
7 | - Navigation nach oben | Navigation in den einzelnen Menis nach oben,
Auswabhl eines Antriebes nach erfolgtem Scan
8 | - Navigation nach rechts | Navigation in den einzelnen Menis nach rechts
9 | - Taste Info Information zur ausgewahlten Displayanzeige
10 | - Taste OK Bestatigung einer Auswahl oder Programmierung
11 | - Navigation nach unten | Navigation in den einzelnen Menis nach unten,
Auswabhl eines Antriebs nach erfolgtem Scan
12 | - Auswahltaste Auswahlen von Funktionen wéhrend der Pro-
grammierung (z.B. Buchstaben fiir die Namen-
seingabe)
13 | - Taste C Léschen einer Eingabe, Rickkehr zum vorhe-
rigen Men(
14 | - Aufnahme Basisstation | Halterung und gleichzeitiges Starten des Auto-
matikbetriebes (Tage, Wochen)
15 | - PROG Taste (PROG-Taste), Ein- bzw Auslernen des Funksen-
ders, internen AutoScan starten
16 | - Basisstation Wandhalterung und gleichzeitiges Starten des
Automatikbetriebes (Tage, Wochen)
17 | - Taste Key Sicherheitsschliissel (Key) empfangen oder

Ubertragen
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9 io Funksender bidirektional (2W) )
9.5 Impresario Chronis io

Betriebsarten:
Handbetrieb

Sobald der Impresario von seiner Basisstation
(1) abgenommen wird, ist er im Handbetrieb.
Dieser Modus erlaubt folgende Funktionen:

« Die Auswabhl eines Szenarios
« Starten eines ausgewahlten Szenarios

« Unterbrechen eines laufenden Szenarios

« Aufrufen der Menis zur Programmierung

Automatikbetrieb

Sobald der Impresario auf seiner Basisstation (1) ange-
bracht wird, ist er im Automatikbetrieb.
Dieser Modus erlaubt folgende Funktionen:

+ Die Auswabhl eines programmierten Tages
* Die Auswahl einer programmierten Woche

« Ausschalten der Zeitschaltuhr

16:30 |

Akt ivieron
Autosabilk
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9 io Funksender bidirektional (2W) 7z

9.5 Impresario Chronis io
Displayanzeigen:

Handbetrieb:

1 - Navigation nach links méglich
2 - aktuelle Uhrzeit

3 - zu startendes Szenario

4 - Navigation nach rechts méglich

Menis:

1 - Szenario

2 - Tage

3 - Wochen

4 - Einstellungen

5 - Fehler
[ag ] BT

driicken um die ey

Men(s aufzurufen

Automatikbetrieb:
Tag Woche Zeitschaltuhr AUS
W30 G:50

&) €2

22:00 @  Nacht, 7 ssan

1 - Startzeit und Name des nachsten Szenarios

2 - Infoleiste fiir den Namen des/der ausgewahlten
Tages/Woche bzw. Timer OFF

3 - Startzeit und Name des nachsten Szenarios

4 - Symbol des Wochenprogramms, Tag 2 = Dienstag

Hinweis: Umschalten zwischen Tag S Woche S AUS
@ mit den Navigationstasten nach Links, nach \
Rechts -

"
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9 io Funksender bidirektional (2W) 2]
9.5 Impresario Chronis io
Inbetriebnahme:

Batterien einsetzen nach 5 sec. automatisch

bestatigen

I Datum / Uhrzeit einstellen

EL.I;\& whre. o=l

September 3

! 2008 '
1% h

2 mA =
Fag 2%k =

Auswahl mit 1, 2
Wert Andern mit 3 , 4
Mit ok bestatigen.
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9 io Funksender bidirektional (2W) 7z

9.5 Impresario Chronis io

Mit einem vorhandenen System verkniipfen:
- Sicherheitsschliissel (Key) ist vorhanden
- Antriebe sind programmiert

« Ubertragen Sie den Sicherheitsschliissel (Key) eines vorhandenen 2W
Funksenders auf den Impresario.
@ Kapitel Sicherheitsschliissel (Key) Ubertragen Seite 108

Key-T_aste driicken  Key-Taste kurz driicken  Sicherheitsschliissel ist
bis LED an LED blinkt erfolgreich tibertragen

N
(0]
(0]

z.B. Telis io
(vorhanden)

=1
(Impresario)

» FUihren Sie einen Externen AutoScan durch
< Kapitel Externer AutoScan Seite 111

{

leichzeitia k Auf-/Abbewegung

eichzeitig kurz Mot 1

’ dr[]ckgn II I II _ Mot: 5
) Q Mot 3 :g

-
05s ca.30s-1min
weiter auf der nachsten Seite
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.5 Impresario Chronis io

Antrieb anwahlen zum Auswahlen
Auf-/ driicken bis LED
Abbewegung aufleuchtet
. Moti 05s

Auf-/ kurz driicken Auf-/
Abbewegung = Abbewegung
Mot Mot

Ausgewahlter An- Impresario io
trieb ist aktiviert

kurz driicken

Nachsten Antrieb auswahlen
oder den AutoScan verlassen.

Weiter mit dem Programmieren der Szenarien, Tage, Wochen.

< siehe Gebrauchsanleitung Impresario Chronis io
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9 io Funksender bidirektional (2W) 7]

<

9.5 Impresario Chronis io

Als ersten 2W Sender mit einem System verkniipfen:
- Sicherheitsschliissel (Key) ist nicht vorhanden

- Antriebe sind programmiert

- Lokaler 1W Funksender ist eingelernt

PROG-Taste am bereits eingelernten 1W Sender driicken bis Auf-/Abbewegung

z.B. Smoove io z.B. Situo io, A/M io

kurz driicken Auf-/
=] Abbewegung

Mot !

Impresario

Hinweis: Bei diesem Vorgang wird automatisch der Key (Sicher-
heitsschliissel) der Impresario auf die Anwendungen, die
@ mit der Impresario verkniipft werden, libertragen.
Sollen weitere 2 W Funksender verknlipft werden, muss
der Key (Sicherheitsschliissel) von der Impresario libertra-
gen werden.

Wiederholen Sie diese Schritte mit jeder io Anwendung, welche mit der
Impresario Chronis io verknupft werden soll.

Hinweis: Fiir weitere Méglichkeiten der Einbindung in ein io System
lesen Sie bitte das Kapitel ”Externer AutoScan” Seite 111

Weiter mit dem Programmieren der Szenarien, Tage, Wochen.
< siehe Gebrauchsanleitung Impresario Chronis io

127



=

9 io Funksender bidirektional (2W) 2

9.5 Impresario Chronis io
Verbindung zu den Produkten testen: Variante A

Vorprogrammiertes Szenario auswahlen
1

Menii gann | |[ Menii gamn ||| Menii (s
I I
e | [N Il =
I _

Alle Anwendungen
haben den Befehl
ausgeflhrt
kurz driicken

> 5\ N,

_— Offnen.sy

Aufbeweh%lil?g
O

Mot 2
Mot 3

Offnen.sy

Ein Fehler ist aufgetreten, eine oder mehrere Anwen-
dungen haben nicht reagiert (z.B. Funkprobleme,
Entfernung zur Anwendung zu groB).

# Zum Anzeigen der Fehlermeldungen die OK Taste
Hddrucken. Siehe unten.
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.5 Impresario Chronis io
Verbindung zu den Produkten testen: Variante B

driicken um die auswahlen auswahlen

Mens aufzurufen * (oo
O F Y HOOF ! = sIIungen

Szenario Szenario Dgtum-Uhrzeit

---- Neu --- ---- Neu --- Sommer/Winter
offnen-sy 6ffnen-sy Prézisionssimulation
Umgeb.-sy Umgeb.-sy Dammermod.
Schii-sy Schii.-sy Disply

bestétigen
FEnsel -

Sprache
Datum-Uhrzeit
Sommer/Winter
Prazisionssimulation
Dammermod.
Disply

Motor benennen
Softw.-Vers.

A B3

so oft drlicken bis

M-»

# Verbtesten

Veb. der Anlage im
Gange ...

Auf-/Abbewegung

Mot 2
Mot 3

Menii i

—_
i

< Schlisy »

Mot 1

=

Verb.testen

Motor benennen

Softw.-Vers.

FEnstel -

Sprache
Datum-Uhrzeit
Sommer/Winter
Prézisionssimulation
Dammermod.
Disply

Motor benennen
Softw.-Vers.
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.5 Impresario Chronis io

Namen eingeben:
auswahlen

@O)I H
Einstellungen

Sprache

bestatigen

PdEinsell -
Einstellungen

Sprache

Datum-Uhrzeit

Datum-Uhrzeit
Sommer/Winter
Prézisionssimulation
Dammermod.
Disply
Verb.testen

otor benennen
Softw.-Vers.

Prazisionssimulation

Verb.testen

oftw.-Vers.

bestatigen
EMotor ben.

Zu benennenden

Motor bewegen,
dann ok

» Den gewlinschten Buchstaben mit den Navigati-
onstasten (2) und (4) auswahlen und mit @ (5)
bestatigen.

» Mit der Léschentaste ,,C* einen falschen Buch-
staben I6schen.

» Navigationstasten (2) oder (4) driicken, bis ,Xx”
hinterlegt ist, dann auf @ (5) driicken
= Umschaltung GroB-/Kleinbuchstaben.

* Navigationstaste (1) driicken, Buchstaben mit
Accent auswéhlen.

« Die Eingabe des Namens mit der Taste ,,0k"
bestatigen.
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Sommer/Winter EMotor ben.

Dammermod. Zu benennenden
Disply Motor bewegen,
dann ok

Antrieb
ansteuern

»8,
.

z.B. Situo io

PEMotor ben.
IName Motor
;&% OXIMO |

: LT
flecoErc

5 12

Mit den Tasten 1
und 3 kann man
schneller von ei-
ner Buchstaben-
zeile zur nachsten
wechseln.

Es sind maxi-

mal 14 Zeichen
moglich.



9 io Funksender bidirektional (2W) 7z
9.5 Impresario Chronis io

Technische Daten:

Betriebsspannung: 3 X 1,5V DC Batterie Typ AAA
Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C

Schutzart: IP 30 (trockene Wohnréume)
Schutzklasse: 11l

Funkfrequenz: 868,25 - 868,95 - 869,95 MHz (Triband)
Betriebsart: bidirektional (Senden & Empfangen)

Riicksetzen auf Werkseinstellung:

Achtung: Es werden alle Antriebe, Empfédnger sowie die Einstel-
lungen geléscht. Die Programmierungen werden auf Stan-

A dardwerte zurlickgesetzt und der Sicherheitsschliissel mit
einem neuen Wert liberschrieben.

gleichzeitig kurz
driicken
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.5 Impresario Chronis io

Stérungsbehebung:

Stérung

Keine Anzeige auf
dem Display

Der Antrieb reagiert
nicht auf Funkbe-
fehle

132

mogliche Ursache
Batterien sind leer

Batterien sind falsch
eingelegt

Batteriekontakt feh-
lerhaft

Spannungsversor-
gung am Antrieb ist
fehlerhaft

Funkbefehle kommen
nicht an

Behebung
Betterien ersetzen

Polaritat prifen, ggf Batterie
neu einsetzen

Batterien neu einlegen

= Spannungsversorgung des
Antriebs prifen

1. Funksender naher am Antrieb
positionieren.

2. Funksender ist nicht verknupft
= Funksender verknlipfen

3. Batterien sind schwach
= Batterien ersetzen

4. Antrieb/Empfanger ist im Ma-
nuellen Betrieb umgeschaltet
= Auf Automatikbetrieb

umschalten = Seite 103



9 io Funksender bidirektional (2W) 7z

9.6 Telis Composio io

Der Telis Composio io, im Folgenden Composio genannt,
ist ein Funkhandsender, mit dem bis zu 40 io-Empféanger in
max. 40 Gruppen angesteuert werden kénnen.

Folgende io Anwendungen kénnen mit dem Composio
angesteuert werden.
Zum Beispiel:
* Rollladen
» Markisen
« Licht (io Funkempfanger)
» Garagentore (@)
« TUrverriegelungen
 AuBenjalousien =
* Dachfenster &/

Mit dem Composio io kénnen alle io Produkte (Markisen,
Rollladen, Turen...) eines Hauses gesteuert werden. Diese
Produkte kénnen in Gruppen zusammengefalt werden.
Die Ansteuerung aller Produkte einer Gruppe erfolgt gleich-
zeitig: sie schlieBen, 6ffnen oder gehen in die "my”-Position
(Lieblingsposition).

Es kénnen Einzel- oder Gruppensteuerungen programmiert
werde.

Beispiele:

«Eine Gruppe enthdlt alle Rollldden des Erdgeschosses. Alle
Rollladen werden auf Tastendruck gleichzeitig geschlossen.
Diese Gruppe kann "Erdgeschoss” benannt werden.

« Eine Gruppe, die alle Rollladen und Markisen der nach Stiden ausgerichte-
ten Fenster und Terrassentiren enthélt, um Moébel und Teppiche vor Son-
neneinstrahlung schiitzen. Diese Gruppe kann "Stiden” benannt werden.

*Eine weitere Gruppe die alle Rollladen des Hauses,
die Sie vor dem Schlafengehen schlieBen wollen, ent-
halt. Diese  Gruppe kann  "Schlafen” genannt  werden.

+ Oder eine Gruppe mit einem einzelnen Rollladen im Biro, der auf Knopf-
druck teilweisegeschlossen wird, um Lichtreflexe auf dem Computer-
bildschirm zu vermeiden. Diese Gruppe kann "Biro” genannt werden.

« Eine Gruppe fir Licht, die alle Lampen in einem Raum gleichzeitig ein-
schaltet. Diese Gruppe kann "Licht” genannt werden .
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.6 Telis Composio io
Bedienelemente:

m

14 13 12 11
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.6 Telis Composio io

Bedienelemente:

—_

- Statunzeige LED

Statusanzeige -> senden, empfangen, Bestati-

(griin, rot) gung: OK= griin, Fehler = orange
2 | - Display Anzeige der freien und belegten Gruppen, Grup-
pennamen
3 | -Taste AUF Starten eines Auffahrbefehls, + AB-Taste -> ex-
ternen AutoScan starten
4 | -Taste "my”/STOP Manuelles Stoppen einer Fahrbewegung, anfah-
ren der "my”-Position, Auswahlbestatigung eines
Antriebs nach erfolgtem AutoScan
5 | -Taste AB Starten eines Abfahrbefehls, + AUF-Taste -> ex-
ternen AutoScan starten
6 | - Taste Info Information zur ausgewahlten Displayanzeige
7 | - Navigation nach links Navigation in den einzelnen Menls nach links
8 | - Navigation nach oben | Navigation in den einzelnen Menis nach oben,
Auswabhl eines Antriebs nach erfolgtem AutoScan
9 | - Navigation nach rechts | Navigation in den einzelnen MenUs nach rechts
10 | - Taste Info Information zur ausgewéhlten Displayanzeige
11 | - Taste OK Bestatigung einer Auswahl oder Programmierung
12 | - Navigation nach unten | Navigation in den einzelnen Menis nach unten,
Auswabhl eines Antriebs nach erfolgtem AutoScan
13 | - Auswahltaste Auswahlen von Funktionen wahrend der Pro-
grammierung (z.B. Buchstaben fiir die Namen-
seingabe)
14 | - Taste C Ldschen einer Eingabe, Rickkehr zum vorhe-
rigen Men(
15 | - Aufnahme Basisstation | zum einhéngen in die Wandhalterung
16 | - PROG Taste (PROG-Taste), Ein- bzw Auslernen des Funksen-
ders, internen AutoScan starten
17 | - Wandhalterung Aufnahme des Funksenders
18 | - Taste Key Sicherheitsschliissel (Key) empfangen oder

Ubertragen
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9 io Funksender bidirektional (2W) =z

+=

9.6 Telis Composio io
Displayanzeigen:

Normalbetrieb

1 - Menii aktivieren

2 - Anzeige der gesamten Gruppen (20
oder 40) 2
ausgefiilltes Kastchen = belegte Gruppe
nicht ausgefiilites Kastchen = freie Gruppe

3 - Anzeige der momentan aktiven

Gruppe 3
dricken um die
Men(s aufzurufen
Menis
1 2 3
. F I LI W,
Gruppen Einstellungen
Seite Sprache OXIMO io
Organisieren Grosse Gruppenli.
Verbinden Tab.grésse
Disply

Verb.testen
Motor benennen
Softw.-Vers.
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9 io Funksender bidirektional (2W) 7z
9.6 Telis Composio io
Inbetriebnahme:

Batterien einsetzen nach 5 sec. automatisch

137



9 io Funksender bidirektional (2W) )

9.6 Telis Composio io

Mit einem vorhandenen System verkniipfen:
- Sicherheitsschliissel (Key) ist vorhanden
- Antriebe sind programmiert

- Ubertragen Sie den Sicherheitsschliissel (Key) des vorhandenen 2W
Funksenders auf den Composio.
= Kapitel Sicherheitsschllssel (Key) Ubertragen Seite 108

Key-Taste driicken  Key-Taste kurz driicken ~ Sicherheitsschlissel ist
erfolgreich Ubertragen

bis LED an LED blinkt

z.B. Telis io
vorhanden

1
Composio

« FUihren Sie einen Externen AutoScan durch
@ Kapitel Externer AutoScan Seite 111

Auf-/Abbewegung
gleichzeitig kurz _ Mot 1
dricken II I II “Wotz
o TMots

05s '}

ca.30s-1min

weiter auf der nachsten Seite
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9.6 Telis Composio io

Antrieb anwahlen i AU ETERE

driicken bis LED
aufleuchtet

Auf-/
Abbewegung

Auf-/ kurz driicken Auf-/
Abbewegung . 1 Abbewegung
Mot ¢ Mot ¢

Ausgewahlter An-
trieb ist aktiviert

Nachsten Antrieb auswahlen
oder den AutoScan verlassen.

driicken

Weiter mit dem Programmieren der Gruppen.
@ siehe Gebrauchsanleitung Telis Composio io
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9 io Funksender bidirektional (2W) )

9.6 Telis Composio io

Als ersten 2W Sender mit einem System verkniipfen:
- Sicherheitsschliissel (Key) ist nicht vorhanden

- Antriebe sind programmiert

- Lokaler 1W Funksender ist eingelernt

PROG-Taste am bereits eingelernten Sender driicken bis  Auf-/Abbewegung

Mot 1

2.B. Smoove i0 z.B. Situo io, A/M io

kurz driicken Auf-/
= | Abbewegung
Mot |

Composio io

Hinweis: Bei diesem Vorgang wird automatisch der Sicherheits-
schliissel (Key) des Composio io auf die Anwendungen, die
@ mit ihm verkniipft werden, libertragen.
Sollen weitere 2 W Funksender verknlipft werden, muss
der Key (Sicherheitsschliissel) des Composio io libertra-
gen werden.

Wiederholen Sie diese Schritte mit jeder io Anwendung, welche mit dem
Composio verkniipft werden soll.

Hinweis: Fiir weitere Méglichkeiten der Einbindung in ein io System
@ lesen Sie bitte das Kapitel Externer AutoScan” Seite 111

Weiter mit dem Programmieren der Gruppen.
< siehe Gebrauchsanleitung Telis Composio io
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.6 Telis Composio io

Namen eingeben: Motoren/Gruppen benennen

auswahlen bestatigen Antrieb
m Pt PaEinsell e
Einstellungen o Elnsellungen ;
rache
g%gggeGruppenli_ Grosse__Gruppem. MOtOr ben_
Tab.grosse B’:}b.(_l;rosse + Zu benennenden ’
DR hehy Motor bewegen,
Verb.testen \‘erb .testen ot Okg
=3 Motor benennen Otor venennen
Softw.-Vers. oftw.-Vers.
!i z.B. Situo io
bestatigen
EMotor ben.

Zu benennenden

Motor bewegen, /_ ________
dann ok OX|mo io
Umbenennen'7 q
NEIN ®

/
/
/
/

» Den gewiinschten Buchstaben mit den Nawga—
tionstasten 2 und 4 auswahlen und mit @ (
bestatigen.

» Mit der Léschentaste ,,C* einen falschen Buch-
staben |6schen.

» Navigationstasten 2 oder 4 driicken, bis ,Xx”
hinterlegt ist, dann auf @ (5) driicken = Um-
schaltung GrofB3 /Klembuchstaben.

+ Navigationstaste 1 driicken, Buchstaben mit
Accent auswahlen.

* Die Eingabe des Namens mit der Taste ,0k"“
bestatigen.

t‘;- OXIMO |

ii!tthG

Mit den Tasten 1
und 3 kann man
schneller von ei-
ner Buchstaben-
zeile zur nachsten
wechseln.

Es sind maxi-

mal 14 Zeichen
moglich.
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.6 Telis Composio io
Verbindung zu den Produkten testen:

driicken um die auswahlen auswahlen
Mens aufzurufen \ LI~
— [ VI | Einstellungen
Menii Grumpen - Sprache
gl MICIC I Grosse Gruppenli.
Seite Tab.grosse
F IF IF H H Organisieren Disply
LLLULU EeE B = Verb.testen

Motor benennen
Softw.-Vers.

bestéatigen A bestatigen

: — uf-/Abbewegung SIEIGCI
LEnsel - Mot 1 ZEnsel -
Sprache — Sprache

Grosse Gruppenli. # Verbtesten Mot2 = G‘r’c'isse Gruppenli.
Tab.grosse Mot 3 E = Tab.grosse
Disply Veb. der Anlage im - — Disply

Garge. =kl
Motor benennen — Motor benennen
Softw.-Vers. — Softw.-Vers.

A

so oft driicken bis

Technische Daten:

Betriebsspannung: 3 X 1,5V DC Batterie Typ AAA
Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C

Schutzart: IP 30 (trockene Wohnraume)
Schutzklasse: 1]l

Funkfrequenz: 868,25 - 868,95 - 869,95 MHz (Triband)
Betriebsart: bidirektional (Senden & Empfangen)
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.6 Telis Composio io

Riicksetzen auf Werkseinstellung
Achtung: Es werden alle Antriebe, Empfédnger sowie die Einstel-

dardwerte zuriickgesetzt und der Sicherheitsschliissel mit

2 lungen geléscht. Die Programmierungen werden auf Stan-

einem neuen Wert iiberschrieben.

gleichzeitig kurz driicken

Stérungsbehebung:

Stérung

Keine Anzeige auf
dem Display

Die Anwendungen
reagieren nicht auf
Funkbefehle

mdogliche Ursache
Batterien sind leer

Batterien sind falsch
eingelegt

Batteriekontakt feh-
lerhaft

Spannungsversor-
gung an der/den
Anwendung(en) ist
fehlerhaft

Funkbefehle kommen
nicht an

Behebung

Betterien ersetzen

Polaritat priifen, ggf Batterie
neu einsetzen

Batterien neu einlegen

= Spannungsversorgung prifen

1. Funksender naher am Antrieb

positionieren.

2. Funksender ist nicht verknipft

= Funksender verknlpfen

3. Batterien sind schwach
= Batterien ersetzen

4. Antrieb/Empféanger ist im Ma-
nuellen Betrieb umgeschaltet

= Auf Automatikbetrieb
umschalten = Seite 103
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9 io Funksender bidirektional (2W) 2

9.7 Easy Sun io - Funk-Sonnenschutzsteuerung -

Die Easy Sun io dient zur Steuerung von bis zu 15 io Pro-
dukten in bis zu finf Gruppen. Davon werden vier Grup-
pen (Gruppe 1 - 4) manuell angesteuert und eine Gruppe
(Gruppe 5) Uber die Sonnenautomatik, die aber auch zur
manuellen Steuerung genutzt werden kann.

Ruckmeldungen im Display informieren tber den ausge-
fihrten Befehl und Uber den aktuellen Zustand des Sy-
stems (Windalarm, Sonnenschein, Bewdlkung, Fahrbe-
wegung, Fehlermeldungen etc.).

Der Sonnenschwellenwert und die Windschwellenwerte
werden Uber die Easy Sun io eingestellt.

Die Zuordnungen der Produkte zu den einzelnen Gruppen
(Gruppe 1-5, Rollladen, Markise, Jalousie, Licht etc.) wer-
den automatisch vorgenommen. In der Gruppe 5 werden
alle Produkte automatisch gespeichert, die helligkeitsab-
hangig angesteuert werden kénnen.

Fur jede Anwendung (Markise, AuBenjalousie und Fassa-
denmarkise) kann ein unterschiedlicher Windschwellen-
wert mit der Easy Sun io eingestellt werden (nur in Kombi-
nation mit einer Sensor Box io).

Es kann ein Sonnensensor eingelernt und ein Sonnen-
schwellenwert fir die Automatikgruppe 5 eingestellt wer-
den (nur in Kombination mit Sensor Box io).

Batteriezustandsanzeige:
flir EasySun io is

fir Sunis WireFree io
(nur in Kombination mit einer Sensor Box io)

fur Eolis WireFree io

(nur in Kombination mit einer Sensor Box io).

Betriebsart Automatik /Manuell:

In der Basisstation = Sonnenautomatik aktiviert @ N
Nicht in der Basisstation = Manuelle Bedienung - -4
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9 io Funksender bidirektional (2W) 7]

9.7 Easy Sun io

Funktionsprinzip:

230V~ .—| io Funkempfénger/Antrieb |

230V~ o—| io Funkempfénger/Antrieb '_-

230V~ io Funkempfanger/Antrieb .
— [ '
230V~ 0—| io Funkempfanger/Antrieb I' 7

Easy Sunio

== o
.

L

Eolis WireFree io

Sensor Box io

Sunis WireFree io

145



9 io Funksender bidirektional (2W)
9.7 Easy Sun io

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 2 X 1,5V Batterie Typ LR 6 AA
Betriebstemperatur: 0°C bis + 60°C

Funkfrequenz: 868,25 - 868,95 - 869,95 MHz (Triband)
Schutzart: IP 30 (trockene Wohnrdume)
Schutzklasse: 1]

Betriebsart: bidirektional (Senden & Empfangen)
Max. io Antriebe / Empfanger 15

Max. io Windsensoren 3

Max. io Sonnensensoren 1

a Bedienelemente:
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9.7 Easy Sun io

Bedienelemente:
1 AB-Taste
2 "my”-Taste
3 AUF-Taste
4 Taste >
5 Display
6 Status LED
7 Taste <
8 Batterie
(Typ AALRS6 1,5V)
& Key-Taste Oo—=
10  Taste 123
11 Taste &t
12 PROG-Taste
13 Aufnahme Basis-

station

Basisstation

startet eine Ab-/Ausfahr-Bewegung, + AUF-Taste -> ex-
ternen AutoScan starten, Auswahl nach Scanvorgang

stoppt eine laufende Bewegung,

startet die Fahrbewegung in die "my”-Position bei ste-
hendem Antrieb, Auswahl des Antriebes nach einem
Scanvorgang

startet eine Auf-/Einfahr-Bewegung, + AB-Taste -> ex-
ternen AutoScan starten, Auswahl nach Scanvorgang

Auswahl der Kanéle, Umschaltung in den DEMO-
Mode

Anzeige der Automatik-/manuellen Funktionen, Ak-
tiver Kanal, Anzeige fur die Programmierung, Fehler-
anzeige (siehe auch néchste Seite)

Statusanzeige -> senden, empfangen, Bestéatigung:
OK-= griin, Fehler = orange

Auswahl der Kanéle, Umschaltung in den DEMO-
Mode

Spannungsversorgung

Ubertragen bzw. empfangen des Sicherheitsschlis-
sels (Key)

Bearbeiten der Gruppen

Aufrufen, andern, speichern der Schwellenwertein-
stellung Sonne, Wind

Ein- bzw Auslernen des Funksenders, internen Au-
toScan starten

aktivieren / deaktivieren der Sonnenautomatik

Wandhalterung fiir den Funksender und gleichzei-
tiges Starten der Sonnenautomatik
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9.7 Easy Sun io

Display:

[ R
Boczez..d
B 5o d
| |
E.zzeof.d

e

Aar

LA L
H.ll.”Jl."lJ R

r-a—”—

4~ O T T 7

Auslieferungszustand,
noch nicht verknipft.

1 nach AutoScan

max. Anzahl gefundener
Produkte

Gruppe 1 ausgewahlt
Gruppe 2 ausgewahlt
Gruppe 3 ausgewahlt
Gruppe 4 ausgewahlt
Gruppe 5 ausgewahlt

Symbol fur Rollladen ma-
nueller Betrieb

Symbol fir Markise manu-
eller Betrieb

Symbol fur AuBBenjalousie
manueller Betrieb

Symbol fir Senkrechtmar-
kise manueller Betrieb

Symbol fur Beleuchtung
manueller Betrieb

Symbol fir Sonstiges ma-
nueller Betrieb

4 Sonnenautomatik aktiviert,

148

{ Sonnenschwellenwert
i Uberschritten

]
=

=

A

Sonnenautomatik aktiviert,
Sonnenschwellenwert
unterschritten

Sonnenautomatik aktiviert,
Windschwellenwert (iber-
schritten, Bewegungen
gesperrt

Sonnenautomatik ausge-
schaltet

Einstellung Sonnenschwel-
lenwert

Einstellung Windschwellen-

ik
wert (hier Markise)

Manueller Betrieb, Wind-
schwellenwert Uberschrit-
ten, Bewegungen gesperrt

N Ein Ausrufezeichen im

Display bedeutet: Es ist ein
Fehler aufgetreten. Siehe
auch Seite 161

Hinweis: Es sind unterschied-

(@)

liche Kombinationen
maéglich.
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9.7 Easy Sun io

Inbetriebnahme:
Batterien einsetzen:

auf Pglaritét achten

Verkniipfen mit einem io System mit vorhandenem Sicher-
heitsschliissel (Key O—g) und eingestellten Endlagen:

Sicherheitsschliissel (Key O—=) libertragen:

Key-Taste am vorhan- Key-Taste kurz Sicherheitsschlis- a
denen Funksender driicken sel ist erfolgreich

driicken bis LED an LED blinkt Ubertragen

Composio | | |
Easy Sun

[Telis Easy Sun

Siehe auch Kapitel 9.1 Sicherheitsschliissel (Key) Ubertragen Seite 108

weiter auf der nachsten Seite
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9 io Funksender bidirektional (2W)
9.7 Easy Sun io

Externen AutoScan durchfiihren:

gleichzeitig kurz Auf-/Abbewegung
driicken Mot 1
Mot2 -
Mot3 — — —
05s = E |
ca.30s-1min
zum Auswahlen
Antrieb anwahlen Auf-/ driicken bis LED

>0

w Abbewegung aufleuchtet
3 : { Mot

=

A

\ 4

=>

Nachsten Antrieb an- und

Auf-/
Abbewegung

T

Ausgewahlter An-
trieb ist aktiviert

ca. 10 s driicken
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zum Speichern kurz auswahlen oder den
driicken AutoScan verlassen.



9 io Funksender bidirektional (2W) Z
9.7 Easy Sun io

Verkniipfen mit einem io System ohne Sicherheitsschliissel
(Key O—=) und ohne eingestellte Endlagen:

Externen AutoScan durchfiihren:

gleichzeitig kurz Auf-/Abbewegung
driicken _ Mot1
Mot 2 =
Mot 3 =

ca.30s-1 mi

Auf-/ zum Auswahlen
Antrieb anwahlen Abbewegung driicken bis LED
verzbgert aufleuchtet
Mot
4s
Auf-/ gleichzeitig kurz Anzeige SET
Abbewegung driicken
Mot ¢ 4
; + 05s * I
Ausgewahlter An- 1

trieb ist aktiviert
Endlagen einstellen. Siehe entsprechenden Antrieb Oximo, Sunea
weiter auf der nachsten Seite
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+=

9.7 Easy Sun io

driicken bis LED Auf-/ )
aufleuchtet Abbewegung  zum Speichern kurz
- drUcken‘

nach Ein-
stellung der + *
Endlagen

4s

Endlagen
sind gespei-
chert

N&chsten Antrieb anwéhlen oder den AutoScan verlassen.

e .
il

ca. 10 s driicken
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9.7 Easy Sun io

Sensoren einlernen:
Hinweis: Die Sensor Box io muss eingesteckt sein!! Y

(@)

PROG drucklegulglr]st;ED dauerhaft PROG kurz driicken
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9.7 Easy Sun io

Schwellenwert Sonne einstellen:
drlicken

Schwellenwert erhéhen
max. = 100 kLux

4 Schwellenwert verringern
3 min. = 15 kLux

Hinweis: Leuchtet die Status LED griin, ist der eingestellte Schwelle-
@ newert kleiner als die aktuelle Sonneneinstrahlung.

driicken

! Einstellung gespeichert
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9.7 Easy Sun io
Schwellenwert Wind einstellen:
driicken blinkt mehrfach kurz driicken

|

mégliche Funktion auswéahlen

=L BT

jeweils kurz driicken

Schwellenwert erhdhen a
max. = 65 km/h

3 Schwellenwert verringern
4 min. =10 km/h

¥ Einstellung gespeichert

Hinweis: Fiir die Anwendung Marklse, AuBenjalousie und Fenstermar-
@ kise kann je ein Windschwellenwert eingestellt werden.
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9.7 Easy Sun io

Zusiatzliche Einstellungen:

Demo-Mode aktivieren / deaktivieren:

Hinweis: Die Easy Sun io muss sich im Automatik-Mode befinden.

(i)

links oder rechts

einhangen drliicken blinkt

Automatik-Mode
aktiv

Zum Deaktivieren die Easy Sun io von der Basisstation nehmen (Automatik-
modus deaktivieren).

Manueller-Mode
aktvie
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9 io Funksender bidirektional (2W)
9.7 Easy Sun io

|

Gruppen anpassen:
Gruppe auswahlen

Abbewegung
Mot {

Antrieb/Empfanger
auswéhlen

Hinweis: Es sind pro
Gruppe max. Aut-/ Auf-/
@ 15 Antriebe / ~ Abbewegung Abbewegung
Empfinger — Moti Mot 5
méglich

weiter auf der nachsten Seite
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9 io Funksender bidirektional (2W) )
9.7 Easy Sun io

nicht in der Gruppe aktiviert __ kurz drlicken in der Gruppe aktiviert

in der Gruppe
nicht aktiviert

Auf-/ Auf-/
Abbewegung Abbewegung
Mot Mot §

Hinweis: Die aktivierten Antriebe/Empfédnger der gednderten Gruppe
@ bestétigen gleichzeitig die Programmierung.

Symbol andern:

kurz driicken blinkt auswahlen bestatigen
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.7 Easy Sun io
Riicksetzen auf Werkseinstellung:

Achtung: Es werden alle Antriebe, Empfinger und Sensoren sowie
die Einstellungen geléscht. Der Sonnenschwellenwert
wird auf Standardwert zuriickgesetzt und der Sicherheits-
schliissel mit einem neuen Wert iiberschrieben.

gleichzeitig kurz
driicken

Stérungsbehebung:
Stérung mogliche Ursache
Eine der Anwen- Der Antrieb / Empfanger
dungen in der gehdrt nicht zur Gruppe.

ausgewahlten

Gruppe wird nach

Betatigen einer Ta-

ste des Easy Sun Der Antrieb / Funkempfanger
io (AUF/my/AB) ist im lokalen Modus.

nicht aktiviert.

Der Uberhitzungsschutz des
Antriebs wurde ausgeldst.

Die Windgeschwindigkeit
liegt Gber dem eingestellten
Schwellenwert: Das Symbol
,Wind“ erscheint auf dem
Display.

Behebung

= Fligen Sie den Antrieb /
Empfanger zur Gruppe
hinzu, siehe ,Gruppen
anpassen®. Seite 157

= Siehe Alarmmeldung
Nr. 1 (auf Automatik
umschalten)

= Siehe Alarmmeldung
Nr. 4 (abkiihlen lassen)

= Warten, bis der Wind
sich gelegt hat (Warn-

symbol wird nicht mehr
angezeigt).

weiter auf der nachsten Seite
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9 io Funksender bidirektional (2W)
9.7 Easy Sun io

Stoérung

Keine Anwendung
der ausgewahlten
Gruppe wird nach
Driicken einer Taste
io (AUF/my/AB)
aktiviert.

Eine Anwendung
stoppt mitten in der
Bewegung.

Die Anwendungen
der Automatikgrup-
pe werden nicht
aktiviert.

160

mogliche Ursache

Der Gruppe wurde kein
Antrieb / Funkempféanger
zugeordnet.

Der Funkempfang wird durch
externe Senderanlagen
beeintrachtigt (beispielsweise
durch einen Funkkopfhérer).

Das Easy Sun io befindet
sich im automatischen
Modus.

Die Anwendung ist auf ein
Hindernis gestoBBen.

Der Antrieb / Funkempfanger
empféngt einen Befehl von
einem anderen Funksender.

Die Sonnenautomatik des
Easy Sun io wurde deakti-
viert.

Die Windgeschwindigkeit
liegt Uber dem eingestellten
Schwellenwert: Das Symbol
L,Wind*“ erscheint auf dem
Display.

Der Schwellenwert fir die
Sonneneinstrahlung ist
unginstig eingestellt.

Die Sensor Box io ist nicht
am Stromnetz
angeschlossen.

Behebung

= Flgen Sie Antriebe /
Funkempfanger zur
Gruppe hinzu, siehe
Kapitel ,Erstellung von
Gruppen®.

= Schalten Sie die
Senderanlagen in der
Umgebung aus. Siehe
Alarmmeldung Nr 2

= Nehmen Sie das Easy
Sun io von der Wand-
halterung ab, damit
es in den manuellen
Modus umschaltet.

= Siehe Alarmmeldung
Nr. 3

= Siehe Alarmmeldung
Nr. 7

= Aktivieren Sie die Son-
nenautomatik. Setzen
Sie den Easy Sun auf
die Basisstation.

= Warten, bis der Wind
sich gelegt hat (Warn-
symbol wird nicht mehr
angezeigt)

= Passen Sie den
Schwellenwert neu an,
siehe "Schwellenwert
?ogne einstellen”. Seite
3

= Uberprifen Sie, ob
die Sensor Box io am
Stromnetz angeschlos-
sen ist, und schlieBen
Sie sie gegebenenfalls
wieder an.

weiter auf der nachsten Seite



9 io Funksender bidirektional (2W)
9.7 Easy Sun io

Stérung mdogliche Ursache Behebung

Die Anwendungen Der Sensor sendet keine = Sonnensensor Uberprii-
der Automatikgrup- ~ Daten fen, ggf ersetzen.

pe werden nicht

aktiviert.

Es ist nicht moglich, Der Speicher des Easy Sun = Loschen Sie den

den Sonnensensor  io ist voll bereits verknlpften

mit dem Easy Sun Sonnensensor und

io zu verknipfen. lernen Sie den neuen

Sonnensensor ein.

Display Alarmmeldungen

Hinweis: Zum Aufrufen gleichzeitig kurz driicken

Alarm Erkldrung

Lokal Der Antrieb / Funkempfénger wurde mit dem
jeweiligen lokalen Funksender in den lokalen
Modus geschaltet und ist damit von der
automatischen Steuerung ausgeschlossen.
@ Schalten Sie ihn in den Automatik-Modus
um, siehe Seite 103

Funk Im manuellen Modus: Funkproblem — der
Antrieb / Funkempfénger reagiert nicht.
Der Antrieb / Funkempfénger befindet sich
auBerhalb der Funkreichweite oder ist von
1 = der Spannungsversorgung getrennt.
= Uberprifen Sie die Spannungsversor-
gung, wahlen Sie einen anderen Standort
fur die Easy Sun.

Im automatischen Modus: Die Sensor Box io
ist nicht am Spannungsnetz angeschlossen.
= SchlieBen Sie die Sensor-Box an.

weiter auf der nachsten Seite
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.7 Easy Sun io

Symbol
a:

13
[

L E

duraf

&

162

Alarm

Hindernis

Ubertempe-
ratur

Batterien
schwach Son-
nensensor

Batterien
schwach
Windsensor

Fahrbefehl
unterbrochen

Sicherheits-
schlussel

Windsensor

Erklarung

Stopp bei Hindernis: Die Anwendung ist auf

ein Hindernis gestoBen.

< Entfernen Sie das Hindernis. Stort das
Hindernis die Aufwartsbewegung, flihren
Sie eine Abwartsbewegung aus, um den
Alarm zu quittieren.

Der Uberhitzungsschutz des Antriebs wurde

ausgeldst. Nach tbermaBiger Belastung

schaltet der Antrieb in den Schutzmodus.

= Warten Sie 15 Minuten, damit der Antrieb
abklhlen kann.

@ Tauschen Sie die Batterien des Sensors
aus: Lesen Sie hierzu die entsprechende
Gebrauchsanleitung.

# Tauschen Sie die Batterien des Sensors
aus: Lesen Sie hierzu die entsprechende
Gebrauchsanleitung.

Der Antrieb / Funkempfénger empfangt wéh-
rend der Ausfiihrung des Fahrbefehls von
der Easy Sun einen Fahrbefehl von einem
anderen Funksender.

Antrieb / Empfanger und Easy Sun haben
unterschiedelichen Sicherheitsschlissel

Sensor kann nicht eingelernt werden oder
sendet keine Daten

weiter auf der nachsten Seite



9 io Funksender bidirektional (2W)

9.7 Easy Sun io

Symbol
ic

i3

Alarm

Sonnensen-
sor

Einlernen
Sonnensen-
sor Fehler

Einlernen
Windsensor
Fehler

Sonstiges

Erklarung

Sensor kann nicht eingelernt werden oder
sendet keine Daten

Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung
des Sensors (Batterien entfernen und wieder
einlegen)

Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung
des Sensors (Batterien entfernen und wieder
einlegen)

Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung
(Batterien entfernen und wieder einlegen)
Setzen Sie den Easy Sun io auf Werksein-
stellung zuriick und starten Sie die Program-
mierung neu.

Hinweis: Zum Verlassen eine der Tasten kurz driicken

(i)

N =3

>
se

163



9 io Funksender bidirektional (2W)
9.8 VELUX Funkhandsender KLR 100

Dieser io Funksender ist fir den Betrieb mit original VELUX Produkten
konstruiert worden. Er ist mit Produkten mit dem io-homecontrol® Logo
kompatibel.

Produkte, die mit der Fernbedienung bedient werden sollen, missen
registriert werden. Die Registrierungsdurchflihrung hangt jedoch davon
ab, ob die Fernbedienung neu ist oder ob sie bereits fir die Bedienung
anderer Produkte verwendet wird. Siehe hierzu die Gebrauchsanleitung
des Funksenders.

1 Display

2 | Navigationstaste AUF (innerhalb der Menis
und Produktlisten)

3 | Auswahltaste (abhangig der Displayanzei- 1
ge, Meni und Bestatigung) —
4 Programmtaste P2 (aktivieren von erstellten 1
Programmen) 2
5 Navigationstaste AB (innerhalb der Meniis 10 3
und Produktlisten) 4
6 | STOP-Taste (stoppen der Bewegung, anzei- | g
gen von Informationen) 5
7 | AB-Taste (kurz driicken > komplette Abbe- 6
wegung, lang driicken > X% gesenkt = X% 8 7

SchlieBen des Produkts) = Bild 1

8 | AUF-Taste (kurz driicken > komplette Aufbe-
wegung, lang driicken > X% gesenkt = X%
SchlieBen des Produkts) = Bild 1

9 Programmtaste P1 (aktivieren von erstellten
Programmen)

10 | Auswahltaste (abhangig der Displayanzei-
ge, Menii und Bestatigung)

Bild 1
Position wahlen
z.B. SchlieBen auf 50% R
50% gesenkt in 10% Schritten.
0% = komplett offen i —==]
0000000000 100% = komplett geschlossen
ey
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9 io Funksender bidirektional (2W) Z

9.8 VELUX Funkhandsender KLR 100

Verkniipfen von VELUX-Produkten mit Somfy Funksendern:

1) Ubertragen Sie den Sicherheitsschliissel (Key) des Somfy Funk-
senders auf den Velux Funksender. Dieser Ubertragt ihn auf die ver-
kniipften Produkte.

Siehe Kapitel 9.1 Sicherheitsschlissel (Key) Oﬁ Ubertragen
Key-Ubertragung auf einen VELUX Funksender
2) Fiihren Sie mit dem Somfy Funksender einen Externen AutoScan
durch.
Siehe Kapitel 9.2 Externer AutoScan
Situation 4
Seite 111
3) Wahlen Sie mit dem Somfy Funksender das Velux Produkt aus.
Siehe Kapitel 9.2 Externer AutoScan

Externen AutoScan durchfiihren
Seite 113

4) Driicken Sie am Somfy Funksender kurz die PROG-Taste.
Siehe in den Kapiteln der entsprechenden Somfy Funksender

Verkniipfen von Somfy-Produkten mit dem Velux Funksender

1) Fiihren Sie am Somfy Produkt eine doppelte Spannungsunterbrechung
durch.

ca. 3s aus ca 10s ein ca 3s aus ein

N IR D &

2) Fihren Sie am Velux Funksender eine Produktreglstrlerung durch.

L

drticken auswahlen Auswahl bestétigen
MENU =
e —¥en
N Benutzereinstell. Bauselnsg “”SIJIen
Fenster Systemeinstellungen euenst -
Programmeinst.
e — + Enter  Zurtick Enter  Zuriick *

weiter auf der nachsten Seite
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9 io Funksender bidirektional (2W) 2
9.8 VELUX Funkhandsender KLR 100

166

auswahlen

SYSTEVENSTH LUNGEN
System kopieren
Sicherheitsschilissel
Konfigurieren

NFORMATION

Neue Produkte
registriert

Auswahl bestétigen
SYSTEVENSTELUNGEN

System kopieren
Sicherheitsschilissel
Konfigurieren

Fir das weitere Vorgehen lesen Sie bitte die
Gebrauchsanleitung des VELUX Handsen-
ders.



9 io Funksender bidirektional (2W) Z

9.9 Keytis io / Keytis Home io

Batteriebetriebener Funkhandsender zur Ansteu- &
erung von vier Produkten. Zentraler SchlieBbefehl
Uber die Home-Taste des Keytis 4 Home io (auch
in Verbindung mit der Zentralverriegelung Clo-
sing Controller). Bidirektionale Kommunikation
zwischen Funkhandsender und Antrieb. STOPP-
Funktion aller Empfanger tber nur eine Taste
maoglich. Akustische und optische Riickmeldung
zur Kontrolle der Empfanger. Akustische Riick-
meldung deaktivierbar. Tastensperrfunktion /
Diebstahlsicherung tber nur eine Taste oder Uber
einen Sicherheitscode mit 256 Kombinationen

Keytis io Keytis Home io

Funktionsprinzip:
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9 io Funksender bidirektional (2W)

9.9 Keytis io / Keytis Home io

Bedienelemente:

1 |Staus LED Programmier-, Fehler-, Sendean- 1
zeige -> griin = OK, rot = Fehler
2 |Batteriean- |rot = Batterie schwach
zeige
3 |Kanaltaste 2 |Ansteuerung des auf diese Taste
programmierten Produkts (Auf-
Stop-Ab-Stop-Auf...)
4 |Kanaltaste 4 |Ansteuerung des auf diese Taste
programmierten Produkts (Auf-
Stop-Ab-Stop-Auf...)
5 |Hometaste |nur bei Keytis Home io, alle mit
der Keytis Home io bzw Closing
Controller verknlipften Produkte
werden geschlossen
6 |Key-Taste Ubertragen bzw. empfangen des
Sicherheitsschlissels
7 |PROG-Taste |Ein- bzw Auslernen des Funksen-
ders, internen AutoScan starten
8 |Kanaltaste 3 |Ansteuerung des auf diese Taste
programmierten Produkts (Auf-
Stop-Ab-Stop-Auf...)
9 |Kanaltaste 1 |Ansteuerung des auf diese Taste
programmierten Produkts (Auf-
Stop-Ab-Stop-Auf...)
10 |STOP Taste |Alle Produkte, welche in Bewe-
gung sind kdnnen mit dieser
Taste gestoppt werden

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 1 X 1,5V Batterie Typ LR 03 AAA
Betriebstemperatur: -20°C bis + 60°C

Funkfrequenz: 868,25 - 868,95 - 869,95 MHz (Triband)
Schutzart: IP 30 (trockene Wohnraume)
Schutzklasse: 1l

Betriebsart: bidirektional (Senden & Empfangen)
Kanale: 4 + 1 (Home Taste)
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9 io Funksender bidirektional (2W) 7
9.9 Keytis io / Keytis Home io

Verkniipfen mit einem io System mit vorhandenem Sicher-
heitsschliissel (Key O—) :

Sicherheitsschliissel (Key O—=) libertragen:

Key-Taste am voranden- Key-Taste kurz Sicherheitsschls-
en Funksender driicken, drlcken sel ist erfolgreich
bis LED an LED blinkt Ubertragen

Composio
[Telis
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9 io Funksender bidirektional (2W) z

9.9 Keytis io / Keytis Home io
Keytis io /Home io im Antrieb/Controller registrieren:
driicken

bis Anzeige dauerhaft leuchtet

Dexxo io
Lock Controller io

drlicken warten bis eine der 4 Tasten drlicken

LED schnell
blinkt

biszu 60 s

Hinweis: Wenden Sie diese Vorgehens-
weise auch an, wenn noch kein

@ Sicherheitsschliissel (Key)
vorhanden ist.

Keytis ist eingelernt
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9 io Funksender bidirektional (2W) 7

9.9 Keytis io / Keytis Home io
Keytis Home io mit dem Closing Controller verkniipfen:

driicken bis _

Hinweis: Alle mit dem Closing Controller
verknlipften Produkte kénnen jetzt
liber die Home Taste des Keytis

io Home mit einem Tastendruck
geschlossen werden.
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9 io Funksender bidirektional (2W) z

9.9 Keytis io / Keytis Home io

Keytis A auf Keytis B kopieren:

Hinweis: Der Keytis B muss leer sein, es darf keine Taste belegt
sein. Dazu Tastenbelegung I6schen oder Riicksetzen auf

@ Werkseinstellung. Siehe Seite 173

driicken driicken

I ﬁ I warten bis

e To
) i )

Keytis B Keytis B

05s

drlicken




9 io Funksender bidirektional (2W)
9.9 Keytis io / Keytis Home io

|

Tastenbelegung I6schen:

Hinweis: Léscht nur die Belegung der driicken
ausgewdhlten Funktionstaste. Alle

@ anderen Einstellungen bleiben ﬂ ﬁ
erhalten. -

Beispiel mit der Kanaltaste 1

Riicksetzen auf Werkseinstellung:

Achtung: Es werden alle Antriebe, Empfénger
geloscht. Der Sicherheitsschliissel
wird mit einem neuen Wert iiber-
schrieben.

driicken
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10 io Funksensor
10.1 Sunis WireFree io bidirektional (2W)

Batteriebetriebener Sensor fiir die Fassade ohne Verkabelungsaufwand.
Einfache, schnelle und flexible Montage mit separatem Wandhalter.
Sendet Helligkeitswerte und den Batteriezustand an die Sensor Box io. Die
Sensor Box io leitet diese Informationen an die Sonnenschutzsteuerung
Easy Sun io weiter. Schwellenwerteinstellung erfolgt Gber die Easy Sun

10.

Funktionsprinzip:

230V~ .—| io Funkempfanger/Antrieb |
230V~ .—| io Funkempfanger/Antrieb |_'

230V~ io Funkempféanger/Antrieb "
— , £
230V~ .—| io Funkempféanger/Antrieb |'_

\\ Easy Sunio

Sensor Box io Sunis WireFree io
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10 io Funksensor

10.1 Sunis WireFree io bidirektional (2W)
Technische Daten:

Spannungsversorgung: 2 X 1,5V Batterie Typ LR 6 AA
Betriebstemperatur: -20°C bis + 60°C

Funkfrequenz: 868,25 - 868,95 - 869,95 MHz (Triband)
Schutzart: IP 44

Schutzklasse: 1

Betriebsart: bidirektional (Senden & Empfangen)

Verkniipfen mit der Easy Sun io:
Hinweis: Die Sensor Box io muss eingesteckt sein!! Y

(i)

PROG drticken bis
LED leuchtet PROG kurz driicken

Uberpriifen:
driicken

Easy Sun
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10 io Funksensor

10.1 Sunis WireFree io bidirektional (2W)

Schwellenwert einstellen:
Siehe Easy Sun io Kapitel Schwellenwert Sonne einstellen Seite 154

Riicksetzen auf Werkeinstellung:

PROG driicken bis LED
blinkt und wieder ausgeht

Stérungsbehebung:

Stérung

Die Anwendungen
reagieren nicht auf
die Sonnenauto-
matik

176

maogliche Ursache

Der Antrieb / Empfanger
gehdrt nicht zur Automatik-
gruppe.

Der Antrieb / Funkempfénger

ist im lokalen Modus.

Der Uberhitzungsschutz des

Antriebs wurde ausgeldst.

Die Windgeschwindigkeit
liegt Uber dem eingestellten
Schwellenwert: Das Symbol
,Wind" erscheint auf dem
Display.

Der Sensor ist nicht verknipft

Sensorbox ist nicht einge-
steckt.

Behebung

= Fligen Sie den Antrieb /
Empfénger zur Gruppe
hinzu, siehe ,Gruppen
anpassen”. Seite 154

= Siehe Alarmmeldung
Nr. 1 (auf Automatik
umschalten)

= Siehe Alarmmeldung
Nr. 4 (abkihlen lassen)

= Warten, bis der Wind
sich gelegt hat (Warn-
symbol werden nicht
mehr angezeigt).

= Sensor verknipfen

= Sensorbox einstecken



10 io Funksensor

10.2 Eolis WireFree io unidirektional (1W)

Batteriebetriebener Sensor fir die Fassade ohne Verkabelungsaufwand.

Einfache, schnelle und flexible Montage mit separatem Wandhalter. Er wird
direkt in den Funkempfénger/Antrieb eingelernt und kann zusétzlich tber
die Sensorbox mit der Easy Sun io verknlpft werden. Er sendet Windge-
schwindigkeitswerte direkt an den Antrieb oder Uber die Sensorbox. Zu-
satzlich sendet er den Batteriezustand an die Sensor Box io. Die Sensor
Box io leitet diese Informationen an die Sonnenschutzsteuerung Easy Sun
io weiter. Schwellenwerteinstellung erfolgt direkt am Sensor oder (ber die
Easy Sun io.

1

Sensorgehéuse

Gelenk (Sensor in der Waage ausrichten)

Wandhalterung

Windgeschwindigkeitsmesser

alb~|lw|N

Staus LED (griin / rot, Batterieladeanzeige,
Programmieranziege)

6 | PROG-Taste (verkniipfen mit einem Antrieb/
der Easy Sun io)

7 | + Taste (erhéhen des Schwellenwertes)

8 | - Taste (verringern des Schwellenwertes)

9 | 7- Segment-Anzeige (Anzeige des am Sen-
sor eingestellten Schwellenwertes, Anzeige
der Verknlpfung mit der Easy Sun io)

10 | LED Schwellenwert (leuchtet rot auf, wenn

der eingestellte Schwellenwert Gberschritten
ist)

Technische Daten:

Spannungsversorgung:

Betriebstemperatur: -20°C bis + 60°C

Funkfrequenz:

Schutzart: IP 44

Schutzklasse: 1l

Betriebsart:

1 2 3

2 X 1,5V Batterie Typ LR 6 AA

868,25 - 868,95 - 869,95 MHz (Triband)

unidirektional (Senden)
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10 io Funksensor
10.2 Eolis WireFree io unidirektional (1W)

230V~ o—| io Funkempféanger/Antrieb |
230V~ 0—| io Funkempfanger/Antrieb |

230V~ o—| io Funkempfénger/Antrieb |
230V~ 0—| io Funkempfanger/Antrieb |

Funktionsprinzip:

\ Easy Sunio

—
-

Sensor Box io Eolis WireFree io

Hinweis: Wird der am Sensor eingestellte Schwellenwert liberschrit-
ten, LED Schwellenwert leuchtet rot, fahren die mit dem
@ Sensor verkniipften Anwendungen in die obere Endlage.

Wird der am Sensor eingestellte Schwellenwert unterschrit-
ten, kbnnen manuelle Fahrbefehle nach 30 Sekunden gesen-
det werden. Automatikbefehle, wie z.B. Sonnenautomatik
werden erst nach 11 Minuten ausgefiihrt.
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10 io Funksensor

10.2 Eolis WireFree io unidirektional (1W)

Achtung: Der Sensor muss direkt mit dem Antrieb verkniipft wer-
den, um die Windautomatik zu aktivieren. Wird der Sensor

A nur mit der Easy Sun io verknlipft reagiert der Antrieb
nicht auf Wind. = Gefahr von Beschéadigungen.

Direkt in den Antrieb einlernen:
PROG-Taste am bereits eingelernten Sender driicken bis  Auf-/Abbewegung

Z.B. Smoove io 2.B. Situo io, AM io
z.B. Situo Mobile

PROG-Taste kurz driicken Auf-/Abbewegung

—»iv,
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10 io Funksensor

10.2 Eolis WireFree io unidirektional (1W)
In die Easy Sun io einlernen:

Hinweis: Die Sensor Box io muss eingesteckt sein!! Y

(@)

PROG driicken bis LED leuchtet PROG kurz driicken

i L
EasySun

drliicken
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10 io Funksensor

10.2 Eolis WireFree io unidirektional (1W)

Schwellenwert einstellen:
Werkseinstellung: 3

max. = 65 km/h

Der Sensor ist mit der Easy Sun io verknupft.
Der Schwellenwert wird Uiber die Easy Sun io
eingestellt

Siehe Easy Sun io Kapitel
Schwellenwert Wind einstellen = Seite 155
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10 io Funksensor

10.2 Eolis WireFree io unidirektional (1W)
Demo-Mode:

kurz driicken Auf-/Abbewewgung
v
Wind simulieren aus Auf-Bewewgung

Hinweis: Der Demo-Mode arbeitet unabhédngig von den eingestellten
Schwellenwerten.

@ Nach 30 Sekunden sind wieder alle Fahrbefehle freigege-
ben.

182



10 io Funksensor

10.2 Eolis WireFree io unidirektional (1W)

Riicksetzen auf Werkseinstellung:

PROG driicken bis

LED blinkt

Stérungsbehebung:

Storung

Die Markise fahrt
jede Stunde auto-
matisch ein. Son-
nenautomatik ist
gesperrt, manuelle
Fahrbefehle sind
maoglich.

Die Markise fahrt
bei Uberschreiten
des Schwellen-
wertes nicht ein

mogliche Ursache

Der Sensor sendet keine
Signale an den Antrieb

Sensor ist nicht im Antrieb
eingelernt.

Schwellenwert falsch ein-
gestellt.

Behebung

= Batterieladung prifen,
ggf. tauschen

= Sensor defekt,
ggf. tauschen

= Sensor direkt in den
Antrieb einlernen

= Schwellenwert neu

einstellen.

A: direkt am Sensor

B: ist der Sensor mit
der Easy Sun io
verknipft, den
Schwellenwert
an der Easy Sun io
einstellen
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10 io Funksensor bidirektional (2W) 2]

10.3 Sensor Box io

Die Sensor Box io leitet Informationen der Sensoren an die Sonnenschutz-
steuerung Easy Sun io weiter. Wird ein Sonnensensor Sunis WireFre io

eingesetzt muss die Sensor Box eingesteckt sein. Sie kann bis zu 10 Sen-
soren speichern.

Funktionsprinzip:

230V~ .—| io Funkempféanger/Antrieb |

230V~ .—| io Funkempfanger/Antrieb |_'

230V~ o—| io Funkempfanger/Antrieb |_'_:

1

230V~ o—| io Funkempfanger/Antrieb |'_j

\ Easy Sunio

Sensor Box io

Sunis WireFree io
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10 io Funksensor bidirektional (2W)

10.3 Sensor Box io
Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230V ~ /50Hz (SCHUKO Steckdose)
Betriebstemperatur: 0°C bis + 60°C

Funkfrequenz: 868,25 - 868,95 - 869,95 MHz (Triband)
Schutzart: IP 44

Schutzklasse: |

Betriebsart: bidirektional (Senden & Empfangen)
max. Sensoren die verknift 10

werden kénnen:

Hinweis: Sollen Sensoren (Sunis WireFree io, Eolis WireFree io) mit
der Easy Sun io verknlipft werden, muss zuvor die Senso
@ Box io in eine SCHUKO Steckdose gesteckt werden.

Sensor Box io aktivieren:

5 X blinken , ca 3san , blinken
° I Dﬁﬁi@%
' Q D O
: -> I :
r P 1 : 1 2
I . 1 .
kein Sensor I mind. ein I keine weitere Ver-

verknlipft 1 Sensor | knlpfung mdglich
1 verkniipft ;  (Speicher Voll)

I I
Riicksetzen der Sensor Box io:

g blinken
.}
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2

11.1 Repeater io

Der Repeater ermdglicht eine héhere Reichweite von bis zu 40 m durch bis
zu vier Betonwande. Es kdnnen beliebig viele Funksender verkn(pft wer-
den. Er wird nur aktiv, wenn die regulére Funkverbindung nicht zustande
kommt. Ein Funksender kann mit bis zu drei Repeater verknlpft werden.
Zwischen Sender und Empfanger kann nur ein Repeater eingebaut wer-
den. Er kann nur fir bidirektionale (2W) Funksender eingesetzt werden.

Funktionsprinzip:

5 ‘i.
el & E&hﬁ %@\

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V ~ /50 Hz (Eurostecker)
Betriebstemperatur: 0°C bis + 60°C

Funkfrequenz: 868,25 - 868,95 - 869,95 MHz (Triband)
Schutzart: IP 30

Schutzklasse: Il

Betriebsart: bidirektional (Senden & Empfangen)
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W)

11.1 Repeater io
Inbetriebnahme:

An Netzspannungsversorgung anschlieBen

2
il

auswahlen Auswahl bestatigen auswahlen
A BCDEEEL
Sprache
English gespeicher
O
te v i
auswahlen Auswahl bestétigen bestatigen

INFORMATION
Repeater aktiviert.

Funktion

Interface D Zum Offnen der
Repeater D Registrierung

"Weiter” driicken
Zurlicksetzen ! N

Zuriicksetzen
ter v

leiter

weiter auf der nachsten Seite
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W)

A

11.1 Repeater io

PROG kurz driicken
[——INFORMATION
Repeater aktiviert. E Repeater
PReret for PROG aktiv.
Registrierung |
| 0.5 H E
nur 2W Sender

Hinweis: Wurde der Repeater io in eine bestehendes System
integriert, muss der Sicherheitsschliissel (Key) von dem

@ Funksender, der mit dem Repeater verkniipft wurde, auf
alle anderen 2W Funksender erneut libertragen werden.

Hinweis: Wurde der Repeater io in ein neues System integriert,
achten Sie darauf, dass der Sicherheitsschliissel (Key) von
dem Funksender, der mit dem Repeater verkniipft wurde,
auf die anderen 2W Funksender ubertragen wird.
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W)

11.2 Closing Controller io

Der Closing Controller ermdglicht das Schlie-
Ben von bis zu 30 Produkten Uber die Home

Taste des Keytis Home io. Er ist ausgestattet
mit einer integrierten Funkantenne und Ruck-
meldefunktion.

Die Steuerung arbeitet bidirektional

Funktionsprinzip:
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W)

11.2 Closing Controller io

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230V ~ /50 Hz
Betriebstemperatur: 0°C bis + 60°C
Funkfrequenz: 868,25 - 868,95 - 869,95 MHz (Triband)
Schutzart: IP 45
Schutzklasse: Il
Betriebsart: bidirektional (Senden & Empfangen)
Abmessungen (HX B X T) 110 X 110 X 40 mm
Bohrlochabstand (Z) 95 mm
g B ~ = A ]
o - A
H F
B L i .-.. J i - L] =
i 4
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

11.2 Closing Controller io

Elektrischer AnschluB:
Achtung: Errichten, Priifen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der
Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
A werden (DIN VDE 1000-10)!

Offen liegende Spannungsleitungen =» Beriihrungsgefahr, Stromschlag

< Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos!

< Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschal-
ten.

Netzspannung
230V~/50Hz A |

N
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

=

11.2 Closing Controller io

Hinweis: Achten Sie darauf, dass es nur einen Sicherheitsschliissel

in dem System gibt. G.g.f. Sicherheitsschliissel auf den
Keytis Home io tibertragen.

Keytis Home io verkniipfen:

driicken bis _

Hinweis: Vor dem Verkniipfen mit den An-
trieben/Receivern muss der Keytis
Home mit dem Closing Controller
verknlipft sein.
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

11.2 Closing Controller io
Antriebe verkniipfen:

z.B. Smoove io z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobile

Lock Controller io

oder fiihren Sie einen ”Interen AutoScan” durch. Siehe Seite 115

kurz driicken




11 io Funksteuerung bidirektional (2W)

11.2 Closing Controller io
Riicksetzen auf Werkseinstellung:
driicken bs
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

11.3 Lock Controller io

Das Funk-System speziell fir elektrische
Turschlésser mit integrierter, patentierter
Funkantenne und Rickmeldefunktion. .
Der Lock controller erméglicht das einfache -
Offnen und SchlieBen der Haustur per Funk- .
handsender. Einstellbarer SchlieBmodus =

|

| &

(automatisch / manuell). Einsetzbar fir Turen

mit Driicker oder Knauf an der AuBBenseite.

Selbstestfunktion der Verdrahtung. Einstellbar

Uber DIP-Schalter. Die Steuerung arbeitet bidirektional.

Kompatible Tiirschlésser: KFV und Vachette. Ansteuerbar mit allen
Somfy io Funksendern.

|

Funktionsprinzip:
Tl

Verkabelung

—
.

z.B. Situo
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

11.3 Lock Controller io

Technische Daten:
Spannungsversorgung:
Betriebstemperatur:
Funkfrequenz:

Schutzart:

Schutzklasse:

Betriebsart:
Abmessungen (H X B X T)
Rahmentiefe (Z)

196

KVF 24V DC, Vachette 12V DC

0°C bis + 60°C

868,25 - 868,95 - 869,95 MHz (Triband)
IP 30

]

bidirektional (Senden & Empfangen)

81 X 81 X 45 mm

18 mm




—

11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

11.3 Lock Controller io

Elektrischer AnschluB KFV:

Hinweis: Verwenden Sie zum AnschlieBen des Tiirschlosses ein
abgeschirmtes Kabel. Verbinden Sie die Abschirmung mit
dem PE des Netzteils.

Achten Sie auf die Mini DIP Schaltereinstellung
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

=

11.3 Lock Controller io
Elektrischer AnschluBB Vachette:

Hinweis: Verwenden Sie zum AnschlieBen des Tiirschlosses ein

abgeschirmtes Kabel. Verbinden Sie die Abschirmung mit
dem PE des Netzteils.

Achten Sie auf die Mini DIP Schaltereinstellung

12DC

12345678
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

11.3 Lock Controller io
Keytis io / Home io verkniipfen:

driicken bis die Anzeige dauerhaft leuchtet

driicken warten bis die
LED schnell
blinkt
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2

11.3 Lock Controller io

Weitere Funksender verkniipfen:
bis die Anzeige dauerhaft leuchtet

drliicken

kurz drlicken kurz driicken kurz driicken
1
i I I

I M I

I 05s

0,5

n_la

1
I
I
I

1
I
I
I
1 =
0 z.B. Situo io

z.B. Smoove io z.B. Composio i
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

11.3 Lock Controller io
Betriebsart (DIP Schalter) einstellen:

DIP Schalter 1, 2, 3 auf OFF

ON pip | Sequentielle Steuerung (Standard)
@ Jeder Befehl bewirkt das Entriegeln oder Verriegeln

w u u ﬂ H des Schlosses.

23456

DIP Schalter 1 auf OFF, 2 auf ON, 3 auf OFF

pip | Automatische Verriegelung
& Das Schloss wird automatisch nach 7 Sek. wieder ver-

un u H ﬂ u riegelt, wenn die TUr nicht gedffnet wird.

123456

weiter auf der nachsten Seite
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

K==
11.3 Lock Controller io
DIP Schalter 1 auf OFF, 2 auf ON oder OFF, 3 auf ON

pip |Automatische Wiederverriegelung
uu H u ﬂ H @ Das Schloss wird beim SchlieBen der Tur automatisch

wieder verriegelt.

< Das Schloss wird automatisch nach 7 Sek. wieder ver-
23456 riegelt, wenn die Tir nicht geoffnet wird.
Siehe "Automatische Verriegelung” Seite 201

é')ffnen schlleﬁen

DIP Schalter 1 auf ON, 2 auf ON oder OFF, 3 auf ON oder OFF
pip | Tur ist von auBen nur mit Schliissel zu 6ffnen (Tir-

knauf
Hu u u ﬂ H < Nach Entriegeln des Schlosses ist die TUr freigegeben
S und kann gedéffnet werden.

= Das Schloss wird beim SchlieBen der Tir automatisch
wieder verriegelt.

< Das Schloss wird automatisch nach 7 Sek. wieder ver-
riegelt, wenn die Tur nicht gedffnet wird.
Siehe "Automatische Verriegelung” Seite 201

TR
r

automausch
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) =z

11.3 Lock Controller io

Selbstest durchfiihren:
Hinweis: Mi{' dem Selbstest kann die Verkabelung auf Funktion ge-

priift werden.
Tiir muss gedffnet und entriegelt sein.

kurz driicken

Tur oﬁen und entrle elt i
== schigen

vernegelt entrlegelt

automatlsch

X

@ Es ist langer als 1 Minute zwischen dem Driicken auf die Taste (&2
und dem SchlieBen der Tlr vergangen.

< Verkabelung fehlerhaft, DIP Schalter falsch eingestellt.
Siehe Elektrischer Anschluss Seite 197 und 198

@ Das Offnen und SchlieBen der Tiir wurde nicht erkannt.
Prifen Sie die Mechanik und flihren Sie den Selbsttest erneut durch.

@ Das Schloss wird nicht vollstéandig entriegelt oder verriegelt.
Prifen Sie die Mechanik und flihren Sie den Selbsttest erneut durch.
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

=

11.3 Lock Controller io
Ricksetzen auf Werkseinstellung:

Hinweis: Es werden alle registrierten Funksender aus dem Lock

Controller geléscht. Die Mini DIP Schalter miissen von
Hand den neuen Bediirfnissen eingestellt werde.

driicken bis

driicken

Kl
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]
11.4 Lighting Receiver io

Bidirektionaler io Funkempfanger zum Ein- und

Ausschalten von 230 V Verbrauchern mit einem

Funksender. 7
Anwendungen: 230 V-Glihlampen, 230 V-Halo- = S5 == i
genflampen, 12 V Halogenlampen mit geeignetem == _..._...i
Trafo, Springbrunnen. P "

* Bis zu 9 io - Funksender kénnen verknlpft werden
* 500 W Ausgangsleistung

« Kleines Gehause flr eine diskrete Installation

« Einfaches Verknipfen

Funktionsprinzip :

230V~
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W)

11.4 Lighting Receiver io

Technische Daten:

=—

A

Spannungsversorgung: 220-240 V ~ / 50/60 Hz
Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C

Funkfrequenz: 868,25 - 868,95 - 869,95 MHz (Triband)
Schutzklasse: Il

Schutzart: IP 44

Max. Last: 500 W

Betriebsart: bidirektional (Senden & Empfangen)
Max. programmierbare io | g

Funksender:

Abmessungen: B: 87,4 mm, H: 41,5 mm, T: 24,4 mm

v

A
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

11.4 Lighting Receiver io
Elektrischer Anschluss:

Achtung: Errichten, Priifen, Inbetriebsetzen und Fehlerbehebung der
Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
A werden (VDE 1000-10)!

A Gefahr

Offen liegende Spannungsleitungen = Beriihrungsgefahr, Stromschlag

< Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos!

< Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschal-
ten.

PRI SEC

Spannungsversorgung 230V~ Verbraucherseite
1 | Schutzleiter | Gelb/Grln 1 | Schutzleiter | Gelb/Grin
2 | Neutralleiter | Blau 2 | Neutralleiter | Blau
3 | Phase Braun 3 | Phase Braun
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

11.4 Lighting Receiver io
Inbetriebnahme:

Spannungsversorgung einschalten:
ein

- S ¢

Receiver in Lernbereitschaft bringen'
gleichzeitig driicken

Ein Aus

BE- =t

B io Funksender einlernen:
PROG-Taste kurz driicken

‘z.B. Smoove io . z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobil io

208
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Ein Aus
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2]

11.4 Lighting Receiver io
Weitere io Funksender einlernen/léschen:

PROG-Taste am bereits eingelernten 1W Sender driicken bis Ein Aus

: z.B. Smoove io . z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobile io

PROG-Taste am neu einzulernenden / am zu
|6schenden Funksender kurz driicken Ein Aus

“Z.B. Smoove io_ 2.B. Situo io, AIM io
z.B. Situo Mobile io

Hinweis: Fiir die Verkniipfung des Lighting Receivers mit bidirek-
tionalen (2W) Funksendern siehe in den entsprechenden
Kapiteln der 2W Funksender.
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 2
11.4 Lighting Receiver io
Ricksetzen auf Werkseinstellung:

Achtung: Es werden alle Einstellungen und Programmierungen auf
Werkseinstellung zuriickgesetzi.
Nur den Receiver mit Spannung versorgen, der zuriickge-
setzt werden soll!

Hinweis: Auf Reihenfolge und Zeiten achten.

ca. 3s aus ca. 10s ein ca. 3s aus

blinkt bis
= rl i ;
z.B. Smoove io z.B. Situo io, A/M io
z.B. Situo Mobile io
1. Ein Aus nach?2s. 2. Ein Aus nach5s

*> Y3k Oy

ca.7s '
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11 io Funksteuerung bidirektional (2W) 7

11.4 Lighting Receiver io

Stérungsbehebung:

Stérung mogliche Ursache Behebung

Das Leuchtmittel Leuchtmittel defekt Leuchtmittel ersetzen

leuchtet nicht beim

Betétigen des Funk- ~ Spannungsversor- Spannungsversorgung des

senders gung am Receiver ist Receivers prifen
fehlerhaft
Das angeschlossen Sicherstellen, dass die gesamt
Leuchtmittel hat mehr  angeschlossene Leistung 500 W
als 500 W nicht Uberschreitet

Funkbefehle kommen 1. Funksender ndher am Antrieb
nicht an positionieren.

2. Funksender ist nicht einge-
lernt.
= Funksender einlernen

3. Batterie des Funksenders ist
schwach
= Batterie ersetzen

4. Funkstérungen
= Funksender (z.B. HiFi
Kopfhorer) ausschalten

5. Funksender defekt, ggf Funk-
sender ersetzen

—_

. Receiver auf Werkseinstel-
lung zuriicksetzen

Receiver fehlerhaft

2. Receiver defekt, ggf. ersetzen
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12 Sonstiges

12.1 ’my”-Position (Lieblingsposition)

Hinweis: Vor der Einstellung der "my”-Position muss ein kompletter
AUF-/AB-Fahr Zyklus durchgefiihrt werden.
Beim Oximo S io 3 komplette Zyklen.

Einstellen / Andern

Mit der AUF-oder AB-Taste gewuinschte "my”-Position anfahren und stoppen

"my”-Taste betatigen

-nw %-»

Auf-/Ab-Bewegung

Léschen
"my’-Taste kurz driicken Automatisch Stoppin  erneut driicken bis
der "my”-Position
- % do i % »

\ W

l I
Auf-/Ab-Bewegung
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12 Sonstiges

12.2 Erzeugen eines neuen Sicherheitsschliissels
(Key)

Key-Taste 7 Sekunden lang driicken

Telis Impresario Telis1io | Ee;sy ST

Composio io Chronis io
P! | | ]

Hinweis: Es werden alle, mit dem Funksender verkniipften, Empfén-
@ ger mit dem neuen Sicherheitsschliissel aktualisiert.

Befinden sich mehrere bidierektionale (2W) Funksender in
dem System, muss der neue Sicherheitsschliissel iibertra-
gen werden.

& Kapitel 9.1 "Sicherheitsschliissel (Key) libertragen” Seite 108
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12 Sonstiges

12.3 Ubertragen des Schliissels und der Empfinger-
adressen eines 2W Funksenders auf einen neuen
2W Funksender

Hinweis: Es werden bei diesen Vorgang der Sicherheitsschliissel
(Key), sowie alle mit dem Funksender verknlipften Pro-

@ dukte (Adresssen) auf den neuen Funksender libertragen.
Dieses Ubertragen kann auch durchgefiihrt werden, wenn
keine Funkverbindung zu den Produkten besteht.

Beispiel: Composio io (A) auf Composio io (B)

Schritt 1: Sicherheitsschliissel (Key) kopieren
o Key-Taste am vorhandenen 2W Funksenders (A) driicken bis LED leuchtet

o Key-Taste des neuen 2W Funksenders (B) kurz driicken — LED blinkt

Schritt 2: Verkniipfungen Kopieren

Hinweis: Zeigt alle io Antriebe/ io Empfédnger an, die mit dem schon
@ vorhandenen io Funksender verknlipft sind.

weiter auf der nachsten Seite
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12 Sonstiges

12.3 Ubertragen des Schliissels und der Empféanger-
adressen eines 2W Funksenders auf einen neuen
2W Funksender

e PROG-Taste am vorhandenen 2W Funksenders (A) driicken bis LED
leuchtet

Auf-/Abbewegung
Mot 1

Mot 2 =i
Mot 3

Hinweis: Alle gefundenen Produkte bestétigen

o PROG-Taste des neuen 2W Funksenders (B) kurz driicken — LED blinkt

Auf-/Abbewegung
nnun nnn e
o o Mot3_
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12 Sonstiges

12.4 Loschen von io Produkten aus einem 2W Funk-
sender

Hinweis: Nicht mehr vorhandene bzw. mit einem 1W Funksender zu-
riickgesetzte io Antriebe sowie io Empfénger / io Sensoren

@ miissen aus dem 2W Funksender geléscht werden, da es
sonst zu Fehlermeldungen kommen kann.

Beispiele  JENNEENE RNNRNNR

Composio Easy Sun io

Internen AutoScan starten
ca.30s-1min Auf-/Abbe-
I? no wegung
driicken

Mot 1

Composio

Easy Sun io Composio  Easy Sun io Easy Sun io

zu léschendes Produkt anwéhlen Auf-/Abbewegung
I verzogert
Mot 1

\ 4
T

I
o I
Composio
P D _
Composio & carmared
! Composio P Easy Sunio
| Easy Sun io
1

Easy Sun io
weiter auf der nachsten Seite
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12 Sonstiges

12.4 Loschen von io Produkten aus einem 2W Funk-
sender

zu léschendes Produkt auswéahlen

drlicken blinkt Auf-/Abbewe-
4s | gung
I 05s ‘ Mot 1
/ - =
% ’l * + Auswah bestitit * = *
=z
Easy Sunio COMPOSio Composio ST Ausgewahiter An

trieb ist aktiviert

PROG-Taste kurz driicken

10s
05s
- ||
05s Nachsten Antrieb %
\ auswahlen oder den
H J AutoScan mit C ver- Composio
1

lassen. = .
. asy Sun io
Ausgewahltes Produkt

ist geléscht

Hinweis: Fiihren Sie zur Kontrolle erneut einen Internen AutoScan
durch. Alle geléschten Produkte diirfen nicht mehr in der
@ Scanliste erscheinen.
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12 Sonstiges

12.5 Funkfeldstarkenmessung mit Composio io
dricken um die auswahlen auswahlen
Mens aufzurufen N\ L I T
- ) VI | Einstellungen

A -

o upPen Grosse Gruppenli.

* gfg:nisieren + ELDiEEss +
Verbinden sl

Verb.testen

Motor benennen
Softw.-Vers.

bestatigen
: rlaEIcr:;BI ¥ drticken gleich danach
rosse Gruppenli. # Softw.-Vers driicken

Tab.grosse
Disply
Verb.testen 5011386X14

Motor benennen
[Softw.-Vers. |

Id [

auswahlen
EISW T min [ RSSI

Software defects bestétigen N s B 50 scs25MHz
HF Carrier ,

> RSl Levels | FY 4 PPN 30 868,95 MHz
* * 3 o B2l 60 569,95 MHz
( .

Ch = Funkkfrequenz 1 bis 3
min = minimal gemessener Wert
max = maximal gemessener Wert

zum Beenden so oft driicken bis RSl = I MR
(II...) = aktuelle Messung = RSSI

Menii
o 1 | (Il=x .) = aktuelle Messung +
A-4-4 maximal gemessener Wert
u_d-u
4 __4oandu ] M

218



12 Sonstiges

12.6 Zugkrafttabelle Oximo 50 io fiir Rollladen

bei Rollladenhéhe

Typ Lange | Drehmoment | Drehzahl | 1,5m | 2,5 m
incm in Nm U/min
Oximo 50 io elektr. Funkantrieb fiir Welle SW 60
6/17 62,5 6 17 14kg 11 kg
10/17 67,5 10 17 24kg 19kg
15/17 67,5 15 17 36 kg 29 kg
20/17 67,5 20 17 48kg 38kg
30/17 67,5 30 17 71kg 57kg
40/17 76,5 40 17 95kg 76 kg
6/17 (S Kurzantrieb) 38,7 6 17 14kg 11 kg
Formel:

Antriebsberechnung:

b = Fensterbreite (m)
h = Fensterh6he (m)
M, = Gewicht des Rollladens/m? (kg)
M., = Gesamtgewicht (kg)

Beispiel:

Fensterbreite b = 1,6m
Fensterhdhe h =2,2m

Gewicht des
Rollladens/m? M., = 5kg

b x h x M, +20% (Reibung) = M_,

s

1,6 x2,2 x5 + 20% = 21,12kg
Oximo io 15/17
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12 Sonstiges
12.7 Technische Daten Sunea 50/60 io

Typ Dre_hmoment Drehz.ahl L1 L2 Z1 Z2
in Nm U/min mm mm mm mm
Sunea 50 Screen io
6/17 6 17 605 590 15,05 20
10/17 10 17 655 640 15,05 20
15/17 15 17 655 640 15,05 20
6/32 6 32 655 640 15,05 20
10/32 10 32 655 640 15,05 20
15/32 15 32 675 660 15,05 20
Sunea 50 io
20/17 20 17 655 640 15,05 20
25/17 25 17 655 640 15,05 20
30/17 30 17 675 660 15,05 20
35/17 85 17 675 660 15,05 20
40/17 40 17 745 730 15,05 20
50/12 50 12 675 660 15,05 20
Sunea 60 io
5517 55 17 734 77 15,30 23
7017 70 17 734 717 15,30 23
8517 85 17 734 77 15,30 23
100/12 100 12 734 77 15,30 23
120/12 120 12 734 717 15,30 23
L L1 T . e BB
l L2 i “'*""‘""

Fal
Ik

Hinweis: Die Dimensionierung der Antriebe ist abhdngig vom ver-
@ wendeten Sonnenschutzsystem.
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Service-Adressen

Deutschland

Somfy GmbH - Felix-Wankel-StraBe 50

D-72108 Rottenburg / N

e-mail: service@somfy.de - www.somfy.de

Erreichbarkeit — Mo. — Fr. - 12:00 Uhr
—17:00 Uhr

Tel.: fiir Steuerungen +49 (0) 074 72/9 30 - 3 30

Tel.: fiir Antriebe +49 (0) 074 72/9 30 - 3 40

Osterreich

Somfy GmbH - Johann-Herbst-Str. 23
A-5061 Elsbethen-Glasenbach

e-mail: office@somfy.at - www.somfy.at

Erreichbarkeit — Mo. — Do.: 7:30 — 12:00 Uhr - 12:45 — 16:45 Uhr
0 - 12:00 Uhr - 12:45 — 15:00 Uhr

F
Tel.: +43 (0) 6 62/ 62 53 08 0

Schweiz

Somfy AG - Vorbuchenstrasse 17

CH-8303 Bassersdorf

e-mail: support@somfy.ch - www.somfy.ch

Erreichbarkeit — Mo. — 00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr

Tel.: +41(0) 44/ 838 40 30

deren relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EC entsprechen. Die Konformi-

Hiermit erklart Somfy, dass diese Produkte den wesentlichen Anforderungen und an- C E

tatserklarungen kénnen unter der Internet-Adresse www.somfy.com/ce abgerufen

werden. Zugelassen fiir EU, CH, NO.
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