
 

Einlauftrichter 2-teilig 
 

Montageanleitung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Stand 04.2019 pw   
 

© ALUKON GmbH & Co. KG  Münchberger Str. 31  D-95176 Konradsreuth  Telefon 0 92 92 / 950-0  Fax 0 92 92 / 950-293  Internet www.alukon.com  Email info@alukon.com 

Montage des Universalfußes 

Rastung 
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Verzahnung am Einlauftrichter 
muss in die Gegenverzahnung  
an der Blendkappe eingreifen um 
eine ordnungsgemäße Funktion  
zu gewährleisten. 

Detail: 

½ 
 

½ 
 

1
6
 m

m
 

optionale Führungsschienenbohrung 
nicht bei A15 oder A20 möglich. 

Fahnen am Einlauftrichter müssen im Führungs-
bereich der Führungsschiene sitzen. Bei ord-
nungsgemäßer Montage greifen die Fahnen 
hinter den Führungsschienenkeder und dieser 
muss nicht ausgeschnitten werden. 

Fahnen  
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Darstellung hier für linken Einlauftrichter 

Art.Nr.: 059101FF 

Art.Nr.: 05911FF 

Spiralbohrer 
Ø 4,5 mm 
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