ALUKON

FUhrungsschienen- Aussteller




m Bauteilliste:

<P

Standard: A 8-20
alternativ: A 15

min. Lange 30 cm

3. obere Fihrungsschiene:

1. FUhrungsschienen-Aussteller

mit Fensterwinkel  (A)
Befestigungsplatte (B)
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4. Aussteller-Fihrungsschiene: A3 5. Abschlusswinkel
bei M 317 : min. Lange 45 cm 20 x 30 mm

bei MY 442 : min. Lange 60 cm

2. Scharnier

m Technische Daten:

A 15 A8-20
(Alternativ) Zwischenraum
hinter Kasten
‘ ‘ v
N A8-20

oo

A3 A3 s

A8-20

¢ max. Elementbreite 150 cm

e Fihrungsschiene A 8-20 oder A 15:
min. Lange 30 cm

e Fihrungsschiene A 3

bei M 317 : min. Lange 45 cm (A ca. 45°)
bei MY 442 : min. Lange 60 cm (O ca. 36°)

Achtung:

FUhrungsschiene A 3 steht in eingeklapptem
Zustand leicht schréag (Schragstellung mit A15
etwas starker).

Im Knickbereich kann es zu Lichteinfall im
| Panzer durch offen stehende Lichtschlitze
kommen.




m Fertigungsschritte:

Ansicht von auf3en!

ful aufstecken und Fihrungsschiene am
Fensterrahmen befestigen.

230cm

A8-20 min. 30 cm Lange

Bohrungsabstand A

A

Fuhrungsschienenlénge

Befestigungsmaterial:
Standardbohrung:

15 mm 10 mm Bohrung:

Fuhrungsschiene A 8-20 auf Blendkappen-

Fihrungsschienenléange 30 -60cm: 10cm
>60cm: 15cm

@ 4,5 x 70 mit Abdeckkappe
@ 4,5 x 50 mit Abdeckkappe

Ansicht von auf3en!

Bohrer @ 4,1 mm

Flhrungsschienen parallel

und gleiche Hohe zueinander. MaRe in mm

Blindniete @ 4 x 10 15
A 8-20 ] ©
S -~ !
@ ¥ | zwischen den
A T iEalatl Fuhrungsschienen
E L 1 mm Spiel
| -Bohrung 441
N \Il -@_
Scharnierbolzen mittig zwischen

beiden Fuhrungsschienen setzen
(Nietenkopf in Pfeilrichtung)

Ansicht von innen!

¢ Winkellange = AuRenabstand der
Fuhrungsschienen.
¢ 30 mm Winkelseite annieten

schienenenden vernieten.

Bohrer @ 4,1
Blindniete @ 4 x 10

MafRe in mm
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e Abschlusswinkel an beide Fihrungs-

15




schiene auf3en
bindig.

Ansicht von innen!
°

/

Befestigungs-

Aluminium- platte auf
Aussteller Winkelkante
mit Fhrungs- aufsetzen.

T

14 mm

Bohrer @ 4,1
Blindniete @ 4 x 10

] Ansicht von auf3en!
s Fenster

Aussteller am Fensterrahmen befesti-
gen.

Befestigung fur Fensterwinkel im ge-
schlossenen und unverspannten Zustand

anzeichnen und entsprechend verschrau- /
ben (Senkkopfschraube @ 4,5 x 20).

Senkkopfschraube @ 4,5 x 20

ZE = Nur ausstellen, wenn der Rollladen bereits heruntergefahren worden ist.

= Bedienen Sie den Rollladen nur in eingeklapptem Zustand.

A Allgemeine Hinweise zur Montage und Montageanleitung A

Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft beachten!

Prufen Sie den Befestigungsuntergrund und dessen Beschaffenheit auf Stabilitat und Tragfahigkeit.
Halten Sie sich bei Befestigung und Montage an die Vorgaben des Produkt-Herstellers, entspre-
chender DIN bzw. EN-Vorschriften sowie an MaRgaben der Diibel und Schraubenhersteller.

Die Anzahl und Dimension der beigelegten Schrauben ist ein Richtwert fur die Befestigung. In Ab-
hangigkeit der statischen Gegebenheiten vor Ort mussen alternative Befestigungsmittel gewéahit
werden.

Um ein lange Lebensdauer zu gewahrleisten, empfehlen wir die Oberflache regelmalig zu reinigen.
Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstande in den Fihrungen und im Schwenkbereich. Zur Reinigung
der Oberflachen verwenden Sie geeignete Reiniger (Aluminium- Oberflachen mit handelsiblichen
und nicht aggressiven Reinigungsmitteln.

Fur nicht fachgerechte Handhabung tibernimmt die Firma Alukon keine Gewahrleistung.
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