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Montage Kunststoffführung 

Stand: 07.2023 tl 

ca. 40 cm 

Behang sollte ca. 40 cm aus dem Kasten gefahren sein, um 
die Kunststoffführung montieren zu können. 
Es gibt 2 Varianten zur Montage der Kunststoffführung. 
 
Variante 1 (empfohlen bei Elementen: Höhe ≤ 150 cm). 
1. Kunststoffführung außerhalb der Führungsschiene in 

den Behang einfädeln.  
2. Hochschieben und inkl. Schlussleiste in die 

Führungsschiene eindrehen.  
 
Variante 2 (empfohlen bei Elementen: Höhe > 150 cm). 
1. Kunststoffführung verdrehen und in die 

Führungsschiene eindrehen.  
2. Von unten nach oben schieben und beim 

hochschieben in die Schlussleiste einfädeln.   
 

V1 

V2 
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ZipTex Demontage Kunststoffführung 

 

min. 25 cm 

Empfohlen: Behang oben beim 
Ausbau der Kunststoffführung.  
Behang muss mindestens 25 cm 
hochgefahren sein.  
Achtung! 
Behang komplett geschlossen: 
Für den Ausbau kann der Behang 
nach oben geschoben werden, 
dies kann allerdings zu 
Beschädigungen führen! 

Stand: 07.2023 tl 

Spachtel und Spitzzange für 
den Ausbau empfohlen. 

1. 

2. 3. 

Kunststoffführung 
zur Federseite mit 
Spachtel hebeln. 

Lasche der 
Kunststoffführung 
mit Spitzzange 
packen und weiter 
heraus ziehen. 
Mit Spachtel 
nachschieben.  

Kunststoffführung 
aus der 
Führungsschiene 
heraus drehen. 
Etappenweise 
über die 
komplette 
Führungsschienen
länge von unten 
nach oben.   

Tipp: Um Beschädigungen an der Führungsschiene 
zu vermeiden, kann diese mittels eines 
aufgebrachten Klebebandes geschützt werden. 


