Ausschreibungstext der rirma ALUkON

Vorbaurollladen — stranggepresster 45° Kasten — Ohne Insektenschutz

ALUKON-Vorbauelement, 45° Schrager Kasten, aus stranggepresstem Aluminium,

Revisionsklappe vorn, Oberflache einbrennlackiert, mit Druckgussblendenkappen, zweigeteilten
Einlauftrichtern aus Kunststoff, Stahl 8-Kantwelle.

Erhaltlich in folgenden KastengréRen: [ ] 138 (138 x 139 mm), [ ]1 150 (153 x 152 mm), [ ] 165 ( 167 x 168 mm),
[1180 (184 x 184 mm), [ ] 205 (208 x 209 mm). KastengroéRe wie erforderlich oder entsprechend

der gewdahlten KastengrofRRe.

ALUKON-Fiihrungsschiene, bestehend aus stranggepresstem Aluminium, mit integrierten Spezial-
Kedereinlagen aus Polyethylen, passend zur Kastenfarbe pulverbeschichtet, inklusive passenden Abdeckkappen
flr Stufenbohrungen. Standardfiihrungsschiene A3 (53 x 22 mm) und Doppelfiihrungsschiene DF A3 (85 x22
mm) bei Kombinationen.

ALUKON-Rollladenpanzer, bestehend aus rollgeformten und ausgeschdumten Aluminiumprofilen (M 311, M
317, M 337, MY 442) oder aus PVC-Hohlkammerprofilen (RM 37). Alle Rollladenprofile sind standardmaRig
arretiert. Farbwahl entsprechend der ALUKON-Farbibersicht.

ALUKON-Schlussleiste, bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit verzinktem Beschwerungseisen,
seitlich verdeckt liegenden und drehbaren Anschlagen, mit Abschlusskeder aus PVC, Farbwahl entsprechend

der ALUKON-Farbibersicht. Profil: SL KU-N (Profildeckbreite 35,2 mm, Profildicke 6,4 mm)

geforderte Windwiderstandsklasse nach DIN EN 13659:

ElementgréBe: Breite x Hohe (inklusive Kasten) X

Kasten- und Fiihrungsschienenfarbe:

Profilfarbe:

Schlussleistenfarbe:

Panzer:

[I1M317 -ALU (Profildeckbreite: 37,0 mm, max. Breite 290 cm, max. Héhe 326 cm, max. Fliche 6,5 m?)
[IM311 -ALU (Profildeckbreite: 31,5 mm, max. Breite 300 cm, max. Hohe 404 cm, max. Flache 6,5 m?2)
[1M337 -ALU (Profildeckbreite: 37,2 mm, max. Breite 320 cm, max. H6he 348 cm, max. Flache 7,0 m?)
[1MY 442 - ALU (Profildeckbreite: 42,0 mm, max. Breite 380 cm, max. Héhe 296 cm, max. Flache 8,5 m?)
[IRM 37 -PVC (Profildeckbreite: 36,6 mm, max. Breite 200 cm, max. Héhe 312 cm, max. Fliche 2,9 m?)

Bedienung: Liefernachweis:

[ ] mechanischer Motor ALUKON KG

[ ] elektronischer Motor Muinchberger StraRe 31
[ ] Funkmotor D-95176 Konradsreuth
[ ] Kurbel

[]1Gurt Telefon: 0 92 92 950-0

Telefax: 0 92 92 950-290
E-Mail: info@alukon.com
Internet: www.alukon.com

Liefern und fachgerecht nach Herstellerhinweis montieren/einbauen.
Technische Anderungen vorbehalten. Keine Haftung fiir Druckfehler. 12.07.2016



